
Mögliche Störungen bei Laubsaugern
Achtung! Vor jeder Störungsbeseitigung:

Gerät ausschalten

Stillstand der Maschine abwarten

Netzstecker ziehen

Störung Mögliche Ursache Beseitigung
Motor läuft nicht an ►keine Netzspannung vorhanden

    (Stromausfall)

►Anschlußkabel defekt

►Motor oder Schalter defekt

►Leitungsschutzschalter überprüfen und wieder 
    einschalten. Sollte dieser wieder auslösen, Gerät
    und elektr. Anlage von einer Elektrofachkraft
    überprüfen lassen

►Kabel austauschen oder von einer Elektrofachkraft
    überprüfen und instand setzen lassen
    (defekte Kabel nicht mehr benutzen)

►Motor oder Schalter von einer Elektrofachkraft oder
    dem Kundendienst überprüfen und austauschen
    lassen

Sauggut wird nicht richtig
eingezogen 
(verringerte Saugleistung)

► Gerät ist verstopft bzw.
    blockiert

► Auffangsack ist zu voll

► eingestellte Drehzahl zu
    niedrig
    (nur bei Laubsaugern mit
    verstellbarer
    Drehzahlregulierung)

► Anschlussleitung zu lang oder
    zu kleiner Querschnitt.

► Steckdose zu weit vom
    Hauptanschluss entfernt 

►Verstopfung/Blockade entfernen, Gerät reinigen

►Auffangsack entleeren

►Drehzahl erhöhen

►Anschlussleitung mindestens 1,5 mm², maximal
   25 m lang. Bei längerem Kabel Querschnitt
   mindestens 2,5 mm².

►Steckdose näher am Hauptanschluß wählen


