
Mögliche Störungen bei Luftentfeuchter
Achtung! Vor jeder Störungsbeseitigung:

Gerät ausschalten

Stillstand der Maschine abwarten

Netzstecker ziehen

Störung Mögliche Ursache Beseitigung
Fehlercode "E3" im Display ►Feuchtigkeitssensor defekt ►Luftfeuchtigkeitssensor muss erneuert werden bzw.

   das Gerät vom Kundendienst prüfen lassen

Fehlercode "E4" im Display ►Wasserauffangbehälter ist voll ►Wasserauffangbehälter entleeren und wieder einsetzen

Fehlercode "E5" im Display ►Kühlkreislaufsensor defekt ►Kühlkreislaufsensonr muss erneuert werden bzw. das
   Gerät vom Kundendienst überprüfen lassen

Motor läuft nicht an ►Netzspannung fehlt

►Anschlußkabel defekt

►Wasserauffangbehälter voll

►Raumluftfeuchtigkeit niedriger
    als eingestellt

►Leitungsschutzschalter überprüfen

►Anschlußkabel durch eine Elektrofachkraft
   überprüfen, instand setzen oder austauschen lassen

►Wasserauffangbehälter leeren

►eingestellten Luftfeuchtigkeitswert überprüfen und 
    eventl. den Wert am Gerät anpassen

Gerät kondensiert wenig oder kein
Wasser

►Raumtemperatur oder Luft-
   feuchte liegen nicht im 
   Arbeitsbereich

►Luftfilter verschmutzt

►Luftzufuhr oder Abluft blockiert

►Gerät von innen stark 
   verschmutzt

►Kältekreislauf defekt

►a) Raumtemperatur überprüfen (5 °C bis 32 °C)
      (ACHTUNG:je geringer die Raumtemperatur,
      desto geringer der Wasseranteil in der Luft)
   b) Luftfeuchtigkeit überprüfen (mind. 30 % r. F.)
   c) eingestellten Luftfeuchtigkeitswert überprüfen,
       eventuell anderen Wert einstellen

►Luftfilter reinigen

►für freien Zugang von Luftzufuhr oder Abluft sorgen
    (mind. 10 cm)

►Gehäuse öffnen und das Gerät von Innen reinigen
    (am besten mit Druckluft)

►Gerät vom Kundendienst überprüfen lassen

Wasser läuft aus dem Gerät ►Wasserauffangbehälter
   undicht

►Ablaufschlauch defekt oder
   nicht im Behällter

►Abfluß / Schlauchanschluß-
   stutzen verstopft

►Füllstandsschalter defekt

►Wasserbehälter kontrollieren und eventl. ersetzen
    

►Ablaufschlauch kontrollieren und ersetzen bzw. in
   den Behälter einführen

►Auffangwanne inkl. Abfluß und Stutzen reinigen
   (am besten mit Druckluft)
    

►Füllstandsschalter (Infrarotschalter) erneuern

Außergewöhnliche Geräusche bzw.
Vibrationen

►Standort uneben

►Schrauben, Muttern oder 
   andere Teile locker

►Gerät auf ebenen Boden aufstellen

►Teile befestigen, Schraubeverbindungen nachziehen
   Sollten sich die losen Teile im Innere befinden, 
   bitte vom Kundendienst prüfen lassen


