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! SBM P150L / SBM P165L

Pos. Beschreibung Art.-Nr. Menge
1a !Gestell komplett 150 L 650270 1
1b Gestell komplett 165 L 650450 1
2 Fuf} 650278 1
3 Feder komplett 650277 1
4
5
6a Trommel 150 L 650275 1
6b Trommel 165 L 650451 1
7 Zahnkranz 332038 4
8 Schrauben fiir Zahnkranz und Trommel 650274 8
9 Achse 650273 1
10 Rad 331009 2
11
12
13 Schalter/Stecker-Kombination 394007 1
14 Trommellager 650272 1
15 Motorhaus 391050C 1
16 Zahnkranzschutz 332041N 2
17 iMischrechen 392013 2
Motorbefestigung No. 16
Pes. Beschreibung Art.-Nr. Menge
1a Motor IP00 250 W Wechselstrom 394012 1
1b Motor IPO0 500 W Drehstrom 650452 1
2 Motorhausdeckel 335168 1
3 Motorsockel Doppelgewinde 334104 2
4 Motorsockel Einfachigewinde 334105 1
5 Motorritzel 394002 1 il
6 Clip .009909 1
7 Keilriemen 394004 1
8 Antriebsrad 394001 1
9 Stift 333118 1
10 Kugellager 6202-EE .000906 2
11 Motorabdeckung 391012 1
12 Schalter 394007 1
13 Clips 42x1,7¢e .009923 1
14 Ritzel 333045 1
15 Lager 393009a 1
Komplette Trommellagerung No. 14
Pos Beschreibung Art.-Nr. Menge
1 Trommellagersatz komplett 650272 1
Technische Daten 150L 165L
Trommelinhalt (Ltr.) 150 165
Motor (W) 250W/500W 250W/500W
Gewicht (kg) 65 66
Abmessungen: Lénge (a) mm 712 712
Breite (b) mm. 1200 1200
Héhe (c) mm. 1300 1300




(D) SICHERHEITSHINWEISE

A Mischer

= Mischer auf ebenem, festem Untergrund standsi-
cher aufstellen, dazu Montageanleitung beachten.

= Vor dem Versetzen oder Transport des Mischers
Netzstecker ziehen.

= Mischer nur mit geschlossenem Gehduse betreiben.

= Mischer nur mit vollstdndigen und unbeschadig-
ten Schutzvorrichtungen betreiben.

= Vor Offnen des Gehauses Netzstecker ziehen.

= Nicht in die laufende Mischtrommel greifen.

= Bei Blockierung Mischer sofort abschalten, Blok-
kierung entfernen.

= Motorgeh&use und Schalter-Stecker-Kombination
nicht mit Wasser abspritzen.

= Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten unbedingt
Netzstecker ziehen.

= Achtung! Schutzisolierte Maschine. Schutz-
klasse Il bleibt nur erhalten, wenn im Reparatur-
fall Originalisolierstoffteile verwendet und die Iso-
lationsabsténde nicht verandert werden.

A AnschluBleitung

= AnschluBleitung mindestens in der Qualitat H 07
RN-F 3 G 1,5 mm? bis max. 50 m Lénge verwen-
den.

1 Die Schutzkontaktkupplung mufB spritzwasserge-
schiitzt (IP 44) sein.

= AnschluBleitung vor Verwendung auf Anzeichen
von Verletzungen oder Alterung untersuchen.

= Defekte AnschluBleitung nicht verwenden.

= AnschluBleitung so verlegen, daB sie nicht ge-
knickt oder gequetscht wird.

= Schutzkontakt-Steckerverbindungen der AnschluB-
leitung vor Nasse schitzen.

= Auf sicheren Sitz der Schutzkontaktkupplung im
Steckerkragen achten.

» |n der Schweiz darf der Mischer nur an Steckdo-
sen angeschlossen werden, die mit einem Feh-
lerstromschutzschalter gesichert sind.

TECHNISCHE DATEN

Wechselstrom

AnschluBspannung 220-230 V 50 Hz

Aufnahmeleistung 250 W

Drehstrom

AnschluBspannung 500V 50 Hz

Aufnahmeleistung 500 W

Nennstrom 24A

Drehzahl - Motor ca. 1400 1/min

- Trommel ca. 26 1/min

Motorschutz Thermoflhier mit
Selbsthaltung
Schalttemperatur 140 °C

Schutzart spritzwassergeschiitzt IP 44

Schutzklasse Il (schutzisoliert)

Mischer-AuBenmaBe LxBxH (mm) =
1130 x 715 x 1330
eingeklappt h = 960 mm
Gewicht 54 kg
Trommelvolumen 1251
Schalleistungspegel 89 dB(A)
Arbeitsplatz-
Schalldruckpegel 81 dB(A)

= Hinweis: (Gilt nicht fir die Schweiz.)
Als einzelnes Gerét betrieben, darf der Mischer
aufgrund seiner Schutzisolierung ohne zusétzliche
SchutzmaBnahmen (z. B. Baustromverteiler) direkt
an Lichtstromsteckdosen angeschlossen werden.
(DIN VDE 0100, Teil 704).



ANSCHLIESSEN UND
INBETRIEBNAHME

= Sicherheitshinweise beachten.

= Bei Verwendung einer Kabeltrommel Kabel ab-
wickeln.

= Schutzkontaktkupplung  mufB
schiitzt sein.

= Auf gute Verbindung der AnschluBleitungskupp-
lung in der Schalter-Stecker-Kombination achten.

= Den Mischer nur am Wippschalter der Schalter-
Stecker-Kombination, die sich unter dem Motor-
haus befindet, ein- und ausschalten.

BEDIENUNG
= Die Mischtrommel mit Hilfe des Handhebels in
die richtige Mischstellung bringen.

spritzwasserge-

Ankippen = Losen des Handrades
Zuriickkippen = Einrasten des Handrades

In der steileren Trommelneigung “M" wird Mértel

gemischt.

In der flacheren Trommelneigung “B" wird erd-

feuchter bis plastischer Beton hergestellt.

= |n den Stellungen “E" kann die Mischtrommel
beim Entleeren arretiert werden.

= Den Mischer nur bei laufender Trommel befiillen
und entleeren.

s |n die Mischtrommel zuerst einen Teil Wasser,
die Halfte Sand oder Kies, anschliefend die Zu-
schlagstoffe (z. B. Zement) einfiillen. Daraufhin
das restliche Wasser und die andere Halfte Sand
oder Kies einftillen. Vor dem Entleeren ca. 1 Minu-
te mischen lassen.

= F{ir das rich-
tige Mi-
schungsver-
héltnis einen
Fachmann
fragen.

= Mit dem Le-
scha-Euro-
Mix  kdnnen
Betone der
Sorte B | bis
zur  Festig-
keitsklasse B
25 sowie
Mauer-,
Putz- und
Estrichmortel
hergestellt
werden.
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REINIGUNG UND WARTUNG

= Sicherheitshinweise beachten.

= Vor jeder ldngeren Arbeitspause Mischtrommel
innen und auBen grindlich reinigen.

= Motorgehduse und Schalter-Stecker-Kombination
nicht mit Wasser abspritzen.

= Das Trommelinnere scheuert sich am besten
sauber, wenn man einige Schaufeln Kies mit
Wasser umlaufen Ia8t.

= Beton- und Mortelkrusten auf der TrommelauBen-
seite vor dem Erhérten abkratzen und abwaschen.

= Vor Reinigungsarbeiten durch direktes Handanle-
gen (z. B. mit Birste) Mischer ausschalten und
Netzstecker ziehen. )

= Der Mischer ist wartungsfrei. Pflegliche Behand-
lung verldngert seine Lebensdauer.

INSTANDSETZUNG

= Sicherheitshinweise beachten.

= [nstandsetzungsarbeiten die einen Eingriff in das
Motorgehduse betreffen, dirfen nur von einer
Fachkraft durchgefiihrt werden, die gewahrleistet,
daB nach einer Instandsetzung die Schutzisolie-
rung intakt ist.

= Als Austauschteile dirfen nur Lescha-Original-Er-
satzteile verwendet werden. Diese Teile dirfen
nicht verandert werden.

GARANTIE

Die gesetzliche Garantie erstreckt sich nur auf Ma-
terial- bzw. Herstellungsfehler. Schéden die durch
unsachgem&Be Behandlung oder Nichtbeachtung
der Bedienungsanleitung entstehen, sind von der
Garantieleistung ausgenommen. Die Rechnung
mit dem Rechnungsdatum gilt als Nachweis fiir
Garantieansprliche. Dazu ist auch die auf dem
Typenschild eingepragte Serien-Nummer des
Gerates anzugeben. Anderungen im Sinne des
technischen Fortschrittes vorbehalten.



EG . Konformitétserkldrung
Wir

ALTRAD-Lescha GmbH
Josef-Drexler-Str. 8
D 89331 Burgau

C€

erkléren in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit folgenden EG-Richtlinien
tibereinstimmt:

SBMP 150 L/SBM P 165 L

-98/37/EG EG - Maschinenrichtlinie

-73/23 / EWG Niederspannungsrichtlinie

-89/336/ EWG EMYV - Richtlinie (elektromagnetische Vertraglichkeit)
-2000/ 14/ EG Outdoor-Richtlinie

Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen und technische Spezifikationen

herangezogen:

-GS-Bau-11 Grundsitze fiir die Priifung der Arbeitssicherheit von Mischern
fiir Beton und Mortel.

-DIN VDE 0700 Teil 1 Sicherheit elektrischer Gerite fiir den Hausgebrauch und
hnliche Zwecke; Allgemeine Anforderungen

-DIN 31000 Allgemeine Leitsitze fiir das sicherheitsgerechte Gestalten
technischer Erzeugnisse
-EN 55014 _ Grenzwerte fiir Funkstérungen von Elektrogeriten mit

elektromotorischem Antrieb
-EN50082/1 Fachgrundnorm Storfestigkeit

-EN 60555 Teil 1 bis 3 Riickwirkungen in Stromversorgungsnetzen

ALTRAD-Lescha-GmbH, Burgau, den 02.01.2007
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Cédric KAMERER
Geschiftsfithrer



