Tischkreissage ATIKA

PTK 250 S

Die kompakte Hobby
Tischkreissage fur den
professionellen Einsatz

mit Schiebeschlitten
(bis ca. 230 mm verschiebbar)

schnellarretierbarer
Langsanschlag mit Lupe

stufenlose Hohen- und
Schragverstellung des Sageblattes



Die kompakte ATIKA PTK 250 S Tischkreissage - fiir Genauigkeit geschaffen.

Perfekt fir den professionellen Einsatz.

Ausstattung:

« Der Sagetisch besteht aus hochwertigen, eloxierten Alu-Profilen

Der Langsanschlag mit Lupe ist schnell arretierbar & wird auf einer Profilleiste mit mm-skala gefuhrt

Der Quer- und Gehrungsanschlag ist bis 45° einstellbar

Das @ 250 mm Hartmetallsageblatt ist (ber das leichtgangige Handrad bis ca. 74 mm hdhen verstell-

bar und bis 45° stufenlos schragverstellbar

Es sind 2 Anschlisse fir Spaneabsaugung vorhanden - direkt am Sageblattschutz und am Gehause

Die Tischverbreiterung & der Schiebeschlitte sind ausziehbar bzw. nach vorne & hinten verschiebbar
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Artikelnummer

Wechselstrommotor

Leistung P, (S1)
Netzsicherung

Hartmetallsageblatt
Séageblatt-Aufnahmebohrung

Zahnezahl

Schnitthéhe bei 90°

Schnitthohe bei 45°
Schragverstellung (Schwenkbereich)
Quer- und Gehrungsanschlag

Schiebeschlitten (ca. 230 mm nach vorne und hinten verschiebbar)
Tischplatte mit Verbreiterungen (Tischverbreiterung ca. 250 mm ausziehbar)

Tischhdhe (mit Untergestell)
Schallleistungspegel Bearbeitung L,
Mess-Unsicherheit K

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L.,

Vorrichtung fiir Staubabsaugung

inkl. Schiebestock, Langsanschlag mit Lupe, Quer- und Gehrungsanschlag

Gewicht ca.

ATIKA GmbH
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302660
Z8N=50iH=
1800 W
16 A
@ 250 mm
@ 30 mm
40
max. 74 mm
max. 60 mm
0°-45°
0° - 45°
630 x 175 mm
630 x 680 mm
865 mm
108,7 dB (A)
3dB (A)
95,7 dB (A)
v

v
23 kg

Technische Anderungen verbehalten.
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