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Das Unternehmen

Das Traditionsunternehmen Lescha wurde im Jahre 1907 als Bauunternehmen gegriindet und entwickelte
sich im Laufe der Jahrzehnte zum weltgréBten Hersteller von Beton- und Mértelmischern. Eines der
Highlights der Firmengeschichte war die Erteilung des allerersten Patents flir eine Maschine zum Mischen
von Beton und Mértel im Jahre 1927.

Bis 1997 ein inhabergeflihrtes Familienunternehmen, ging Lescha zu diesem Zeitpunkt in der franzosischen
Altrad-Gruppe auf. Im Zuge dieses Ereignisses erfuhr das Produktprogramm eine deutliche Ausweitung
durch die Aufnahme von bauorientierten Artikeln aus der Produktion der neuen Schwesterfirmen.

So umfasst das Sortiment heute die Produktfamilien Betonmischer, Schalungsstiitzen, Gertistbdcke und
Transportgerate sowie Schubkarren und Sackkarren.

Eingebettet in die Organisation der weltweit operierenden Altrad-Gruppe sind wir die Nr. 1 in der Welt

bei Betonmischern, die Nr. 1 in Europa bei Fassadengeriisten und Schubkarren und nicht zuletzt die Nr. 1
im Mutterland der Gruppe, Frankreich, bei Kommunalprodukten und Schalungsstiitzen. Seit jetzt mehr
als 100 Jahren sind wir Ihr zuverlassiger Partner, wenn es um Produkte rund ums Bauen geht.
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Lescha

Profitieren Sie von
Erfahrung und Innovation

Unser breit gefachertes Programm an bau- und heimwerkerorientierten
Maschinen und Geraten bietet Ihnen die beste Mdglichkeit, das richtige
Werkzeug fur Ihre Zwecke zu finden.

Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Qualitatsprodukten
ist flr Sie stets Garant, die richtige Wahl zu treffen.

Ob im Bereich der Beton- und Mdértelmischer, vom kleinen Hobby-

Mischer mit 125 Liter Mischleistung bis hin zu Baustellenmischanlagen
mit 1200 Liter, oder im Bereich der Transportgerate, von der einfachen
Gartenschubkarre bis hin zur groBvolumigen Landwirtschaftskarre oder
den Sackkarren, wir bieten eine Produktauswahl, die allen Anforderungen
gerecht wird.

Unsere Kompetenz auf dem Sektor Minidumper und Rittelplatten wird
Sie ebenso liberzeugen, wie unsere Leistungsfahigkeit bei unseren
Luftentfeuchtern und bei der Holzbearbeitung mit unseren Baukreissagen.

Haben Sie Fragen zu einem der genannten Themen beraten Sie unsere
Mitarbeiter gerne.

WIR SIND DORT, WO AUCH SIE SIND!

Altrad Lescha Atika GmbH Telefon: +49 (0) 8222 4130-0

Josef-Drexler-StraBe 8 Telefax: +49 (0) 8222 4130 - 24

D-89331 Burgau E-mail: info@lescha-atika.de
Internet: www.lescha-atika.de



Baukreissagen

Hartmetall-Sageblatt Quer- und Gehrungs-
@ 450 mm mit Sicherheits- anschlag sowie
Entspannungschlitzen schutzhaube Keilschneidlehre

Langsanschlag
mit Aluminium
Anschlagleiste
mit hoher und
niedriger
Anlagefldche

Sicherheitsspaltkeil |
groBe, abklappbare P =

Tischverlangerung

-~ abschlieBbarer
Schalter mit Null-

Vorrichtung fiir spannungsloser.

Spaneabsaugung CEE-Geratestecker
mit Phasenwender
Krandsen fiir Drehstrom-
anschluss
Schiebestock
Verstirkungsstreben & Schiebegriff
rutschfeste
FuBkappen Motor mit Motorschutz vollverzinktes

und Bremseinrichtung

Metallgestell

Baukreissage CBL 450

Elektromotor mit Bremse 230 V~ 50 Hz |400 V3~ 50Hz
Aufnahmeleistung P, 3000 W | 4400 W
Abgabeleistung P, 2200 W| 3500 W
Absicherung (trige) 16 A
Hartmetall-Sageblatt @ 450 x 2,8/3,8 mm
Zahnezahl 40
Sdgeblattbohrung @ 30 mm
Schnitthéhe ca. 150 mm
Langs- und Queranschlag 0° - 45°
Tischverlangerung 720 x 660 mm
Tisch 1000 x 660 mm
Tischhéhe 850 mm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L,, 94,5 dB(A); K=4,0 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L,, 110 dB(A); K=4,0 dB(A)
Schalter abschlieBbar mit Nullspannungsausléser

CEE-Gerétestecker mit Phasenwender X |V
Spéneabsaugvorrichtung

Krandsen J

inkl. Schiebestock und Schiebegriff J
Gewicht ca. 92 kg
Artikel-Nr. 303120(303121

» robuste Konstruktion und Vollverzinkung

» kraftvoller Elektromotor mit Bremse

» Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
» abschlieBbarer Schalter mit Nullspannungsausloser

Technische Anderungen vorbehalten.




Sicherheits- Quer- und Gehrungs-

schutzhaube anschlag sowie
-:1* Keilschneidlehre Lingsanschlag
Hartmetall-Sageblatt = mit Aluminium
@ 400/450/500 mm -, Ceschg i Anschlagleiste
mit Entspannungschlitzen CPFL q’ i mit hoher und

niedriger

roBe, abklappbare i i i
g y PP Sicherheitsspaltkeil Anlagefliche

Tischverlangerung .

—— T

-
e

abschlieBbarer

Vorrichtung fiir Schalter mit Null-

Spaneabsaugung spannungsloser.
.. CEE-Geratestecker
Krandsen mit Phasenwender
fiir Drehstrom-
anschluss
Verstdarkungsstreben

Schiebestock
& Schiebegriff

Motor mit Motorschutz
und Bremseinrichtung

vollverzinktes
Metallgestell

Baukreissage CPFL 400

Elektromotor mit Bremse

230 V~ 50 Hz |400 V3~ 50Hz

Aufnahmeleistung P, 3000 W | 4400 W
Abgabeleistung P, 2200 W| 3500 W
Absicherung (trage) 16 A
Hartmetall-Sageblatt @ 400 x 2,8/3,8 mm
Zahnezahl 28
Ségeblattbohrung @ 30 mm
Schnitth6he ca. 126 mm
Langs- und Queranschlag 0° - 45°
Tischverlangerung 720 x 750 mm
Tisch 1050 x 750 mm
Tischhéhe 850 mm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L,, 98,5 dB(A); K=4,0 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L,, 114 dB(A); K=4,0 dB(A)
Schalter abschlieBbar mit Nullspannungsausldser

CEE-Gerétestecker mit Phasenwender X | N
Spaneabsaugvorrichtung

Krandsen J

inkl. Schiebestock und Schiebegriff J
Gewicht ca. 108 kg
Artikel-Nr. 303151 | 303162

» robuste Konstruktion und Vollverzinkung

» kraftvoller Elektromotor mit Bremse

» Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
» abschlieBbarer Schalter mit Nullspannungsausléser

Technische Anderungen vorbehalten.




Baukreissage CPFL 450

Drehstrommotor mit Bremse 400 V3~ 50Hz
Aufnahmeleistung P, 5000 W
Abgabeleistung P, 4000 W
Absicherung (trage) 16 A
Hartmetall-Sageblatt @ 450 x 2,8/3,8 mm
Zahnezahl 40
Ségeblattbohrung @ 30 mm
Schnitthéhe ca. 150 mm
Langs- und Queranschlag 0° - 45°
Tischverlangerung 720 x 750 mm
Tisch 1050 x 750 mm
Tischhéhe 850 mm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L,, 98,5 dB(A); K=4,0 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L,, 114 dB(A); K=4,0 dB(A)
Schalter abschlieBbar mit Nullspannungsausléser

CEE-Gerétestecker mit Phasenwender N
Spéneabsaugvorrichtung N
Krandsen J
inkl. Schiebestock und Schiebegriff J
Gewicht ca. 110 kg
Artikel-Nr. 303172

» robuste Konstruktion und Vollverzinkung

» kraftvoller Drehstrommotor mit Bremse

» Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
» abschlieBbarer Schalter mit Nullspannungsausléser

Baukreissage CPFL 500

Drehstrommotor mit Bremse 400 V3~ 50Hz
Aufnahmeleistung P, 6100 W
Abgabeleistung P, 5000 W
Absicherung (trége) 20 A
Hartmetall-Sageblatt @ 500 x 2,8/4,0 mm
Zahnezahl 36
Sdgeblattbohrung @ 30 mm
Schnitthéhe ca. 175 mm
Langs- und Queranschlag 0° - 45°
Tischverldangerung 720 x 750 mm
Tisch 1050 x 750 mm
Tischhohe 850 mm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L., 98,5 dB(A); K=4,0 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L, 114 dB(A); K=4,0 dB(A)
Schalter abschlieBbar mit Nullspannungsausléser J

CEE-Geratestecker mit Phasenwender J
Spéneabsaugvorrichtung J
Krandsen J
inkl. Schiebestock und Schiebegriff J
Gewicht ca. 114 kg
Artikel-Nr. 303182

» robuste Konstruktion und Vollverzinkung

» kraftvoller Drehstrommotor mit Bremse

» Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
» abschlieBbarer Schalter mit Nullspannungsausloser

Technische Anderungen vorbehalten.




Sicherheits- Quer- und Gehrungs-

schutzhaube anschlag sowie Léngsanschlag
by Keilschneidlehre mit Aluminium
Hartmetall-Sdgeblatt . = AI?:(I:“hI:glmstde
- x mit hoher un
@ 450/500 mm Ja“,_.? CPHL 450

mit Entspannungschlitzen nj :ieldrigfelr_ h
] nlageflache

groBe, abklappbare Sicherheitsspaltkeil
Tischverlangerung ...~

abschlieBbarer
Schalter mit Null-
spannungsldser.
CEE-Geratestecker
mit Phasenwender fiir
Drehstromanschluss

Kranodsen

Vorrichtung fiir

Spdneabsaugung
Handrad fir
prazise Schnitt-
hohenverstellung
Verstarkungsstreben

Schiebestock
& Schiebegriff

Motor mit Motorschutz
und Bremseinrichtung

vollverzinktes
Metallgestell

Baukreissage CPHL 450

Drehstrommotor mit Bremse 400 V3~ 50Hz
Aufnahmeleistung P, 5000 W
Abgabeleistung P, 4000 W
Absicherung (tréage) 16 A
Hartmetall-Sageblatt @ 450 x 2,8/3,8 mm
Zahnezahl 40
Séageblattbohrung @ 30 mm
Schnitthdhe (stufenlos verstellbar) ca. 0 - 150 mm
Langs- und Queranschlag 0° - 45°
Tischverlangerung 720 x 750 mm
Tisch 1050 x 750 mm
Tischhéhe 850 mm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L., 98,5 dB(A); K=4,0 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L, 114 dB(A); K=4,0 dB(A)
Schalter abschlieBbar mit Nullspannungsausléser J

CEE-Geratestecker mit Phasenwender J
Spéneabsaugvorrichtung J
Kranésen J
inkl. Schiebestock und Schiebegriff J
Gewicht ca. 140 kg
Artikel-Nr. 303222

» robuste Konstruktion und Vollverzinkung

» kraftvoller Motor mit Bremse; variable Schnitthéhe bis 150 mm
» Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage

» abschlieBbarer Schalter mit Nullspannungsausloser

Technische Anderungen vorbehalten.




Baukreissage CPHL 500

Drehstrommotor mit Bremse 400 V3~ 50Hz
Aufnahmeleistung P, 6100 W
Abgabeleistung P, 5000 W
Absicherung (trage) 20 A
Hartmetall-Sageblatt @ 500 x 2,8/4,0 mm
Zahnezahl 36
Ségeblatthohrung @ 30 mm
Schnitthdhe (stufenlos verstellbar) ca.0-175 mm
Langs- und Queranschlag 0° - 45°
Tischverlangerung 720 x 750 mm
Tisch 1050 x 750 mm
Tischhéhe 850 mm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L,, 98,5 dB(A); K=4,0 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L, 114 dB(A); K=4,0 dB(A)
Schalter abschlieBbar mit Nullspannungsausléser J

CEE-Geréatestecker mit Phasenwender J
Spaneabsaugvorrichtung J
Krandsen J
inkl. Schiebestock und Schiebegriff J
Gewicht ca. 144 kg
Artikel-Nr. 303232

» robuste Konstruktion und Vollverzinkung

» kraftvoller Motor mit Bremse; variable Schnitthéhe bis 175 mm
» Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage

» abschlieBbarer Schalter mit Nullspannungsausldser

Technische Anderungen vorbehalten.




Tischkreissage

Tischkreissage TSL 315

Elektromotor mit Bremse 230 V~ 50 Hz | 400 V3~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P, 3000 W | 3300 W
Abgabeleistung P, 2100 W | 2500 W
Absicherung (trége) 16 A
Hartmetall-S&geblatt @ 315 x 2,2/3,0 mm
Zahnezahl 40
Ségeblattbohrung @ 30 mm

variable Schnitthéhe bei 90° ca. 0 - 90 mm
variable Schnitthdhe bei 45° ca. 0 -63 mm
variable Schragverstellung 0° - 45°

Langs- und Queranschlag (kombiniert) 0° - 45°
Tischverlangerung 800 x 400 mm

Tisch 800 x 550 mm
Tischhéhe 810 mm
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L,, 90,0 dB(A); K=4,0 dB(A)
Schallleistungspegel L, 104,6 dB(A); K=4,0 dB(A)
Motorschalter mit Nullspannungsausléser J

inkl. Schiebestock und Schiebegriff J

Gewicht ca. 46 kg | ca. 43 kg
Artikel-Nr. 301980 | 301981

Zubehor siehe Seite 76

» robuste Konstruktion mit Vollverzinkung

» kombinierter Quer- & Langsanschlag, Profilschienen geflihrt

» Handkurbel fir einstellbare Schnitthdhe und Schragverstellung
» 2 Absauganschlisse - an Schutzhaube und am Spankasten

Technische Anderungen vorbehalten.




Bandsage Lescha

Absauganlage

Bandsage BSL 250

Wechselstrommotor 230 V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P, 420 W
Ségebandlange 1790 mm +- 5 mm
Ségebandbreite 9,0 mm +- 1 mm
Sagebanddicke 0,35 mm +- 0,05 mm
Sagebandrolle @ 255 mm
Schnittgeschwindigkeit 660+960 m/min (6+16 m/sek.)
Schragverstellung des Ségetisches 0° - 45°
TischgréBe 300 x 300 mm
Durchgangshoéhe / -breite max. 120 mm / 245 mm
Absauganschluss @ 36 mm
Schallleistungspegel L, 90,4 dB (A)
Schalldruckpegel L,, 77,4 dB (A)
Mess-Unsicherheit K 3 dB(A)
Abmessungen ca. (L x B x H) 510 x 455 x 855 mm
Schutzart 1P20

inkl. Queranschlag, Parallelanschlag, J
Schiebestock und Werkzeug J

Gewicht ca. 23 kg
Artikel-Nr. 302415

» prazise 3-Rollen Sagebandfiihrung

» gummierte Sagebandrollen fiur eine hohe Laufruhe

» stabiler Quer-, Parallelanschlag, gefiuihrt auf einer Profilschiene
» Ein/Ausschalter mit Wiederanlaufsicherung

Absauganlage ABSL 2000

—~ Wechselstrommotor 230 V~ 50 Hz
£ Motorleistung P, (S1 - 100 %) 550 W
gv Motordrehzahl n, ca. 2900 min™*
z Luftleistung 1150 m’/h
o Filterfliche ca. 0,9 m’
% Spane-Auffangsack 65 |
L 5 Saugschlauch @ 100 x 2500 mm

- Abmessungen 900 x 500 x 1550 mm

3 % Gemessener Schallleistungspegel L, 99,5 dB (A)

o ® N - =

2853 Garantierter Schallleistungspegel L, 100,0 dB (A)

€55 Mess-Unsicherheit K 3,0 dB (A)

=k g Schalldruckpegel L,, 88,5 dB (A)

§,§§ inkl. Saugschlauch mit 2 AnschluBadaptern

E :'SfL 5 Gewicht 22 kg

ERE Artikel-Nr. 301879

ol ==

EcS

RES

2 E =

© P23 |

S EE . L

£ 83 -

£33 &, - .

» groBvolumiger Spane-Auffangsack fiir lange Wechselintervalle
» serienmaBig mit Automatiksteckdose

» inklusive flexiblem Saugschlauch mit zwei AnschluBadaptern
» schneller Standortwechsel durch groBe Transportrader

Technische Anderungen vorbehalten.
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Zwangsmischer

zusatzliche Transportrader

einfaches Beflillen

einfache Verladung ohne
Helfer in jeden PKW-Kombi

sicheres Arbeiten

dies gewahrleistet die Sicher-
heitsabschaltung am Trommel-
deckel und ein Betriebsschalter
mit Schnellstoptaste

solide und robuste Bauweise

entwickelt fir den harten
Baustellen-Einsatz

groBe Vollgummirader

der Mischer ist miihelos von
einer Person verfahrbar,
auch Uber Treppen

Zwangsmischer LZ 100

Wechselstrommotor 230 V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P, 2000 W (S6-40%)
Abgabeleistung P, 1500 W (S6-40%)
max. Flllmenge (Trommelvolumen) 100 |
Nennfillmenge (Nutzvolumen) 80 |
Drehzahl Riihrwerk 42 min™
Abmessungen (L x B x H) 720 x 690 x 1190 mm
Abmessung Boden - Unterkante Auswurf 630 mm
Schallleistungspegel L, 95 dB(A)
Gewicht ca. 111 kg
Artikel-Nr. LE-LZ100

» kompakter und handlicher Mischer mit groBer Leistung

» mihelos zu fahren, passt durch jede normale Tur
- direkt an der Arbeitsstelle einsetzbar

» zuverlassiges Verarbeiten von trockenen und viskosen
Materialien wie verschiedene Arten von Putz, Mértel, Beton,
Kleber, Gips, etc.

Technische Anderungen vorbehalten.

Schittgut kann wahrend des
Mischvorgangs zugegeben werden;
flr Sackware ist ein SackaufreiBer
am Trommeldeckel angebracht

schnelle und dosierbare Entleerung

garantiert durch einen Segment-
schieber im Trommelboden

Die drei Mischarme verarbeiten das
Material griindlich. Die Wandab-
streifer verhindern Mischgutab-
lagerungen an der Trommelwand.




zusatzliche Transportrollen

einfache Verladung ohne
Helfer in jeden PKW-Kombi

sicheres Arbeiten

dies gewahrleistet die Sicher-
heitsabschaltung am Trommel-
deckel und ein Betriebsschalter
mit Schnellstopptaste

solide und robuste Bauweise

entwickelt fiir den harten
Baustellen-Einsatz

hintere Klappstufe

ermdoglicht ein einfaches Beflillen
der groBen 140 Liter Trommel

groBe Vollgummirader

der Mischer ist miihelos von einer
Person fahrbar, auch lGber Treppen

e

.

»
3
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einfaches Beflillen

Schittgut kann wahrend des Misch-
vorgangs zugegeben werden;

flr Sackware ist ein SackaufreiBer
am Trommeldeckel angebracht

federnde 3-fach Rihrwerk

verarbeitet das Material grindlich.
Die angebrachten Wandabstreifer
verhindern Ablagerungen an der
Trommelwand

schnelle und dosierbare Entleerung

garantiert durch einen Segment-
schieber im Trommelboden

klappbare Eimerkonsole
ermaoglicht ein einfaches Entleeren
in einen Morteleimer

groBe StandfiiBe

gewahrleisten einen sicheren Stand

Zwangsmischer LZ 140

Wechselstrommotor
Aufnahmeleistung P,
Abgabeleistung P,

240 V~ 50 Hz
2300 W (S6-40%)
1500 W (S6-40%)

max. Filllmenge (Trommelvolumen) 140 |
Nennfiillmenge (Nutzvolumen) 1151
Drehzahl Riihrwerk 29 min™
Abmessungen (L x B x H) 820 x 770 x 1210 mm
Abmessung Boden - Unterkante Auswurf 630 mm
Schallleistungspegel L, 95 dB(A)
Gewicht ca. 119 kg
Artikel-Nr. LE-LZ140

i O ",

e

» praktischer Allround - Mischer fur deutlich bessere und
schnellere Mischergebnisse

» leichtes Beflillen der 140 | Trommel dank hinterer Klappstufe

» zuverlassiges Verarbeiten von trockenen und viskosen
Materialien wie verschiedene Arten von Putz, Mortel, Beton,
Kleber, Gips, etc.

~i
| |

|

Technische Anderungen vorbehalten.
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Wippkreissage

Wippkreissage WSL 700

Drehstrommotor 400 V 3~ 50 Hz
Leistung P, 4,5 kKW (S6-20%)
Leerlaufdrehzahl n, 1490 min™

Schutzart IP 54
Netzabsicherung 16 A trége

Sageblatt (hartmetallbestiickt) @ 700 mm x 3,2 X 4,2 X @ 30 mm
Zahnezahl 42

Schnittleistung min. @ 30 mm - max. @ 240 mm
Holzlange min. 200 mm - max. 1000 mm
Arbeitshdohe ca. 850 mm
Abmessungen (L x B x H) ca. 1150 x 745 x 1085 mm
Schallleistungspegel L, 115 dB(A)
Thermoprotektor & Nullspannungsausldser v

Gewicht ca. 98 kg

Artikel-Nr. 301838

» robuste Bauweise und kraftvoller 4,5 kW Drehstrommotor
» einfacher Transport dank stabilem Fahrwerk

» automatische Ruckflihrung der Wippe dank Rickholfeder
» hohe Schnittleistung - flir Holzstdmme bis max. @ 240 mm

Technische Anderungen vorbehalten.




Riittelplatten Lescha

Ruttelplatte PCEL 320X

Benzinmotor Honda GX100
Leistung 3,0PS /2,2 kW
PlattengréBe (L x B) 488 x 320 mm
Verdichtungsdruck 425 kg/m?2
Vibrationskraft 11 kN bei 101 Hz
Vorschub 23 m/min
Vibrationspegel 2,9 m/s2
Max. Betrieb 5,6 Std.
Schallleistungspegel L, 105 dB(A)
Gewicht 50,0 kg
Artikel-Nr. BEELX3201

Zubehor siehe Seite 76

» extraleichte, vorlaufende Rittelplatte (50 kg)

» ultrakompakte Bauweise

» abnehmbarer Bediengriff flir bequeme Lagerung
» 8 mm dicke Platte mit Transportgriffen

Rittelplatte PCLX 320

Benzinmotor Honda GX100
Leistung 3,0PS /2,2 kW
PlattengréBe (L x B) 574 x 320 mm
Verdichtungsdruck 398 kg/m2
Vibrationskraft 13 kN bei 101 Hz
Vorschub 20 m/min
Vibrationspegel 2,42 m/s2
Max. Betrieb 10,7 Std.
Schallleistungspegel L, 105 dB(A)
Gewicht 62,0 kg | 64,0 kg*
Artikel-Nr.

ohne Wasser-Set BELC3222

*mit Wasser-Set BELC3222W

Zubehor siehe Seite 76

» leichte, vorlaufende Rittelplatte fir Reparatur- und
Wartungsarbeiten

» Transportgriffe zum einfachen Anheben durch 2 Personen

» groBer Wassertank (12 I), mit ,Schnellbeftllung® *

» komplett mit Anschlagdse

Technische Anderungen vorbehalten.




Ruttelplatte PCLX 400

Honda GX100

Benzinmotor

Leistung 3,0PS /2,2 kW
PlattengréBe (L x B) 574 x 400 mm
Verdichtungsdruck 336 kg/m2
Vibrationskraft 13 kN bei 101 Hz
Vorschub 20 m/min
Vibrationspegel 2,48 m/s2
Max. Betrieb 10,2 Std.
Schallleistungspegel L, 105 dB(A)
Gewicht 66,5 kg | 68,5 kg*
Artikel-Nr.

ohne Wasser-Set BELC4221

*mit Wasser-Set BELC4221W

Zubehor siehe Seite 76

» leichte, vorlaufende Rittelplatte fiir Reparatur- und
Wartungsarbeiten

» Transportgriffe zum einfachen Anheben durch 2 Personen

» groBer Wassertank (12 1), mit ,Schnellbefillung® *

» komplett mit Anschlagose

Ruttelplatte PCX 20A

Benzinmotor Honda GX120
Leistung 4,0 PS /3,0 kW
PlattengréBe (L x B) 581 x 500 mm
Verdichtungsdruck 420 kg/m?2
Vibrationskraft 11 kN bei 101 Hz
Vorschub 16 m/min
Vibrationspegel 13,7 m/s2
Max. Betrieb 3 Std.
Schallleistungspegel L, 105 dB(A)
Gewicht 75,0 kg
Artikel-Nr. BEPCD10
inkl. Wasser-Set & Fahrwerk

Zubehor siehe Seite 76

» vorlaufende Rittelplatte mit ,Delta® Grundplatte, konstruiert
flr Flexibilitat und Vielseitigkeit

» sehr genaues Arbeiten, kleiner Wenderadius auf Asphalt

» ein Fahrwerk gehort zur serienmaBigen Ausstattung

» Wassersprihanlage mit groBem Wassertank (12 1)

Technische Anderungen vorbehalten.
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Ruttelplatte PCX 60A

Benzinmotor Honda GX120
Leistung 4,0 PS/ 3,0 kW
PlattengréBe (L x B) 400 x 350 mm
Verdichtungsdruck 565 kg/m2
Vibrationskraft 11 kN bei 101 Hz
Vorschub 25 m/min
Vibrationspegel 4,90 m/s2
Schallleistungspegel L, 105 dB(A)
Gewicht 72,5 kg
Artikel-Nr. BEPCUO1

inkl. Wasser-Set & Fahrwerk

Zubehor siehe Seite 76
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» mittlere, vorlaufende & professionelle Mehrzweck Rittelplatte
» Handgriff einklappbar, perfekt flir Transport und Lagerung

» ein Fahrwerk gehort zur serienmaBigen Ausstattung

» Wassersprithanlage mit groBem Wassertank (12 1)
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Riuttelplatte PCX 17/50A

Benzinmotor Honda GX120
Leistung 4,0 PS/ 3,0 kW
PlattengréBe (L x B) 540 x 500 mm
Verdichtungsdruck 485 kg/m?2
Vibrationskraft 15 kN bei 85 Hz
Vorschub 24 m/min
Vibrationspegel 2,7 m/s2
Schallleistungspegel L, 105 dB(A)
Gewicht 89,0 kg
Artikel-Nr. BEPCAO1

inkl. Wasser-Set & Fahrwerk

» vorlaufende Ruttelplatte mit ,Delta™ Platte fir hohe Leistung
» sehr genaues Arbeiten, kleiner Wenderadius auf Asphalt

» ein Fahrwerk gehort zur serienmaBigen Ausstattung

» Wasserspriihanlage mit groBem Wassertank (12 1)

Technische Anderungen vorbehalten.




Ruttelplatte PCX 12/36

Benzinmotor Honda GX120
Leistung 4,0 PS/ 3,0 kW
PlattengréBe (L x B) 606 x 360 mm
Verdichtungsdruck 586 kg/m2 611 kg/m2*
Vibrationskraft 12 kN bei 101 Hz
Vorschub 20 m/min
Vibrationspegel 4,04 m/s2
Max. Betrieb 2,14 Std.
Schallleistungspegel L, 105 dB(A)
Gewicht 81,5 kg | 84,5 kg*
Artikel-Nr.

ohne Wasser-Set BEFC3600E

mit Wasser-Set BEFC3600EW

Zubehor siehe Seite 76
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» vorlaufender Bodenverdichter, ideal flir Vermietungsfirmen
» verstarkte Fliehkraftkupplung

» wartungsfreie Rittellager

» Handgriff einklappbar, perfekt flr Transport und Lagerun POWERED b
g pp p p g g Hﬂl\f

Rittelplatte PCX 13/40

Benzinmotor Honda GX120
Leistung 4,0 PS/ 3,0 kW
PlattengréBe (L x B) 606 x 400 mm
Verdichtungsdruck 519 kg/m2| 542 kg/m2*
Vibrationskraft 13 kN bei 101 Hz
Vorschub 20 m/min
Vibrationspegel 2,8 m/s2
Max. Betrieb 4,53 Std.
Schallleistungspegel L, 105 dB(A)
Gewicht 83,5 kg | 87,0 kg*
Artikel-Nr.

ohne Wasser-Set BEFC4000E

*mit Wasser-Set BEFC4000EW

Zubehor siehe Seite 76

» vorlaufender Bodenverdichter, ideal fiir Vermietungsfirmen
» verstarkte Fliehkraftkupplung
» wartungsfreie Rittellager

» Handgriff einklappbar, perfekt flir Transport und Lagerun POWERED b
g pp p p g g Hﬂ]\f

Technische Anderungen vorbehalten.




Ruttelplatte PCX 20/45

Benzinmotor Honda GX160
Leistung 5,5PS /4,0 kW
PlattengréBe (L x B) 696 x 450 mm
Verdichtungsdruck 463 kg/m?2
Vibrationskraft 20 kN bei 80 Hz
Vorschub 26 m/min
Vibrationspegel 3,5 m/s2
Max. Betrieb 245 min
Schallleistungspegel L, 107 dB(A)
Gewicht 91,0 kg | 93,0 kg*
Artikel-Nr.

ohne Wasser-Set BEFC4500E

*mit Wasser-Set BEFC4500EW

Zubehor siehe Seite 76
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_ 450 L p =
» schwere, vorlaufende Rittelplatte; Verdichtungs-Alleskénner
» Grundplatte hochbelastbar, aus Gusseisen (GJS-700)
» patentierte Erschitterungsneutralisation des Bediengriffs

POWERED b » Handgriff einklappbar, perfekt fiir Transport und Lagerung
HON

Ruttelplatte PCX 20/50

Benzinmotor Honda GX160
Leistung 5,5PS /4,0 kW
PlattengréBe (L x B) 696 x 500 mm
Verdichtungsdruck 442 kg/m?2
Vibrationskraft 20 kN bei 80 Hz
Vorschub 25 m/min
Vibrationspegel 3,5 m/s2
Max. Betrieb 245 min
Schallleistungspegel L, 107 dB(A)
Gewicht 97,0 kg | 99,0 kg*
Artikel-Nr.

ohne Wasser-Set BEFC5000E

*mit Wasser-Set BEFC5000EW
siehe Seite 76
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» schwerste, vorlaufende Rittelplatte; Verdichtungs-Alleskdnner

» Grundplatte hochbelastbar, aus Gusseisen (GJS-700)

» patentierte Erschitterungsneutralisation des Bediengriffs

» Handgriff einklappbar, perfekt fir Transport und Lagerung

Technische Anderungen vorbehalten.




Ruttelplatte PCX 20/45

Benzinmotor Hatz 1B20 Diesel
Leistung 4,6 PS/ 3,5 kW
PlattengréBe (L x B) 696 x 450 mm
Verdichtungsdruck 585 kg/m?2
Vibrationskraft 20 kN bei 80 Hz
Vorschub 25 m/min
Vibrationspegel 2,64 m/s2
Max. Betrieb 430 min
Schallleistungspegel L, 107 dB(A)
Gewicht 115,0 kg | 117,0 kg*
Artikel-Nr.

ohne Wasser-Set BEFC4500D

*mit Wasser-Set BEFC4500DW

Zubehor siehe Seite 76
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» schwere, vorlaufende Rittelplatte; Verdichtungs-Alleskdnner
» Grundplatte hochbelastbar, aus Gusseisen (GJS-700)
» patentierte Erschiitterungsneutralisation des Bediengriffs
» Handgriff einklappbar, perfekt flir Transport und Lagerung

Riuttelplatte PCX 20/50

Benzinmotor Hatz 1B20 Diesel
Leistung 4,6 PS /3,5 kW
PlattengréBe (L x B) 696 x 500 mm
Verdichtungsdruck 547 kg/m?2
Vibrationskraft 20 kN bei 80 Hz
Vorschub 24 m/min
Vibrationspegel 2,45 m/s?
Max. Betrieb 500 min
Schallleistungspegel L, 107 dB(A)
Gewicht 120,0 kg | 122,0 kg*
Artikel-Nr.

ohne Wasser-Set BEFC5000D

*mit Wasser-Set BEFC5000DW

siehe Seite 76
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» schwerste, vorlaufende Rittelplatte; Verdichtungs-Alleskdnner

» Grundplatte hochbelastbar, aus Gusseisen (GJS-700)

» patentierte Erschitterungsneutralisation des Bediengriffs

» Handgriff einklappbar, perfekt fiir Transport und Lagerung

Technische Anderungen vorbehalten.




Ruttelplatte SF 460

Benzinmotor Honda GX160
Leistung 55PS /4,1 kW
PlattengréBe (L x B) 541 x 460 mm
Verdichtungsdruck 313 kg/m?2
Vibrationskraft 18 kN bei 90 Hz
Vorschub 24 m/min
Vibrationspegel 8,7 m/s2
Schallleistungspegel L, 107 dB(A)
Gewicht 78,0 kg
Artikel-Nr. BE164.9.000

Zubehor siehe Seite 76

» ,Special Force" vorlaufende Rittelplatte, fiir schwierige
Einsatzbedingungen; starker Riemenschutz aus Aluminium

» gutes Arbeitstempo auf Erdreich und bei schwierigen
Bodenverhaltnissen

» 90 Hz Hochfrequenz sowie extra dicke, haltbare Grundplatte

» Handgriff einklappbar, perfekt fir Transport und Lagerung

PR by

HON

Technische Anderungen vorbehalten.
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reversierbare
Ruttelplatten

Rittelplatte RPC 30/40

Benzin- / Dieselmotor Honda GX160| Hatz 1B20 Diesel
Leistung 55PS/4,0kW|4,2PS/3,1kW
PlattengréBBe (L x B) 695 x 400 mm
Vibrationskraft 30 kN bei 95 Hz
Vorschub 26 m/min
Gewichtsklasse 160
Vibrationspegel 10,21 m/s2| 7,83 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB(A) | 108 dB(A)
Gewicht 158 kg| 170 kg

Artikel-Nr. BE161.9.001| BE161.9.000
Zubehor siehe Seite 76
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» kompakte, vorlaufende und reversierbare Riittelplatte mit
30 kN bei 95 Hz; kombiniert geringes Gewicht & hohe Leistung
» Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch
einstellbar; wartungsfreundlich
» minimale Ermidung durch geringe Vibration
» Bediengriff zusammenklappbar, ideal fir Transport & Lagerung

Riuttelplatte RPC 30/50

Benzin- / Dieselmotor Honda GX160| Hatz 1B20 Diesel
Leistung 55PS/4,0kW|4,2PS/ 3,1 kW
PlattengroBe (L x B) 695 x 500 mm
Vibrationskraft 30 kN bei 95 Hz
Vorschub 24 m/min
Gewichtsklasse 200
Vibrationspegel 11,74 m/s2| 11,62 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB(A) | 108 dB(A)
Gewicht 161 kg| 174 kg
Artikel-Nr. BE161.9.067 | BE161.9.066

Zubehor siehe Seite 76

» kompakte, vorlaufende und reversierbare Rittelplatte mit
30 kN bei 95 Hz; kombiniert geringes Gewicht & hohe Leistung
» Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch
einstellbar; wartungsfreundlich
» minimale Ermidung durch geringe Vibration
» Bediengriff zusammenklappbar, ideal flr Transport & Lagerung

Technische Anderungen vorbehalten.




Rittelplatte RPC 45/60

Benzinmotor
Leistung
PlattengréBe (L x B)
Vibrationskraft
Vorschub
Gewichtsklasse
Vibrationspegel
Schallleistungspegel L,
Gewicht

Artikel-Nr.

Honda GX270
9,0 PS/ 6,7 kW

840 x 600 mm (inkl. Verbreiterung)

45 kN bei 70 Hz
26 m/min
300
13,03 m/s2
108 dB(A)
275 kg
BE161.9.005
siehe Seite 76

» mittelgroBe, vorlaufende und reversierbare Rittelplatte

» Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar
» robuster Rundumrahmen der schweren StéBen widersteht

» Bediengriff zusammenklappbar, mit Feststellmechanismus

» inklusive 2 Anbauteile zur Verbreiterung der Platte (2x 75 mm)

Rittelplatte RPC 45/60

Dieselmotor
Leistung
PlattengréBe (L x B)
Vibrationskraft
Vorschub
Gewichtsklasse
Vibrationspegel
Schallleistungspegel L,
Gewicht
Artikel-Nr.

*mit Elektrostarter
Zubehor

Hatz 1B30 Diesel

6,3 PS /4,7 kW

840 x 600 mm (inkl. Verbreiterung)

45 kN bei 70 Hz
26 m/min
300
12,79 m/s?
108 dB(A)
291 kg | 303 kg*
BE161.9.004
BE161.9.068

siehe Seite 76
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» mittelgroBe, vorlaufende und reversierbare Rittelplatte

» Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar
» robuster Rundumrahmen der schweren StéBen widersteht
» Bediengriff zusammenklappbar, mit Feststellmechanismus
» inklusive 2 Anbauteile zur Verbreiterung der Platte (2x 75 mm)

Technische Anderungen vorbehalten.




Ruttelplatte RPC 60/80

Dieselmotor Hatz 1D81Z Diesel
Leistung 15,0 PS/ 11,0 kW
PlattengroBe (L x B) 945 x 700 mm (inkl. Verbreiterung)
Vibrationskraft 60 kN bei 70 Hz
Vorschub 25,5 m/min
Gewichtsklasse 500
Vibrationspegel 6,48 m/s2
Schallleistungspegel L, 109 dB(A)
Gewicht 475 kg | 505 kg*
Artikel-Nr. BE161.9.064
*mit Elektrostarter BE161.9.065

Zubehor siehe Seite 76

L T 945 |._ U

» schwere, vorlaufende & reversierbare Hochleistungsrittelplatte
» leistungsstarker Dieselmotor und sehr hohen 60 kN bei 70 Hz
» Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar
» robuster Rundumrahmen der schweren StéBen widersteht

» Bediengriff zusammenklappbar, mit Feststellmechanismus

» inkl. 2 Anbaustlicke zur Verbreiterung der Platte (2x 75 mm)

» 2x 125 mm Anbaustlicke als Zubehor erhéltlich

Ruttelplatte RPX 35/40

Benzinmotor Honda GX200
Leistung 5,5PS /4,0 kW
PlattengroBe (L x B) 700 x 400 mm
Verdichtungsdruck 1351 kg/m=2
Vibrationskraft 35 kN bei 81 Hz
Vorschub 27 m/min
Vibrationspegel 3,1 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB(A)
Gewicht 176 kg
Artikel-Nr. BE161.9.202

Zubehor siehe Seite 76

» kompakte, vorlaufende und reversierbare Rittelplatte mit ver-
bessertem Plattendesign fir eine hohere & tiefere Verdichtung
» Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch
einstellbar; wartungsfreundlich
» minimale Ermidung durch geringe Vibration
» integriertes Fahrwerk flr einen schnellen Standortwechsel

Technische Anderungen vorbehalten.




Ruttelplatte RPX 35/40

Dieselmotor Hatz 1B20 Diesel
Leistung 4,2 PS /3,1 kW
PlattengréBe (L x B) 700 x 400 mm
Verdichtungsdruck 1436 kg/m?2 | 1449 kg/m2*
Vibrationskraft 35 kN bei 81 Hz
Vorschub 27 m/min
Vibrationspegel 2,4 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB(A)
Gewicht 187 kg | 189 kg*
Artikel-Nr. BE161.9.200
*mit Elektrostarter BE161.9.201

Zubehor siehe Seite 76
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» kompakte, vorlaufende und reversierbare Rittelplatte mit ver-
bessertem Plattendesign fiir eine hohere & tiefere Verdichtung

» Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch
einstellbar; wartungsfreundlich

» wartungsfreie Lithium-Ionen Starterbatterie

» integriertes Fahrwerk fir einen schnellen Standortwechsel

Ruttelplatte RPX 35/50

Benzinmotor Honda GX200
Leistung 5,5PS /4,0 kW
PlattengroBe (L x B) 700 x 500 mm
Verdichtungsdruck 1104 kg/m?2
Vibrationskraft 35 kN bei 81 Hz
Vorschub 26 m/min
Vibrationspegel 3,1 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB(A)
Gewicht 180 kg
Artikel-Nr. BE161.9.205

Zubehor siehe Seite 76

» kompakte, vorlaufende und reversierbare Ruttelplatte mit ver-
bessertem Plattendesign fir eine hohere & tiefere Verdichtung

» Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch
einstellbar; wartungsfreundlich

» minimale Ermidung durch geringe Vibration

» integriertes Fahrwerk fir einen schnellen Standortwechsel

PR by

HONDA.

Technische Anderungen vorbehalten.




Riuttelplatte RPX 35/50

Dieselmotor Hatz 1B20 Diesel
Leistung 4,2 PS /3,1 kW
PlattengrdBe (L x B) 700 x 500 mm
Verdichtungsdruck 1172 kg/m2| 1190 kg/m2*
Vibrationskraft 35 kN bei 81 Hz
Vorschub 26 m/min
Vibrationspegel 2,4 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB(A)
Gewicht 191 kg | 194 kg*
Artikel-Nr. BE161.9.206
*mit Elektrostarter BE161.9.204

Zubehor siehe Seite 76
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» kompakte, vorlaufende und reversierbare Rittelplatte mit ver-
bessertem Plattendesign flir eine hohere & tiefere Verdichtung
» Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch
einstellbar; wartungsfreundlich
» wartungsfreie Lithium-Ionen Starterbatterie
» integriertes Fahrwerk fir einen schnellen Standortwechsel

Rittelplatte RPX 35/60

Benzinmotor Honda GX200
Leistung 5,5PS /4,0 kW
PlattengroBe (L x B) 700 x 600 mm
Verdichtungsdruck 944 kg/m?2
Vibrationskraft 35 kN bei 81 Hz
Vorschub 25 m/min
Vibrationspegel 3,1 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB(A)
Gewicht 185 kg
Artikel-Nr. BE161.9.208

Zubehor siehe Seite 76

» kompakte, vorlaufende und reversierbare Rittelplatte mit ver-
bessertem Plattendesign fir eine hohere & tiefere Verdichtung
» Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch
einstellbar; wartungsfreundlich
» minimale Ermidung durch geringe Vibration
» integriertes Fahrwerk flr einen schnellen Standortwechsel

Technische Anderungen vorbehalten.




Ruttelplatten

Ruttelplatte RPX 35/60

Dieselmotor Hatz 1B20 Diesel
Leistung 4,2 PS /3,1 kW
PlattengréBe (L x B) 700 x 600 mm
Verdichtungsdruck 1000 kg/m2| 1057 kg/m2*
Vibrationskraft 35 kN bei 81 Hz
Vorschub 25 m/min
Vibrationspegel 2,4 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB(A)
Gewicht 196 kg | 207 kg*
Artikel-Nr. BE161.9.203
*mit Elektrostarter BE161.9.207

Zubehor siehe Seite 76

» kompakte, vorlaufende und reversierbare Rittelplatte mit ver-
bessertem Plattendesign fiir eine hohere & tiefere Verdichtung

» Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch
einstellbar; wartungsfreundlich

» wartungsfreie Lithium-Ionen Starterbatterie

» integriertes Fahrwerk fir einen schnellen Standortwechsel

Riittelplatte PCEL 400

Wechselstrommotor 230 V~ 50Hz
Leistung P, 0,8 PS /0,6 kW
PlattengréBe (L x B) 488 x 380 mm
Verdichtungsdruck 354 kg/m2
Vibrationskraft 10,5 kN
Vorschub 18 m/min
Vibrationspegel 4,43 m/s2
Max. Betrieb 611 min
Schallleistungspegel L, 99 dB(A)
Gewicht 48,5 kg
Artikel-Nr. BEELE4010

Zubehor siehe Seite 76

» leichte, vorlaufende Rittelplatte mit Elektromotor

» keine Abgase / keine Emissionen, ideal fir den Einsatz in
Innen- und schlecht belifteten Bereichen

» 8 mm dicke, robuste Grundplatte fiir eine optimale Verdichtung

» Handgriff zusammenklappbar, ideal fir Transport & Lagerung

Technische Anderungen vorbehalten.




Ruttelplatte PCLX 12/40

Wechselstrommotor 230 V~ 50Hz
Leistung P, 2,0 PS/ 1,5 kW
PlattengroBe (L x B) 488 x 380 mm
Verdichtungsdruck 388 kg/m2
Vibrationskraft 12 kN
Vorschub 24 m/min
Vibrationspegel 3,97 m/s2
Max. Betrieb 190 min
Schallleistungspegel L, 104 dB(A)
Gewicht 50,0 kg
Artikel-Nr. BELCE4009

Zubehor siehe Seite 76
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» leichte, professionelle, vorlaufende Rittelplatte mit Elektromotor

» keine Abgase / keine Emissionen, ideal fiir den Einsatz in
Innen- und schlecht bellfteten Bereichen

» 8 mm dicke, robuste Grundplatte fiir eine optimale Verdichtung

» Handgriff zusammenklappbar, ideal fur Transport & Lagerung

Riuttelplatte PCLX 16/45

Wechselstrommotor 230 V~ 50Hz
Leistung P, 3,0 PS/ 2,2 kW
PlattengroBe (L x B) 450 x 583 mm
Verdichtungsdruck 517 kg/m2
Vibrationskraft 16 kN
Vorschub 27 m/min
Vibrationspegel 3,04 m/s2
Max. Betrieb 323 min
Schallleistungspegel L, 105 dB(A)
Gewicht 97,0 kg
Artikel-Nr. BEMCE4510

Zubehor siehe Seite 76
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» mittlere, professionelle, vorlaufende Rittelplatte mit Elektromotor
» keine Abgase / keine Emissionen, ideal flir den Einsatz in
Innen- und schlecht bellifteten Bereichen
» 8 mm dicke, robuste Grundplatte fiir eine optimale Verdichtung
» integriertes, abklappbares Fahrwerk

Technische Anderungen vorbehalten.




Stampfer

Stampfer RTX 50

Honda GX100

Benzinmotor

Leistung 3,1PS/ 2,3 kW
FuB (L x B) 335 x 165 - 280 mm
Schlagkraft 12,5 kN bei 11 Hz
Schlage pro Minute 450 - 660
Hublédnge 52 mm
Tankvolumen 2,51
Vibrationspegel 9,82 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB (A)
Gewicht 57,7 kg
Artikel-Nr.
mit 165 mm Kunststoff Fu3 BERTX50H165
mit 230 mm Kunststoff Fuf BERTX50H230
mit 280 mm Kunststoff FuB BERTX50H280
Zubehor auf Anfrage
w o>
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» sehr robuste Bauweise; wartungsarmer FuB mit Olschauglas
» 2-faches Treibstofffilter- & 3-faches Luftfilter-System

» Vergaser mit Primerpumpe; geringe Hand-Arm-Vibration

» inklusive Transportrolle

975 mm

Stampfer RTX 60

Benzinmotor Honda GX100
Leistung 3,1 PS /2,3 kW
FuB (L x B) 335 x 165 mm
Schlagkraft 13,6 kN bei 11 Hz
Schlage pro Minute 450 - 660
Hublénge 52 mm
Tankvolumen 2,51
Vibrationspegel 7,25 m/s2
Schallleistungspegel L. 108 dB (A)
Gewicht 60,0 kg
Artikel-Nr.
mit 165 mm Kunststoff Fu3 BERTX60H165S
Zubehor auf Anfrage
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» sehr robuste Bauweise; wartungsarmer FuB mit Olschauglas
» 2-faches Treibstofffilter- & 3-faches Luftfilter-System

» Vergaser mit Primerpumpe; geringe Hand-Arm-Vibration

» aufklappbare Motorschutzbiigel; inklusive Transportrolle

Technische Anderungen vorbehalten.




Stampfer RTX 66

Honda GX120

Benzinmotor

Leistung 3,5PS/ 2,6 kW
FuB (L x B) 335 x 280 mm
Schlagkraft 16,5 kN bei 10 Hz
Schlége pro Minute 450 - 600
Hubldnge 52 mm
Tankvolumen 2,51
Vibrationspegel 7,60 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB (A)
Gewicht 79,0 kg
Artikel-Nr.

mit 280 mm Kunststoff Fu3 BERTX66H280

mit 280 mm Holz FuBB BERTX66HW280
Zubehor auf Anfrage

425 MM

» sehr robuste Bauweise; wartungsarmer FuB mit Olschauglas
» 2-faches Treibstofffilter- & 3-faches Luftfilter-System
» Vergaser mit Primerpumpe; geringe Hand-Arm-Vibration

» inklusive Transportrolle POERED by
HONDA .

1025 mm

Stampfer RTX 68

Benzinmotor Honda GX100
Leistung 3,1PS /2,3 kW
FuB (L x B) 335 x 280 mm
Schlagkraft 16 kN bei 11 Hz
Schlége pro Minute 450 - 660
Hublénge 52 mm
Tankvolumen 2,51
Vibrationspegel 7,45 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB (A)
Gewicht 70,0 kg
Artikel-Nr.

mit 165 mm Kunststoff FuB BERTX68H165S
mit 230 mm Kunststoff Fuf BERTX68H230S

mit 280 mm Kunststoff Fuf BERTX68H280S
Zubehor auf Anfrage

&0

» sehr robuste Bauweise; wartungsarmer FuB mit Olschauglas
» 2-faches Treibstofffilter- & 3-faches Luftfilter-System
» Vergaser mit Primerpumpe; geringe Hand-Arm-Vibration

» aufklappbare Motorschutzbiigel; inklusive Transportrolle J———
HONDA.

1040 mm

Technische Anderungen vorbehalten.




Stampfer RTX 74

Honda GX120

Benzinmotor

Leistung 3,5PS /2,6 kW
FuB (L x B) 335 x 280 mm
Schlagkraft 18,6 kN bei 10 Hz
Schlage pro Minute 450 - 600
Hubldnge 52 mm
Tankvolumen 2,51
Vibrationspegel 11,30 m/s?
Schallleistungspegel L, 108 dB (A)
Gewicht 84,0 kg
Artikel-Nr.

mit 280 mm Kunststoff Fu3 BERTX74H280
mit 280 mm Holz Fuf BERTX74HW280
Zubehor auf Anfrage

1095 mm

g0

» sehr robuste Bauweise; wartungsarmer FuB mit Olschauglas
» 2-faches Treibstofffilter- & 3-faches Luftfilter-System

» Vergaser mit Primerpumpe; geringe Hand-Arm-Vibration

» inklusive Transportrolle

Stampfer RTX 80D

Dieselmotor Yanmar L48
Leistung 4,7 PS / 3,5 kW
FuB (L x B) 335 x 280 mm
Schlagkraft 18,6 kN bei 11 Hz
Schlage pro Minute 450 - 600
Hublénge 52 mm
Tankvolumen 2,51
Vibrationspegel 11,80 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB (A)
Gewicht 87,0 kg
Artikel-Nr.

mit 280 mm Kunststoff FuB BERTX80Y280

mit 280 mm Holz FuBB BERTX80YW280
Zubehor auf Anfrage

425 m@

» sehr robuste Bauweise; wartungsarmer FuB mit Olschauglas
» 2-faches Treibstofffilter- & Luftfilter-System

» leistungsstarker Yanmar Dieselmotor

» geringe Hand-Arm-Vibration; inklusive Transportrolle

1095 mm

Technische Anderungen vorbehalten.




Duplexwalze

ww €60T

Duplexwalze TDX 650

Dieselmotor Yanmar L100N Diesel
Leistung 10,0 PS / 7,4 kW
Frequenz / Vibration pro Minute 55 Hz / 3300 v/min
Trommelbreite 650 mm
Trommeldurchmesser 402 mm
Zentrifugalkraft 20 kN bei 50 Hz
Vorschub > 3,9 km/h
Vibrationspegel 6,62 m/s?2
Schallleistungspegel L, 107 dB(A)
Gewicht 775 kg
Artikel-Nr.

mit Elektrostarter BETDX650GRY4

» voll hydrostatische, handgefiihrte Duplexwalze fiir Erd- und
Asphaltarbeiten

» Vor- und Rucklauf einfach zu bedienen und zu mand&vrieren

» zusammenklappbarer Bediengriff mit Feststellmechanismus

» Schwingungsdampfer flir ein vibrationsarmes Arbeiten

Technische Anderungen vorbehalten.




Betonruttler

Betonriuttler Vibratech+ 38

Wechselstrommotor 230 V~ 50 Hz
Leistung P, 1500 W
Nennstrom 1,3A
Frequenz 200 Hz
Riittelkopf Durchmesser 38 mm
Rittelkopf Lange 330 mm
Geschwindigkeit 12000 min™
Zentrifugalkraft 1825 Nm
Schlauchlénge 7m
Netzkabelldnge 15m
Vibrationspegel 2,13 m/s2
Gewicht 12 kg
Artikel-Nr. BEBVPO1

330 mm

» 15 Meter Kabel fiir eine groBe Reichweite

» 7 Meter abriebfester Schlauch, ideal fir tief gegossenen Beton
» stabile Konstruktion und lange Lebensdauer des Motors

» LED Statusanzeige zeigt evtl. Stérungen an

Betonriittler Vibratech+ 52

Wechselstrommotor 230 V~ 50 Hz
Leistung P, 1500 W
Nennstrom 1,5A
Frequenz 200 Hz
Rittelkopf Durchmesser 52 mm
Riittelkopf Lange 382 mm
Geschwindigkeit 12000 min™
Zentrifugalkraft 3420 Nm
Schlauchlénge 7m
Netzkabellédnge 15 m
Vibrationspegel 1,77 m/s2
Gewicht 17 kg
Artikel-Nr. BEBVPO09

» 15 Meter Kabel fiir eine groBe Reichweite

» 7 Meter abriebfester Schlauch, ideal fir tief gegossenen Beton
» stabile Konstruktion und lange Lebensdauer des Motors

» LED Statusanzeige zeigt evtl. Stérungen an

Technische Anderungen vorbehalten.
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Betonriittler Vibratech+ 58

Wechselstrommotor
Leistung P,
Nennstrom
Frequenz
Rittelkopf Durchmesser
Rittelkopf Lange
Geschwindigkeit
Zentrifugalkraft
Schlauchléange
Netzkabellange
Vibrationspegel
Gewicht
Artikel-Nr.

58 mm
||

410 mm

230 V~ 50 Hz
1500 W
1,5A
200 Hz
58 mm
410 mm
12000 min™
5075 Nm
7m
15m
1,99 m/s2
19 kg
BEBVP15

» 15 Meter Kabel fiir eine groBe Reichweite

» 7 Meter abriebfester Schlauch, ideal fiir tief gegossenen Beton
» stabile Konstruktion und lange Lebensdauer des Motors

» LED Statusanzeige zeigt evtl. Storungen an

Technische Anderungen vorbehalten.




Minidumper

POWERED by

HONDA.

Vibrationspegel 6,37 m/s2
Schallleistungspegel L,, 101 dB(A)

BMD 300

» handgeflhrter Minidumper mit Kippmechanismus, fir Nutzlasten bis 300 kg

» Zweirad- oder Allradbetrieb mdglich
» hohe Steigfahigkeit (bis zu einer Hangneigung von 38°, 20° bei Vollbeladung)
» ausgestattet mit vier Vorwarts-, einem Rluckwartsgang & Scheibenbremsen




\
§
}

- : e £ PR R
Die untere Stellung der Kippmulde Die Abmessungen erlauben das Manuelle Zuschaltung des
erlaubt ein miheloses und Durchfahren schmaler Eingéange Allradantriebes bei Beladung in
schnelles Abkippen, auch bei voller und den Einsatz bei beengten schwerem Gelande. Ausgeristet
Ladung perfekt austariert. Platzverhaltnissen. mit Feststell-Scheibenbremsen.




Rasenreifen flur weiche Untergriinde
wie z.B. groBe Garten, Golfplatze,
FuBballplatze, etc. als Zubehér
erhaltlich.

n . I T
Auch Treppen stellen, dank des
zuschaltbaren Allradantriebes sowie
der hohen Steigfahigkeit, kein
Problem dar.

GroBe Mulde mit einer maximalen
Kapazitat von 248 Liter als Zubehor
erhaltlich.




Mit dem Flachbett-Aufsatz ist
der Minidumper schnell zum
Pritschenwagen umgebaut.
Aufsatz als Zubehor erhaltlich.

komplizierte und tberdimensionale
Ladungen wie z.B. Betonblécke und
Zementsacke.

Faltbare Laderampe als Zubehor
erhaltlich.

|
Die zusammengeklappte Laderampe
ist mit dem Minidumper schnell und
einfach transportierbar.

Anhdngerkupplung und Abschlepp-
haken (Schwerlast Schleppvorrich-
tung) als Zubehor erhdltlich.

Minidumper
Benzinmotor

Leistung

Fassungsvermdgen
Ladekapazitat

Vorschub (Vorwérts / Riickwarts)
Steigung max. / Gefélle max.
Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

Artikel-Nr.

*'mit Mehrzweckreifen
**mit Rasenreifen
Zubehor

Einfacher Aufbah déhk perfekter
Abstimmung der Komponenten.

: .Mit' deF Séhwérfa;t é?:hleppvorrich-

tung kénnen auch groBe Anhénger
gezogen werden.

z.B. Container mit dem Minidumper
befillt werden.

Auch ein Schneeschild ist als
Zubehor erhaltlich und ristet den
Minidumper zum idealen,
motorisierten Schneeschieber um.

BMD 300
Honda GXV160
5,5PS /4,0 kW

134 |
300 kg
6,0 km/h / 2,6 km/h
38° / 20°

1588 x 716 x 957 mm*'| 1588 x 716 x 1125 mm*?
1588 x 987 x 957 mm*?| 1588 x 987 x 1125 mm**

*’mit Mehrzweckreifen & groBer Mulde (248 1)
**mit Rasenreifen & groBer Mulde (248 1)

155 kg*"? 159 kg***

BEBMDO1 BEBMDS8O0

BEBMDO1T| BEBMDS8OT
siehe Seite 76

Technische Anderungen vorbehalten.




Steinknacker

Steinknacker Minipave

Schnittkraft (mit 20 kg Kraftaufwand)
Schneidklingentyp (2 Stiick)
Lénge
Nockenbewegung
Spiel
Schnitt
Stellschrauben
Schraubweg
Verbundsteinhdhe
Schnittlange max.
Gewicht
Artikel-Nr.
Ersatz Schneidklinge
(2 pro Gerat erforderlich)

3200 kg / 31,4 kN
8 mm Vierkant-Klingen
250 mm

3 mm
2 mm
Trapezschrauben
40 mm
min. 47 mm - max. 87 mm
250 mm
18 kg
BE155.9.000
BE155.0.025

» speziell fir Pflastersteine konzipiert

» sichere und einfache Funktionsweise

» robuste Leichtbauweise fiir eine lange Lebensdauer

» wartungsfreie Verbundstofflager und Vierkant-Klingen

Steinknacker Maxipave

Schnittkraft (mit 20 kg Kraftaufwand)

Schneidklingentyp (2 Stiick)
Lange

Stellschrauben
Schraubweg

Verbundsteinhéhe

Schnittlange max.

Gewicht

Artikel-Nr.
Ersatz Schneidklingen (2 Stk.)
Ersatz Schneidklingen (2 Stk.)

4650 kg / 45,6 kN
8 mm Vierkant-Klingen
400 mm
Trapezschrauben
85 mm

min. 40 mm - max. 125 mm

400 mm
35 kg
BEMBS08

BE976-99904 (neues Modell)
BE180-99514 (altes Modell)

» leichtgewichtiger, Hochleistungs-Verbundsteinschneider
flr gangige Pflastersteine und Platten

» leichtes Spalten durch hohe Hebelkraft

» einfache und zuverldssige Handhabung

» Réder flr den einfachen Transport

Technische Anderungen vorbehalten.




Hydraulikaggregate

Aggregat MIDI 20-110D

Dieselmotor Lombardini
Leistung 7,5PS /5,5 kW
Druck 110 bar
Hydraulik-Durchfluss 20 I/min
Abmessungen (L x B x H) 740 x 555 x 620 mm
Schallleistungspegel L, 101 dB(A)
Gewicht 67 kg
Artikel-Nr. BEHPPO1

» robuster, rostfreier Stahlrahmen mit Radern flir den
einfachen Transport

» bedarfsorientierte Antriebskraft - Motor lauft bei nicht
Nutzung im Leerlauf

» automatische Abschaltung bei niedrigem Hydraulikélstand

» mit Zwillingsschlauch und tropffreien Flachkupplungen

aLﬂMBAHDINI

Aggregat BULLDOG

Benzinmotor Honda GX270
Leistung 9,0 PS/ 6,6 kW
Druck 140 bar
Hydraulik-Durchfluss 20 I/min
Abmessungen (L x B x H) 705 x 515 x 620 mm
Schallleistungspegel L, 101 dB(A)
Gewicht 66 kg
Artikel-Nr. BEHPXO01S

» robuster, rostfreier Stahlrahmen mit Radern,12% kompakter
ohne LeistungseinbuBen (kann im Kombi transportiert werden)

» bedarfsorientierte Antriebskraft (POD) - Motor lauft bei nicht
Nutzung im Leerlauf (bis zu 50% weniger Kraftstoffverbrauch)

» automatische Abschaltung bei niedrigem Hydraulikélstand

» mit Zwillingsschlauch und tropffreien Flachkupplungen

Technische Anderungen vorbehalten.




Aggregat MAJOR 30-140

Benzinmotor Honda GX390
Leistung 13,0 PS / 9,6 kW
Druck 140 bar
Hydraulik-Durchfluss 30 I/min
Abmessungen (L x B x H) 740 x 555 x 620 mm
Schallleistungspegel L, 101 dB(A)
Gewicht 72 kg
Artikel-Nr. BEHPPOS

» robuster, rostfreier Stahlrahmen mit Radern fir den
einfachen Transport

» bedarfsorientierte Antriebskraft - Motor lauft bei nicht
Nutzung im Leerlauf

» automatische Abschaltung bei niedrigem Hydraulikélstand

» mit Zwillingsschlauch und tropffreien Flachkupplungen

Aggregat MAJOR 20-160X

Benzinmotor Honda GX390
Leistung 13,0 PS /9,6 kW
Druck 160 bar
Hydraulik-Durchfluss 20 I/min
Abmessungen (L x B x H) 740 x 555 x 620 mm
Schallleistungspegel L, 101 dB(A)
Gewicht 72 kg
Artikel-Nr. BEHPPO06

» robuster, rostfreier Stahlrahmen mit Radern flir den
einfachen Transport

» bedarfsorientierte Antriebskraft - Motor lauft bei nicht
Nutzung im Leerlauf

» automatische Abschaltung bei niedrigem Hydraulikdlstand

» mit Zwillingsschlauch und tropffreien Flachkupplungen

Technische Anderungen vorbehalten.
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Hydraulikhammer

Hydraulikhammer BHB 12

Druck max. 160 bar
Hydraulik-Durchfluss 20 I/min
Schlége pro Minute 2400
Schlagkraft 25 Joule
StahlgréBe (Meissel) 22 x 82 mm
Vibrationspegel 16,08 m/s?2
Schallleistungspegel L, 105 dB(A)
Gewicht 14 kg
Artikel-Nr. BEBHB12S

Zubehor siehe Seite 77

» klein und leichtgewichtig mit vibrationsdampfenden ,D"-Griff,
entworfen fir den horizontalen Betrieb

» ausgestattet mit 1/2" Schnellkupplungen fur BELLE
Hydraulikaggregate

» entwickelt fir verschiedene Arbeiten wie z.B. Asphalt oder
Stahlbeton aufbrechen

Hydraulikhammer BHB 19

Druck max. 160 bar
Hydraulik-Durchfluss 20 I/min
Schlage pro Minute 1600
Schlagkraft 65 Joule
StahigréBe (Meissel) 25 x 108 mm
Vibrationspegel 11,97 m/s2
Schallleistungspegel L, 107 dB(A)
Gewicht 19 kg
Artikel-Nr. BEBHB19S

Zubehor siehe Seite 77

» Universal Hydraulikhammer mittleren Gewichts, fiir eine groBBe
Vielzahl von Einsatzmdglichkeiten

» ausgestattet mit vibrationsdé@mpfenden Griffen und
1/2" Schnellkupplungen fir BELLE Hydraulikaggregate

» entwickelt flr verschiedene Arbeiten wie z.B. Asphalt oder
Stahlbeton aufbrechen

Technische Anderungen vorbehalten.




Hydraulikhammer BHB 23

Druck max. 160 bar
Hydraulik-Durchfluss 20 I/min
Schlage pro Minute 1600
Schlagkraft 65 Joule
StahlgréBe (Meissel) 25 x 108 mm
Vibrationspegel 11,97 m/s2
Schallleistungspegel L, 107 dB(A)
Gewicht 23,5 kg
Artikel-Nr. BEBHB23S

Zubehor siehe Seite 77

» leistungsstarker Hydraulikhammer mittleren Schwergewichts
» vibrationsdampfende Griffe, ohne Reduzierung der Schlagkraft
» ausgestattet mit 1/2" Schnellkupplungen fir BELLE

Hydraulikaggregate
» entwickelt fir verschiedene Arbeiten wie z.B. Asphalt oder
Stahlbeton aufbrechen

Hydraulikhammer BHB 25

Druck max. 160 bar
Hydraulik-Durchfluss 20 |/min
Schldage pro Minute 1300
Schlagkraft 85 Joule
StahlgréBe (Meissel) 32 x 160 mm
Vibrationspegel 7,52 m/s2
Schallleistungspegel L, 107 dB(A)
Gewicht 28 kg
Artikel-Nr. BEBHB25S

Zubehor siehe Seite 77

» leistungsstarker Hydraulikhammer flr anspruchsvolle Arbeiten

» vibrationsdampfende Griffe, ohne Reduzierung der Schlagkraft

» ausgestattet mit 1/2" Schnellkupplungen fiir BELLE
Hydraulikaggregate

» entwickelt flr verschiedene Arbeiten wie z.B. Asphalt oder
Stahlbeton aufbrechen

Technische Anderungen vorbehalten.




Hydraulikhammer BHB 25X

160 bar

Druck max.

Hydraulik-Durchfluss 20 I/min
Schlage pro Minute 1600
Schlagkraft 55 Joule
StahlgréBe (Meissel) 32 x 160 mm
Vibrationspegel 6,50 m/s2
Schallleistungspegel L, 107 dB(A)
Gewicht 27,5 kg
Artikel-Nr. BEBHB25XS

Zubehor siehe Seite 77

>

» leistungsstarker Hydraulikhammer fir anspruchsvolle Arbeiten

» stark dampfende Griffe, komfortabel bei allen Anwendungen

» ausgestattet mit 1/2" Schnellkupplungen fur BELLE
Hydraulikaggregate

» entwickelt fir verschiedene Arbeiten wie z.B. Asphalt oder
Stahlbeton aufbrechen

Hydraulikhammer BHB 27

Druck max. 160 bar
Hydraulik-Durchfluss 20 I/min| 30 I/min*
Schlage pro Minute 1300|2150
Schlagkraft 85 Joule
StahlgréBe (Meissel) 32 x 160 mm
Vibrationspegel (MIDI | MAJOR Aggregat) 11,80 m/s2| 18,61 m/s2*
Schallleistungspegel L, 108 dB(A)
Gewicht 28 kg
Artikel-Nr. BEBHB27S

Zubehor siehe Seite 77

» leistungsstarker Hydraulikhammer flr anspruchsvollste Arbeiten
» vibrationsdéampfende Griffe, ohne Reduzierung der Schlagkraft
» ausgestattet mit 1/2" Schnellkupplungen fiir BELLE
Hydraulikaggregate
» kann mit einem Durchfluss von 20 I/min oder 30 I/min
(*Belle MAJOR 30-140) betrieben werden

Technische Anderungen vorbehalten.




Hydrauliktrennschleifer £ 2SCHA

Trennschleifer HDC 350

350 mm

Scheibendurchmesser max.

Motorwellendurchmesser 25,4 mm
Schnitttiefe 133 mm
Schnittgeschwindigkeit 2500 - 4000 min™
Hydraulik-Durchfluss

MIDI / BULLDOG Hydraulikaggregat 20 I/min
MAJOR Hydraulikaggregat 30 I/min
Oldruck max. 170 bar
Vibrationspegel 4,9 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB(A)
Gewicht 13,5 kg
Artikel-Nr. BEHDCO1

Zubehor auf Anfrage

» direkter hydraulischer Antrieb

» kompaktes und handliches Design

» schneidet Beton, Asphalt, Stahl und
andere Materialien schnell und sauber

» Arbeiten im Staub, Schlamm und
Unterwasser

» verwendbar mit Diamant-Trennscheiben
flr Trocken- und Nassschnitte sowie
Metall-Trennscheiben

Technische Anderungen vorbehalten.
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Abziehpatschen

Patsche Big Blue

Abmessungen inkl. Stiel (L x B x H) 5400 x 1222 x 302 mm
3 anklemmbare Stielteile

Drehgelenk J
Gewicht (Kopf mit Drehgelenk) 11,1 kg
Gewicht (stiel) 3,6 kg
Artikel-Nr. BE50903

» gehartete ,blaue®™ Stahlplatte mit abgerundeten Ecken
» mit langem Stiel (5,4 m) und Drehgelenk
» 3 anklemmbare Stielteile

Patsche Bull Float

Abmessungen inkl. Stiel (L x B x H) 5400 x 1215 x 200 mm

3 anklemmbare Stielteile J
Drehgelenk J
Gewicht (Kopf mit Drehgelenk) 6,0 kg
Gewicht (stiel) 3,6 kg
Artikel-Nr. BE50901

» Patsche aus leichter Magnesiumlegierung mit
abgerundeten Ecken

» mit langem Stiel (5,4 m) und Drehgelenk

» 3 anklemmbare Stielteile

Technische Anderungen vorbehalten.




Patsche Fresno Broom

Abmessungen inkl. Stiel (L x B x H) 5400 x 915 x 125 mm
3 anklemmbare Stielteile

Drehgelenk N

Gewicht (Kopf mit Drehgelenk) 4,8 kg
Gewicht (Stiel) 3,6 kg
Artikel-Nr. BE50905

» Kombiwerkzeug fir einen gleichmaBigen ,Besenstrich"
» abgerundete Ecken

» an- und abschraubbares Besenteil

» mit langem Stiel (5,4 m) und Drehgelenk

» 3 anklemmbare Stielteile

Patsche Easy Screed 200

Wechselstrommotor 230 V~ 50 Hz
Leistung P, 350 W
Frequenz 200 Hz
Abmessungen (L x B x H) 2000 x 430 x 295 mm
Vibrationspegel 1,2 m/s2
Schallleistungspegel L, 104 dB(A)
Gewicht 16,5 kg
Artikel-Nr. BE157.9.007

» direkter Schwingantrieb

» spezielle Aluminiumpatsche (2000 mm breit, 240 mm tief)
fir eine hohe Produktivitat

» Dreh- und Kippmechanismus fiir einen einfachen Wechsel

» inklusive 3 Stielabschnitte mit 1,5 Meter Lange

Technische Anderungen vorbehalten.
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Patsche Midi Screed 200

Benzinmotor
Leistung
Drehzahl
Zentrifugalkraft
Abmessungen (L x B x H)
Schallleistungspegel L,
Gewicht

Artikel-Nr.

Honda GX25
1,0 PS/ 0,71 kW
7000 min™
2,3 kN bei 100 Hz
2000 x 398 x 408 mm
101 dB(A)

19,0 kg
BE157.9.030

» direkter Schwingantrieb

» spezielle Aluminiumpatsche (2000 mm breit, 240 mm tief)

flr eine hohe Produktivitat

» Dreh- und Kippmechanismus fiir einen einfachen Wechsel
zwischen ziehen und schieben

Patsche Easy Screed PRO

Benzinmotor

Leistung

Frequenz

Verdichtungstiefe max.
Abmessungen (L x B x H)
Vibrationspegel
Schallleistungspegel L,
Gewicht

Artikel-Nr. (Antriebseinheit)
Aluminiumpatsche 1,90 m
Aluminiumpatsche 2,50 m
Aluminiumpatsche 3,00 m
Aluminiumpatsche 3,75 m
Aluminiumpatsche 4,25 m
Aluminiumpatsche 5,00 m
Aluminiumpatsche 5,50 m*
Aluminiumpatsche 6,00 m*
* 2 Antriebseinheiten erforderlich

TR by

HONDA.

Honda GX35
1,6 PS/ 1,2 kW
83 Hz
75 mm
1040 x 630 x 440 mm
3,75 m/s2
102 dB(A)
19,5 kg
BE157.9.010
BE157.3.001
BE157.3.002
BE157.3.003
BE157.3.004
BE157.3.005
BE157.3.006
BE157.3.007
BE157.3.008

» leicht abnehmbarer Antrieb mit doppeltem Bediengriff
» durchgehende Antriebswelle flir eine hohe Zuverlassigkeit .
» einstellbare Fliehkraft passend zur Patschenbreite & SetzmaB

» strukturierte Aluminiumpatsche geeignet fir ,freies Abziehen™

» 8 verschiedene Patschenbreiten, passend fir jeden Einsatz

PR by

HONDA.

Technische Anderungen vorbehalten.




Betonverteiler

Abmessungen inkl. Stiel (L x B x H) 1400 x 495 x 115 mm

Gewicht (Kopf) 1,5 kg
Gewicht (Stiel) 0,5 kg
Artikel-Nr. BE50.9.005

Betonrechen

Abmessungen inkl. Stiel (L x B x H) 1400 x 570 x 130 mm

Gewicht (Kopf) 1,5 kg
Gewicht (Stiel) 0,5 kg
Artikel-Nr. BE50.9.007

Technische Anderungen vorbehalten.




Bauschubkarre 85 Liter

Rahmen 1-teilig, pulverbeschichtet
Rahmen @ 32 mm
Rahmenstérke 1,6 mm
Mulde verzinkt
Muldenstarke 0,7 mm
Muldenvolumen (geh&ufte Fiillung) 851
Traglast 150 kg
Rad (Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung) 4,0 x 8 Zoll
Gewicht 12,0 kg
Artikel-Nr.

grau LX11000080
griin LX11000090
gelb LX11000690

LX11000480

» 1-teiliger, pulverbeschichteter Rundrahmen mit Kipp- und
Muldenstltzbigel

» verzinkte Mulde, 150 kg Traglast

» robuste Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung

» in 4 Farben lieferbar

Bauschubkarre 100 Liter

Rahmen 1-teilig, pulverbeschichtet
Rahmen @ 32 mm
Rahmenstérke 1,6 mm

Mulde verzinkt
Muldenstarke 0,7 mm
Muldenvolumen (gehufte Fiillung) 100 |

Traglast 150 kg

Rad (Stahlifelge mit Gleitlager und Luftbereifung) 4,0 x 8 Zoll
Gewicht 12,5 kg
Artikel-Nr. LX11001550

» 1-teiliger, pulverbeschichteter Rundrahmen mit Kipp- und
Muldenstitzbigel

» verzinkte Mulde, 150 kg Traglast

» robuste Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung

Technische Anderungen vorbehalten.




Bauschubkarre 100 Liter

Rahmen 1-teilig, pulverbeschichtet
Rahmen @ 32 mm
Rahmenstérke 1,2 mm

Mulde Kunststoff (PP)
Muldenvolumen (gehé&ufte Fiillung) 100 |

Traglast 150 kg

Rad (PP-Felge mit Gleitlager und Luftbereifung) 4,0 x 8 Zoll
Gewicht 10,4 kg
Artikel-Nr. LX11005010

» 1-teiliger, pulverbeschichteter Rundrahmen mit

Kipp- und Muldenstiitzbligel
» schlagfeste Polypropylen (Kunststoff) Mulde, 150 kg Traglast
» robuste PP-Felge mit Gleitlager und Luftbereifung

Profi-

Bauschubkarre 100 Liter

Rahmen 1-teilig, pulverbeschichtet
Rahmen @ 32 mm
Rahmenstérke 1,6 mm
Mulde verzinkt
Muldenstarke 0,7 mm
Muldenvolumen (geh&ufte Fiillung) 100 |
Traglast 150 kg
Rad (Stahlifelge mit Gleitlager und Luftbereifung) 4,0 x 8 Zoll
Gewicht 13,2 kg
Artikel-Nr.

griin LX11002030
gelb LX11002230
rot LX11002200

» 1-teiliger, pulverbeschichteter Rundrahmen mit Kipp- und
Muldenstiltzbligel

» verzinkte Mulde mit zusatzlichem Bodenblech, 150 kg Traglast

» robuste Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung

» in 3 Farben lieferbar

Technische Anderungen vorbehalten.
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Garten-
Universalschubkarre 80 Liter

Rahmen 1-teilig, pulverbeschichtet
Rahmen @ 25 mm
Rahmenstérke 1,6 mm

Mulde verzinkt
Muldenstarke 0,7 mm
Muldenvolumen (geh&ufte Fiillung) 80 |

Traglast 150 kg

Rad (Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung) 3,5 x 8 Zoll
Gewicht 9,3 kg
Artikel-Nr. LX11003010

» 1-teiliger, pulverbeschichteter Rundrahmen mit Kippbtgel
» verzinkte Mulde, 150 kg Traglast
» robuste Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung

BM-
Gartenschubkarre 80 Liter

Rahmen 2-teilig, verzinkt
Rahmen @ 25 mm
Rahmenstérke 1,6 mm
Mulde verzinkt
Muldenstarke 0,7 mm
Muldenvolumen (geh&ufte Fillung) 80 |
Traglast 120 kg

Rad (PP-Felge mit Gleitlager und Luftbereifung) 3,5 x 6 Zoll
MaBe (L x B x H) 132 x 61 x 63 cm
Gewicht 8,0 kg
Artikel-Nr. LX11550000

~

\\
%,

4

» 2-teiliger, verzinkter Rundrahmen
> verzinkte Mulde, 120 kg Traglast
» PP-Felge mit Gleitlager, Uberdruckventil und Luftbereifung

Technische Anderungen vorbehalten.




Kinderschubkarre

Abmessungen (L x B x H) 95,0 x 45,0 x 45,0 cm
Mulde Kunststoff (PP)
MuldengréBe (L x B) 59,5 x 42,5 cm
Muldenhéhe 43,5 cm
Traglast 10 kg
Griffhdhe 27,5 cm
Griffbreite 35,0 cm

Rad (PP-Felge mit Gleitlager und PU-Rad) 3,0 x 4 Zoll
Gewicht ca. 5,0 kg
Artikel-Nr. FO35606

» flr Kinder ab 3 Jahre
» leichte Kunststoff Mulde, 10 kg Traglast
» PP-Felge mit Gleitlager und pannensicherem PU-Rad

Kinderschubkarre
Abmessungen (L x B x H) 95,0 x 45,0 x 45,0 cm
Mulde Kunststoff (PP)
MuldengréBe (L x B) 59,5 x42,5cm
Muldenhéhe 43,5 cm
Traglast 10 kg
Griffhdhe 27,5 cm
Griffbreite 35,0 cm
Rad (PP-Felge mit Gleitlager und PU-Rad) 3,0 x 4 Zoll
Gewicht ca. 5,0 kg
Artikel-Nr. FO35605

a:ﬁ-
» flr Kinder ab 3 Jahre

» leichte Kunststoff Mulde, 10 kg Traglast
» PP-Felge mit Gleitlager und pannensicherem PU-Rad

Technische Anderungen vorbehalten.
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Transportkarren

Transportkarre TK 200

Stahl (pulverbeschichtet)

Rahmen (Rohrkonstruktion)

Rahmen @ 25 mm
Tragféhigkeit 200 kg
Héhe 1120 mm
Schaufel 200 x 300 mm
Réader (PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung) 3,0 x 4 Zoll
Gewicht 7,5 kg
Artikel-Nr. LX21010010

» Tragfahigkeit 200 kg

» praktische Griffe mit Sicherheitsbiigel

» PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung

» robuste, pulverbeschichtete Stahl-Rohrkonstruktion

Transportkarre TK Alu

Rahmen (Rohrkonstruktion) stabiles Aluminium
Rahmen @ 25 mm
Tragfahigkeit 200 kg

Héhe 1160 mm
Schaufel 200 x 300 mm
Réder (PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung) 3,0 x 4 Zoll
Gewicht 6,3 kg
Artikel-Nr. LX21010320

7

I

» Tragfahigkeit 200 kg

» praktische Griffe mit Sicherheitsbiigel

» PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung

» stabile, leichte Aluminium-Rohrkonstruktion mit Radschutz
und Kunststoffgleitkufen

Technische Anderungen vorbehalten.




¥ &=

Transportkarre TK Profi

Rahmen (Rohrkonstruktion) Stahl (pulverbeschichtet)
Rahmen @ 25 mm
Tragféhigkeit 200 kg

Héhe 1150 mm
Schaufel 170 x 400 mm
Réader (PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung) 3,0 x 4 Zoll
Gewicht 8,5 kg
Artikel-Nr. LX21010210

» Tragfahigkeit 200 kg

» PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung

» praktische Griffe mit Sicherheitsbtigel

» robuste, pulverbeschichtete Stahl-Rohrkonstruktion
mit Radschutz

Treppensteiger S01 HS

Rahmen (Rohrkonstruktion) Stahl (pulverbeschichtet)
Rahmen @ 25 mm
Tragféhigkeit 250 kg
Abmessungen (L x B x H) 540 x 610 x 1050 mm
Schaufel 175 x 400 mm
Rader (PP-Felge) Vollgummi
Gewicht 10,0 kg
Artikel-Nr. TR100009

» Tragfahigkeit 250 kg

» praktische Griffe mit Sicherheitsbiigel

» drehbare Vollgummi-Sternenrader mit PP-Felgen

» robuste, pulverbeschichtete Stahl-Rohrkonstruktion
und Radschutz

Technische Anderungen vorbehalten.
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Transportkarre H-200

Rahmen (Rohrkonstruktion) Stahl (pulverbeschichtet)
Rahmen @ 25 mm
Tragfahigkeit 200 kg

Hoéhe 1100 mm
Schaufel 145 x 415 mm
Réder (PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung) 3,0 x 4 Zoll
Gewicht 8,2 kg
Artikel-Nr. FO94000

» Tragfahigkeit 200 kg
» praktische Griffe mit Sicherheitsbligel
» PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung

» robuste, pulverbeschichtete Stahl-Rohrkonstruktion
Transportkarre KXL-250

Rahmen (Rohrkonstruktion) Stahl (pulverbeschichtet)
Rahmen @ 25 mm
Tragfahigkeit 250 kg

Héhe 1100 mm
Schaufel 180 x 425 mm

groBe, abklappbare Zusatzschaufel J
Réder (PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung) 3,0 x 4 Zoll
Gewicht 14,0 kg
Artikel-Nr. F094020

» Tragfahigkeit 250 kg

» PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung

» praktische Griffe mit Sicherheitsbtigel

» groBe, abklappbare Zusatzschaufel

» robuste, pulverbeschichtete Stahl-Rohrkonstruktion
mit groBem Radschutz

Technische Anderungen vorbehalten.




Transportkarre KS-300

Rahmen (Rohrkonstruktion) Stahl (pulverbeschichtet)
Rahmen @ 25 mm
Tragféhigkeit 300 kg

Hoéhe 1210 mm
Schaufel 240 x 280 mm
Réader (PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung) 3,0 x 4 Zoll
Gewicht 9,6 kg
Artikel-Nr. FO94040

» Tragfahigkeit 300 kg

» praktische Griffe mit Sicherheitsbigel

» PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung

» robuste, pulverbeschichtete Stahl-Rohrkonstruktion

Transportkarre S-300

Rahmen (Rohrkonstruktion) Stahl (pulverbeschichtet
Rahmen @ 25 mm
Tragféhigkeit 300 kg

Héhe 1100 mm
Schaufel 180 x 425 mm
Ré&der (PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung) 3,0 x 4 Zoll
Gewicht 13,2 kg
Artikel-Nr. FO094010

» Tragfahigkeit 300 kg

» praktische Griffe mit Sicherheitsbigel

» PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung

» robuste, pulverbeschichtete Stahl-Rohrkonstruktion
mit groBem Radschutz

Technische Anderungen vorbehalten.
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Transportkarre K-300

Rahmen (Rohrkonstruktion) Stahl (pulverbeschichtet)
Rahmen @ 25 mm
Tragféhigkeit 300 kg

Héhe 1290 mm
Schaufel 210 x 300 mm
Réader (PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung) 3,0 x 4 Zoll
Gewicht 13,4 kg
Artikel-Nr. FO94030

» Tragfahigkeit 300 kg

» praktische Griffe mit Sicherheitsbligel

» PP-Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung

» robuste, pulverbeschichtete Stahl-Rohrkonstruktion
mit groBem Radschutz

Rahmen (Rohrkonstruktion) Metall
Tragféhigkeit 136 kg
Abmessungen Transportkarre 1251 x 422 x 349 mm
Abmessungen Plattformwagen 784 x 422 x 768 mm
Abmessungen zusammengeklappt 800 x 371 x 105 mm
Multifunktionales, klappbares System J

Rader (PU) @ 60x20 + @ 120 x 30 mm
Gewicht 6,8 kg
Artikel-Nr. LE-AMS136D5

» Tragfahigkeit 136 kg

» 2 in 1, Transportkarre & Plattformwagen in einem kombiniert
» leichtes umbauen durch einfaches Klicksystem

» klappbar und platzsparend zu verstauen, auch im Auto

» robuste Metall-Rohrkonstruktion

Technische Anderungen vorbehalten.




Plattformwagen Lescha

Plattformwagen

Rahmen (Rohrkonstruktion) Stahl (pulverbeschichtet)

Rahmen @ 25 mm
Tragfahigkeit 150 kg

Héhe 81 cm
Ladefléche 730 x 470 mm
Rader aus Polyurethane (PU)
Gewicht 9,1 kg
Artikel-Nr. LX21010520

» Tragfahigkeit 150 kg

» einklappbarer Blgelgriff

» pannensichere Kunststoff (PU) Rader

» robuste, pulverbeschichtete Stahl-Rohrkonstruktion

Transportwagen

Rahmen Polypropylen (PP) Kunststoff
Tragféhigkeit 300 kg

Héhe 175 mm
InnenmaB 610 x 410 mm
Ladefldche 600 x 400 mm

Rollen @ 100 mm (aus Polypropylen)
Gewicht 3,3 kg
Artikel-Nr. LE-WENWTR2

» Tragfahigkeit 300 kg

» 4 Lenkrollen mit Gleitlagerung, im verstarktem Polyamid
Gehduse mit Prazisionskugellager fiir beste Dreheigenschaft

» gegen Spritzwasser geschitzt

Technische Anderungen vorbehalten.
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Universalbocke

Universalbock Bock A

Rahmen Stahl (pulverbeschichtet)
Tragfahigkeit (bezogen auf 2 Bécke) 200 kg

Héhe 740 mm
Auflagenbreite 740 mm
Gewicht ca. 4,2 kg
Artikel-Nr. LX41030010

» Tragfahigkeit 200 kg (Anwendung mit 2 Bécken)
» pulverbeschichtet

» zusammenklappbar

» robuste Stahlkonstruktion

Universalbock Bock C

Rahmen Stahl (pulverbeschichtet)

Tragféhigkeit (bezogen auf 2 Bécke) 200 kg
Héhe 730 - 910 mm
Auflagenbreite 850 - 1080 mm
Gewicht ca. 7,0 kg
Artikel-Nr. LX41030030

» Tragfahigkeit 200 kg (Anwendung mit 2 Bécken)
» robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
» Hohe und Breite einfach verstellbar

» gesichert durch Feststellbolzen mit Druckfeder

Technische Anderungen vorbehalten.




Gerustleiter

Gerustleiter PS165

Tragfahigkeit ca.
Héhe ca. 165 cm

NL Stufenbreite 35 cm
Gewicht ca. 11 kg
Werkzeugablage J
Antirutschgummis J
Innovativste Produkt einklapp- & abschlieBbar J
FNV Bau Artikel-Nr. LE-PS165

Sicherheitspreis

NVVK Award

» sichere Gerdustleiter die gefahrliche Situationen vorbeugt
» an jedes Klapp- und Zimmergerust einfach zu montieren
» leicht einklapp- und einhangbar sowie abschlieBbar

» mit integrierter Werkzeugablage; VCA gepriift

Technische Anderungen vorbehalten.
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Bauschuttrutsche

Material

Abmessungen (L x B x H)
Abmessungen obere Offnung
Durchmesser untere Offnung
Materialstarke

Gewicht ca.

Artikel-Nr.

» hohe Qualitat
» extrem robust

Material
Héhe
Durchmesser obere Offnung

Durchmesser untere Offnung

Materialstarke
Gewicht ca.
Artikel-Nr.

» hohe Qualitat
» extrem robust

» einfaches Einhédngen mehrerer Fallrohre

Polyethylen (mit hoher Dichte)
1000 x 740 x 850 mm
630 x 400 mm
380 mm
3,5 mm
8,00 kg
ASDTEOO1TT

Polyethylen (mit hoher Dichte)
1060 mm
490 mm
390 mm
3,5 mm
7,65 kg
ASDTEO001TZ

Technische Anderungen vorbehalten.



Einhangerahmen

Material Stahl (galvanisch verzinkt)
Abmessungen (L x B x H) 970 x 710 x 650 mm
verstellbare Befestigungstiefe 80 - 480 mm
Gewicht ca. 13,0 kg
Artikel-Nr. ASDTEOO1TS

_ |
g—_ " |
- |
» robuste, verzinkte Stahlkonstruktion
» verstellbare Befestigungstiefe
Bauschuttrutschen - Set
_ 11-teiliges Set bestehend aus
= l Einhdngerahmen 1 Stlick
a \& | Einfillltrichter 1 Stiick
- |' ’ Fallrohre 9 Stiick
_l. I Gewicht ca. 89,9 kg
! Artikel-Nr. ASDTEO01TZ-SET

11-teiliges Set

» hohe Qualitat, extrem robust

» einfaches Einhéangen mehrerer Fallrohre

» Einhdngerahmen aus verzinktem Stahl, mit verstellbarer
Befestigungstiefe

Technische Anderungen vorbehalten.
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Betonmischer

Betonmischer ABM P 135 L

230 V~ 50 Hz

Wechselstrommotor

Leistung P, 700 W
Trommelfiillung ca. 130 Liter

Réader Kunststoff @ 200 mm
Abmessungen 1220 x 700 x 1280 mm
Schutzklasse /-art II / IP44
Schallleistungspegel L, 94,5 dB(A)
Gewicht ca. 47,5 kg
Artikel-Nr. 04721220

Zubehor siehe Seite 78

» speziell geformte Mischrechen, Trommelfillung ca. 130 Liter
» groBes Handrad mit FuBrastenverstellung
» pulverbeschichtet fir eine hohe Lebenserwartung
» bruchsicherer Zahnkranz aus Stahlblech, Antriebsritzel
aus Grauguss

Betonmischer SBM P 135 L

Wechselstrommotor 230 V~ 50 Hz
Leistung P, 700 W
Trommelfiillung ca. 130 Liter

Réder Kunststoff @ 200 mm
Abmessungen 1140 x 715 x 1330 mm
Schutzklasse /-art 11 / IP44
Schallleistungspegel L, 88,4 dB(A)
Gewicht ca. 55,5 kg
Artikel-Nr. 04721222-1

Zubehor siehe Seite 78

» speziell geformte Mischrechen, Trommelfillung ca. 130 Liter
» groBes Handrad mit Multirastsystem

» pulverbeschichtet flir eine hohe Lebenserwartung

» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

Technische Anderungen vorbehalten.




Betonmischer SBM P 150 L

Wechselstrommotor 230 V~ 50 Hz
Leistung P, 700 W
Trommelfiillung ca. 145 Liter

Réder Kunststoff @ 200 mm
Abmessungen 1200 x 715 x 1300 mm
Schutzklasse /-art II / IP44
Schallleistungspegel L, 88,0 dB(A)
Gewicht ca. 61,5 kg
Artikel-Nr. 91321202-1

Zubehor siehe Seite 78

» speziell geformte Mischrechen, Trommelfiillung ca. 145 Liter
» groBes Handrad mit Multirastsystem

» pulverbeschichtet fur eine hohe Lebenserwartung

» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

Betonmischer SBM P 165 L

Wechselstrommotor 230 V~ 50 Hz
Leistung P, 700 W
Trommelfiillung ca. 155 Liter

Rader Kunststoff @ 200 mm
Abmessungen 1200 x 715 x 1360 mm
Schutzklasse /-art II / IP44
Schallleistungspegel L, 88,0 dB(A)
Gewicht ca. 62,5 kg
Artikel-Nr. 91421202-1

Zubehor siehe Seite 78

» speziell geformte Mischrechen, Trommelfillung ca. 155 Liter
» groBes Handrad mit Multirastsystem

» pulverbeschichtet flir eine hohe Lebenserwartung

» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

Technische Anderungen vorbehalten.




Betonmischer Euromix 125

Wechselstrommotor 230 V~ 50 Hz
Leistung P, 500 W
Trommelfiillung ca. 125 Liter

Réder Kunststoff @ 240 mm
Abmessungen 1130 x 715 x 1330 mm
Schutzklasse /-art 11 / IP44
Schallleistungspegel L, 88,4 dB(A)
Gewicht ca. 53,5 kg | 55,5 kg*
Artikel-Nr. 04601222

*kartonverpackt 04631222
Zubehor siehe Seite 78

» speziell geformte Mischrechen, Trommelfillung ca. 125 Liter
» ergonomisches Handrad mit Multirastsystem

» pulverbeschichtet fur eine hohe Lebenserwartung

» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

Betonmischer SM 145 S

Elektromotor 230 V~ 50Hz | 400 V3~ 50Hz
Leistung P, 500 W | 550 W
Trommelfiillung ca. 140 Liter

Réder Kunststoff @ 240 mm
Abmessungen 1320 x 715 x 1330 mm
Schutzklasse /-art IT / IP45
Schallleistungspegel L, 88,4 dB(A)

Gewicht ca. 61,5 kg | 69,0 kg*
Artikel-Nr.

Multirastsystem 03401202 |03402202

*Scheibenbremse & FuBbedienung 03401203 |03402203

» Trommelftillung ca. 140 Liter; pulverbeschichtet

» ergonomisches Handrad mit Multirastsystem oder mit
Scheibenbremse & FuBbedienung* zur stufenlosen Regulierung

» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

» Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff, strahlwassergeschitzt

Technische Anderungen vorbehalten.




Betonmischer SM 165 S

Elektromotor 230 V~ 50Hz| 400 V3~ 50Hz
Leistung P, 500 W [550 W
Trommelfillung ca. 160 Liter

Rader Vollgummi @ 400 mm
Abmessungen 1320 x 830 x 1410 mm
Schutzklasse /-art II / IP45
Schallleistungspegel L, 89,5 dB(A)

Gewicht ca. 83,5 kg
Artikel-Nr. 07401203 | 07402203

» Trommelflillung ca. 160 Liter; pulverbeschichtet

» ergonomisches Handrad mit Scheibenbremse & FuBbedienung
zur stufenlosen Regulierung

» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

» Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff, strahlwassergeschitzt

Betonmischer SM 165 G

Benzinmotor Briggs & Stratton, 4-Takt
Leistung 1,2 kW
Trommelfiillung ca. 160 Liter

Réder Vollgummi @ 400 mm
Abmessungen 1440 x 830 x 1410 mm
Schutzklasse /-art 1I / IP44
Schallleistungspegel L, 106,2 dB(A)
Gewicht ca. 101,5 kg
Artikel-Nr. 07505203

» Trommelflillung ca. 160 Liter; pulverbeschichtet

» ergonomisches Handrad mit Scheibenbremse & FuBbedienung
zur stufenlosen Regulierung

» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

» kraftvoller Briggs & Stratton 4-Takt Benzinmotor

Technische Anderungen vorbehalten.
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Betonmischer SM 185 S

Elektromotor

230 V~ 50 Hz |400 V3~ 50 Hz

Leistung P, 1000 W
Trommelfiillung ca. 180 Liter

Réader Vollgummi @ 400 mm
Abmessungen 1460 x 830 x 1400 mm
Schutzklasse /-art II / IP45
Schallleistungspegel L, 89,5 dB(A)
Gewicht ca. 101,5 kg
Artikel-Nr. 08001203 | 08002203

» Trommelfillung ca. 180 Liter; pulverbeschichtet

» ergonomisches Handrad mit Scheibenbremse & FuBbedienung
zur stufenlosen Regulierung

» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

» Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff, strahlwassergeschitzt

Betonmischer S 180

230 V~ 50 Hz (400 V3~ 50 Hz
1600 W [1250 W
auf Anfrage
180 Liter

Elektromotor
Leistung P,
Benzinmotor
Trommelfiillung ca.

Réder Vollgummi @ 400 mm
Abmessungen 1550 x 830 x 1390 mm
Schutzklasse /-art II / IP45
Schallleistungspegel L, (Elektromotore) 89,5 dB(A)
Gewicht ca. 106,0 kg

Artikel-Nr. 11101203 | 11102203

» Trommelfiillung ca. 180 Liter; pulverbeschichtet

» groBes Handrad mit Scheibenbremse & FuBbedienung zur
stufenlosen Regulierung

» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

» leichtgangiges Schwenkgetriebe

Technische Anderungen vorbehalten.




Betonmischer S 230

Elektromotor 230 V~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz
Leistung P, 1600 W [1250 W
Benzinmotor auf Anfrage
Trommelfiillung ca. 225 Liter

Réder Vollgummi @ 400 mm
Abmessungen 1550 x 830 x 1440 mm
Schutzklasse /-art II / IP44
Schallleistungspegel L, (Elektromotore) 96,3 dB(A)

Gewicht ca. 126,5 kg

Artikel-Nr. 12201203 | 12202203

» Trommelflllung ca. 225 Liter; pulverbeschichtet

» groBes Handrad mit Scheibenbremse & FuBbedienung zur
stufenlosen Regulierung

» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

» leichtgangiges Schwenkgetriebe

Betonmischer AT 350

Elektromotor 230 V~ 50 Hz|400 V3~ 50 Hz
Leistung P, 1500 W (1250 W
Benzin-/ Dieselmotor auf Anfrage
Trommelfiillung ca. 340 Liter

Réder Luftbereifung 135 / 13 Zoll
StraBenzulassung bis 25 km/h
Abmessungen 940 x 1940 x 1600 mm
Schallleistungspegel L, (Elektromotore) 94 dB(A)

Gewicht ca. 305,0 kg
Artikel-Nr. 96601602 (96602602
blau 96601600

» Trommelflillung ca. 340 Liter; pulverbeschichtet

» groBes Handrad mit stufenlos verstellbarem Schwenkgetriebe
» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

» gefedertes Fahrwerk mit Luftbereifung

Technische Anderungen vorbehalten.




Betonmischer AT 420

Elektromotor 230 V~ 50 Hz|400 V3~ 50 Hz
Leistung P, 1500 W [ 1250 W
Benzin-/ Dieselmotor auf Anfrage
Trommelfiillung ca. 380 Liter

Réder Luftbereifung 135 / 13 Zoll
StraBenzulassung bis 25 km/h
Abmessungen 1040 x 1940 x 1600 mm
Schallleistungspegel L, (Elektromotore) 94 dB(A)

Gewicht ca. 340,0 kg
Artikel-Nr. 96701602 96702602

» Trommelfullung ca. 380 Liter; pulverbeschichtet

» groBes Handrad mit stufenlos verstellbarem Schwenkgetriebe
» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

» gefedertes Fahrwerk mit Luftbereifung

Betonmischer AT 480

Elektromotor 230 V~ 50 Hz|400 V3~ 50 Hz
Leistung P, 1500 W | 1250 W
Benzin-/ Dieselmotor auf Anfrage
Trommelfiillung ca. 460 Liter

Réder Luftbereifung 135 / 13 Zoll
StraBenzulassung bis 25 km/h
Abmessungen 1040 x 1940 x 1600 mm
Schallleistungspegel L, (Elektromotore) 94 dB(A)

Gewicht ca. 350,0 kg
Artikel-Nr. 96801602 | 96802602

» Trommelflllung ca. 460 Liter; pulverbeschichtet

» groBes Handrad mit stufenlos verstellbarem Schwenkgetriebe
» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

» gefedertes Fahrwerk mit Luftbereifung

Technische Anderungen vorbehalten.




Beschickermischer fZescha

Beschickermischer LHB 360

Drehstrommotor 400 V3~ 50 Hz
Leistung ca. P, 4000 W
oder Dieselmotor Lombardini 3 LD510
Leistung ca. 12,2 PS
Trommelfiillung / Fertigbeton ca. 350 Liter / 250 Liter
Wassertank-Volumen 60 Liter
Réader Luftbereifung
Abmessungen ca. 280 x 200 x 211 cm
Schalldruckpegel L,, (Drehstrom) < 80 dB(A)
Schallleistungspegel L, (Drehstrom) < 80 dB(A)
Gewicht ca. 1100 kg
Artikel-Nr. auf Anfrage| auf Anfrage

» Trommelflllung ca. 350 Liter

» elektronische Steuerung

» hohenverstellbare Standbeine; Wassertank-Fullstandsanzeige
» Hydraulikzylinder mit doppeltem Sicherheitsventil

Beschickermischer LHB 550

Drehstrommotor 400 V3~ 50 Hz
Leistung ca. P, 5500 W

oder Dieselmotor Lombardini 12 LD477
Leistung ca. 23 PS
Trommelfiillung / Fertigbeton ca. 500 Liter / 380 Liter
Wassertank-Volumen 100 Liter
Réder Luftbereifung
Abmessungen ca. 290 x 200 x 211 cm
Schalldruckpegel L;, (Drehstrom) < 81 dB(A)
Schallleistungspegel L, (Drehstrom) < 81 dB(A)
Gewicht ca. 1150 kg
Artikel-Nr. auf Anfrage| auf Anfrage

» Trommelftillung ca. 500 Liter

» elektronische Steuerung

» héhenverstellbare Standbeine; Wassertank-Flllstandsanzeige
» Hydraulikzylinder mit doppeltem Sicherheitsventil

Technische Anderungen vorbehalten.




Beschickermischer LHB 800

Drehstrommotor 400 V3~ 50 Hz
Leistung ca. P, 5500 W

oder Dieselmotor Lombardini 12 LD477
Leistung ca. 23 PS
Trommelfillung / Fertigbeton ca. 750 Liter / 520 Liter
Wassertank-Volumen 100 Liter
Réader Luftbereifung
Abmessungen ca. 301 x 200 x 211 cm
Schalldruckpegel L,, (Drehstrom) < 81 dB(A)
Schallleistungspegel L, (Drehstrom) < 81 dB(A)
Gewicht ca. 1200 kg
Artikel-Nr. auf Anfrage| auf Anfrage

» Trommelflllung ca. 750 Liter

» elektronische Steuerung

» hohenverstellbare Standbeine; Wassertank-Fullstandsanzeige
» Hydraulikzylinder mit doppeltem Sicherheitsventil

Beschickermischer LHB 1000

Drehstrommotor 400 V3~ 50 Hz
Leistung ca. P, 7500 W

oder Dieselmotor Lombardini 12 LD477
Leistung ca. 23 PS
Trommelfillung / Fertigbeton ca. 1000 Liter / 750 Liter
Wassertank-Volumen 100 Liter
Réder Luftbereifung
Abmessungen ca. 321 x 209 x 211 cm
Schalldruckpegel L;, (Drehstrom) < 81 dB(A)
Schallleistungspegel L, (Drehstrom) < 81 dB(A)
Gewicht ca. 1280 kg
Artikel-Nr. auf Anfrage| auf Anfrage

» Trommelftillung ca. 1000 Liter

» elektronische Steuerung

» héhenverstellbare Standbeine; Wassertank-Flllstandsanzeige
» Hydraulikzylinder mit doppeltem Sicherheitsventil

Technische Anderungen vorbehalten.




Beschickermischer LHB 1200

Drehstrommotor 400 V3~ 50 Hz
Leistung ca. P, 9200 W

oder Dieselmotor Lombardini 9 LD
Leistung ca. 29 PS
Trommelfiillung / Fertigbeton ca. 1200 Liter / 800 Liter
Wassertank-Volumen 100 Liter
Réader Luftbereifung
Abmessungen ca. 330 x 209 x 211 cm
Schalldruckpegel L,, (Drehstrom) < 82 dB(A)
Schallleistungspegel L, (Drehstrom) < 82 dB(A)
Gewicht ca. 1570 kg
Artikel-Nr. auf Anfrage| auf Anfrage

» Trommelfillung ca. 1200 Liter

» elektronische Steuerung

» hohenverstellbare Standbeine; Wassertank-Fullstandsanzeige
» Hydraulikzylinder mit doppeltem Sicherheitsventil

Beschickermischer LHB 1500

Drehstrommotor 400 V3~ 50 Hz
Leistung ca. P, 9200 W

oder Dieselmotor Lombardini 9 LD
Leistung ca. 29 PS
Trommelfiillung / Fertigbeton ca. 1500 Liter / 880 Liter
Wassertank-Volumen 100 Liter
Réader Luftbereifung
Abmessungen ca. 360 x 209 x 211 cm
Schalldruckpegel L,, (Drehstrom) < 82 dB(A)
Schallleistungspegel L, (Drehstrom) < 82 dB(A)
Gewicht ca. 1800 kg
Artikel-Nr. auf Anfrage| auf Anfrage

» Trommelfillung ca. 1500 Liter

» elektronische Steuerung

» hohenverstellbare Standbeine; Wassertank-Fullstandsanzeige
» Hydraulikzylinder mit doppeltem Sicherheitsventil

Technische Anderungen vorbehalten.
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Tischkreissage

Schiebeschlitten fir Lescha TSL 315

Rittelplatten

Gummimatte flr Pflasterarbeiten fir Belle PCEL 320X
Gummimatte flir Pflasterarbeiten fir Belle PCLX 320
Gummimatte flir Pflasterarbeiten fir Belle PCLX 400
Wasser-Sprihanlage fir Belle PCLX 320

Wasser-Sprihanlage fir Belle PCLX 400

Fahrwerk (abnehmbar) fir Belle PCLX 320 & PCLX 400
Fahrwerk (abnehmbar) flir Belle PCX 60A

Gummimatte fur Pflasterarbeiten fir Belle PCX 12/36
Gummimatte flr Pflasterarbeiten fir Belle PCX 13/40
Wasser-Spriihanlage flr Belle PCX 12/36

Wasser-Sprihanlage fir Belle PCX 13/40

Fahrwerk (abnehmbar) fir Belle PCX 12/36 & PCX 13/40
Gummimatte flir Pflasterarbeiten fir Belle PCX 400
Gummimatte flur Pflasterarbeiten fir Belle PCX 450 & PCX 20/45
Gummimatte flir Pflasterarbeiten flir Belle PCX 500 & PCX 20/50
Wasser-Sprihanlage fur Belle PCX 400

Wasser-Spriihanlage flir Belle PCX 450

Wasser-Spriihanlage fir Belle PCX 500

Fahrwerk (fest montiert) flir Belle PCX 400 - PCX 20/50 (nicht fiir Modelle mit Hatz Diesel Motor)

Fahrwerk (abnehmbar) flir PCX 400 - PCX 20/50
Fahrwerk fir Belle RPC 30

Anbaustlicke 2x 125 mm flr eine Plattenbreite von 800 mm fur Belle RPC 60
Gummimatte fir Pflasterarbeiten fir Belle PCEL 400E & PCLX 12/40E

Gummimatte fur Pflasterarbeiten fur Belle PCLX 16/45E

Minidumper

Rasenreifen (4 Rader komplett) fir Belle BMD 300
Mehrzweckreifen (Ersatzrad links 4,0 x 10") fiir Belle BMD 300
Mehrzweckreifen (Ersatzrad rechts 4,0 x 10") ftir Belle BMD 300
groBe Mulde (248 I) fir Belle BMD 300

Flachbettmulde fir Belle BMD 300

faltbare Laderampe flr Belle BMD 300

Abschlepphaken & Anhangerkupplung fiir Belle BMD 300
Schneeschild fur Belle BMD 300

Artikel-Nr.

AT-302617

BEOPP/63/DIO
BEOPP/01/DIO
BEOPP/02/DIO
BEOPP/51S/DIO
BEOPP/54S/DIO
BEOPP/60/DIO
BEOPP/86/DIO
BEOPP/65/DIO
BEOPP/66/DIO
BEOPP/70S/DIO
BEOPP/71S/DIO
BEOPP/74/DIO
BEOPP/28/DIO
BEOPP/30/DIO
BEOPP/32/DIO
BEOPP/47S/DIO
BEOPP/48S/DIO
BEOPP/49S/DIO
BEOPP/35/DIO
BEOPP/50/DIO
BEOPP/18/DIO
BEOPP/41/DIO
BEOPP/82/DIO
BEOPP/89/DIO

BEOPD/05/DIO
BE60/0436
BE60/0438

BE11873-0002

BEOPD/01/DIO

BEOPD/02/DIO

BEOPD/06/DIO

BE11873-0001




Hydraulikhammer

1 2 3 4 5 6 7 8

Meissel 32 x 160 mm (1%a x 614")

Spitzmeissel passend fir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27

groBer Spitzmeissel passend fiir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27
Flachmeissel passend fir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27

groBer Flachmeissel passend fiir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27
Spitzmeissel (Easy Burst) passend fiir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27
Breitmeissel passend fiir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27

groBer Breitmeissel passend fiir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27
Asphaltschneider passend fir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27
groBer Asphaltschneider passend fur Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27
Spatmeissel passend fir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27

Grabspaten schmal passend fir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27
Grabspaten passend fiir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27
Lehmspaten passend fiir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27

Stampfstiel passend fiir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27
Stampfplatte passend fir Belle BHB 25, BHB 25X, BHB 27

Meissel 25 x 108 mm (1 x 44")

Spitzmeissel passend fiir Belle BHB 19, BHB 23
groBer Spitzmeissel passend fir Belle BHB 19, BHB 23
Flachmeissel passend flr Belle BHB 19, BHB 23
groBer Flachmeissel passend flur Belle BHB 19, BHB 23
Breitmeissel passend fiir Belle BHB 19, BHB 23

groBer Breitmeissel passend fir Belle BHB 19, BHB 23
groBer Asphaltschneider passend fur Belle BHB 19, BHB 23
Spatmeissel passend fir Belle BHB 19, BHB 23
Grabspaten schmal passend fiir Belle BHB 19, BHB 23
Grabspaten passend fiir Belle BHB 19, BHB 23
Lehmspaten passend fir Belle BHB 19, BHB 23
Stampfstiel passend flir Belle BHB 19, BHB 23

Stampfplatte (flir 22 & 25 mm Stiel) passend flir Belle BHB 19, BHB 23

Schienenklemmen Abzieher passend fiir Belle BHB 19, BHB 23
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Typ Artikel-Nr.

BE912083
BE912084
BE912293
BE912294
BE912928
BE912450
BE912451
BE912472
BE912454
BE912555
BE912456
BE912656
BE912668
BE912903
BES12906

BES10043
BE910044
BES10253
BE910254
BE910430
BE910431
BE910434
BE910435
BE910436
BES10636
BES10664
BE910911
BES12905

BE01248




Meissel 22 x 82 mm (7/8 x 3%4") Typ Artikel-Nr.

Spitzmeissel passend fir Belle BHB 12

groBer Spitzmeissel passend fiir Belle BHB 12
Flachmeissel passend flr Belle BHB 12

groBer Flachmeissel passend fiir Belle BHB 12
Spitzmeissel (Easy Burst) passend fiir Belle BHB 12
Breitmeissel passend fiir Belle BHB 12

groBer Breitmeissel passend fiir Belle BHB 12
groBer Asphaltschneider passend fir Belle BHB 12
Grabspaten schmal passend flir Belle BHB 12
Lehmspaten passend fir Belle BHB 12

Stampfstiel passend fir Belle BHB 12

Stampfplatte (flir 22 & 25 mm Stiel) passend fiir Belle BHB 12

HOUOUNURRPMWNNRFHE

P

Betonmischer

Siebtrommel inkl. Montageklammern flr Lescha ABM, SBM & Euromix Modelle

BE910023
BE910024
BE910233
BE910234
BES10925
BE910420
BE910421
BE910424
BE910426
BE910662
BE910910
BE912905

52200001
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