
Serie ABM
Betonmischer
ABM P 150L

 pulverbeschichtete Konstruktion für eine lange Lebensdauer
 speziell geformte Mischrechen 
 großes Handrad mit Rastscheibe & Fußbedienung für das einfache 
  Verstellen der Mischtrommel
 Zahnkranz und Antriebsritzel aus abriebfestem Grauguss 



Zahnkranz und Antriebsritzel aus 
abriebfestem Grauguss sowie 
Pulverbeschichtung für eine lange 
Lebensdauer.

Großes Handrad mit Rastscheibe & 
Fußbedienung für ein einfaches 
Verstellen der Mischtrommel.

Speziell geformte Mischrechen für gute 
Mischergebnisse.

ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany 
Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de 
www.lescha-atika.de

ABM P 150L
Ausstattung:

pulverbeschichtete Konstruktion
speziell geformte Mischrechen für gute
Mischergebnisse
großes Handrad mit Rastscheibe & 
Fußbedienung für das einfache Verstellen 
der Mischtrommel
Zahnkranz und Antriebsritzel aus 
abriebfestem Grauguss
spritzwassergeschützes Metall Motorhaus
Räder für den einfachen Transport











Baukreissäge                                                       CPHL 450 TP-2                                                         
Elektromotor
Leistungg PP  1

Trommelfüllungg ca.
Räder
Abmessungen
Schutzklasse
Schutzart
Schallleistungspegell LWA

Handradd mitt Rastscheibee && Fußbedienung
Zahnkranzz undd Antriebsritzell auss Grauguss
Gewichtt ca.. (N.W.)
Artikel-Nr.. 

Betonmischer                                                  ABM P 150L Logistische Daten
REF 91521220

1210 x 800 x 1320 mm + EP
[VE 1]              48,5 kg + EP
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230 V~ 50 Hz

700 W
150 Liter

Kunststoff Ø 200 mm
1210 x 710 x 1320 mm

II
IP44

94,5 dB(A)

48,5 kg
91521220
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