ITALIA

Serie LHB

BeSChiCkermiSCher PRODOTTI PER EDILIZIA
LHB 1 0 0 0 R NeY FRODLUZIONE. VENDITA

o schwere, robuste und langlebige Konstruktion mit leistungsstarkem
Drehstrom Elektromotor oder LOMBARDINI Dieselmotor

« groBe hydraulische Ladeschaufel (Beschicker) zum einfachen Beflllen
der 1000 Liter (max. Trommelvolumen) groBen Mischtrommel

« leichte und komfortable elektrisch-hydraulische Steuerung

« Krandsen sowie Fahrwerk mit Stahlfelgen und Luftbereifung flr einen
einfachen Standortwechsel

Ausfiihrung Elektromotor

ALTRAD



LHB 1000

Ausstattung:
e schwere, robuste und langlebige Konstruktion

mit leistungsstarkem Drehstrom Elektromotor
oder LOMBARDINI Dieselmotor
e groBe hydraulische Ladeschaufel (Beschicker)

Hydraulische
Ladeschaufel
(Beschicker)

Krandsen

GroBe, robuste

Mischtrommel L Wassertank mit

Fillstandsanzeige
Elektrisch-

zum einfachen Beflillen der Mischtrommel
e Hydraulikzylinder mit doppeltem

Sicherheitsventil

¢ Kranodsen, Gabelaufnahme sowie Fahrwerk
mit Stahlfelgen und Luftbereifung flir einen

einfachen Standortwechsel

» verzinkte, hohenverstellbare Standbeine
¢ leichte und komfortable elektrisch-

hydraulische Steuerung

e Wassertank mit Flllstandsanzeige

e abnehmbares Motorschutzgitter fur eine
einfache Wartung (Dieselmotor Ausfiihrung)

e Ladeschlitten zum einfachen Beflillen des
Beschickers (Elektromotor Ausfiihrung)

Leichte und komfortable, elektrisch-
hydraulische Steuerung.

Beschickermischer LHB 1000
Motor Elektromotor | Dieselmotor 97302202
Art 400 V3~ 50 Hz (Drehstrom) | LOMBARDINI 12L.D/477 X 3210 x 1990 x 2670 mm
Leistung (P,) ca. 7,5kwW /10 PS | 16,8 kW / 23 PS [VE 1] 1750 kg
Trommelvolumen ca. 1000 Liter
Fertigbeton ca. 600 Liter
Wassertank ca. 80 Liter
Fahrwerk Stahlfelgen mit Luftbereifung 97306202
Abmessungen mit Beschicker ca. 4140 x 1990 x 3170 mm & 3210 x 1990 x 2110 mm
Schalldruckpegel L., < 81 dB(A) |dB(A) [ ] [VE 1] 1650 kg
Schallleistungspegel L, < 81 dB(A) |dB(A)

Elektrisch-hydraulische Steuerung 4 v
Ladeschlitten v X 0326381142564

Gewicht ca. (N.W.)
Artikel-Nr.

verzinkte,
hohenverstellbare
Standbeine

Ausflihrung

motor

Fahrwerk mit Stahlfelge
und Luftbereifung

mit Elektro-

hydraulische
Steuerung

Hydraulikzylinder
mit doppeltem
Sicherheitsventil

Ladeschlitten zum
einfachen Befillen

Abbildung &hnlich

GroBe, hydraulische Ladeschaufel
(Beschicker). Hydraulikzylinder mit
doppeltem Sicherheitsventil.

Abbildung &hnlich.

Ausfiithrung mit Dieselmotor.

Abnehmbares Motorschutzgitter,
verzinkte und hohenverstellbare
Standbeine sowie Fahrwerk mit

Stahlfelgen und Luftbereifung.

1750 kg | 1650 kg
97302202 | 97306202

Technische Anderungen vorbehalten.
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