
Serie PP
LIMEX
CROATIA
WHEELBARROWS
MIXERS

Bauschubkarre 
PP 100  
 stabiler, 1-teiliger und pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit 
  Kipp- & Muldenstützbügel
 große, schlagfeste 100 Liter Polypropylen (PP) Kunststoff Mulde
 150 kg Traglast
 robuste PP Felge mit Gleitlager und Luftbereifung
 ideal geeignet für Baumaterialien wie z.B. Steine, Fliesen, etc.



Stabiler, 1-teiliger & pulverbeschichteter 
Stahlrohrrahmen mit rutschfesten 
Handgriffen aus Kunststoff.

Große, schlagfeste 100 Liter PP-
Kunststoff Mulde mit gerader Front.

Kipp- und Muldenstützbügel sowie 
robuste PP Felge mit Gleitlager und 
Luftbereifung.
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PP 100
Ausstattung:

stabiler, 1-teiliger und pulverbeschichteter
Stahlrohrrahmen mit Kipp- & 
Muldenstützbügel
große, schlagfeste 100 Liter Polypropylen (PP) 
Kunststoff Mulde mit gerader Front
150 kg Traglast
robuste PP Felge mit Gleitlager und 
Luftbereifung
komfortable & rutschfeste Kunststoff Griffe
ideal für den Einsatz am Bau, z.B. zum 
transportieren von Steinen, Fliesen, Schotter, 
uvm.  
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Baukreissäge                                                       CPHL 450 TP-2                                                         Bauschubkarre                                                    PP 100 Logistische Daten

3 850215 005508

[VE 30]             312 kg + EP
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Rahmen
Rahmenn ØØ 
Rahmenstärke
Mulde
Muldenfüllungg (gehäuftee Füllung)
Traglastt max.
Maße
Kipp-- undd Muldenstützbügel
Radd (PPP Felgee mitt Gleitlagerr undd Luftbereifung)
Gewichtt ca.. (N.W.)
Artikel-Nr.

Stahlrohr 1-teilig (pulverbeschichtet)
32 mm
1,2 mm

Polypropylen (Kunststoff)
100 Liter
150 kg

1487 x 624 x 655 mm

4,0 x 8 Zoll
10,4 kg

LX11005010

REF LX11005010


