
Gartenhäcksler AMF 2800

Der leistungsstarke Elektro-Messer-
h mit wendbarem Messern.äcksler

Müheloses und Häckseln vonschnelles
Ästen bis zu Ø 45 mm.

Für mittelgroße Gärten geeignet.
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Versandinformationen

ca. 5 kg26,
kg

4 004265 012729

�

Gartenhäcksler A 2MF 800

Artikelnummer
Wechselstrommotor
Aufnahmeleistung P1 (S6 - 40 %)

umdrehung nMesserscheiben 0

Astdurchmesser
Fangkorbvolumen
Schutzart
Garantierter Schallleistungspegel LWA

Schalldruckpegel LPA

Messunsicherheitsfaktor KLWA/LPA

Sicherheitseinfülltrichter
Sicherheitsabschaltung
Wiederanlaufsicherung
Motorbremse und Motorschutzschalter
Fangkorb mit Verriegelung
Inklusive Stopfer
Gewicht

300632
230V 50 Hz
2800 W
2800 -1min

Ø 45 mmmax.
ca. 61l
IP X4
105 dB(A)
93,7 dB(A)
2,54 dB(A)

ca. 24 kg

575 x 420 x 505 mm
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Messerscheibe mit 2 wendbaren Messerngroßer Einfülltrichter
mit Stopfer

˜

Fangkorb mit Sicherheits-Verriegelung
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Gartenhäcksler AMF 2800
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Äste und Strauchwerk bis zu 45 mm Durchmesser effizient häckseln.

� Mit durchzu�sstarkem Elektro-Motor mit 2800 W Leistun�;

� der Messerhäcksler ist mit einer Sicherheitsabschaltun� aus�estattet - der Motor startet erst
wenn der Verrie�elun�s�riff des Fan�korbes ein�erastet ist;

� der �leichmäßi�e Selbsteinzu� der Äste sor�t für ein entspanntes Arbeiten;

� die 2-fach wendbaren und �ehärteten Schneidmesser sor�en für beste
Häckseler�ebnisse;

� sicheres Arbeiten: der Überlastschutz schützt die Motoreinheit und die
Wiederanlaufsicherun� verhindert ein selbstäti�es Einschalten nach einem Stromausfall;

� ;einfacher Transport durch das stabile Fahrwerk

� der praktische Stopfer ermö�licht ein sicheres Nachschieben des Häckselmaterials;

� inklusive Auffan�korb mit Sicherheits-Verrie�elun�.


