ALTRAD

Brennholzspalter ASP 10 TS-2

Die zuverlassigen Brennholzspalter
aus der ATIKA ASP TS-Serie.

Brennholz fur den Eigenbedarf
krafteschonend selber aufbereiten.

Leistungsstark und sicher nach
neuester europaischer Norm.




Brennholzspalter ASP 10 TS-2

Meterholz kréafteschonend bearbeiten - der kraftvolle Brennholzspalter fur den professionellen Anwender.
e Konstruiert nach den Sicherheitsanforderungen der neuesten europdischen Norm;

* mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor und zwei Vorlaufgeschwindigkeiten kénnen auch
grolRere Mengen Brennholz bearbeitet werden;

¢ stufenlos einsstellbarer Spalthub;

* solide und robuste Bauweise;

* |eichtgangige 2-Hand-Sicherheitsbedienung;

* mebhr Sicherheit beim Spalten durch die Fixierkralle und den Schutzarm;

€ riickenschonendes und leichteres Arbeiten durch die niedrige Bodenplatte und
serienmaligen Stammheber, der den zu spaltenden Holzstamm aufstellt;

€2 durch die Transportrader und den Transportgriff ist ein schneller Ortswechsel
maoglich.
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Stutzrad fir den besseren Transport Fixierkralle fur ein sicheres Spalten robuste Bauweise

Artikelnummer 301732

Drehstrommotor 400V 3 ~ 50 Hz .” 200 x755x 1700 mm
Leistung P, (S6 - 40%) 3300 W

Spaltkraft 100 kN (101) £ 10 % é ca. 182,9 kg inkl. Palette
Spaltgutlange max. 1040 mm

Spaltgutdurchmesser max. 300 mm

Spalthub max. 948 mm

Systemdruck 25,5 Mpa (255 bar)

Olmenge Hydrauliksystem 7,01

Vorlaufgeschwindigkeit 1 23,2 cm/s

Vorlaufgeschwindigkeit 2 4,9 cm/s

Rucklaufgeschwindigkeit 6,1 cm/s

Vollgummi-Reifen @200 mm

Schalldruckpegel L, < 80 dB(A)

2-Hand Bedienung v

Fahrwerk und Stiitzrad v

Schutzarm und Stammbheber v

Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) ca. 1550 x 1050 x 2500 mm 4110042651026023
Gewicht ca. 172,5kg
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Technische Anderungen vorbehalten.



