
Betonmischer Focus 185

Der fürleistungsstarker Profimischer
den professionellen betriebBaustellen .

Mit leistungsstarken Elektromotore für
ausgezeichnete Mischergebnisse.

Leichte und sichere Bedienbarkeit.

Made in
Germany

®



Te
ch

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

ge
n

 v
o

rb
eh

al
te

n
.

Versandinformationen

ca. 0 kg9
kg
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�

Betonmischer Focus 185

Ein leistun�sstarker Qualitätsmischer für den professionellen Baustelleneinsatz.

� Mit durchzu�sstarken Motoren - Dreh- und Wechselstrommotor stehen zur Auswahl;

� Motore mit thermischem Motorschutz und Wiederanlaufsicherun� bei Stromausfall;

� besonders robuste Bauweise: solider, mit Knotenblechen verstärkter, verwindun�ssteifer
Rahmen;

� speziell konstruiertes Rührwerk für optimale Mischqualität;

� �roßvolumi�e und �ut zu befüllende Rührtrommel;

� für einen dauerhaften Einsatz �ut �erüstet, denn
- der nachstellfreien Antriebsriemen,
- der se�mentierten Zahnkranz und
- die Qualitätsku�ella�er an Trommel und Antriebswelle
�arantieren eine laufruhi�e und kontinuierliche Kraftübertra�un�;

� für eine bessere und sichere Bedienun� mit
- einem �roß dimensioniertes Handrad
- einer Scheibenbremse
- Fußbedienun� und
- einer Schwenkvorrichtun� mit Untersetzun� 1:4 aus�estattet;

� durch das stabile Fahrwerk mit den Voll�ummirädern ist der Mischer auch �ut auf Baustellen zu manövrieren.

Bremse mit Fußbedienung

1400 1600x 900 x mm

�

321650
230 V~ 50 Hz
Wechselstrom
900 W

0 min280 -1

Betonmischer Focus 185

stabile Trommellagerung
Schwenkvorrichtung mit

Untersetzung 1:4

Artikelnummer
Elektromotor
Motor-Typ

istung PLe 1 (S )1

Drehzahl n0

Trommelinhalt
Nennfüllmenge
Schutzklasse
Schutzart
Garantierter Schallleistungspegel LWA

Schalldruckpegel LPA

Vollgummiräder
Bremse und Fußbedienung
Thermischer Motorschutz
Wiederanlaufsicherung
Gerätemaße (Länge x Breite x Höhe)

Gewicht

�

321660
400 V3~ 50 Hz
Drehstrom
750 W

min2800 -1

185 l (± 7%)

135 l (± 7%)

II
IP 45

84 dB(A)
63 dB(A)

Ø 400 mm

ca. 1380 x 912 x 1400 mm
ca. 90 kg

Made in
Germany

Artikel-Nr.: 321650

4 004265 010367

4 004265 010466

Artikel-Nr.: 321660


