
Der kleine Profimischer mit
Schwenkhebel-Bedienung.

Mit leistungsstarkem Elektromotor für
ausgezeichnete Mischergebnisse.

Perfekt geeignet für kleine und
mittlere Bau-Projekte.

Made in
Germany

®

Betonmischer Comet 30 S1
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Versandinformationen

ca. 50 kg + EP
kg
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�

1200 68 1280x 0 x mm + EP

�

322052
230 V~ 50 Hz
Wechselstrom
600 W

50 min28 -1

130 l (± 7%)

100 l (± 7%)

Betonmischer Comet 130 S

stabiles Fahrwerk Schwenkhebel mit Stellscheibe

Artikelnummer
Elektromotor
Motor-Typ

istung PLe 1 (S )1

Drehzahl n0

Trommelinhalt
Nennfüllmenge
Schutzklasse
Schutzart

arantierter Schallleistungspegel LG WA

Schalldruckpegel LPA

Elastikräder
Schwenkhebel mit Stellscheibe
Thermischer Motorschutz
Wiederanlaufsicherung
Gerätemaße (Länge x Breite x Höhe)

Gewicht

�

II
IP 45
81 dB(A)
64 dB(A)
Ø 240 mm

ca. 1200 x 680 x 1280 mm
ca. 50 kg

4 004265 008364

1200 x 1000 x mm + EP [VE 2]1280

ca. kg + EP100kg

langlebige und robuste Konstruktion

Betonmischer Comet 30 S1

Der kleine Profimischer mit Schwenkhebel - unser Einstie�smodell aus der Betonmischer-Reihe

� M 600 Watt Wechselstrommotor.it einem durchzu�sstarkem

� mit thermischem Motorschutz und Wiederanlaufsicherun� bei Stromausfall;

� lan�lebi� und belastbar durch den verwindun�ssteifen Rahmen und der robusten
Trommella�erun�;

� speziell konstruiertes Rührwerk für optimale Mischqualität;

� �roße �ebördelte �ut zu befüllende Rührtrommel;

� für einen dauerhaften Einsatz �ut �erüstet, denn
- der nachstellfreien Antriebsriemen,
- der se�mentierten Zahnkranz und
- die Qualitätsku�ella�er an Trommel und Antriebswelle
�arantieren eine laufruhi�e und kontinuierliche Kraftübertra�un�;

� durch das stabile Fahrwerk ist der Mischer auch �ut auf Baustellen zu manövrieren.

Made in
Germany


