Betonmischer
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konische Trommel mit
gebérdelter Offnung und » bruchsicherer Zahnkranz
speziellen Riihrschaufeln fur +aus Stahlblech

ein einfaches Entleeren des .
ausgezeichneten Mischgutes & 7

: nachstellfreier
 Antriebsriemen

durchzugsstarker Motor

grofdes und mit thermischem Motorschutz
leichtgéngiges _und Wiederanlaufsicherung
Handrad

strahlwassergeschitztes
Motorhaus aus qualitativ
hochwertigem Kunststoff
mit integrierten
Bedienelementen

mit Stellscheibe

*Ausfiihrung Schweiz

mit ausgefihrtem Kabelstiick
und Stecker IP 55

nach neuer Norm SN 441011

breite Ful3platte fur
einen sicheren Stand |

stabiles Fahrwerk
mit Eisenrader

Artikelnummer 323100 323103* (Ausfuhrung Schweiz) .
Wechselstrommotor 240 V~ 50 Hz 8
Leistung P, 700 W o
Trommelinhalt ca. 130 | (+- 7%) 8
Nennfiillmenge ca. 100 | (+- 7%) Q
Schalldruckpegel L, 64 dB (A) S
gemessener Schallleistungspegel L, 80 dB (A) g’
garantierter Schallleistungspegel L, 81 dB (A) 5
Schutzklasse / -art I1/1P45 _§
MaRe (L x B x H) 1200 x 680 x 1300 mm o
Handrad mit Stellscheibe v S
kartonverpackt v <
Gewicht ca. 43 kg s
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