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Tischkreissäge T 250 -3N

Die kreissägekompakte Tisch für den
ambitionierten Heimwerker.

Durch das Gestell schnell aufgestellt
und überall einsatzbereit.

Umfangreiche Ausstattung für präzise
Säge .ergebnisse
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Versandinformationen

ca. 22,5 kg
kg

Schrägverstellung 0° - 45°

710 x 620 x mm330

Tischkreissäge T 250 N-3

Längsanschlag und Queranschlag
mit Kabelaufwicklung

und Schiebestockhalterung

Artikelnummer
Wechselstrommotor
eistung PL 1 (S )1

Drehzahl n0

Absicherung
Hartmetallsägeblatt
Schnittiefe bei 90°
Schnittiefe bei 45°
Schrägverstellung (Schwenkbereich)

Quer-und Gehrungsanschlag
Tischgröße (mit Verbreiterungen)

Tischhöhe (mit Untergestell)

Garantierter Schallleistungspegel LWA

Schalldruckpegel LPA

Messunsicherheitsfaktor KLWA/LPA

Längs-/Queranschlag
Motor-Überlastschutzschalter
Schiebestock/Handgriff für Schiebeholz
Gewicht

302607
230 V~  50 Hz
2000 W
5000 min-1

10 A träge
Ø 250 x 1,8 / 2,8 mm - 40 Zähne
ca. 85 mm
ca. 65 mm
0° - 45°
0° - 60°
804 x 893 mm
825 mm
107 dB(A)
94 dB(A)
3,0 dB(A)

ca. 2 ,3 kg0
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Tischkreissäge T 250 N-3

Die Tischkreissä�e, die überall mit hin kann. Schnell einsatzbereit - bestens �eei�net für �roße Werkstücke.

� Überall sicher sä�en - durch das stabile Unter�estell kann die Tischkreissä�e flexibel ein�esetzt werden;

� durch die Tischverlän�erun� und den Tischverbreiterun�en zu beiden Seiten können auch
�roßformati�e Werkstücke sicher bearbeitet werden;

� das Hartmetall-Sä�eblatt ist über das leicht�än�i�e Handrad stufenlos bis 85 mm
höhenverstellbar  und für Gehrun�sschnitte bis 45° schrä� verstellbar;

� lan�es Holz mit dem Län�sanschla� mit inte�rierter Lupe �enau schneiden;

� mit einstellbarem Quer- und Gehrun�sanschla� bis zu 60°- präzises Sä�en von
Winkelschnitten bis zu 60°;

� sichere Handhabun� des zu schneidenen Materials durch den mit�elieferten
Schiebestock, 2 Anschlüsse für eine Späneabsau�un�.


