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Die ALTRAD-Gruppe - die Werte

Mohed Altrad grindete
1985 die ALTRAD - Gruppe
und fihrt diese bis heute
erfolgreich. Der Konzern
mit dem Stammsitz in
Frankreich, ist weltweit mit
mehr als 130 Niederlas-
sungen, flihrender Anbieter
Mohed Altrad von industriellen Dienst-
leistungen in den Sektoren Ol und Gas. Energie, Strom-
erzeugung, Verfahrenstechnik, Umwelt und Bauwesen,
sowie der grifite Hersteller von Betonmischern. In
Europa ist die ALTRAD - Gruppe auRerdem der grofite
Hersteller von Systemgertsten und Schubkarren. Im
Jahr 2012 wurden wir in die ALTRAD - Gruppe aufge-
nommen, in dem Bewusstsein, dass sich Erfolg und Zu-
sammenhalt einer Gruppe auf starke Werte stitzt, sind
wir Uberzeugt, dass sich jeder Mitarbeiter bemihen
sollte, diese zu erhalten und zu verwirklichen,

D

@ ¥ RESPEKT

Wir behandeln Menschen mit Ricksicht, unabhangig
von ihrer Position. Wir flhren unsere Geschdfte in
Ubereinstimmung mit vorbildlichen Standards der
Transparenz, Integritat und Ehrlichkeit. Wir haben ein
tiefes Verantwortungsbewusstsein gegeniber allen
unseren Partnernund der Umwelt, in der wir arbeiten.

(é& COURAGE

Wir sind bereit, GUber neue Grenzen hinauszugehen und
wir sind bereit, nach innovativen Denk- und Arbeits-
weisen zu arbeiten, Was wir tun, ist daher nicht einfach;
wir sind Unternehmer und gehen daher Risiken ein und
fordern uns standig heraus. Unser Ziel ist es immer,
trotz aller Schwierigkeiten das beste Ergebnis zu
erzielen.

rf-f:\' SOLIDARITAT
(B
\?ﬂ_ﬁ;

Solidaritat bedeutet Teamarbeit und Zuverlassigkeit.
Wir arbeiten zusammen und tragen zu den
verschiedenen Projekte bei, die wir gemeinsam
durchfihren, indem wir Ideen und Mdoglichkeiten,
Wissen und Ressourcen bereitstellen. Wir unter-
stltzen uns gegenseitig und stehen flreinander ein.
Wir fordern stets offene und kooperative Beziehungen
und stellen das Gemeinwohl vor persdnliche
Interessen.

@A)
'KQ /) MENSCHLICHKEIT

Wir sind offen flr unterschiedliche Standpunkte und
sind Uberzeugt, dass wir von jedem und Uberall lernen
kitnnen. Wir handeln und flhren stets in einer Weise,
die den Geist der Einbeziehung ausdruckt. Wir lernen
aus Fehlern und Erfolgen gleichermalen und
unterschatzen vor allem nie Wettbewerb. Fir jedes
Projekt suchen und geben wir ehrliches Feedback, um
unsere Ziele durch kontinuierliche Verbesserung zu
erreichen.

fr/"_
@‘ ENGAGEMENT

Jeden Tag versuchen wir. ein Arbeitsumfeld zu
schaffen, das den Geist unserer Teams widerspiegelt,
der auf Engagement und Aufgeschlossenheit beruht.
Gemeinsam wissen wir, wie man teilt und in einem
geselligen Geist zusammenarbeitet. Wir feiern auch
Erfolge und kombinieren funktionale Exzellenz und
funktionsibergreifende Teamarbeit um aulerge-
wohnliche Ideen und Ergebnisse zu erzielen.
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Qualitat fur die Zukunft

Gerade in der heutigen Zeit, in der die standigen Veranderungen deutlich sptirbar sind, merken
wir, das doch gerade solche Werte wichtig sind, auf die wir uns verlassen konnen und die uns, im
Bewusstsein flr eine gesunde Umwelt und sichere Zukunft unerlasslich sind.

Da Lescha selbst auf eine so lange Tradition zurtickblicken kann, ist es selbstverstandlich, dem
Kunden auch weiterhin qualitativ wertige Produkte anzubieten. Gegriindet 1907 und bis 1997 ein
inhabergefuhrtes Familienunternehmen wuchs Lescha zu einem der groféten Hersteller von
Beton-und Martelmischern heran, und seit gut 25 Jahren gehodren wir zu der franzosischen
ALTRAD-Gruppe. Im Zuge dieses Ereignisses erfuhr das Produktprogramm eine deutliche
Ausweitung durch die Aufnahme von bauorientierten Artikeln aus der Produktion der neuen
Schwesterfirmen.

Im Jahr 2015 wurden die beiden Firmen Lescha und Atika zusammengefasst, um gemeinsam
Gerate fur Bau, Garten und Haus zukunftsorientiert weiter zu entwickeln. Seit jetzt mehr als 110
Jahren sind wir Ihr zuverlassiger Partner, wenn es um Produkte rund ums Bauen geht.

Aus unserem umfassenden Angebot an Geraten, konnen Sie sich den fur lhre Bediirfnisse
bendtigten Helfer auswahlen. Ob elektrisch oder durch Verbrennungsmotoren betrieben oder
durch den Einsatz von Batterien - um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, sind wir immer bereit mit
der Zeit und dem Fortschritt zu gehen.

Damit verbunden ist naturlich auch eine zuverlassige Qualitat der Gerate, die wir lhnen
gewahrleisten wollen, damit Ressourcen geschont werden und um auch in Zukunft an Ihrer Seite
sein zu kénnen.

WIRSIND DORT, WO AUCH SIE SIND!
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RUHRGERATE
BETONMISCHER
ZWANGSMISCHER
BESCHICKERMISCHER
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RuUhrgerate

Serie Profi RWC 40-30 i

serienmabig

» kraftvoller & birstenloser Motor fir eine effizientere Betriebszeit
des Akkus, eine fast wartungsfreie Nutzung sowie eine langere
Lebensdauer des Gerates

» 2-Gang Stahl-Getriebe & Softstart fur ein zigiges aber spritzarmes Mischen

» integrierter Uberlastschutz - schaltet das Rihrgerét bei Uberlastung
automatisch ab und verhindert somit Schaden am Motor und Getriebe

Lib

Volle Bewegungsfreiheit
ofine Abgase und stdrende Kabell
Mit den Gerdten aus dem
LESCHA - ATIKA Programm
Li-fow TECHNIC SYSTEM LD
kdnnen Arbeiten beguem und

schnell erledigt werden.

&

Akku & Ladegerdt gehdren
nicht zum Lieferumfang,
midssen daher separat
erworben werden und sind
als Zubehdr erhailtlich

Fir Mischmaterialien von
dinnflissiger, zaher bis hin zu

b schwerer Konsistenz: z.B. Farben,
= La pachtelmassen, Zement,
Putz, Kalk, Beton, Estrich, ...

Riihrgerat Profi RWC 40-30

kompatibler Akku Typ / Nennspannung Li-Ton (Lithium-lanen} f 36 V== (max. 40 V)

ROhrquirl Art Martelrihrguirl

Durchmesser @ 120 mm

Lange 590 mm

Aufnahme M14

Drehzahl n, (1. Gang) ca. 0 - 420 min’

Drehzahl n, (2. Gang) ca. 0 - 710 min”’

Mischvolumen ca.sO0L :
Schallleistungspegel L, 88,8 dB(A) 2
Schalldruckpegel L, 77,8 dB(A) £
Mess-Unsicherheit K 3,0 dB(A) 1;.
Hand-Arm-Vibration a.._ 0,9 mfs? c
Mess-Unsicherheit K 1,5 m/s? g
AludruckguB-Geh#use v &
Abmessungen (montiert) ca. 845 x 345 x 196 mm z
Gewicht (N.W.) (ohne Akku) ca. 4,3 kg E
Artikel-Nr. 319014 g
Akku & Ladegerat siehe ,Zubehdr & Ersatzteile” E

;] Altrad Lescha Atika 20023/24



Betonmischer

Serie Nuro-Mbx/ ARM i i

» Handrad mit Multirastsystem; Grauguss Zahnkranz (Eurc-Mix) 04721220

04631222
» Handrad mit FuBrastenverstellung; Stahlkranz Zahnkranz (ABM)
» stabile, pulverbeschichtete Konstruktion fir eine lange Lebensdauer | l | H ‘ I ‘ | ‘ ‘U ’! l
» abriebfestes Antriebsritzel aus Grauguss P 4

nmel
rhaltlich

ABM P 135L

Euro-Mix

Euro-Mix

C€

Betonmischer Euro-Mix Euro-Mix ABM P 135L

Elektromotor 230 W~ 50 Hz 400 Vi~ 50 Hz 230 Ve~ 50 Hz
Leistung P, S00 W 550 W 700 W
Trommelfllung ca. 125 Liter ca. 125 Liter ca. 130 Liter
Rader Kunststoff @ 240 mm Kunststoff @ 240 mm Kunststoff @ 240 mm
Abmessungen 1130 x 715 x 1330 mm 1130 x 715 x 1330 mm 1230 x 715 x 1320 mm
Schutzklasse f-art II / 1P44 11/ IP44 IT / IP44
Schallleistungspegel L, 88,4 dB(A) 88,4 dE(A) 94,5 dB(A)
Gewicht ca. 53,5 kg / 55,5 kg** ca. 53,5 kg ca. 47,5 kg
Artikel-Nr. 04601222 04602222 04601222
kartonverpackt*1 04631222 - -

Technische Anderungen vorbehalten,

Siebtrommel 52200001

Altrad Lescha Atika 2023/24 E|



o NN o

serienmabig

» speziell geformte Mischrechen, Trommelfillung ca. 125 f 145 f 155 Liter
» groBes Handrad mit FuBrastenverstellung

» pulverbeschichtete Konstruktion fiir eine hohe Lebenserwartung

» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

nmel
rhaltlich

g

Betonmischer SBM P 135L SBM P 150L
Elektromotor 230 VW~ 50 Hz 230 Ve~ 50 Hz
Leistung P, 700 W 700 W
Trommelfliung ca. 125 Liter ca. 145 Liter
Rader Kunststoff @ 200 mm Kunststoff @ 200 mm
Abmessungen 1140 x 715 x 1330 mm 1200 x 715 x 1300 mm
Schutzklasse f-art II / IP44 I1 / IP44
Schallleistungspegel L, 88,4 dB(A) 88,0 dB(A)
Gewicht ca. 55,5 kg ca. 61,5 kg
Artikel-Nr. o047 91321202-1

91421202-1

T

SBEM P 165L

230 V~ 50 Hz
700 W
ca. 155 Liter
Kunststoff @ 200 mm
1200 x 715 x 1360 mm
11 / IP44
88,0 dB(A)
ca. 62,5 kg
91421202-1

Siebtrommel 52200001 52200001

52200001

Altrad Lescha Atika 2023/24

Technische Anderungen vorbehalten,



S - s M 03401202 03402202
ion AN

¥ speziell geformte Mischrechen, Trommelfillung ca. 140 f 160 Liter 03401203

034!]220'3
» Handrad mit *1Multirastsystem oder *2FuBbedienung mit Scheibenbrems:
» stabile, pulverbeschichtete Konstruktion fir eine lange Lebensdauer l l| | ‘ ‘ |
» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss
0?4!.'! 203 0?402203

10

N

SM 165 S

SM 145S

SM 145 S
g gepr

SM 145 5*!

Betonmischer SM 145 5*2 SM 165 S*2

Elektromotor 230 V'~ 50 Hz| 400 V3~ S0 Hz 230 V~ 50 Hz| 400 V3~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz| 400 V3~ 50 Hz
Leistung P, 500 W| 550 W 500 W|550 W 500 W| 550 W
Trommelfliung ca. 140 Liter ca. 140 Liter ca. 160 Liter

Rader Kunststoff @ 240 mm Kunststoff @ 240 mm Vollgummi @ 400 mm
Abmessungen 1320 x 715 x 1330 mm 1320 x 715 x 1330 mm 1320 x B30 x 1410 mm
Schutzklasse /-art I / IP45 I1 / IP45 I/ 1P45
Schallleistungspegel L, 88,4 dB(A) 88,4 dB(A) 89,5 dB(A)

Gewicht ca. 61,5 kg ca. 69,0 kg ca, 83,5 kg
Artikel-Nr. 032401202| 03402202 034012032 | 03402203 074012032 | 07402203

Altrad Lescha Atika 2023/24 1
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Se ri e s M 07505203 08001203
serienmaBig ;.l‘llnl‘llnll ll'alllul nll:“l:la \!llll
» speziell geformte Mischrechen, Trommelfillung ca. 160 / 180 Liter 08002203
» ergonomisch Handrad mit FuBbedienung und Scheibenbremse

» stabile, pulverbeschichtete Konstruktion fir eine lange Lebensdauer ‘ ‘ ‘ l
» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss & i

DGUV
geprtift

Betonmischer SM 165 G SM 185 S

BRIGGS & STRATTON Benzin 230 W~ 50 Hz| 400 V3~ 50 Hz
Leistung (P,) ca. 1,2ZkW /1,6 P5S S00 W| 750 W
Trommelflllung ca. 160 Liter ca. 180 Liter
Rader Vollgummi @ 400 mm Vollgummi @ 400 mm
Abmessungen 1440 x 830 x 1410 mm 1460 x B30 x 1400 mm
Schutzklasse /-art 11/ IP44 11/ IP45
Schallleistungspegel L, 106,2 dB(A) 89,5 dB(A)
Gewicht ca. 101,5 kg ca. 101,5 kg
Artikel-Nr. 07505203 08001203 | 0B002203

12 Altrad Lescha Atika 2023/24

Technische Anderungen vorbehalten,



S - s 11101203 11102203
ion JOAATINE A0

» speziell geformte Mischrechen, Trommelfillung ca. 180 / 225 Liter 12201203 12202203

» Handrad mit Schwenkgetriebe, FuBbedienung und Scheibenbremse I!,ll.l! !!IJ!I“ Itltl!ltllﬂll‘lljl

» stabile, pulverbeschichtete Konstruktion fir eine lange Lebensdauer
» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss

Betonmischer

Elektromotor 230 V'~ 50 Hz| 400 V3~ 50 Hz 230 W~ 50 Hz| 400 V3~ 50 Hz
Leistung P, 900 W| 900 W 900 W| 900 W

Trommelfliung ca. 180 Liter ca. 225 Liter

Rader Vollgummi @ 400 mm Vollgummi @ 400 mm
Abmessungen 1550 x 830 x 1390 mm 1550 x B30 x 1440 mm
Schutzklasse /-art 11/ IP45 11/ 1P44
Schallleistungspegel L, 89,5 dB(A) 96,3 dB{A)

Gewicht ca. 106,0 kg ca. 126,5 kg
Artikel-Nr. 11101203 11102203 12201203| 12202203

Altrad Lescha Atika 2023/24 13

Technische Anderungen vorbehalten,



Serie AT TN A

» Mischtrommel mit 3 Mischrechen; Trommelfillung ca. 280 Liter 96605602 9ER0G602

» groBes Handrad mit stufenlos verstellbarem Schwenkgetriebe

> pulverbeschichtete Konstruktion fir eine lange Lebendauer II| Illlml l I ﬂ!‘ﬂu”umu!m J!H
» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss sowie Krandsen Ton018l160228

56607502

!’|ICIIJI

162772

Betonmischer AT 350%*! AT 350%*2 AT 350%*2

Motor 230 Ve~ 50 Hz| 400 V3~ 50 Hz HOMDA GX160| Robin SP170 Benzin HATZ Diesel 1B20
Leistung (P,) 1500 W| 1500 W 4,0kW/55PS| 4,4 kW / 6,0 PS 3,5kW /48PS
Trommelvolumen /-flllung ca. 340 Liter / 280 Liter ca. 340 Liter / 280 Liter ca. 340 Liter f 280 Liter
Fahrwerk 13" Felgen, 135er StraBenreifen 13" Felgen, 135er StraBenreifen 13" Felgen, 135er StraBenreifen
Abmessungen ca. 1910 x 950 x 1550 mm ca. 1910 x 950 x 1550 mm ca. 1910 x 950 x 1550 mm
StraBenzulassung 6 km/h 6 km/h 6 km/h
Schallleistungspegel L. 9q dB(A) 105 dB({A) 110 dB{A)

Gewicht ca. 305 kg ca. 305 kg ca. 305 kg
Artikel-Nr. 96601602 96602602 96605602 96606602 96607502

14 Altrad Lescha Atika 20023/24

Technische Anderengen vorbehalten. Abb. ahnlich,



Serie AT

serienmalig

» Mischtrommel mit 3 Mischrechen; Trommelfillung ca. 320 Liter

» groBes Handrad mit stufenlos verstellbarem Schwenkgetriebe

» pulverbeschichtete Konstruktion fir eine lange Lebendauer

» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss sowie Kranosen

96701602 96702602

JUER REAvET
|

96705602 96706602

i i

SAINT-DIEMIS

POLR LE

AT 420%

Betonmischer AT 420%!

Motor 230 WV~ 50 Hz| 400 V3~ 50 Hz
Leistung (P,) 1500 W| 1500 W
Trommelvolumen /-flllung ca. 380 Liter f 320 Liter
Fahrwerk 13" Felgen, 135er StraBenreifen
Abmessungen ca. 1910 x 1050 x 1630 mm
StraBenzulassung 6 km/h
Schallleistungspegel L. Sd dB(A)

Gewicht ca. 340 kg
Artikel-Nr. 96701602| 96702602

Altrad Lescha Atika 20023/24

HOMNDA GX160| Robin SP170 Benzin
40kW f55P5| 44 kW /6,0PS
ca. 3B0 Liter / 320 Liter
13" Felgen, 135er StraBenreifen
ca. 1910 x 1050 x 1630 mm
6 km/h
105 dB(A)
ca. 340 kg
96705602 96706602

Technische Anderengen vorbehalten. Abb. ahnlich,



Serie AT

serienmalig

» groBe Mischtrommel mit 3 Mischrechen; Trommelfullung ca. 400 Liter
» groBes Handrad mit stufenlos verstellbarem Schwenkgetriebe

» pulverbeschichtete Konstruktion fir eine lange Lebendauer

» abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzel aus Grauguss sowie Kranosen

1602 96802602

D Ao

96805602 96807603

i

NUERY RrAvwEn

SARMT-DER
MATERIEL
POLRH LE

AT 480*>

Betonmischer AT 480*!

Motor 230 WV~ 50 Hz| 400 V3~ 50 Hz
Leistung (P,) 1500 W| 1500 W
Trommelvolumen /-flllung ca. 460 Liter / 400 Liter
Fahrwerk 13" Felgen, 135er StraBenreifen
Abmessungen ca. 1910 x 1050 x 1630 mm
StraBenzulassung 6 km/h
Schallleistungspegel L. Sd dB(A)

Gewicht ca. 340 kg
Artikel-Nr. 96801602| 96802602

HONDA GX160 | HATZ Diesel 1B20
40kW /f55PS| 3,5kW /48PS
ca. 460 Liter / 400 Liter
13" Felgen, 135er StraBenreifen
ca. 1910 x 1050 x 1630 mm
6 km/h
105 dB{A) | 110 dB{A)
ca. 350 kg | ca. 363 kg
96805602 96807603

16
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Technische Anderengen vorbehalten. Abb. ahnlich,



Zwangsmischer

Serie LZ

serienmalig

» praktische Allround-Mischer fir deutlich bessere Mischergebnisse bei

bis zu 60% Zeitersparnis

» schnelles Entleeren dank Segmentschieber & klappbarer Eimerkonsole
b Schalter mit Sicherheitsabschaltung beim Offnen des Trommeldeckels

ARREEE:
MArSSENEL.

AR
o

zusatzliche - e e

Transportrolien Ty
einfache Verladung |
chne Helfer in jeden [L_ 1

PRW-Kombi

sicheras Arbeiten
dies gewshrieistet die |
Sicherheitzabschaltung
am Trommeldeckel und
ein Betriebsschalter
mit Schnellstoptaste

solide & robuste Bauweis§
entwickelt fir den harten
Baustellen-Einsatz

grode
Vellgummirader
der Mischer Ist
mithelos von elner
Person fahrbar,
auch dber Treppen
und durch jede Tir

C€

Zwangsmischer

Elektromaotor

Leistung P, (S6-40%)

max. Flllmenge (Trommelvolumen)
Nennfilimenge (Nutzvelumen)

Drehzahl Rithrwerk

Réder

Schallleistungspegel L,

Abmessungen (L x B x H)

Abmessung Boden - Unterkante Auswurf
Sicherheitsabschaltung am Trommeldeckel
Segmentschieber im Trommelboden
klappbare Eimerkonsole

hintere Klappstufe

Gewicht

Artikel-Nr.

Altrad Lescha Atika 20023/24

einfaches Beflllen
Schittgut kann

f wihrend des Misch-

1 J vorgangs zugegeben

Lesthad
Lz {00

werden; fiir Sack-
ware ist ein Sack-
aufreider am
Trommeldeckel
angebracht

schnelle & dosierbare
Entlearung
garantiert durch
ginen Segment-
schieber im
Trommelboden

klappbare
Eimerkonsole

fir das blitzschnelle
Entleeren in einen
Martelaimer

hintere Klappstufe
ermibglicht ein
einfaches Beflllen
der grofen
Trommel

breite
Standfile

gewdhrleisten einen
sicheren Stand

LZ 100

240 VW~ 50 Hz
2300 W
1001
80|
35 min*®
Vollgummi @ 330 mm
95 dB(A)
720 x 690 x 1190 mm
630 mm

LE-LZ 100

Il

LE-LZ 140

l

l‘C

LZ 140

240 Ve~ 50 Hz
2300 W
140 |
1151
29 min '’
Vollgummi @ 330 mm
95 dB(A)
820 x 770 x 1210 mm
630 mm

IR
R

Technische Anderengen vorbehalten.



Beschickermischer

Serie LHB i
serienmabig sI!5 M;‘Ella! Ullljll
> schwere, robuste und langlebige Konstruktion mit Krandsen 97106618
+ groBe Mischtrommel mit einem Volumen von ca. 350 Liter
B+ groBe hydraulische Ladeschaufel (Beschicker) mit Sicherheitsventilen

» |leichte und komfortable elektrisch-hydraulische Steuerung

Ladeschlitten zum
einfachen Befillen
des Beschickers

TALLA

PORTEGGI

PHODOT T PER EDILLZLA
PHODUZIONE . VEMNDITA
NOLEGGIO

£
Beschickermischer LHB 360*! LHB 360*2 E
Motor 400 V3~ 50 Hz HATZ Diesel =
Leistung (P,) 3000 W 7.4 kW / 10 PS g
Trommelvolumen / Fertigbeton ca. 350 Liter f 250 Liter ca. 350 Liter / 250 Liter E
Wassertank ca. 60 Liter ca. 60 Liter £
Fahrwerk Stahlfelgen mit StraBenreifen Stahlfelgen mit StraBenreifen E
Abmessungen ca. 3730 x 1990 x 3170 mm ca. 3730 x 1990 x 3170 mm )
Ladeschlitten e v 5
Schallleistungspegel L, = 80 dB(A) dB(A) E
Gewicht ca. 1100 kg ca. 1200 kg ‘,g
Artikel-Nr. 97102404 97106618 E

g

18 Altrad Lescha Atika 20023/24



Serie LHB e

serienmabig

» schwere, robuste und langlebige Konstruktion mit Krandsen

+ groBe Mischtrommel mit einem Volumen von ca. 500 Liter

B+ groBe hydraulische Ladeschaufel (Beschicker) mit Sicherheitsventilen
» |leichte und komfortable elektrisch-hydraulische Steuerung

TALLA

: PONTEGGI
-:?Ef._ ]| I_I PER EDILLEIS
PARTYe] PHODUZIONE. VENDITA
HOLEGGIO

Beschickermischer LHB 550
Elektromotor 400 V3~ 50 Hz
Leistung P, 5500 W
Trommelvolumen / Fertigbeton ca. 500 Liter / 380 Liter
Wassertank ca. 8O Liter
Fahrwerk Stahlfelgen mit StraBenreifen
Abmessungen ca. 3830 x 1990 x 3170 mm
Ladeschlitten X
Schallleistungspegel L, < 81 dB({A)
Gewicht ca. 1350 kg
Artikel-Nr. 99002304

Altrad Lescha Atika 20023/24 1

Technische Anderungen vorbehalten. Abb. ahnlich,



S . LH B 97202202 97202218
el JURVAT AN

» schwere, robuste und langlebige Konstruktion mit Krandsen 97206202

+ groBe Mischtrommel mit einem Volumen von ca. 800 Liter

» groBe hydraulische Ladeschaufel (Beschicker) mit Sicherheitsventilen !M[ll}‘l!ll‘lﬂl!‘lll
» |leichte und komfortable elektrisch-hydraulische Steuerung 5 & L0

LHB 800

Ladeschlitten zum
einfachen Befillen

LHB 800  des Beschickers

TALLA
PORTEGGI
WOOOT T PER EDILLZLA
PHODUZIONE . VEMNDITA
HOLEGGID

Beschickermischer LHB 800*! LHB 800*2
Maotor 400 V3~ 50 Hz HATZ Diesel 2G40
Leistung (P,) 5500 W 17 kW f 23,1 PS5
Trommelvolumen / Fertigbeton ca. 800 Liter / 460 Liter ca. BOO Liter / 460 Liter
Wassertank ca. 80 Liter ca. 8O Liter
Fahrwerk Stahlfelgen mit StraBenreifen Stahlfelgen mit StraBenreifen
Abmessungen ca. 3940 x 1990 x 3170 mm ca. 3940 x 1950 x 3170 mm
Ladeschlitten X | v X
Schallleistungspegel L, < 81 dB{A) dB{A)

Gewicht ca. 1550 kg | ca. 1650 kg ca. 1550 kg
Artikel-Nr. 97202202 | 97202218 97206202
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Serie LHB Tty

&4

» schwere, robuste und langlebige Konstruktion mit Krandsen 97306202

» sehr grofe Mischtrommel mit einem Volumen von ca. 1000 Liter

» groBe hydraulische Ladeschaufel (Beschicker) mit Sicherheitsventilen ll‘ﬂl}‘l!ll‘lﬂl!ull
» |leichte und komfortable elektrisch-hydraulische Steuerung 5 & 5 &

LHB 1000

Ladeschlitten zum
einfachen Befillen

LHB 1000 des Beschickers

TALLA

- PONT |. GGl
FRODOTTI PER ECILIZIA
- PRODUZI0ONE. VEMDITA
TRAD MOLEGGIOD

Beschickermischer LHB 1000*! LHB 1000%*2
Maotor 400 V3~ 50 Hz LOMBARDINI 12LD/477 Diesel
Leistung (P,) 7500 W 16,8 kW / 23 PS
Trommelvolumen / Fertigbeton ca. 1000 Liter / 600 Liter ca. 1000 Liter / 600 Liter
Wassertank ca. 80 Liter ca. B0 Liter
Fahrwerk Stahlfelgen mit StraBenreifen Stahlfelgen mit StraBenreifen
Abmessungen ca. 4140 x 1990 x 3170 mm ca. 4140 x 1950 x 3170 mm
Ladeschlitten v X
Schallleistungspegel L, =< 81 dB{A) dB(A)

Gewicht ca. 1750 kg ca. 1650 kg
Artikel-Nr. 97302202 97306202
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S . L H B 97602299 97602202
comvny L lﬂ |

]

> schwere, robuste und langlebige Konstruktion mit Krandsen 9?5%202

» sehr groBe Mischtrommel mit einem Volumen von ca. 1200 Liter

B+ groBe hydraulische Ladeschaufel (Beschicker) mit Sicherheitsventilen L ||I

» |leichte und komfortable elektrisch-hydraulische Steuerung 32638014 g -5

LHB 1200

Ladeschlitten zum
einfachen Befillen

LHB 1200 des Beschickers

TALLA

: PONTEGG!
PFRODOTTI FER EDILLZLS,
ALTRAD PRODUZIONE. VERDITA
HOLEGGIO

Beschickermischer LHB 1200%*! LHB 1200%*2
Maotor 400 V3~ 50 Hz HATZ Diesel 2G40
Leistung (P,) 9250 W 17 kW / 23,1 PS
Trommelvolumen / Fertigbeton ca. 1200 Liter / 740 Liter ca. 1200 Liter / 740 Liter
Wassertank ca. 100 Liter ca. 100 Liter
Fahrwerk Stahlfelgen mit StraBenreifen Stahlfelgen mit StraBenreifen
Abmessungen ca. 4240 x 2090 x 3270 mm ca. 4240 x 2090 x 3270 mm
Ladeschlitten X | v X
Schallleistungspegel L, = 82 dB{A) dB(A)

Gewicht ca. 1850 kg | ca. 1950 kg ca. 1850 kg
Artikel-Nr. 97602299 | 97602202 97606202
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Serie LHB e

serienmabig

» schwere, robuste und langlebige Konstruktion mit Krandsen

» sehr grofe Mischtrommel mit einem Volumen von ca. 1500 Liter

B+ groBe hydraulische Ladeschaufel (Beschicker) mit Sicherheitsventilen
» |leichte und komfortable elektrisch-hydraulische Steuerung

TALLA

: PONTEGGI
-:?Ef._ ]| I_I PER EDILLEIS
PARTYe] PHODUZIONE. VENDITA
HOLEGGIO

Beschickermischer LHB 1500
Elektromotor 400 V3~ 50 Hz
Leistung P, 9250 W
Trommelvolumen / Fertigbeton ca. 1500 Liter / 865 Liter
Wassertank ca. 100 Liter
Fahrwerk Stahlfelgen mit StraBenreifen
Abmessungen ca. 4540 x 2090 x 3270 mm
Ladeschlitten X
Schallleistungspegel L, = 82 dB{A)
Gewicht ca. 1900 kg
Artikel-Nr. 99002204
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SAGEN

TISCHKREISSAGEN
BAUKREISSAGEN
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Tischkreissagen

Serie TSL 315 T

serienma&big

&

» robuste Metall Konstruktion mit Vollverzinkung 301981

> kombinierter Quer- & Langsanschlag, Profilschienen gefihrt

k Handkurbel fir die stufenlose Schnitthéhen- und SEhrangrsterlung E" ||H|'I| |II| ||I!‘
> 2 Absauganschliisse - an Schutzhaube und am Spankasten slzsnrselozoero

als Zubehdr erhaltlich

Tischkreissdge

Elektromotor mit Bremse 230 VW~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P, (S6 20%) 3000 W 3300 W
Abgabeleistung P, (S6 20%) 2100 W 2500 W
Absicherung (trage) 16 A 16 A
Hartmetall-Sageblatt @ 315 % 2,2/3,0 mm @ 315 % 2,2/3,0 mm
Zahnezahl 40 40
Sageblattbohrung @ 30 mm @ 30 mm
variable Schnitthdhe bei 90° ca. 0 -90 mm ca. 0 - 90 mm
variable Schnitthdhe bei 45 ca. 0 -63 mm ca. 0 - 63 mm
variable Schragverstellung 0° - 45¢° 0° - 459
Lings- und Queranschlag (kombiniert) 02 - 60*® 02 - a0°
Tischveridngerung 800 x 400 mm 800 x 400 mm
Tisch 800 x 550 mm 800 x 550 mm
Tischhiéhe 810 mm 810 mm

Schalldruckpegel (Bearbeitung) L,
Schallleistungspegel (Bearbeitung) L,

90,9 dB(A); K=4,0 dB(A)
104,6 dB(A); K=4,0 dB(A)

50,9 dB(A); K=4,0 dB(A)
104,6 dB(A); K=4,0 dB(A)

Motorschutzschalter & Nullspannungsauslgser v v
stufenlose Schnitthéhen- & Schrigverstellung v v
2 Spéneabsauganschliisse v v
inklusive Absaugschlauch, Schiebestock & Schiebegriff v v
Gewicht ca. 46 kg ca. 43 kg
Artikel-Nr. 301980 301981

Schiebeschlitten

302615

302615

26
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Baukreissagen

Serie CBL

serienmaBig

» robuste Metall Konstruktion mit Vollverzinkung
> kraftvolle Elektromotoren mit Bremse

» groBe, klappbare Tischverlangerung

» inklusive Langs-, Quer- und Gehrungsanschlag

grofe, klappbare
Tischverlangerung

Vorrichtung fir
Spaneabsaugung

Krandsen

Verstarkungsstreben

rutschfeste
FuBkappen

Motor mit Motorschutz
und Bremseinrichtung

Hartmezall-Sageblatt| Sicherheits-

@450 mm mit| schutzhaube
Entspannungsschlitzen

e W
Sicherheitsspalthoeil “é‘"n-mq

303120

AR

303121

JUNIA

Quer- und Gehrungs-
anschlag sowie
Keilschneidlehre

Langsanschlag mit
Aluminium Anschlagleiste
mit hoher und niedriger
Anlageflache

abschlieBbarer
Schalter mit Null-
spannungsloser,
CEE-Geratestecker
mit Phasemwender
fiir Drehstrom-=
anschluss

pll | Schiebestock
B Schiebegriff

vollverzinktes
| Metaligestell

Baukreissage CBL 450

Elektromotor mit Bremse 230 Ve~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P, (S6 40%) 3000 W 4400 W
Abgabeleistung P, (S6 40%) 2200 W 3500 W
Absicherung (trage) 16 A 16 A
Hartmetall-Sageblatt @ 450 x 2,8/3,8 mm @ 450 x 2,8/3,8 mm
Zahnezahl 40 40
Sdgeblattbohrung @ 30 mm @ 30 mm
Schnitththe ca. 150 mm ca. 150 mm
Quer- und Gehrungsanschlag 02 - 45% 02 - 45%
Tischverlangerung 720 x 660 mm 720 x 660 mm
Tisch 1000 x 660 mm 1000 x 660 mm
Tischhiéhe 850 mm 850 mm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L.,
Garantierter Schallleistungspegel L,
Motorschutzschalter & Nullspannungsauslgser
CEE-Gerdtestecker mit Phasenwender
stufenlose Schnitthéhenverstellung

Ldngs- und Queranschiag

Krandsen und Spaneabsauganschliisse
inklusive Schiebestock und Schiebegriff
Gewicht

Artikel-Nr.

94,5 dB(A); K=4,0 dB(A)
110 dB(A); K=4,0 dB(A)

LURXXS

ca. 92 kg
303120

94,5 dB(A); K=4,0 dB(A)
110 dB(A); K=4,0 dB(A)

SSEXKX

ca. 92 kg
303121

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie CBL TP-2

serienmabig

» robuste Metall Konstruktion mit Vollverzinkung und Metall Schutzhaube
b leistungsstarker Drehstrom-Elektromotor mit Bremse

» mit schmaler oder breiter, klappbaren Tischverlangerung lieferbar

P inklusive Langs-, Quer- und Gehrungsanschlag

m\

Fahrwerk inkl. Handgriffe
als Zubehdr erhaltlich

303122

JANO

303123
nlaql

I.Itll]f-ids 02&

Baukreissdge CBL 450 TP-2

Elektromotor mit Bremse 400 V3~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P, (S6 40%) 5500 W
Abgabeleistung P, (S6 40%) 4200 W
Absicherung (trage) 16 A
Hartmetall-Sageblatt @ 450 x 4,0 mm
Zahnezahl 32
Sdgeblattbohrung @ 30 mm
Schnitthhe ca. 125 mm
Quer- und Gehrungsanschlag 02 - 45%
Tischverlangerung 700 x 420 mm
Tisch 1046 x 750 mm
Tischhéhe 850 mm
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L., 96 dB(A); K=4,0 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L, 110 dB(A); K=4,0 dB(A)

Motorschutzschalter & Nullspannungsauslgser
CEE-Gerdtestecker mit Phasenwender
stufenlose Schnitthéhenverstellung

Ldngs- und Queranschiag

Krandsen und Spaneabsauganschliisse
inklusive Schiebestock

Gewicht ca. 125 kg
Artikel-Nr. 303122

SSEXKS

400 V3~ 50 Hz
5500 W
4200 W

16 A
@ 450 x 4,0 mm
32
@ 30 mm
ca. 125 mm
0@ - 459
700 x 746 mm*1

1046 x 750 mm

850 mm

96 dB(A); K=4,0 dB(A)
110 dB(A); K=4,0 dB(A)

SSEXKX

ca. 130 kg
303123
303240

Fahrwerk inklusive Handgriffe 303240

2B

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie CPFL o o

» robuste Metall Konstruktion mit Vollverzinkung 303172 30318

2
B leistungsstarke Elektromotoren mit Bremse
» Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage I ‘I” |II l ‘ |H ‘ | ‘ l
» groBe, klappbare Tischverlangerung ] H IR L A

Hartmetall-Sageblatt Sicherheits- Quer- und
@ 400, 450 oder 5300 mm schutzhaube Gehrungs-

&

=

mit Entspannungsschlitzen anschlag sowie | Langsanschlag
) Keilschneidlenre | mit Aluminium
s - | Anschlagleiste

Sicherheitsspaltkeil

Dt =1 | it hoher und
iy - | niedriger
| Anlageflache

grofe, klappbare
Tischwverldangerung

abschlieBbarer
Schalter mit
Mullspannungs-
ausloser. CEE-
Geratestecker
mit Phasen-
wender fir
Crehstrom-
anschluss

Vorrichtung flr
Spéneabsaugung

soneeen

Verstarkungsstreben

Schiebestock
& Schiebegriff

Motar mit Motarschutz
und Bremseinrichtung vollverzinktes

Metallgestel|

Baukreissdge CPFL 400 CPFL 450 CPFL 500
Elektromotor mit Bremse 230 WV~ 50 Hz| 400 V3~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz 400 V3~ 50Hz
Aufnahmeleistung P, (S6 40%) 3000 W 4400 W S000 W 6100 W
Abgabeleistung P, (S6 40%) 2200 W | 3500 W 4000 W 5000 W
Absicherung (trage) 16 A 16 A 20 A
Hartmetall-Sageblatt @ 400 x 2,8/3,8 mm @ 450 x 2,8/3,8 mm @ 500 x 2,8/4,0 mm
Zahnezahl 28 40 36
Sdgeblattbohrung @ 30 mm & 30 mm @ 30 mm
Schnitththe ca. 126 mm ca. 150 mm ca. 175 mm
Quer- und Gehrungsanschlag 02 - 45° 0® - 452 02 - 45°
Tischverlangerung 720 x 750 mm 720 x 750 mm 720 x 750 mm
Tisch 1050 x 750 mm 1050 x 750 mm 1050 = 750 mm
Tischhéhe 850 mm 850 mm 850 mm
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L., 98,5 dB{A); K=4,0 dB(A) 98,5 dB(A); K=4,0 dB(A) 98,5 dB(A); K=4,0 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L, 140 dB(A); K=4,0 dB(A) 114 dB(A); K=4,0 dB(A) 114 dB(A); K=4,0 dB(A)
Motorschutzschalter & Nullspannungsausidser v v v
CEE-Geritestecker mit Phasenwender X | v v v
stufenlose Schnitthéhenverstellung b 4 b 4 X

L4ngs- und Queranschlag v v v
Krandsen und Spaneabsauganschliisse v v v
inklusive Schiebestock und Schiebegriff v v v

Gewicht ca. 110 kg ca. 112 kg ca. 116 kg
Artikel-Nr. 303151 (303162 303172 303182

Altrad Lescha Atika 20023/24 29

Technische Anderungen vorbehalten.



Serie CPHL [T

serienmaBig

> robuste, vollverzinkte Metall Konstruktion; stufenlose Schnitthdhenverstellung 303237

B leistungsstarke Drehstrom-Elektromotoren mit Bremse

» Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage llll‘m'ummlm‘ﬂl
> groBe, klappbare Tischverldngerung sowie Langs-, Quer- & Gehrungsanschlag 4 1 1

stufenlose Schnitthdhenverstellung

C€

Baukreissdge CPHL 450 CPHL 500

Elektromotor mit Bremse 400 V3~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz

Aufnahmeleistung P, (S6 40%) 5000 W 6100 W

Abgabeleistung P, (S6 40%) 4000 W 5000 W

Absicherung (trage) 16 A 20 A

Hartmetall-Sageblatt @ 450 x 2,8/3,8 mm @ 500 x 2,8/4,0 mm

Zahnezahl 40 36

Sdgeblattbohrung @ 30 mm @ 30 mm

Schnitththe ca. 0 - 150 mm ca. 0-175 mm

Quer- und Gehrungsanschlag 02 - 45% 02 - 45%

Tischverlangerung 720 x 750 mm 720 x 750 mm

Tisch 1050 x 750 mm 1050 x 750 mm

Tischhéhe 850 mm 850 mm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L., 98,5 dB(A); K=4,0 dB(A) 98,5 dB(A); K=4,0 dB(A) .

Garantierter Schallleistungspegel L, 114 dB{A); K=4,0 dB{A) 114 dB{A); K=4,0 dB({A) E

Motorschutzschalter & Nullspannungsausidser v v £

CEE-Gerétestecker mit Phasenwender v v ‘f,:

stufenlose Schnitthéhenverstellung=: v v &

L4ngs- und Queranschlag v v 2

Krandsen und Spaneabsauganschliisse v v g

inklusive Schiebestock und Schiebegriff v v E

Gewicht ca. 142 kg ca. 146 kg £

Artikel-Nr. 303222 303232 £
.
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Serie CPHL TP-2 T

serienmaBig

B robuste, vollverzinkte Metall Konstruktion mit Metall Schutzhaube 303224

b leistungsstarker Drehstrom-Elektromotor mit Bremse

» mit schmaler oder breiter, klappbaren Tischverlangerung lieferbar l‘l,l“ ”‘!!‘ |JI||!I
» stufenlose Schnitthhenverstellung sowie Langs-, Quer- & Gehrungsanschlag sl g |

\\\

Fahrwerk inkl. Handgriffe
als Zubehdr erhaltlich

Baukreissdge CPHL 450 TP-2

Elektromotor mit Bremse 400 V3~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P, (S6 40%) 5500 W 5500 W
Abgabeleistung P, (S6 40%) 4200 W 4200 W
Absicherung (trage) 16 A 16 A
Hartmetall-Sageblatt @ 450 = 4,0 mm @ 450 x 4,0 mm
Zahnezahl 32 32
Sdgeblattbohrung @ 30 mm @ 30 mm
Schnitththe ca. 0 - 130 mm ca. 0 - 130 mm
Quer- und Gehrungsanschlag 02 - 45% 02 - 45%
Tischverlangerung F00 x 420 mm 700 x 746 mm*!
Tisch 1046 x 750 mm 1046 x 750 mm
Tischhéhe 850 mm 850 mm
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L, 96 dB(A); K=4,0 dB(A) 96 dB(A); K=4,0 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L, 110 dB(A); K=4,0 dB(A) 110 dB(A); K=4,0 dB(A)
Motorschutzschalter & Nullspannungsausloser v v
CEE-Gerétestecker mit Phasenwender v v
stufenlose Schnitthéhenverstellung v v

Langs- und Queranschlag v v
Krandsen und Spaneabsauganschliisse v v
inklusive Schiebestock v v
Gewicht ca. 160 kg ca. 165 kg
Artikel-Nr. 303223 303224

Fahrwerk inklusive Handgriffe 303240 303240

Altrad Lescha Atika 20023/24 E1l

Technische Anderungen vorbehalten.






GLATTEN

VERTEILER / RECHEN
ABZIEHPATSCHEN
BETONRUTTLER
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Verteiler / Rechen

BES0.9.005

Serie Verteiler / Rechen ﬂ! |l[| Ilﬂﬂlﬂ

serienmabig I||

> spezielle Werkzeuge die das Verteilen von Beton erleichtern BES0.5.007
> cine Seite zum Bewegen groBerer Materialmengen, die andere Seite

fir kleine, feine Oberflachenanpassungen ﬂ«l;"".l[l:‘ l!IJ!I"
> auch als kleine Flachenstampfer einsetzbar 5 14 4 &

BELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
EQLAPME MT

C€

Betonverteiler Betonrechen
Abmessungen inkl. Stiel (L x B x H) ca. 1400 x 495 x 115 mm ca. 1400 x 570 x 130 mm
Gewicht (Aufsatz) ca. 1,5 kg ca. 1,5 kg
Gewicht (Stiel) ca, 0,5 kg ca. 0,5 kg
Artikel-Nr. BES50.9.005 BES50.9.007

Technische Anderengen vorbehalten.
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Abziehpatschen Lescha

S . ” BESOS01 BES0903
€I'l€ Easy Bull/Big Blue / Fresno Broom mm |! Uﬂ'llll I! Imlmlm I[I
serienmadBig 5 LO03N3404 sllizs 4 D4 &
» leichte Patsche aus Magnesiumlegierung mit Verstarkung {Easy Bull) BES0S05

» breite Patsche aus gehdrtetemn Blaustahl (Big Blue)
> Kombiwerkzeug fur einen gleichmaBigen Besenstrich (Fresno Broom) “}‘I"ll‘[l}“l!llUII
L 14 LU04

b inklusive 3 ansteckbare Alu-Stielteile {(Gesamtldnge 5,4 m) & Kippgelenk )

BELLE

LIGHT
CONSTRLUCTION
ALTRAD B

Abziehpatsche Easy Bull Big Blue Fresno Broom
Abmessungen inkl. kpl. Stiel 5400 x 1215 x 200 mm 5400 x 1222 x 302 mm 5400 x 915 x 125 (220) mm
3 ansteckbare Stielteile v v v

Kippaelenk v v v

Gewicht (Aufsatz) ca. 6,0 kg ca. 11,1 kg ca. 4,8 kg

Gewicht (Stiel) ca. 3,6 kg ca. 3,6 kg ca. 3,6 kg
Artikel-Nr. BE50901 BE50903 BES0905

Altrad Lescha Atika 20023/24 35
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Serie Midi Screed 200 |!||||l[”\||l\]!|

serienmalig

> Aluminiumpatsche mit direktem Schwingantrieb fir eine hohe Produktivitat BE157.9.030

> Dreh- und Kippmechanismus fir einen einfachen Positionswechsel

B+ PatschengréBe 2000 x 240 mm; lieferbar mit Elektro- oder Benzinmotor “}Iﬂll[l}“ll"tll!
> inklusive 3 Stielabschnitte mit 1,5 Meter Lange 5 14 b5

BELLE
LIGHT

EQULAMAEMT

g

Abziehpatsche Midi Screed 200

Maotor Elektromotor 230 WV~ 50 Hz Benzinmotor HONDA GX25
Leistung (P,) 350 W 0,71 kW / 1 HP
Drehzahl 7000 min* 7000 min
Fliehkraft 2.3 kN 2,3 kN
Schallleistungspegel L, 101 dB(A) 101 dB(A)
Gewicht ca. 16,5 kg ca. 19,0 kg
Artikel-Nr. BE157.9.007 BE157.9.030

36 Altrad Lescha Atika 20023/24
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BE157.9.010

Serie Easy Screed Pro JUIEA I

serienmalig |||
» gut geeignet fir  freies Abziehen" dank einzigartigem Abziehprofil

> Schnellspanner fir ein werkzeugloses Wechseln des Abziehprofils

» variable Flichkraft, passend zur Patschenbreite und zum Setzmal

» verschiedene Profillangen als Zubehdr erhaltlich, fur jeden Einsatz passend

BELLE

C€
COMSTRUCTION
EQLAPME MT
Abziehpatsche Easy Screed Pro

Mator Benzinmotor HONDA GX35
Leistung 1,3HP/ 1,0 kW
Frequenz 83 Hz
Verdichtungstiefe max. 75 mm
Abmessungen (L x B x H) 630 x 440 = 1040 mm
Vibrationspegel < 1,5 m/fs2
Schallleistungspegel L, 102 dB(A)
Gewicht ca. 14,5 kg
Artikel-Nr. (Antriebseinheit BE157.9.010

Abziehprofile siehe ,Zubehor & Ersatzteile™

Altrad Lescha Atika 20023/24 Er

Technische Anderungen vorbehalten.



Betonruttler

Serie Vibratech+

serienmabig

» elektrische Hochfrequenz-Betonrittler mit wartungsfreiem Motor
» druckgegossenes Aluminiumgehause mit 4 farbiger LED Statusanzeige
= 7 Meter langer, abriebfester Schlauch, ideal fir tief gegossenen Beton

b 3 unterschiedliche Modelle (GroBen) verfugbar

|

Betonriittler

Elektromotor
Leistung P,
MNennstrom
Frequenz
ROttelkopf
Durchmesser
Linge
Vibrationen pro Minute
Zentrifugalkraft
Schlauchlénge
Netzkabelldnge
Vibrationspegel
Gewicht
Artikel=Nr.

Vibratech+ 38

230 Ve~ 50 Hz
1500 W
1,3 A
200 Hz

38 mm
330 mm
12000 vpm
1825 Nm
7m
15m
2,13 m/sek2
ca. 12 kg
BEBVPO1

BEBVPO1

|

Vibratech+ 52

230 Ve~ 50 Hz
1500 W
1,5 A
200 Hz

52 mm
382 mm
12000 vpm
3420 Nm
im
15 m
1,77 m/sek2
ca. 17 kg
BEBVPO9

&

I

LU

BEBVPOS

IR

BEBVP15

IR

BELLE
LIGHT
CONSTRUCTION

ALTRAD IR

Vibratech+ 58

230 Ve~ 50 Hz
1500 W
1,5 A
200 Hz

58 mm
410 mm
12000 vpm
S075 Nm
im
15 m
1,99 m/sek2
ca. 19 kg
BEBVP15

Altrad Lescha Atika 20023/24
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VERDICHTEN E

RUTTELPLATTEN
STAMPFER
DUPLEXWALZEN
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Ruttelplatten

Serie MPC / PCEL

serienmabig

b leichte & kompakte, vorlaufende Rittelplatten
» 8 mm starke Grundplatte mit Transportgriffen {(PCEL Modelle}
 Bediengriff fir eine platzsparende Lagerung einklapp- und abnehmbar
b keine Abgase, ideal fur schlecht beliftete Bereiche (PCEL 400E)

C€

Riittelplatte

Motor

Leistung (P,)
Statischer Druck
Zentrifugalkraft / Frequenz
Vorschub max.
PlattengriBe

Vibration

Betriebszeit max. (EAV)
Schallleistungspegel L.
Gewicht

Artikel-Nr.

Vukolanmatte flr Pflastersteine

42

MPC 300

Benzinmotor HONDA GXHS0
2,5HP/ 1,8 kW
513,4 kg/m?

3,25 kN bei 80 Hz
12 m/min
470 x 300 mm
7,11 mfsek=
60 min
99 dB(A)
ca. 32,0 kg
BEMPCO1

BEMPCO1

|

Ll

&

I

BEELX3201

MR AL

BEELE4010

SEG_’;'I&I]EIJIP?'&&?H

PCEL 320X

Benzinmotor HONDA GXR120
3,1 HP S 2,3 kW
425 kg/m?

11 kN bei 101 Hz
22 mymin
428 x 320 mm
4,43 m/sek?
153 min
105 dB(A)
ca. 49,0 kg
BEELX3201
BEOPP/63/DIO

HELLE

UIGHT
CONSTRUCTION
EQUAPMAEMT

PCEL 400E

Elektromotor 230 Ve~ 50 Hz
0,75 HP / 0,55 kW
354 kg/m?2
11 kM bei 101 Hz
18 my/min
488 x 380 mm
4,43 m/fsek2
153 min
99 dB(A)
ca. 48,5 kg
BEELE4010
BEOQPPR/32/DIO
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Serie PCLX

serienmabig

> mittelschwere, vorlaufende Rittelplatten mit HONDA Benzinmotor
» Schutzrahmen mit Hebebiigel, Bediengriff einklappbar

> optimierte Grundplatte, hohe Verdichtung bei geringer Hand-Arm-Vibration

B Wassertank & Sprihanlage (Wasser-Set) als Zubehér erhéltlich®:

C€

Riittelplatte

Motor

Leistung

Statischer Druck
Zentrifugalkraft / Frequenz
Varschub max.
Plattenbreite

Vibration

Betriebszeit max. (EAV)
Schallleistungspegel L.
Gewicht

Artikel-Nr.

Zubehdr

PCLX 32

Benzinmotor HONDA GX120
3,2 HP /2,4 kW
416 kg/m?

13 kN bei 101 Hz
20 mymin
320 mm
2,49 m/fsek2
min
105 dB(A)
ca. 64,0 kg
BELC3271

siehe ,Zubehbr & Ersatzteile™

BELC3271

A

BELC4071

IR

HELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
ALTRAD BREEEE

PCLX 40

Benzinmotor HONDA GX120
3,2HP /S 2,4 kW
350 kg/m?

13 kN bei 101 Hz
20 mymin
400 mm
2,50 m/fsek2
min
105 dB(A)
ca. 68,5 kg
BELC4071

siehe ,Zubehbr & Ersatzteile™

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie PCLX / SF

serienmabig

b leichte & schwere, vorlaufende Rittelplatten mit Elektro- & Benzinmotor
» 8 mm starke und langlebige Grundplatte mit Transportgriffen

» Bediengriff einklappbar, ideal fur Lagerung und Transport

> keine Abgase, ideal fir schlecht beliftete Bereiche (E-Modelle)

BEMCE4510

I LORM

BE164.9.000

uﬂi'l&l]ElJl]ﬁ 62“

HELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
EQULAPMEMT

Riittelplatte PCLX 12/40E PCLX 16/45E
Motor Elektromotor 230 Ve~ 50 Hz Elektromotor 230 V-~ 50 Hz
Leistung (P,) 2,0 HP /1,5 kW 3,0HP/ 2,2 kW
Statischer Druck 388 kg/m?2 517 ka/m?2
Zentrifugalkraft / Frequenz 12 kN 16 kN
Varschub max. 24 my/min 27 m/min
Plattengrife 488 x 380 mm 583 x 450 mm
Vibration 3,97 myfseks 3,04 m/sek2
Betriebszeit max. (EAV) 190 min 324 min
Schallleistungspegel L. 104 dB(A) 105 dB(A)
integriertes, klappbares Fahrwerk X v
Gewicht ca. 50,0 kg ca, 97,0 kg
Artikel-Nr. BELCE4009 BEMCE4510

Vukolanmatte flr Pflastersteine BEOQOPR/82/DI0O

BEOPP/B9/DIO

Benzinmotor HONDA GX 160
5,5 HP /4,1 kW

313 kg/m?
18 kN bei 90 Hz
24 mymin
540 x 460 mm
8,7 m/sek2
min
107 dB(A)

ca. 78,0 kg
BE164.9.000

44
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Serie PCX T g

> mittelschwere, vorlaufende Rittelplatten mit HONDA Benzinmotor BEPCASO BEPCUO1

» Schutzrahmen mit Hebebiigel sowie einklappbarer Bediengriff

b speziell entwickelte ,Delta” Grundplatte fir einen kleinen Wendekreis Il[l" !IIIJ!!UI ullll ,l[lllluum
b inklusive Wassertank & Spruhanlage sowie klappbares Fahrwerk 5 % 5 shdste0he

HELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
ALTRAD BREEEE

Riittelplatte PCX 20A PCX 17 /50A PCX 60A
Motor Benzinmotor HONDA GX120 HONDA GX120| HONDA GX160 Benzinmotor HONDA GX120
Leistung 4,0 HP / 3,0 kW 4,0 HP / 3,0 kW| 5,5 HP / 4,0 kW 4,0 HP / 3,0 kW
Statischer Druck 420 kg/m2 485 kag/m?2 565 kg/m=
Zentrifugalkraft / Frequenz 11 kN bei 101 Hz 15 kN bei 85 Hz 11 kN bei 101 Hz
Varschub max. 16 my/min 24 mymin 25 my/min
Plattengrife 581 x 500 mm 865 x 500 mm 400 x 350 mm
Vibration 13,7 m/sek2 6,21 m/sek2 4,9 m/sek2
Betriebszeit max. (EAV) 16 min 78 min 125 min
Schallleistungspegel L. 105 dB(A) 105 dB(A) 105 dB(A)
Wasser-Set & klappbares Fahrwerk v v v
Gewicht ca. 75,0 kg ca. 89,0 kg| ca. 90,0 kg ca, 72,5 kg
Artikel-Nr. BEPCD10 BEPCAO1| BEPCASO BEPCUO1

Altrad Lescha Atika 20023/24 45
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Serie PCX I

serienmabig | )
b schwere, vorlaufende Kombi-Rittelplatten mit HONDA Benzinmotor BEFCIGOOEW

» Schutzrahmen mit Hebebiigel sowie einklappbarer Bediengriff

+ wartungsfreie Rittellager sowie verstérkte Fliehkraftkupplung ll‘ll"!‘[lllll"l!l
+ optional mit Wassertank & Sprihanlage (Wasser-Set) B Rl P e

BELLE

c € ftl_:'||-|=|, TRUCTION
ALTRAD BREEEE
Riittelplatte PCX 12/36

Motor Benzinmotor HONDA GX120
Leistung 4,0 HP / 3,0 kW
Statischer Druck 586 kg/m2| 611 kg/m2*
Zentrifugalkraft / Frequenz 12 kN bei 101 Hz
Vorschub max, 20 my/min
Plattengrife 606 x 360 mm
Vibration 4,74 m/fsek?
Betriebszeit max. (EAV) 134 min
Schallleistungspegel L. 105 dB(A)
Gewicht ca. 81,5 kg |ca. 84,5 kg*!
Artikel-Nr. (ohne Wasser-5et) BEFC3600E

(mit Wasser-Set)*1 BEFC3600EW

Zubehir siehe Zubehbr & Ersatzteile™
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Serie PCX

serienmabig

» schwere, vorlaufende Kombi-Rittelplatten mit HONDA oder LONCIN Motor
» Schutzrahmen mit Hebebiigel sowie einklappbarer Bediengriff

+ wartungsfreie Rittellager sowie verstérkte Fliehkraftkupplung H
+ optional mit Wassertank & Sprihanlage (Wasser-Set) 5

BEFCA000E

J

BEFC4020E

Ll

C€

Riittelplatte

Motor Benzinmotor HONDA GX120
Leistung 4,0 HP / 3,0 kW
Statischer Druck 519 kg,.fmzl 542 kg/m2=
Zentrifugalkraft / Frequenz 13 kN bei 101 Hz
Vorschub max, 20 my/min
Plattengrife 606 x 400 mm
Vibration 3,20 m/sek2
Betriebszeit max. (EAV) 293 min
Schallleistungspegel L. 105 dB(A)
Gewicht ca. 83,5 kg ]ca. 87,0 kg*:
Artikel-Nr. (ohne Wasser-5et) BEFC4000E

(mit Wasser-Set)*1 BEFC4000EW

Zubehir

siehe ,Zubehir & Ersatzteile”

PCX 13/40

Benzinmotor HONDA GX160
5,5 HP / 4,0 kW
518 kg/m?

13 kN bei 101 Hz
20 mymin
606 x 400 mm
3,20 m/sek2
293 min
105 dB(A)
ca, 85,5 kg
BEFC4020E
auf Anfrage

siehe ,Zubehbr & Ersatzteile™

M
A

BEFCA000EW

L

BEFCA060E

L

|Jll

l

HELLE

LIGHT

CONSTRUCTION
ALTRAD BREEEE

Benzinmotor LONCIN H135

3,5HP/ 2,6 kW
519 kg/m?
13 kN bei 101 Hz
20 mymin
606 x 400 mm
3,20 m/sek2
293 min
105 dB(A)
ca. 83,5 kg
BEFCA4060E
auf Anfrage

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie PCX
serienmaBig sﬂ!;[“ l[lal[\!,:lmﬂ
» schwere, vorlaufende Kombi-Rittelplatten mit akkubetriebenem HONDA eGX Elektromotor
b kraftvoller Honda Li-Ionen Akku mit schnellen Ladezeiten
» Schutzrahmen mit Hebebligel, einklappbarer Bediengriff sowie 3 Geschwindigkeitsstufen
> keine Abgase, ideal fur Innenrdumen oder schlecht bellftete Bereiche

4

8ELLE

LIGHT

CONSTRUCTION
ALTRAD EQLAPME MIT

Riittelplatte PCX 13/405

Motor Elektromotor HONDA eGX (akkubetrieben)

Leistung 2,2HP/ 1,6 kKW

Drehzahl (3-stufig) 2800 / 3000 / 3600

Akku Typ Li-Ion (Lithium-Ionen)

Nennspannung At

Leistung / Kapazitat 720 Wh f 10 Ah

Ladezeit B0% / 100% ca. 50 min / ca. 75 min

Statischer Druck 560 kg/m?2

Zentrifugalkraft 13 kN bei 101 Hz i

Vorschub max. 20 m/min g

Stelgung max. 20 ° =

PlattengriBe (Kontaktflache) ca. 435 x 400 mm €

Vibration < 2.5 mfsek? E

Betriebszeit max. > 480 min 2

Schallleistungspegel L. 105 dB(A) =

Gewicht ca. 89,0 kg*!|ca. 102,0 kg*2 z

Artikel-Nr. **(ohne Akku und Ladegerat) BEFC4050E E
*2(mit Akku und Ladegerit) BEFC4050E-SET g

Zubehdr siehe ,Zubehor & Ersatzteile” E
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Serie PCX

serienmabig

» schwere, vorlaufende Riittelplatten mit HONDA Benzinmotor
» Schutzrahmen mit Hebebiigel sowie einklappbarer Bediengriff
B 8 mm starke und langlebige Grundplatte; niedriger Vibrationspegel

» inklusive integriertes, klappbares Fahrwerk

Riittelplatte

Motor

Leistung

Statischer Druck
Zentrifugalkraft / Frequenz
Varschub max.

Plattengrife

Vibration

Betriebszeit max. (EAV)
Schallleistungspegel L.
integriertes, klappbares Fahrwerk
Gewicht

Artikel-Nr.

Vukolanmatte flr Pflastersteine

Altrad Lescha Atika 20023/24

PCX 16/45

Benzinmotor HONDA GX160
5,5 HP / 4,0 kw
478 kg/m?
16 kN bei 85 Hz
21 mymin
420 x 450 mm
2,87 mfsek
364 min
107 dB(A)
v
ca. 90,5 kg
BEMC4501
BEOPP/85/DIO

BEMCA4501

BEMCA4551

BELLE
LIGHT

ALTRAD EQULAPMEMT

PCX 16/50

Benzinmotor HONDA GX160
5,5 HP / 4,0 kw
435 kg/m?
16 kN bei 85 Hz
21 mymin
420 x 500 mm
2,87 m/fsek
364 min
107 dB(A)

ca. 91,5 kg
BEMC4551

CONSTRUCTION
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Serie PCX g

serienmabig A

b schwere, vorlaufende Rittelplatten; Die Verdichtungs-Alleskénner BEFCSDO0E

b starker Schutzrahmen mit Hebebiigel sowie einklappbarer Bediengriff

b verschleiBfeste Grundplatte aus widerstandsfahigem Gusseisen (G15-700) ulllllll[lllluum
+ optional mit Wassertank & Sprihanlage (Wasser-Set) slg s e0he

HELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
ALTRAD BREEEE

Riittelplatte PCX 20/45 PCX 20/50
Motor Benzinmotor HONDA GX160 Benzinmotor HONDA GX160
Leistung 5,5 HP / 4,0 kw 5,5 HP / 4,0 kw
Statischer Druck 463 kg/m? 442 kg/m?
Zentrifugalkraft / Frequenz 20 kN bei 80 Hz 20 kN bei 80 Hz
Varschub max. 26 m/min 25 m/min
Plattengribe 696 x 450 mm 696 x 500 mm
Vibration 3,5 m/sek2 3,5 m/sek2
Betriebszeit max. (EAV) 245 min 245 min
Schallleistungspegel L. 107 dB(A) 107 dB(A)
Gewicht ca. 91,0 kg ca. 97,0 kg
Artikel-Nr. (ohne Wasser-5et) BEFC4500E BEFC5000E
(mit Wasser-Set) auf Anfrage auf Anfrage

Zubehir siehe ,Zubehbr & Ersatzteile™ +2ubehdr & Ersatzteile®
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P i

serienmabig

b schwere, vorlaufende Rittelplatte mit HATZ Dieselmotor; Der Verdichtungs-Alleskonner BEFCSD1SEW

» starker Schutzrahmen mit Hebebiigel sowie einklappbarer Bediengriff

b verschleiBfeste Grundplatte aus widerstandsfahigem Gusseisen (G15-700) ul‘lull‘[ll‘l!llum
b lieferbar mit oder ohne Wassertank & Sprihanlage (Wasser-Set) shgs1e

BELLE

c € ftl_:'|||~|, RLCTION
ALTRAD EQLAFMEMT
Riittelplatte PCX 20/50D

Motor Dieselmotor HATZ 16820
Leistung 4,6 HP / 3,5 kW
Statischer Druck 547 kg/m?
Zentrifugalkraft / Frequenz 20 kN bei 80 Hz
Varschub max. 24 my/min
Plattengrife 696 x 500 mm
Vibration 2,45 m/sek2
Betriebszeit max. (EAV) S00 min
Schallleistungspegel L. 107 dB(A)
Gewicht ca. 120,0 kg |ca. 122,0 kg*1
Artikel-Nr. (ohne Wasser-5et) BEFC5015E

(mit Wasser-Set)*1 BEFC5015EW

Zubehir siehe ,Zubehir & Ersatzteile™
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Serie PCX

serienmabig

» schwere, vorlaufende Riittelplatten fir maximale Verdichtung

» starker Schutzrahmen mit Hebebiigel sowie einklappbarer Bediengriff
b robuste Grundplatte mit selbstreinigende Bodenplatte

B mit oder ohne Wassertank & Sprithanlage (Wasser-Set) erhaltlich

C€

Riittelplatte PCX 450
Motor Benzinmotor HONDA GX160
Leistung 5,5 HP / 4,0 kW
Statischer Druck 382 kg/m2
Zentrifugalkraft / Frequenz 16,5 kN bei 101 Hz
Varschub max. 23 m/min
PlattengriBe 696 x 450 mm
Vibration 1,90 m/fsek=
Betriebszeit max. B31 min
Schallleistungspegel L. 105 dB(A)
Gewicht ca. 86,0 kg [r;a. 96,0 kg*1
Artikel-Nr. (ohne Wasser-5et) BEPC4513E

(mit Wasser-Set)*1 BEPC4513EW

Zubehir siehe ,Zubehbr & Ersatzteile™

BEPC4513E

I

BEPCA4513E BEPCS000E

1

I

BEPCSO00EW

L JNNRAIHAR
W i

MW

HELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
ALTRAD BREEEE

PCX 500

Benzinmotor HONDA GX160
5,5 HF / 4,0 kW
351 kg/m?2
16,5 kN bei 101 Hz
21 mymin
696 x 500 mm
2,96 m/sek2
342 min
107 dB(A)
ca. 100,0 kg |ca. 102,0 kg**
BEPCS000E
BEPCEID'D'DE'W
eche ,Zubehdr & Ersatzteile™

52
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S e rl e ch BEPC4525E BEPCS012E
serienmaBig sllll It.lllIE \!lmuum J!;IJ[; l‘[lnl[\lutll
b schwere, vorlaufende Rittelplatten fir maximale Verdichtung BEPCAS2SEW BEPCS012EW

» starker Schutzrahmen mit Hebebiigel sowie einklappbarer Bediengriff Il[ll uI \lllﬂ[!“l ullﬂlll
5 40304 FLVES

b robuste Grundplatte mit selbstreinigende Bodenplatte ll!!l]!uu
B mit oder ohne Wassertank & Sprihanlage (Wasser-Set) erhaltlich &

BELLE
LIGHT
COMSTRUCTION
c € ALTRAD ISR

Riittelplatte PCX 450D PCX 500D

Motor Dieselmotor HATZ 1B20 Dieselmotor HATZ 1B20

Leistung 4,6 HP / 3,5 kW 4,6 HP / 3,5 kW

Statischer Druck 440 kg/m? 404 kg/m?

Zentrifugalkraft / Frequenz 16,5 kN bei 101 Hz 16,5 kN bei 101 Hz

Varschub max. 22 m/min 21 m/min

PlattengriBe 696 x 450 mm 696 x 500 mm

Vibration 2,45 m/sek2 2,64 mfsek2

Betriebszeit max. 499 min 439 min

Schallleistungspegel L. 107 dB(A) 107 dB(A)

Gewicht ca. 110,5 kg Ica, 113,0 kg*1 ca. 114,0 kg Ica, 116,0 kg*1

Artikel-Nr. (ohne Wasser-5et) BEPC4525E BEPC5012E

(mit Wasser-Set)*1 BEPC4525EW BEPC5012EW

Zubehir siehe ,Zubehbr & Ersatzteile™ w2ubehdr & Ersatzteile™
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Serie RPC

serienmabig

» reversierbare Rittelplatten mit Hochfrequenz-Vibrationselement

b leistungsstarker HONDA Benzinmotor; starker Schutzrahmen mit Hebebiigel
b einfach zu bedienen & mandvrieren dank hydraulischer Steuerung

b Fahrwerk fur den schnellen Standortwechsel als Zubehor erhaltlich

Riittelplatte RPC 30/40
Motor Benzinmotor HONDA GX160
Leistung 5,5 HP / 4,0 kW
Statischer Druck 1238 kag/m?
Zentrifugalkraft 30 kN
Frequenz 95 Hz
Vorschub max. 24 = 26 m/min
Plattengrife 657 x 400 mm
Vibration 10,21 m/sek2
Schallleistungspegel L. 108 dB(A)
Gewicht ca. 158 kg
Artikel-Nr. BE161.9.001

Fahrwerk

BEOQPP/18/DIO

161.9.001

IR

161.9.067

I

LU

HELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
ALTRAD BREEEE

RPC 30/50

Benzinmotor HONDA GX160
55HP/S 4,0 kW

1034 kg/m?2
30 kN
95 Hz
24 = 26 m/min
657 x 500 mm
11,4 mfsek2
108 dB(A)
ca. 161 kg
BE161.9.067

BEOQPP/18/DIO

54
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Serie RPC

serienmabig

» reversierbare Rittelplatten mit Hochfrequenz-Vibrationselement

» robuster HATZ Dieselmotor; starker Schutzrahmen mit Hebebiigel
b einfach zu bedienen & mandvrieren dank hydraulischer Steuerung
b Fahrwerk fur den schnellen Standortwechsel als Zubehor erhaltlich

C€

Riittelplatte

Motor

Leistung
Statischer Druck
Zentrifugalkraft
Frequenz
Vorschub max.
Plattengrife
Vibration

Schallleistungspegel L.

Gewicht
Artikel-Nr.

Fahrwerk

RPC 30/40D

Dieselmotor HATZ 1B20
4,2 HP / 3,1 kW
1380 kg/m?2
30 kN
95 Hz
24 = 26 m/min
657 x 400 mm
7,83 m/sek2
108 dB(A)
ca. 170 kg
BE161.9.000

BEOPP/18/DIO

161.9.000

Sﬂ!5'| 4

AL

161.9.066

L

ALTRAD

RPC 30/50D

Dieselmotor HATZ 1B20
4,2 HP / 3,1 kW
1132 kg/m?2
30 kN
95 Hz
24 = 26 m/min
657 x 500 mm
11,6 mfsek2
108 dB(A)
ca. 174 kg
BE161.9.066

BEOPP/18/DIO

I

HELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
EQULAPMEMT

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie RPC M oy

& e

» reversierbare Rittelplatten mit Hochfrequenz-Vibrationselement 161.9.068

» mit HONDA Benzin- oder HATZ Dieselmotor; Schutzrahmen mit Hebebiigel

» einfach zu bedienen & mandvrieren dank hydraulischer Steuerung u'u ||Il‘ll|!lll |m
F inklusive *12x 75 mm Grundplattenverbreiterungen shisTs03len364a3

HELLE
LIGHT
CONSTRUCTION

Riittelplatte RPC 45/60 RPC 45/60D RPC 45/60DE
Motor Benzinmotor HONDA GX270 Dieselmotor HATZ 1B30 Dieselmotor HATZ 1830
Leistung 9,0 HP / 6,7 kW 6,3 HP / 4,7 kW 6,3 HP / 4,7 kW
Elektrostarter x X v
Statischer Druck 1429 kg/m? 1496 kg/m? 1664 kg/m?
Zentrifugalkraft 45 kKN 45 kN 45 kM
Frequenz 70 Hz 70 Hz 70 Hz
Vorschub max. 26 m/min 26 mymin 26 m/fmin
PlattengriBe 839 x 450/600** mm 839 x 450/600*%1 mm B39 x 450/600%1 mm
Vibration 13,03 m/sek2 12,79 my/sek2 12,79 mfsek2
Schallleistungspegel L, 108 dB(A) 108 dB({A) 108 dB(A)
Gewicht ca. 275 kg ca, 291 kg ca, 303 kg
Artikel-Nr. BE161.9.005 BE161.9.004 BE161.9.068
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Serie RPC

serienmabig

» reversierbare Rittelplatten fir die maximale Verdichtung

b leistungsstarker HATZ Dieselmotor; robuster Schutzrahmen mit Hebebiigel

b einfach zu bedienen & mandvrieren dank hydraulischer Steuerung u!
b inklusive *12x 75 mm *2(2x 125 mm als Zubehdr) Grundplattenverbreiterungen g

Riittelplatte

Motor

Leistung
Elektrostarter
Statischer Druck
Zentrifugalkraft
Frequenz
Varschub max.
Plattengribe
Vibration
Schallleistungspegel L,
Gewicht
Artikel-Nr.

Grundplattenverbreiterungen (2x 125 mm)

161.9.064

IR

161.9.065

LU

HELLE

LIGHT

CONSTRUCTION
ALTRAD BREEEE

RPC 60/80D RPC 60/80DE
Dieselmotor HATZ 10812 Dieselmotor HATZ 10812
1ISHP /S 11 kW 1ISHP /S 11 kW
X v
1773 kg/m? 1919 kg/m?

60 kM 60 kM
70 Hz 70 Hz
25,5 m/min 25,5 m/min
945 x 550/700*%1(800%2) mm 945 x 550/700*%1(800%2) mm
6,48 m/sek? 6,48 m/sek?

109 dB{A) 109 dB{A)
ca. 475 kg ca, 502 kg
BE161.9.064 BE161.9.065

BEOPP/41/DIO BEOPP/41/DIO

Altrad Lescha Atika 20023/24

57

Technische Anderengen vorbehalten.



9.202

Serie RPX

i

serienmabig

» reversierbare Rittelplatten fir eine schnelle & tiefe Verdichtung

b leistungsstarker HONDA Benzinmotor; Schutzrahmen mit Hebebiigel
» hydraulische Steuerung sowie Gashebel direkt am Bediengriff

b integriertes Fahrwerk fir einen schnellen Standortwechsel

161.9.205

L VRO

161.9.208

I

Riittelplatte RPX 35/40 RPX 35/50
Motor Benzinmotor HONDA GX200 Benzinmotor HONDA GX200
Leistung 5,5 HP / 4,0 kW 5,5 HP / 4,0 kW
Statischer Druck 1351 kg/m? 1104 kg/m?
Zentrifugalkraft / Frequenz 35 kN bei 81 Hz 35 kN bei 81 Hz
Varschub max. 27 mymin 26 my/min
Plattengrife 700 x 400 mm 700 x 500 mm
Vibration 3,1 my/sek2 3,1 mfsek2
Betriebszeit max. (EAV) 312 min 312 min
Schallleistungspegel L. 108 dB(A) 108 dB(A)
integriertes Fahrwerk v

Gewicht ca. 176 kg ca, 180 kg
Artikel-Nr. BE161.9.202 BE161.9.205

Vukolanmatte flr Pflastersteine

BEQPP/102/DIC

BEOPP/103/DIO

HELLE
LIGHT
CONSTRUCTION

RPX 35/60

Benzinmotor HONDA GX200

5,5 HP / 4,0 kW
944 kg/m?
35 kN bei 81 Hz
25 mymin
700 x 600 mm
3,1 m/sek2
312 min
108 dB(A)
v

ca. 185 kg
BE161.9.208
BEOPPR/105/DIO

58
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Serie RPX

serienmabig
» reversierbare Rittelplatten fir eine schnelle & tiefe Verdichtung

b leistungsstarker HATZ Dieselmotor; robuster Schutzrahmen mit Hebebiigel

P hydraulische Steuerung sowie Gashebel direkt am Bediengriff
b integriertes Fahrwerk fur einen schnellen Standortwechsel

C€

Riittelplatte

Motor Dieselmotor HATZ 1B20
Leistung 4,2 HP / 3,1 kW
Statischer Druck 1436 kag/m?
Zentrifugalkraft / Frequenz 35 kN bei 81 Hz
Varschub max. 27 m/min
PlattengriBe 700 x 400 mm
Vibration 2,4 m/fsek2
Betriebszeit max. (EAV) 521 min
Schallleistungspegel L. 108 dB(A)
Elektrostarter | klappbares Fahrwerk X | v
Gewicht ca. 187 kg
Artikel-Nr. BE161.9.200

Vukolanmatte flr Pflastersteine

161.9.200

i

I

RPX 35/40D

BEOPF/102/DIO

HELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
ALTRAD BREEEE

RPX 35/40DE

Dieselmotor HATZ 1B20
4,2 HP / 3,1 kW
1449 kg/m?2
35 kN bei 81 Hz
27 mymin
700 x 400 mm
2,4 myfsek2
521 min
108 dB(A)

v | v
ca. 189 kg
BE161.9.201
BEOPR/102/DIO

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie RPX

serienmabig

» reversierbare Rittelplatten fir eine schnelle & tiefe Verdichtung

b leistungsstarker HATZ Dieselmotor; robuster Schutzrahmen mit Hebebiigel
P hydraulische Steuerung sowie Gashebel direkt am Bediengriff

b integriertes Fahrwerk fir einen schnellen Standortwechsel

161.9.206

IR

161.9.204

IR

C€

Riittelplatte RPX 35/50D
Motor Dieselmotor HATZ 1B20
Leistung 4,2 HP / 3,1 kW
Statischer Druck 1172 kag/m?
Zentrifugalkraft / Frequenz 35 kN bei 81 Hz
Varschub max. 26 m/min
PlattengriBe 700 x 500 mm
Vibration 2,4 m/sek2
Betriebszeit max. (EAV) 521 min
Schallleistungspegel L. 108 dB(A)
Elektrostarter | integriertes Fahrwerk X | v
Gewicht ca, 191 kg
Artikel-Nr. BE161.9.206

Vukolanmatte flr Pflastersteine BEOPPR/103/DIO

HELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
ALTRAD BREEEE

RPX 35/50DE

Dieselmotor HATZ 1B20
4,2 HP / 3,1 kW
1150 kg/m?2
35 kN bei 81 Hz
26 mymin
700 x 500 mm
2,4 myfsek2
521 min
108 dB(A)

v | v
ca. 194 kg
BE161.9.204
BEOPP/103/DIO

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie RPX

serienmabig
» reversierbare Rittelplatten fir eine schnelle & tiefe Verdichtung

b leistungsstarker HATZ Dieselmotor; robuster Schutzrahmen mit Hebebiigel

» hydraulische Steuerung sowie Gashebel direkt am Bediengriff
b integriertes Fahrwerk fur einen schnellen Standortwechsel

161.9.203

IR

161.9.207

IR

Riittelplatte RPX 35/60D
Motor Dieselmotor HATZ 1B20
Leistung 4,2 HP / 3,1 kW
Statischer Druck 1000 kg/m?
Zentrifugalkraft / Frequenz 35 kN bei 81 Hz
Varschub max. 25 m/min
PlattengriBe 700 x 600 mm
Vibration 2,4 m/fsek2
Betriebszeit max. (EAV) 521 min
Schallleistungspegel L. 108 dB(A)
Elektrostarter | integriertes Fahrwerk X | v
Gewicht ca, 196 kg
Artikel-Nr. BE161.9.203

Vukolanmatte flr Pflastersteine

BEOPP/105/DIO

HELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
ALTRAD EQULAPMEMT

RPX 35/60DE

Dieselmotor HATZ 1B20
4,2 HP / 3,1 kW
1057 kg/m?2
35 kN bei 81 Hz
25 mymin
700 x 600 mm
2,4 myfsek2
521 min
108 dB(A)

v | v
ca. 207 kg
BE161.9.207
BEOPR/105/DIO0

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie RPX Iy

14

» reversierbare Rittelplatten fir eine schnelle & tiefe Verdichtung 161.9.218

b leistungsstarker HONDA Benzinmotor; robuster Schutzrahmen mit Hebebiigel

B hydraulische Steuerung sowie Gashebel direkt am Bediengriff u'u | [!HLIJHUH
b serienmabig mit Betriebsstundenzahler 314 3

u.l;'llll.l.ll“'“

l\\\ HI

HELLE
LIGHT
CONSTRUCTION

Riittelplatte RPX 59/65 RPX 59/75
Motor Benzinmotor HONDA GX390 Benzinmotor HONDA GX390
Leistung 9,4 HP / 7,0 kW 9,4 HP / 7,0 kw
Statischer Druck 1241 kg/m? 1102 kg/m?2 _
Zentrifugalkraft / Frequenz 59 kN bei 70 Hz 59 kN bei 70 Hz g
Vorschub max, 28 m/min 28 m/min =
Gefdlle max. 20° 20° £
PlattengroBe 945 x 650 mm 945 x 750 mm s
Vibration 3,1 m/sek?2 3,1 m/sek?2 )
Betriebszeit max. (EAV) 312 min 312 min =
Schallleistungspegel L, 105 dB(A) 105 dB(A) 3
Gewicht ca. 360 kg ca. 375 kg ‘g
Artikel-Nr. BE161.9.214 BE161.9.218 E
=
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Serie RPX i

serienmabig

b reversierbare Rittelplatten fir eine schnelle & tiefe Verdichtung 161.9.213

b leistungsstarker HATZ Dieselmotor; robuster Schutzrahmen mit Hebebiigel

» hydraulische Steuerung sowie Gashebel direkt am Bediengriff u'u ||”l‘[!l‘tl]"“lﬂ
b serienmabig mit Betriebsstundenzahler 314 194

u.l;'llll.l.ll“'“

l\\\ HI

HELLE
LIGHT
CONSTRUCTION

Riittelplatte RPX 59/65D RPX 59/65DE
Motor Dieselmotor HATZ 1D50 Dieselmotor HATZ 1D50
Leistung 10,7 HP / 7,9 kW 10,7 HP / 7,9 kW
Statischer Druck 1420 kg/m?2 1524 kg/m?2
Zentrifugalkraft / Frequenz 59 kN bei 70 Hz 59 kN bei 70 Hz
Varschub max. 28 m/min 28 m/min
PlattengriBe 945 x 650 mm 945 x 650 mm
Vibration 2,4 m/fsek2 2,4 m/fsek2
Betriebszeit max. (EAV) 521 min 521 min
Schallleistungspegel L. 109 dB(A) 109 dB(A)
Elektrostarter X v
Gewicht ca. 412 kg ca. 442 kg
Artikel-Nr. BE161.9.212 BE161.9.213
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Serie RPX

serienmabig

» reversierbare Rittelplatten fir eine schnelle & tiefe Verdichtung

b leistungsstarker HATZ Dieselmotor; robuster Schutzrahmen mit Hebebiigel

 hydraulische Steuerung sowie Gashebel direkt am Bediengriff

> serienmaBig mit Betriebsstundenzahler

'" mmniuiil [

L] RERRRIRR

C€

Riittelplatte

Motor

Leistung

Statischer Druck
Zentrifugalkraft / Frequenz
Varschub max.
PlattengriBe

Vibration

Betriebszeit max. (EAV)
Schallleistungspegel L.
Elektrostarter

Gewicht

Artikel-Nr.

161.9.216

IO

161.9.217

IR

RPX 59/75D

Dieselmotor HATZ 1D50
10,7 HP / 7,9 kW
1256 kg/m?2
59 kN bei 70 Hz
28 mymin
945 x 750 mm
2,4 my/sek2
521 min
109 dB(A)

ca. 427 kg
BE161.9.216

HELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
ALTRAD BREEEE

RPX 59/75DE

Dieselmotor HATZ 1D50
10,7 HP / 7,9 kW
1344 kg/m?2
59 kN bei 70 Hz
28 mymin
945 x 750 mm
2,4 my/sek2
521 min
109 dB(A)

ca. 457 kg
BE161.9.217

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Stampfer
Serie RTX AN O

& i 14

B sehr robuste Bauweise mit HONDA Benzinmotor & Hebebiigel BERTXSOHZ80

B wartungsarmes Stampfbein mit Olschauglas

» doppelter Treibstofffilter & dreifacher Luftfilter fir hohe Zuverldssigkeit “ "””!I ml IlIJ
» inklusive Transportgriff und komfortabler Transportrolle shozrsozlaznne

POWERED by

HONDA -I

HELLE
LIGHT
CONSTRUCTION

C€

ALTRAD ISR
Stampfer RTX 50
Motor Benzinmotor HONDA GX100 Benzinmotor HONDA GX100 Benzinmotor HONDA GX100
Leistung 3,1HP/ 2,3 kW 3,1HP/ 2,3 kW 3,1HP/ 2,3 kW
FuB (L x B) | Material 335 x 165 mm | Kunststoff 335 x 230 mm| Kunststoff 335 x 280 mm| Kunststoff
Winkel 14° 14° 140
Schlagkraft 12,5 kN bei 11 Hz 12,5 kN bei 11 Hz 12,5 kM bei 11 Hz
Schldge pro Minute 450 - 660 450 - 660 450 - 660
Hubldnge 52 mm 52 mm 52 mm
Tankvolurmen 2,5L 2,5L 2.5L
Vibrationspegel 9,82 m/sek2 9,82 m/sek2 9,82 m/sek2
Schallleistungspegel L, 108 dB (A) 108 dB (A) 108 dB (A)
Gewicht ca. 56,4 kg ca. 57,7 kg ca. 58,8 kg
Artikel-Nr. BERTX50H165 BERTXS50H230 BERTXS50H280

Altrad Lescha Atika 20023/24 65

Technische Anderengen vorbehalten.



S e I‘I e RTx BERTXGEOH1655
JANIRLIR
B sehr robuste Bauweise mit aufklappbarer Motorschutzklappe & Hebebigel BERTXEOH230S
B wartungsarmes Stampfbein mit Olschauglas
» doppelter Treibstofffilter & dreifacher Luftfilter fir hohe Zuverldssigkeit I! "””II III” ||
» inklusive Transportgriff und komfortabler Transportrolle shiz14030e30175

HELLE
LIGHT
CONSTRUCTION

C€

ALTRAD EQLAPMEMT
Stampfer RTX 60
Motor Benzinmotor HONDA GX100 Benzinmotor HONDA GX100
Leistung 3,1HP/ 2,3 kW 3,1HP/ 2,3 kW
FuB (L x B) | Material 335 x 165 mm | Kunststoff 335 x 230 mm| Kunststoff
Winkel 14¢ 14°
Schlagkraft 13,6 kN bei 11 Hz 13,6 kM bei 11 Hz
Schldge pro Minute 450 - 660 450 - 660
Hubldnge 52 mm 52 mm
Tankvolurmen 2,5L 25K
Vibrationspegel 7,25 m/sek2 7,25 mfsek2
Schallleistungspegel L, 108 dB (A) 108 dB (A)
Gewicht ca. 60,0 kg ca, 61,5 kg
Artikel-Nr. BERTX60H1655 BERTX60H2305

=15] Altrad Lescha Atika 20023/24
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P L

serienmabig 1l

B sehr robuste Bauweise mit aufklappbarer Motorschutzklappe & Hebebigel BERTXGAHZ2B0SA
B wartungsarmes Stampfbein mit Olschauglas

» doppelter Treibstofffilter & dreifacher Luftfilter fir hohe Zuverldssigkeit ull ‘ll””ll II H"m
» inklusive Transportgriff und komfortabler Transportrolle shos1s03l035387

HELLE
LIGHT
CONSTRUCTION

C€

ALTRAD EQLAPMEMT
Stampfer RTX 68R
Motor Benzinmaotor HONDA GXR120 Benzinmotor HONDA GXR120
Leistung 3.6 HP/ 2,7 kW 3.6 HP/ 2,7 kW
FuB (L x B) | Material 335 x 280 mm | Kunststoff 335 x 280 mm| Kunststoff
Winkel 14¢° 12°
Schlagkraft 16 kN bei 11 Hz 16 kN bei 11 Hz
Schldge pro Minute 450 - 660 450 - 660
Hubldnge 52 mm 52 mm
Tankvolurmen 2,5L 25K
Vibrationspegel 7,45 m/sek2 7,45 mfsek2
Schallleistungspegel L, 108 dB (A) 108 dB (A)
Gewicht ca. 73,0 kg ca. 73,0 kg
Artikel-Nr. BERTXG6BH22B0S BERTXGEBH22BOSA
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Serie RTX

serienmabig
» sehr robuste Bauweise mit aufklappbarer Motorschutzklappe & Hebebiigel
B wartungsarmes Stampfbein mit Olschauglas

 doppelter Treibstofffilter & dreifacher Luftfilter fir hohe Zuverlassigkeit

b inklusive Transportgriff und komfortabler Transportrolle

C€

Stampfer

Motor

Leistung

FuB (L x B) | Material
Winkel

Schlagkraft

Schldge pro Minute
Hubldnge
Tankvolumen
Vibrationspegel
Schallleistungspegel L,
Gewicht

Artikel-Nr.

BERTX7OH2W2805

5“!5

ALTRAD

RTX 70R

Benzinmotor HONDA GXR120
3,6 HP / 2,7 kW
335 x 280 mm| Kunststoff
14°
18 kN bei 11 Hz
450 - 700
52 mm
2,5L
7,49 m/sek?
108 dB (A)
ca. 75,0 kg
BERTX70H2W2B0S

LU

{

HELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
EQULAPMEMT
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S e I‘I e RTx BERTXS0Y280
L
» sehr robuste Bauweise mit leistungsstarkem YANMAR Dieselmotor & Hebebiigel
B wartungsarmes Stampfbein mit Olschauglas
 doppelter Treibstofffilter & doppelter Luftfilter fir hohe Zuverldssigkeit
b inklusive Transportgriff und komfortabler Transportrolle

14

HELLE

LIGHT

CONSTRUCTION
ALTRAD BREEEE

C€

Stampfer RTX 80D

Motor Dieselmotor YANMAR L48
Leistung 4,7 HP / 3,5 kW

FuB (L x B) | Material 335 x 280 mm| Kunststoff
Winkel 14°
Schlagkraft 20,5 kN bei 10 Hz
Schldge pro Minute 450 - 600
Hubldnge 52 mm
Tankvolurmen &5k
Vibrationspegel 11,8 my/sek?
Schallleistungspegel L, 108 dB (A)
Gewicht ca, 86,0 kg
Artikel-Nr. BERTXB0Y 280

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Duplexwalzen

Serie TDX e
JA
b reaktionsschnelle, wartungsarme, hydrostatische & handgefihrte Duplexwalze BEGSDAYGRY4
mit einstellbaren Abstreifleisten fur Erd- & Asphaltarbeiten
b leistungsstarker & zuverldssiger YANMAR. oder KUBOTA Dieselmotor; mit Hebebiigel
b ergonomische Bedienkonsole fir das einfache Bedienen & Mandvrieren

BELLE

LIGHT
CONSTRULTION
EQUAPMEMT

Duplexwalze TDX 650A

Motor YANMAR L100ON Diesel (luftgekihit) KUBOTA EA330 Diesel {wassergekinit)

Leistung 10,0 HP / 7,4 kW 6,9 HP / 5,2 kW

Vibrationsfrequenz 3300 v/min 3300 v/min

Trommelbreite 650 mm 650 mm

Trommeldurchmesser 402 mm 402 mm :

Zentrifugalkraft 16 kN 16 kN g

Geschwindigkeit (Vorwarts / Rickw.) 4,2 km/h / 2,3 km/h 4,2 km/h / 2,3 km/h E

Wasser Tank 65 Liter 65 Liter £

Hydraulikél / Treibstoff Tank 16 Liter / 5,4 Liter 16 Liter / 4,8 Liter E

Schallleistungspegel L, 107 dB(A) 107 dB(A) )

Elektrostarter v v &

Sellzugstarter v X z

Gewicht ca. 675 kg ca. 684 kg £

Artikel-Nr. BE650AYGRY4 BEG50AKGRY4 £
.

8
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Serie TDX

serienmabig

BETDXG50GRY4

IR

» voll hydrostatische, handgefiihrte Duplexwalze fir Erd- & Asphaltarbeiten
b leistungsstarker & zuverldssiger YANMAR Dieselmotor; mit Hebebiigel
» Vor- und Ricklauf, einfach zu bedienen und zu mandvrieren

b Schwingungsdampfer fir ein vibrationsarmes Arbeiten

C€

Duplexwalze

Motor

Leistung

Vibrationsfrequenz
Trommelbreite /-durchmesser
Zentrifugalkraft / Frequenz
Geschwindigkeit (Vorwarts / Rilckwirts)
Wasser- / Hydraulikal- / Treibstoff Tank
Vibrationspegel

Schallleistungspegel L,

Elektrostarter

Gewicht

Artikel-Nr.

Altrad Lescha Atika 20023/24

HELLE

LIGHT

CONSTRUCTION
ALTRAD BREEEE

TDX 650

Dieselmotor YANMAR L100ON (luftgekihit)
10,0 HP / 7,4 kW
3300 v/min
650 mm / @ 402 mm
20 kN bei 50 Hz
> 3,9km/h f > 2,1 km/h
65L/18L/54L
6,62 mfs2
107 dB{A)

v
ca, 775 kg
BETDX650GRY4

Technische Anderengen vorbehalten.
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SCHMUTZWASSERPUMPEN
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Schmutzwasserpumpen

Serie WPX NI

serienmabig 1l

b kraftvolle Schmutzwasserpumpe mit 3 Zoll Saug- und Druckanschluss BEWPX3I0L01-KIT
» LONCIN Benzinmotor - groBe Forderleistung {1000 I/min) & Forderhthe {30 m)

b robuster, stapelbarer Stahlrohrrahmen mit seitlichem Schutz & Hebedse u‘!‘"”,l‘[ll,‘tl!mm
b Spiralgehduse & Fliigelrad aus Gusseisen fur eine lange Lebensdauer shgs1e A

ssLorncin

HELLE

LIGHT
CONSTRLULCTION
ALTRAD EQLAPAEMT

Schmutzwasserpumpe WPX 3/30
Motor Benzinmotor LONCIN G200F Benzinmotor LONCIN G200F
Leistung 5,5 HP /4,1 kW 5,5 HP /4,1 kW
Hubraum 196 cm? 196 cm? :
Kraftstofftank 3,6 Liter 3,6 Liter 2
Saug- und Druckanschluss @ 3 Zoll (80 mm) 3 Zoll (80 mm) £
Saughdhe / Forderhdhe 6m/ 30 m 6m/ 30 m E
Firderleistung 1000 |/min 1000 I/min =
Schallleistungspegel L, 105 dB(A) 105 dB(A) )
inkl. Sieb & Schlauchklemmen v v &
inkl. Schisuche X v z
Gewicht ca. 44 kg ca. 44 kg E
Artikel-Nr. BEWPX330L01 BEWPX330L01-KIT E
2
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TRENNEN

STEINKNACKER
HYDRAULIK

- TRENNSCHLEIFER
- HAMMER

- AGGREGATE

Altrad Lescha Atika 2023/24 Ir



Steinknacker

Serie MINIPAVE /MAXIPAVE 0

serienmabig |

b kraftvolle Verbundsteinspalter fir alle gangigen Pflastersteinarten BEMESOS

» hohe Hebelkraft, robust und starke 8 mm Vierkant-Klingen

B Stellschraube zum einfachen einstellen der Verbundsteinhohe “}Iﬂll[!l!!\‘ﬂ!l
b kompakt und einfach zu transportieren; integrierte Rader (Maxipave) sz

BELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
ALTRAD EQUAPMIEMT

Steinknacker MINIPAVE MAXIPAVE
Spaltkraft (mit 20 kg Kraftaufwand) 3200 kg / 31,4 kN 4650 kg f 45,6 kN E
Klingentyp (2 Stick) 8 mm Vierkant-Klingen 8 mm Vierkant-Klingen £
Lange 250 mm 400 mm 1;:
Stellschraube Trapezschrauben Trapezschraube c
Schraubweg 40 mm 85 mm &
Verbundsteinhdhe min. 47 mm - max. 87 mm min. 40 mm - max. 125 mm g
Spaltisnge max. 250 mm 400 mm 2
Gewicht ca. 18 kg ca. 35 kg &
Artikel-Nr. BE155.9.000 BEMBSO08 E
g
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Hydra.-Trennschleifer f@scha

Serie HDC e

serienmabig

» robustes und handliches Design mit hydraulischem Direktantrieb

» schneidet Beton, Stahlbeton, Asphalt sowie Stahl schnell und prazise

» einsetzbar auch in staubiger Umgebung, im Schlamm & Unterwasser

> auch verwendbar mit Diamant-Trennscheiben fur Trocken- & Nassschnitte

BELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
ALTRAD BRI

Hydraulik-Trennschleifer HDC 350
Scheibendurchmesser max. 350 mm
Motorwellendurchmesser 25,4 mm
Drehzahl 2500 - 4000 min-2
Schnittgeschwindigkeit 46 - 75 m/sek
Schnitttiefe 133 mm
Hydraulik-Durchfluss

MIDI / BULLDOG Hydraulikaggregat 20 I/min
MAJOR Hydraulikaggregat 30 I/min
Oldruck max. 170 bar
Vibrationspegel 5.0 m/sek2
Schallleistungspegel L, 108 dB{A)
Schalldruckpegel L, 94 dB(A)
Gewicht ca. 13,5kg
Artikel-Nr. BEHDCO1

Altrad Lescha Atika 20023/24 F =
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Hydraulik-Hammer

S e rl e B H B BEBHB125 BEBHB195
serienmabig sllljl :.I4l|3| EIJ"JU:II sﬂ!:.!“;l‘[lmllzulj‘
b leicht & kompakt mit ,D"-Griff fir den horizontalen Einsatz (BHB 12) BEBHB23S

b starke, universale Hydraulikhdmmer mittleren Gewichts (BHB 19 [/ 23)
b ausgestattet mit 1/2" Schlduche und Schnellkupplungen
» fur viele Einsatzmaglichkeiten, z.B. Mauerwerk oder Asphalt aufbrechen

g

Hydraulik-Hammer

Arbeitsdruck

Druck max.
Hydraulik-Durchfluss
Schldge pro Minute
Schlagkraft

StahlgraBe (MeiBel)
Vibrationspegel
Schallleistungspegel L,
Gewicht

Artikel-Nr.

weitere Meiiel

BHB 12

70 - 90 bar
160 bar
20 L/min
2400
25 Joule
22 x B2 mm
16,08 mys2
105 dB(A)
ca. 14 kg
BEBHB12S

COMSTRUCTION

ALTRAD EQLAPME MIT
EHB 19 EHB 23
Q0 - 110 bar a0 - 110 bar
160 bar 160 bar
20 Lfmin 20 L/min
1600 1600
65 Joule 65 Joule
22 x 108 mm 25 x 108 mm
11,97 m/fs? 11,97 m/s2
107 dB(A) 107 dB(A)
ca. 19 kg ca. 23,5 kg
BEBHE195 BEBHB23S

siehe ,Zubehér & Ersatzteile™ siehe ,Zubehor & Ersatzteile™  siehe ,Zubehér & Ersatzteile”™

a0
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Serie BHB

serienmabig

b leistungsstarke Hydraulikhammer schweren Gewichts

» stark vibrationsdampfende Griffe, fir lange Nutzungszeiten (BHB 25X)
b ausgestattet mit 1/2" Schlauche und Schnellkupplungen

» fur viele Einsatzmdglichkeiten, z.B. Mauerwerk oder Beton aufbrechen

g

Hydraulik-Hammer BHB 25 BHB 25X
Arbeitsdruck 105 - 125 bar Q0 - 110 bar
Druck max. 160 bar 160 bar
Hydraulik-Durchfluss 20 L/min 20 /min
Schldge pro Minute 1300 1600
Schlagkraft 85 Joule 55 Joule
StahlgroBe (MeiBel) 32 x 160 mm 32 % 160 mm
Vibrationspegel 11,10 mys2 6,50 m/s2
Schallleistungspegel L, 108 dB(A) 105 dB(A)
Gewicht ca. 28 kg ca. 25 kg
Artikel-Nr. BEBHB255 BEBHB25XS

siehe ,Zubehir & Ersatzteile”

weitere Meiiel

BEBHB255

siehe ,fubehdr & Ersatzteile™

BEBHB25XS

BEBHB2VS

8ELLE

LIGHT

CONSTRUCTION
ALTRAD EQLAPME MIT

BHB 27

105 - 125 bar
160 bar
20 L/min| 30 L/min*
1300 2150
85 Joule
32 x 160 mm
11,80 m,-f51| 18,61 mys2*
108 dB(A)
ca., 27 kg
BEEHB275S
siehe ,Zubehir & Ersatzteile”

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Hydraulik-Aggregate

Serle BULLDOG BEHPX01S

serienmabig

» kraftvolles Hydraulikaggregat mit HOMDA Benzinmotor

> 12% kompakter als andere Modelle, chne LeistungseinbuBien

b+ bedarfsorientierter Betrieb (POD) (bis zu 50% weniger Kraftstoffverbrauch)
» mit Zwillingsschlauch, tropffreien Flachkupplungen und Hebebiigel

BELLE

LIGHT
CONSTRUCTION
ALTRAD EQLAPME MIT
Hydraulik-Aggregat BULLDOG

Motor Benzinmotor HONDA GX270 :
Leistung 9,0 HP f 6,7 kW E
Druck max. 140 bar £
Hydraulik-Durchfluss max. 20 L/min E
Kraftstofftank 6 Liter p
Oltank 5,6 Liter g
Abmessungen (L x B x H) 705 x 515 x 620 mm =
Schallleistungspegel L, 101 dB(A) %
Gewicht ca. 65,5 kg £
Artikel-Nr. BEHPX01S E

2
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Serie MAJOR BE"'iﬁll i
serienmaBig shos1a03ha21401
b leistungsstarke Hydraulikaggregate mit HONDA Benzinmotor BEHPPOG
» robuster Stahlrahmen mit integrierten Radern, Transportgriff und Hebebigel
 bedarfsorientierter Betrieb (POD) (bis zu 50% weniger Kraftstoffverbrauch) u'ﬂ ”l‘[!m I Lm
» mit Zwillingsschlauch, tropffreien Flachkupplungen & Hydraulikél Flllstandsanzeige R kL ke

8ELLE
LIGHT
DMSTRUCTION

Hydraulik-Aggregat MAJOR 30-140 MAJOR 20-160X
Motor Benzinmotor HONDA GX390 Benzinmotor HONDA GX390
Leistung 13,0 HP / 9.6 kW 13,0 HP / 9.6 kW
Druck max. 140 bar 160 bar
Hydraulik-Durchfluss max. 30 L/min 20 L/min
Kraftstofftank 6,5 Liter 6,5 Liter

Oltank 6,2 Liter 6,2 Liter
Abrmessungen (L x B x H) 740 x 555 x 620 mm 740 x 555 x 620 mm
Schallleistungspegel L, 101 dB(A) 101 dB(A)
Gewicht ca. 72 kg ca. 72 kg
Artikel-Nr. BEHPP21 BEHPPOG&
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TRANSPORT

TRANSPORTKARREN
SCHUBKARREN
DUMPER
BAUSCHUTTRUTSCHEN

Altrad Lescha Atika 2023/24 a5



Transportkarren

Serie TK N

B stabile & kompakte Sackkarren mit einer Tragfdhigkeit von 200 kg LX21010210

» pulverbeschichtete Stahlrohr- oder stabile Aluminiumrohr-Konstruktion

» rutschfeste Handgriffe mit Sicherheitshiigel M‘M,I"S!I]U!’mm
b PP-Kunststoff Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung 3 y o

LIME X
CROATIA
WIHEELBARROWS

ALTRAD R

Transportkarre TK 200 TK Alu TK Profi

Rahmen Stahlrohr (pulverbeschichtet) Aluminiumrahr Stahlrohr (pulverbeschichtet) E
Rahmen @ 25 mm 25 mm 25 mm £
Tragfahigkeit max. 200 kg 200 kg 200 kg E
Schaufel 200 x 300 mm 200 x 300 mm 170 x 400 mm c
MaBe 500 x 480 x 1110 mm 1160 mm 1150 mm g
Radschutz X v v g
Rader 3,0 x4 Zoll 3,0 x4 Zoll 3,0 x4 Zoll ?
Gewicht ca. 7,5 kg ca. 6,3 kg ca. 8,5 kg £
Artikel-Nr. LX21010010 LX21010320 LX21010210 g

2
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Serie H / KXL Ao )

1
P pulverbeschichtete Sackkarren mit 200 und 250 kg Tragfahigkeit FO94023

» stabile Stahlrohr-Konstruktion; Handgriffe mit Sicherheitsbiigel !J Illluﬂllmum
1 &4

b klappbare Zusatzschaufel; pannensichere Starco Flex Lite Rader (KXL FL)
> PP-Kunststoff Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung (H / KXL) 8

i

KRLE
BETOMMOL
ALTRAD Bt

Transportkarre H-200 KXL-250 KXL-250 FL
Rahmen Stahlrohr {(pulverbeschichtet) Stahlrohr (pulverbeschichtet) Stahlrohr {pulverbeschichtet)
Rahmen @ 30 mm 30 mm 30 mm
Tragfahigkeit max. 200 kg 250 kg 250 kg

Schaufel 145 x 415 mm 180 x 425 mm 180 x 425 mm
MaBe 520 x 1100 mm 520 x 1100 mm 520 x 1100 mm
klappbare Zusatzschaufel X v v

Radschutz X v v

Réder 3,0 x4 Zoll 3,0 x 4 Zall 372 x 85 mm (pannensicher)
Gewicht ca. 8,2 kg ca. 15,0 kg ca. 13,9 kg
Artikel-Nr. FO94000 FO94020 FO94023

Altrad Lescha Atika 20023/24 a8y
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Serie KS/S /K

serienmabig

» robuste Sackkarren mit einer Tragfahigkeit von 300 kg
» stabile, pulverbeschichtete Stahlrohr- Konstruktion

» rutschfeste Handgriffe mit Sicherheitshiigel

B PP-Kunststoff Felgen mit Gleitlager und Luftbereifung

FOS4040

EIII'I

FO94010

A T

Wi

Transportkarre

Rahmen

Rahmen @
Tragfahigkeit max.
Schaufel

Mabe

Radschutz

Rader

Gewicht
Artikel-Nr.

KS-300

Stahlrohr (pulverbeschichtet)
30 mm
300 kg
240 x 280 mm
530 x 1210 mm
X
3,0 x4 Zoll
ca. 9.6 kg
FO94040

5-300

Stahlrohr (pulverbeschichtet)
30 mm
300 kg
180 x 425 mm
530 x 1100 mm
v
3,0 x 4 Zoll
ca. 13,2 kg
FO94010

K-300

Stahlrohr (pulverbeschichtet)
30 mm
300 kg
210 x 300 mm
430 x 1290 mm
v
3,0 x 4 Zoll
ca. 13,4 kg
FD94030

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie SO1 I

-]
» robuste Sackkarre/Treppensteiger mit einer Tragfahigkeit von 250 kg
» pulverbeschichtete Stahlrohr-Konstruktion mit Radschutz
b rutschfeste Handgriffe mit Sicherheitshiigel
» drehbare, pannensichere Vollgummi-Sternenrader

L

q

Treppensteiger S01 HS
Rahmen Stahlrohr [(pulverbeschichtet)
Rahmen @ 30 mm
Tragfahigkeit max. 250 kg
Schaufel 175 x 400 mm
MaBe (B x H) 610 x 1050 mm
drehbare Sternenréder v
Radschutz v

Réder pannensicher
Gewicht ca. 10 kg
Artikel-Nr. TR100009
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Serie BM

serienmabig
» verzinkter Stahlrohrrahmen

» verzinkte 80 Liter Stahlblech Mulde - 120 kg Traglast
B+ PP Kunststoff Felge mit Gleitlager und Luftbereifung

L¥11550000

AR

b ideal fir den Einsatz im Garten z.B. fir Erde, Mulch oder Laub

C€

Gartenschubkarre

Rahmen

Rahmen @

Rahmenstdrke

Mulde

Muldenstirke

Muldenfillung (gehdufte Flllung)

Traglast max.

Rad (PP-Felge mit Gleitlager und Luftbereifung)
Gewicht

Artikel-Nr.

(NPt

CROATIA

WHEELEARROWS

ALTRAD BRGER RS

Stahlrohr 2-teilig (verzinkt)
25 mm
1,6 mm
Stahlblech (verzinkt)

0,7 mm
80 Liter
120 kg

3,5 x 6 Zoll

ca. 8,0 kg

LX11550000

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie Garden 80

serienmabig

» pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Kippbiigel
» verzinkte 80 Liter Stahlblech Mulde - 150 kg Traglast

L¥11003010

L

> pulverbeschichtete Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung

b ideal geeignet fir den Einsatz rund um Haus und Garten

q

Garten-/ Universalschubkarre

Rahmen

Rahmen @

Rahmenstarke

Mulde

Muldenstarke

Muldenfillung (gehdufte Flllung)
Traglast max.

Kippbigel

Rad (Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung)
Gewicht

Artikel-Nr.

Altrad Lescha Atika 20023/24

T

CROATIA

ALTRAD JREES

Garden 80

Stahlrohr 1-teilig {pulverbeschichtet)
25 mm
1,6 mm
Stahlblech (verzinkt)
0,7 mm
B0 Liter
150 kg
v
3,5x 8 Zoll
ca. 9,3 kg
LX11003010

WHEELEARROWS

Technische Anderengen vorbehalten.



. FO35506
Serie 515-85 i
serienmabig i X
» pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Kippblgel & Kunststoff Muldenauflage
» verzinkte 85 Liter Stahlblech Mulde - 150 kg Traglast
» PP Kunststoff Felge mit Madellager und Luftbereifung
b fur viele Zwecke geeignet - fir Arbeiten im Garten aber auch flr schwere Materialien

Garten-/ Universalschubkarre 515-85

Rahmen Stahlrohr 1-teilig {pulverbeschichtet}
Rahmen @ 30 mm
Rahmenstdrke 1,5 mm
Mulde Stahlblech (verzinkt)
Muldenstarke 0,8 mm
Muldenfillung (Sand Flllung) 85 Liter
Traglast max. 150 kg
Kippblgel & Kunststoff Auflage fur die Mulde v

Rad (PP-Felge mit Nadellager und Luftbereifung) 400 » 100 mm
Gewicht ca. 11,5 kg
Artikel-Nr. FO35506

92 Altrad Lescha Atika 20023/24
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. FOO5102
Serie 515-90 i
serienmabig i LY
b pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Kippbiigel - 150 kg Traglast FODS136
» schlagfeste, UV stabile 50 Liter Polypropylene (PP} Kunststoff Mulde
» PP Kunststoff Felge mit Madellager und Luftbereifung !II Iml‘l’ll‘ml‘ull
» ideal fur den Einsatz rund um Haus und Garten gl 1361

C€

Gartenschubkarre 515-90
Rahmen Stahlrohr 1-teilig (pulverbeschichtet)
Rahmen @ 30 mm
Rahmenstirke 1,2 mm

Mulde Polypropylen {Kunststoff}
Muldenstarke 3,5 mm
Muldenfiillung (Sand Fillung) 90 Liter
Traglast max. 150 kg
Kippbiigel v

Rad (PP-Felge mit Nadellager und Luftbereifung) 400 x 100 mm
Gewicht ca, 9,5 kg
Artikel-Nr.

Chiaro FO05102

Pink FO05136

Altrad Lescha Atika 20023/24 93

Technische Anderungen vorbehalten.



Serie Two Wheel 80 iuummmnm

serienmabig

» pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Muldenstiitzbigel

» verzinkte 80 Liter Stahlblech Mulde - 150 kg Traglast

> 2-Rad Konstruktion mit PP Kunststoff Felgen, Kugellager & Luftbereifung
b ideal geeignet fir den Einsatz rund um Haus, Hof und Garten

3

WHEEL BLARROWS
ALTRAD BRI

Gartenschubkarre Two Wheel 80
Rahmen Stahlrohr 1-tellig (pulverbeschichtet)
Rahmen @ 32 mm
Rahmenstarke 1,6 mm
Mulde Stahlblech (verzinkt)
Muldenstarke 0,7 mm
Muldenfillung (gehdufte Flllung) B0 Liter
Traglast max. 150 kg
Muldenstitzbiigel v

Réder (PP-Felge mit Kugellager und Luftbereifung) 3,5x 8 Zoll
Gewicht ca. 12,4 kg
Artikel-Nr. LX11003510

4 Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie Two Wheel 160 "“‘”‘]’ﬁ”“‘m "
serienmdaBig . | )
b verzinkter Stahlrohrrahmen mit Muldenstitzbigel & VerschleiBkufen
» sehr groBe 160 Liter Polypropylen Kunststoff Tiefmulde - 150 kg Traglast
> 2-Rad Konstruktion mit PP Kunststoff Felgen, Kugellager & Luftbereifung
b ideal geeignet fir den Einsatz rund um den Hof

&

f'!:.e':: .I|:-'-
WHEELBARROWS
ALTRAD [

Rahmen Stahlrohr 1-teilig (verzinkt)
Rahmen @ 32 mm
Rahmenstirie 1,6 mm

Mulde Polypropylen (Kunststoff)
Muldenfillung (gehaufte Flllung) 160 Liter
Traglast max. 150 kg
Muldenstitzbiigel v

Réder (PP-Felge mit Kugellager und Luftbereifung) 4,0 x 8 Zoll
Gewicht ca. 20,5 kg
Artikel-Nr. LX11007040

Altrad Lescha Atika 20023/24 95
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Serie Standard 85 A

&

» pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Kipp- & Muldenstitzbiigel Lx11000480 LX11000690

» verzinkte 85 Liter Stahlblech Mulde - 150 kg Traglast

> pulverbeschichtete Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung Illlljﬂlll' l!ﬂ“!ljl MJ!""JH!!IIUM
» ideal fir Baumaterialien wie z.B. Steine, Fliesen, etc. geeignet 3 1 & 3 1 &

LINKE X
CHOATIA,

WHEE LBEARROWS
ALTRAD RS

Rahmen Stahlrohr 1-teilig (pulverbeschichtet)
Rahmen @ 32 mm
Rahmenstirke 1,6 mm
Mulde Stahlblech (verzinkt)
Muldenstdrke 0,7 mm
Muldenfillung (gehdufte Flllung) 85 Liter
Traglast max. 150 kg
Kipp- und Muldenstitzbiigel v
Rad (Stahlfelge mit Gleitlager und Luftberaifung) 4.0 x & Zoll
Gewicht ca. 12 kg
Artikel-Nr.
grau LX11000080
grin LX11000090
rot LX11000480
LX11000690

96 Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie 116B-90

serienmabig

FOS58701

L

» pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Verstarkungsstrebe, Kipp- & Muldenstitzbiigel

» verzinkte 90 Liter Stahlblech Mulde - 150 kg Traglast
> PP Kunststoff Felge mit Madellager und Luftbereifung

b ideal fir schwere Baumaterialien wie z.B. Steine, Fliesen, Kies, etc. geeignet

q

Bauschubkarre 116B-90
Rahmen Stahlrohr 1-teilig (pulverbeschichtet)
Rahmen @ 30 mm
Rahmenstirke 1,5 mm
Mulde Stahlblech (verzinkt)
Muldenstéirke 1,1 mm
Muldenfiillung (Sand Fillung) 90 Liter
Traglast max. 150 kg

Kipp- und Muldenstiitzbiigel v

Rad (PP-Felge mit Nadellager und Luftbereifung) 400 x 100 mm
Gewicht ca. 13 kg
Artikel-Nr. FOS58701

Altrad Lescha Atika 20023/24
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. FO58002
Serie 116-90 T
serienmabig allyi1y 1
b vollverschweiite, pulverbeschichteter Konstruktion mit Verstarkungsstreben,
Kipp- und Muldenstiitzbiigel sowie 90 Liter Stahlblech Mulde - 150 kg Traglast
B+ PP Kunststoff Felge mit Nadellager und Luftbereifung
b ideal fir schwere Baumaterialien wie z.B. Steine, Fliesen, Kies, etc. geeignet

Bauschubkarre 116-90
Rahmen Stahlrohr 1-teilig {pulverbeschichtet)
Rahmen @ 32 mm .
Rahmenstérke 1,6 mm 2
Mulde Stahlblech (pulverbeschichtet) £
Muldenstirke 1,2 mm E
Muldenfillung (Sand Flllung) a0 Liter c
Traglast max. 150 kg =
Kipp- und Muldenstiitzbiigel v &
Rad (PP-Felge mit Nadellager und Luftbereifung) 400 » 100 mm 3
Gewicht ca. 14,8 kg g
Artikel-Nr. FOS8002 E
2

38 Altrad Lescha Atika 2023/24



Serie 116-90 OV

serienmdaBig

FOS9000

U

]

» pulverbeschichteter Stahlovalrohrrahmen mit Verstarkungsstreben, Kipp- und
Muldenstitzbigel sowie 90 Liter Stahlblech Mulde, vollverschweiBt - 150 kg Traglast

> PP Kunststoff Felge mit Nadellager und Luftbereifung

b ideal fir schwere Baumaterialien wie z.B. Steine, Fliesen, Kies, etc. geeignet

q

FOR
HRUWAGER
BETLC)
BOLN

Bauschubkarre 116-90 OV
Rahmen Stahlovalrohr 1-teilig (pulverbeschichtet)
Rahmen @ 35 mm
Rahmenstirike 1,6 mm

Mulde Stahlblech (pulverbeschichtet)
Muldenstéarke 1,2 mm
Muldenfiillung (Sand Fillung) 90 Liter

Traglast max. 150 kg

Kipp- und Muldenstiitzbiigel v

Rad (PP-Felge mit Nadellager und Luftbereifung) 400 x 100 mm
Gewicht ca. 15,1 kg
Artikel-Nr. FO59000

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie PP 100 ““Tﬁ“ﬁ ||
serienmabig . | )
» pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Kipp- & Muldenstiitzbiigel
» schlagfeste 100 Liter Polypropylen (PP} Kunststoff Mulde - 150 kg Traglast
B+ PP Kunststoff Felge mit Nadellager und Luftbereifung
b ideal fir Baumaterialien wie z.B. Steine, Fliesen, etc. geeignet

Z- I.-!II,., .I 1,
| ELEARROWS
ALTRAD RS

Bauschubkarre PP 100
Rahmen Stahlrohr 1-teillg {pulverbeschichtet)
Rahmen @ 32 mm
Rahmenstdrke 1,2 mm

Mulde Polypropylen {Kunststaff)
Muldenfillung (gehdufte Flllung) 100 Liter
Traglast max. 150 kg

Kipp- und Muldenstiitzbigel v

Rad (PP-Felge mit Nadellager und Luftbereifung) 4,0 x 8 Zoll
Gewicht ca. 10,4 kg
Artikel-Nr. LX11005010

100 Altrad Lescha Atika 2023/24
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Serie Standard 100 NS

o

serienmabig

» pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Kipp- & Muldenstiitzbiigel L¥55000020 LXS5000010

» verzinkte 100 Liter Stahlblech Mulde - 150 kg Traglast

> pulverbeschichtete Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung |[ Im Il“‘ lIJ”!!m ﬂ"“l"ﬂlllluulum
b ideal fir Baumaterialien wie z.B. Steine, Fliesen, etc. geeignet MY Y A 5

LINKE X
CHOATIA,

WHEE LBARROWS
ALTRAD RS

Rahmen Stahlrohr 1-teilig (pulverbeschichtet)
Rahmen @ 32 mm
Rahmenstirke 1,6 mm
Mulde Stahlblech (verzinkt)
Muldenstdrke 0,7 mm
Muldenfillung (gehdufte Flllung) 100 Liter
Traglast max. 150 kg
Kipp- und Muldenstiitzbiigel v
Rad (Stahlfelge mit Gleitlager und Luftberaifung) 4.0 x & Zoll
Gewicht ca. 12,5 kg
Artikel-Nr.
grau LX55000030
grin LX11001550
rot LX55000020
LX55000010

Altrad Lescha Atika 20023/24 el
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Serie Profi 100

L¥11002030 L¥11002200

LU L

serienmabig

b pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit Kipp- & Muldenstitzbigel, LX11002230
Bodenblech und verzinkter 100 Liter Stahlblech Mulde - 150 kg Traglast

> pulverbeschichtete Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung MJ |"JH!IJULIH

b ideal fir Baumaterialien wie z.B. Steine, Fliesen, etc. geeignet 3 y

q

LINKE X
CHOATIA,

ALTRAD RS

Bauschubkarre Profi 100

Rahmen

Rahmen @

Rahmenstérke

Mulde

Muldenstdrke

Muldenfillung (gehdufte Flllung)
Traglast max.

Kipp- und Muldenstitzbigel
Muldenauflageblech (Bodenblech)
Rad (Stahlfelge mit Gleitlager und Luftbereifung)
Gewicht

Artikel-Nr.

grin

rot

102

Stahlrohr 1-teilig (pulverbeschichtet)

32 mm
1,6 mm

Stahlblech (verzinkt)

0,7 mm
100 Liter
150 kg
v
v
4,0 x 8 Zoll
ca. 13,2 kg

LX11002030

LX11002200
LX11002230

Altrad Lescha Atika 20023/24
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Serie ALA

serienmabig

ALADLOO

AT

b vollverschweiite, Vollbad feuerverzinkte Konstruktion mit Verstarkungsstreben,
Kipp- & Muldenstiitzbiigel sowie 100 Liter Stahlblech Mulde - max. 250 kg Traglast

B+ verzinkte Stahlfelge mit Kugellager sowie Luftbereifung mit 4 lagigem Mantel

b ideal fir schwere Baumaterialien geeignet wie z.B. Steine, Fliesen, Kies, etc,

C€

Profi-Bauschubkarre

Rahmen

Rahmen @

Rahmenstdrke

Mulde

Muldenstarke

Muldenfillung (Sand Flllung)
Traglast max,

Kipp- und Muldenstiitzbiigel
Rad (Stahlfelge mit Kugellager und Luftbereifung)
Gewicht

Artikel-Nr.

Altrad Lescha Atika 20023/24

ALA 100

Ovalstahlrohr 1-teilig (Vollbad feuerverzinkt)
35 x 20 mm
1,5 mm
Stahlblech (vollbad feuerverzinkt)
1,0 mm
100 Liter
250 kg
v
400 x 100 mm
ca. 16,6 kg
ALAO100
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FO35605

Serie Kinder m"

serienmabig U!l

» pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen FO35609
» UV stabile, flexible 25 Liter Polypropylen Kunststoff Mulde - 10 kg Traglast I“"l Ml
all

> PP Kunststoff Felge mit Madellager und pannensicherem PU Reifen
b ideal fir ein langes Spielvergnigen unserer kleinsten Handwerker

L
I

S

FO35606

IINNK

L

035620PL

B ?lI?SSIESﬁZCIﬁI

-

-«

Kinderschubkarre (fiir Kinder ab 3 Jahre)
Rahmen Stahlrohr 2-teilig (pulverbeschichtet)
Rahmen @ 25 mm

Mulde Polypropylen {Kunststoff)
Muldenfilllung (Sand Fillung) 25 Liter
Traglast ca. 10 kg

Rad (PP-Felge mit Nadellager und PU Reifen) 3,0 x 4 Zoll
Griffabstand 410 mm

Mabe 870 x 365 x 410 mm
Gewicht ca. 3,6 kg
Artikel-Nr.

griin FO35605

rot FO35606

rosa FO35609

baby blau FO35610
Mischpalette (Sx griin, 5x rot, 5x rosa, 5x baby ) FO35620PL

104
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Dumper aha
Serie BMD T

» handgefiihrter 4x4 Minidumper mit Kippmechanismus und
leistungsstarkem HONDA 4-Takt Benzinmotor - 134 Liter / 300 kg Traglast

> hohe Steigfahigkeit sowie Zweirad- oder Allradbetrieb méglich

b vier Vorwarts-, ein Rickwértsgang sowie Scheibenbremsen

& &

POWERED by

HONDA

BELLE

LIGHT
COMSTRUCTION
ALTRAD RN

Minidumper BMD 300

Motor Benzinmotor HONDA GXV160 Benzinmotor HONDA GXV160
Leistung 5,5HP /4,0 kW 5,5HP /4,0 kW
Bereifung Mehrzweckreifen Rasenreifen
Fassungsvermdégen (gehauft) 134 Liter 134 Liter
Ladekapazitat 300 kg 300 kg
Fahrgeschwindigkeit max. (Vorwarts / Rickwarts) 6,0 km/h / 2,6 km/h 6,0 km/h / 2,6 km/h
Steigung max. 20° 20°

Gefalle max. 20° 200
Abmessungen (L x B x H) 1609 x 716 x 934 mm 1609 x 1004 x 934 mm
Schallleistungspegel L. 101 dB(A) 101 dB({A)
Vibrationspegel 6,37 mfsek? 6,37 m/seks
zuschaltbarer Allradbetrieb v

Gewicht ca. 155 kg ca. 195 kg
Artikel-Nr. BEEMDO1 BEBMDO1T

Zubehbr siehe , Zubehor & Ersatzteile™ siehe ,Zubehbr & Ersatzteile™
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Serie BMD

serienmabig

» handgefiihrter 4x4 Minidumper mit Kippmechanismus und

leistungsstarkem HONDA 4-Takt Benzinmotor - 248 Liter / 300 kg Traglast
> hohe Steigfahigkeit sowie Zweirad- oder Allradbetrieb méglich
b vier Vorwarts-, ein Rickwértsgang sowie Scheibenbremsen

q

Minidumper
Motor

Leistung
Bereifung

Fassungsvermogen (gehauft)
Ladekapazitat

Fahrgeschwindigkeit max. (Vorwarts / Riickwarts)

Steigung max.

Gefille max.
Abmessungen (L x B x H)
Schallleistungspegel L.
Vibrationspegel
zuschaltbarer Allradbetrieb
Gewicht

Artikel-Nr.

Zubehbr

BEBMDE0

I

I

BEBMDBOT

VR T

POWERED by

HONDA..

BELLE
LIGHT

ALTRAD RNEl

BMD 300
Benzinmotor HONDA GXV160 Benzinmotor HONDA GXV160
5,5HP /4,0 kW 5,5HP /4,0 kW
Mehrzweckreifen Rasenreifen
248 Liter 248 Liter
300 kg 300 kg
6,0 km/h / 2,6 km/h 6,0 km/h / 2,6 km/h
20° 200
20® 20°
1609 x 716 x 934 mm 1609 x 1004 x 934 mm
101 dB(A) 101 dB(A)
6,37 myfsek 6,37 m/sek2
v
ca. 159 kg ca. 199 kg
BEEMDS80 BEBMDBOT
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Serie KMD T

b flexibler Minidumper mit Raupenfahrwerk, hydraulischer Ladeschaufel 319301

und Kippmulde - max. Fiillung 300 Liter / 500 kg Traglast
> einfache, hydraulische Bedienhebel Steuerung IM‘!"U!‘U!“UE
b leistungsstarke Hydraulik mit innovativem Kihlsystem &

POWERED by

HONDA..
xX~= YANMAR

Ce

Minidumper / Raupendumper KMD 500 KMD 500D

Motor Benzinmotor HONDA GX200 Dieselmotor YANMAR L70NG
Hubraum 186 cm?3 320 cm?3
Leistung max. 58PS /4,3 kW 6,6 PS /4,9 kW
Hydraulikanlage 3 Zahnradpumpen 3 Zahnradpumpen
Gesamtdurchfluss 2% 12,5 Liter/min (190 bar} 2% 12,5 Liter/min (190 bar}
1x 14 Ifmin (135 bar) 1x 14 Ifmin (135 bar)
Nutzlast max. 500 kg 500 kg
Muldenfilllung (Fllssigkeiten / flach / gehduft) 180 f 260 f 300 Liter 180 f 260 / 300 Liter
Beladehdhe max. (Schaufel) 1631 mm 1631 mm
Bodendruck (leer / beladen) 0,118 / 0,254 kgfcm2 0,151 / 0,240 kgfcm2
Raupenkette (Material / Breite) Gummi+Eisendrahtkern / 180 mm Gummi+Eisendrahtkern / 180 mm
2 Fahrgeschwindigkeiten max. 1,8 / 3,9 km/h 1,6 / 5,2 km/h
Steigung max. (beladen) 30= 30°
Filllmenge Tank (Kraftstoff / Hydraulikal) 3,6/ 18 Liter 3,3/ 18 Liter
Gewicht ca. 505 kg ca. 550 kg
Artikel-Nr. 319300 319301

Altrad Lescha Atika 2023/24
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Serie DX

serienmabig

» professioneller Allrad Hochkippdumper mit hydraulischer Kippmulde und
3-Zylinder YANMAR Dieselmotor fir Nutzlasten bis 1 Tonne (1000 kg)

» hohe Steigfahigkeit, starke Hydraulik und enger Wendekreis

> mit Markenkomfortsitz (nach EN 1S0 7096) und USB-Ladestation

BEDX10HYSA BEDX10HYSB

Ll

&

|

MR LA

BEDX10HYSBEL4

C€

BELLI
LIGH
COMSTRUCTION

ALTRAD [REER

Hochkippdumper DX 1000 HT

Motor / Leistung Dieselmotor YANMAR 3TNV76 / 21,4 HP (15,9 kW)
Zylinder / Hubraum / Drehmoment max. 3/1116 cm3 / 66,4 Nm
Ladekapazitdt Mulde 1000 kg
Fassungsvermigen (gehduft / gestrichen / Wasser) ca. 500 f 400 / 280 Liter
Antrieb hydrostatisch

Bereifung / GriBe Mehrzweckreifen / 255/75 15,3 Zoll
Fahrgeschwindigkeit max. 12 kmy/h

Steigung max. (unbeladen) 25% (4:1)

Wendekreis Mulde / Réder 2637 mm f 2524 mm
Karosserie-Schwenkwinkel / Lenkeinschlag 152 f 39,7°

Lenksystem / Bremssystem hydraulisch / hydrostatisch-dynamisch
Feststellbremse automatisch (ausfalisicher)
Kraftstofftank / HydraulikSltank 35 Liter / 18 Liter
Hydraulikpumpe Zahnradpumpe

Firdermenge / Betriebsdruck

klappbarer Uberrollbigel (ROPS) und Rilckfahralarm v
verstellbarer Komfortsitz, Sicherheitsgurt und Betriebsstundenzahler v
Schallleistungspegel L, / Schalldruckpegel L., 101 dB({A) / B4 dB(A)
Gewicht ca. 1363 kg
Artikel=Nr. (mit Wamleuchte orange)*1 BEDX10HYSA
(mit Warnleuchte orange + grin)*2 BEDX10HYSB
(mit Warnleuchte orange + griin + 4 LED Arbeitsleuchten)*? BEDX10HYSBL4

30 Liter/min / 140 bar

Zubehor siehe ,Zubehir & Ersatzteile”
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ICSP51001Y-SET

LU

Bauschuttrutschen

Serie P

serienmaBig

» robustes, 11-teiliges Bauschuttrutschen Set

» Einfiilltrichter und Fallrohre aus stabilem, schlagfestem HDPE Kunststoff
» Einh@ngerahmen aus verzinktem Stahl mit verstellbarer Befestigungstiefe
b Fallrohre inklusive Metallkette und Karabiner fir ein einfaches Einhdngen

D> |

I -
& ' 'F\
'- ---_7!
== l
- n S . ; n ] e o T n T ;
ol ot | TR Ol TR SR
. % it Y % .
4 4 4 2 4 o 4 ad
Bauschuttrutsche P51
Rahmen (Artikel-Nr.) ICSP51011
Material Stahl (verzinkt)}
Abmessungen (L x B x H) 970 x 725 x 650 mm
verstellbare Befestigungstiefe 15 - 480 mm
Gewicht 13 kg

Trichter / Fallrohr (Artikel-Nr.)

ICSP51050Y f ICSP51001Y

Material Polyethylen (Kunststoff) / Polyethylen (Kunststoff)
Abmessungen (L x B x H) 1100 x 775 x 845 mm / 1080 x 580 x 580 mm
Abmessungen obere Offnung 645 x 385 mm / @ 500 mm
Abmessungen untere Offnung @ 450 mm / @ 410 mm
Materialstarke 4,5 mm / 6,0 mm

Gewicht 9,5ka/95kg

Lieferumfang (11-teilig) 1x Rahmen, 1x Trichter, 9x Fallrohr
Gesamtgewicht ca. 108 kg

Artikel-Nr. (Set)

Altrad Lescha Atika 2023/24
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REINIGEN

HOCHDRUCKREINIGER

Altrad Lescha Atika 2023/24 m



Hochdruckreiniger

Seric BWX i

serienmabig

» mobiler, kraftvoller Hochdruckreiniger mit Yanmar Dieselmotor und 1125 Liter
Wassertank fir abgelegene & schwer zugangliche Bereiche ohne Wasseranschlu

b robuster Anhanger mit T-Rahmen Fahrgestell aus 5 mm starkem, feuerverzinktem
Stahl, teleskopierbarem Stitzrad, Feststellbremse, Bremsseil und Kugelkupplung

mobiler Hochdruckreiniger

Motor

Leistung

Kraftstofftank

Wassertank (aus HDPE Kunststoff)
Wasserdurchflussmenge
Wasserdruck max.
Wasserzulauftemperatur max.
Schlauchlénge

Reifengrife
Hiéichstgeschwindigkeit max.
Vibrationspegel
Schallleistungspegel L,
Kugelkupplung @ 50 mm

Inkl. Schlduche, Schnellverschlussadaptern, Drehkupplungen
Gewicht ca. (unbeladen/beladen)
Artikel-Nr.

nz

BELLI
G

ALTRAD R

BWX 15/250

Dieselmotor YANMAR L1000 mit Elektrostarter

8,9 HP [ 6,6 kW
5,4 Liter
1125 Liter
15 If/min
250 bar
45°C
10 m
175 x 13"
60 mph {ca. 100 km/h)
< 2,5 mfs?
109 dB(A)
v

v
460 kg / 1500 kg
BEBWX152501D5SBHEU

Altrad Lescha Atika 20023/24
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ELEKTRIZITAT

STROMERZEUGER




Stromerzeuger

Serie GPX ﬂ]lﬂl\[l[\[!"l |

serienmabig

N —

14

b leistungsstarker Stromerzeuger mit HONDA oder LONCIN Benzinmotor BEGI402SE

» robuster, stapelbarer Stahlrohrrahmen mit seitlichem Schutz & Hebedse

 hochbelastbarer Generator mit 2 Wechselstrom-Steckdosen u‘!""”‘l‘[mtm H IH
» Systerntrennschalter und vollstandiger Uberlastschutz der Elektrik a3 EY:

POWERED by
HONDA
s LOncin
BELLE
UGHI
COMSTRLUCTION
c € ALTRAD EQLAMAEMT
Stromerzeuger GPX 3400
Motor Benzinmotor HONDA GX200 Benzinmotor LONCIN G200F
Leistung 4,3 HP /3,3 kW 4,3 HP/ 3,3 kW
Hubraum 196 cm? 196 cm? :
Kraftstofftank 3,1 Liter 3,6 Liter 2
Scheinleistung (bei cos ¢ 0,8 P/S5) 3,4 kA 3.4 kVA g
Maximalleistung (LTP) 2.7 kw 2.7 kw E
Dauerleistung (COP}) 2,5 kW 2,5 kw =
2 Wechselstrom-Steckdosen (IP54) 230 V ~50 Hz, 16 A 230 V ~50 Hz, 16 A )
Betriebsdauer bei 90% COP 2,3 Std. 2,7 Std. =
stapelbarer Stahlrohrrahmen mit Hebedse v v z
Gewicht ca. 47 kg 47 kg ‘g
Artikel-Nr. BEG3401SE BEG3402SE E
2
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ERSATZTEILE
/ ZUBEHOR

TISCHKREISSAGEN
BAUKREISSAGEN
RUHRGERATE
BETONMISCHER
ABZIEHPATSCHEN
RUTTELPLATTEN
HYDRA. - HAMMER
SCHUBKARREN
DUMPER
HOCHDRUCK-
REININGER

ALTRAD




Ersatzteile / Zubehor

Tischkreissagen

» Schiebeschlitten fiir Lescha TSL 315

> Hartmetallsdgeblatt @315 x 2,2/3,0 x @30 mm, 40 Zihne fir Lescha TSL 315

Baukreissagen

» Hartmetallsageblatt @400 x 2,8/3,8 x @30 mm, 28 Zahne fir Lescha CPFL/CPHL

> Hartmetalisageblatt @450 x 2,8/3,8 x @30 mm, 40 Z. fir Lescha CBL/CPFL/CPHL

> Hartmetallsageblatt @450 x 4,0 x @30 mm, 32 Z. f. Lescha CBL TP-2/CPHL TP-2

> Hartmetallségeblatt @500 x 4,0/2,8 x @30 mm, 36 Zahne fur Lescha CPFL/CPHL =",

» Langsanschlag kpl. fir Lescha CBL 450

» Queranschlag kpl. fiir Lescha CBL 450

» Langsanschlag fiir Lescha CPFL/CPHL

b Aluminium Anschlaglineal fir Ladngsanschlag fiir Lescha CPFL/CPHL

b+ Queranschlag kpl. fir Lescha CPFL/CPHL

> Langsanschlag kpl. fir Lescha CBL TP-2/CPHL TP-2

> Queranschlag kpl. fir Lescha CBL TP-2/CPHL TP-2

» Tischverldngerung (breit) kpl. 700 x 746 mm fir Lescha CBL TP-2/CPHL TP-2
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Baukreissagen

» Fahrgestell mit Handgriffen fiir Lescha CBL TP-2/CPHL TP-2

» Schiebestock fir Lescha Tisch- und Baukreissdgen

> Handgriff fir Schiebeholz fir Lescha Tisch- und Baukreissdgen

Ruhrgerate

» MortelrGhrqguirl (@ 120 x 590 mm) fir Lescha Profi RW
> Ladegerat ALG 40-1800 (36 V, 1,8 A) fir Lescha Profi RW

B Akku AP 40-2000 (Li-Ion, 36 V = (max. 40 v}, 2000 mah, 72 Wh) fUr Lescha Profi RW

= Akku AP 40-4000 (Li-lon, 36 V = {max. 40 V), 4000 mah, 144 Wh) fur Lescha Profi RW

Zwangsmischer

> Laufrolle (Kunststoff, @ 100 mm) fir Lescha LZ 100 / LZ 140

> Rad (Vollgummi, @ 330 mm) fir Lescha LZ 100

» Rad (Vollgurnmi, @ 330 mm) fir Lescha LZ 140

» Starlock Schnellbefestigung fiir Rad (@ 25 mm) fiir Lescha LZ 100 / LZ 140
» Betriebskondensator (25 pF) ab Bj. 10/2021 fir Lescha LZ 100 / LZ 140

» Betriebskondensator (20 pF) ab Bj. 10/2021 fur Lescha LZ 100 / LZ 140

 Anlauflkondensator (150 uF) ab Bj. 10/2021 fir Lescha LZ 100 / LZ 140

Altrad Lescha Atika 2023/24
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Zwangsmischer

» Rihrschaufel AuBen kpl. fir Lescha LZ 100

» Rihrschaufel Innen kpl. fiir Lescha LZ 100

» Rilhrschaufel Seite kpl. fir Lescha LZ 100

P Rihrwerk komplett fir Lescha LZ 100

b Rihrschaufel AuBen kpl. fiir Lescha LZ 140

» Rilhrschaufel Innen kpl. fir Lescha LZ 140

» Rilhrschaufel Seite kpl. fiir Lescha LZ 140

» Rilhrwerk komplett fiir Lescha LZ 140

Betonmischer

122

» Siebtrommel inkl. Montageklammern fir Lescha ABM, SBM & Euro-Mix Modelle

» Ritzel mit Zubehor fir Lescha Euro-Mix

B Rad (Kunststoff) fiir Lescha Euro-Mix / SM 145

> Ritzel ab Bj. 09/2015 fir Lescha HMP 135 / ABM 135

> Rad (Kunststoff) fiir Lescha ABM 135

B Poly-V-Riemen 560 P16 ab Bj. 09/2015 fur Lescha ABM / SBM
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Betonmischer

> Kondensator (8 pF) fiir Lescha ABM 135/150/165, SBM 135/150/165

» Ritzel mit Zubehor fir Lescha SBM 135

> Rad (Kunststoff) fiir Lescha SBM 135/150/165

b Achsenklemmring (Radbefestigung) fur Lescha SBM 135/150/165

> Kegelrad fur Lescha SBM 150/165

B Guss-Zahnkranz fir Lescha ABM 150/165, SBM 150/165

» Ritzel mit Zubehir fur Lescha SM 145/165

b Guss-Zahnkranz fir Lescha SM 145

b+ Guss-Zahnkranz mit Befestigungsmaterial fir Lescha SM 165

» Rad (Vollgummi) mit Befestigungsmaterial fiir Lescha SM 165/185, 5 180/230
» Kondensator (18 pF) fur Lescha Euro-Mix, SM 145/165

P Keilriemen (10 x 6 x 1050 mm, DIN 2215) fir Lescha SM 165G/ 5 180 G
b Ritzel mit Zubehor fir Lescha SM 185 5

B Guss-Zahnkranz mit Befestigungsmaterial fir Lescha SM 185, S 180/230

B Poly-V-Riemen EL 608 1 (608 P18) fir Lescha SM 185 5

Altrad Lescha Atika 2023/24
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Betonmischer

» Kondensator (10 pF) fir Lescha SM 185 S
» Kegelrad mit Zubehér fir Lescha S 180/230
P Keilriemen (13 x 8 x 1100 mm) fir Lescha S 180/230

+ Kondensator (25 pF) flr Lescha S 180/230

Abziehpatschen

» Abziehprofil 190 cm fiir Belle Easy Screed Pro
» Abziehprofil 250 cm fiir Belle Easy Screed Pro

B Abziehprofil 300 cm fir Belle Easy Screed Pro
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Ruttelplatten

» Fahrwerk (abnehmbar) fiir Belle PCLX 320 / PCLX 400 / PCLX 32 / PCLX 40

>

Fahrwerk (abnehmbar) fur Belle PCX 400 / PCX 20/50

> Fahrwerk (fest montiert) f. Belle PCX 400 f PCX 20/50 (nicht fiir Hatz Diesel Modelle)

v

Fahrwerk (abnehmbar) fir Belle PCX 12/36 / PCX 13/40

L 4

Fahrwerk (abnehmbar) fir Belle PCX 13/40E+

k4

Fahrwerk (abnehmbar) fiir Belle PCX 60A

¥

Fahrwerk (fest montiert) fiir Belle RPC 30

v

Grundplattenverbreiterung (2x 125 mm) fir Belle RPC 60

» Vulkolanmatte fir Pflastersteine fir Belle PCEL 320X

» Vulkolanmatte fir Pflastersteine fir Belle PCLX 320 / PCLX 32

» Vulkolanmatte fir Pflastersteine fir Belle PCLX 400 / PCLX 40

= Vulkolanmatte fir Pflastersteine flr Belle PCEL 400E / PCLX 12/40E

> Vulkolanmatte fir Pflastersteine fir Belle PCLX 16/45E

B Vulkolanmatte fiir Pflastersteine fir Belle PCX 12/36

= Vulkolanmatte fir Pflastersteine fir Belle PCX 13/40 (E+)

Altrad Lescha Atika 2023/24
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Ruttelplatten

> Vulkolanmatte fiir Pflastersteine fiir Belle PCX 400

126

> Vulkolanmatte fur Pflastersteine fir Belle PCX 450 / PCX 20/45

» Vulkolanmatte fir Pflastersteine fir Belle PCX 500 / PCX 20/50

> Vulkolanmatte fur Pflastersteine fir Belle RPX 35/40

> Vulkolanmatte fir Pflastersteine fur Belle RPX 35/50

> Vulkolanmatte fir Pflastersteine fur Belle RPX 35/60

> Wasser-Sprilh Kit fir Belle PCLX 320 / PCLX 32

b Wasser-Sprih Kit fir Belle PCX 13/40

» Wasser-Sprih Kit fir Belle PCX 400

B Wasser-Sprilh Kit fir Belle PCX 450

» Ladegerat fir Honda eGX Akku fiir Belle PCX 13/40E+

» Aufbewahrungsbox fur Ladegerét fiir Belle PCX 13/40E+

> Akku Honda eGX (Li-lon, 72 VW, 720 Wh, 10 Ah) fir Belle PCX 13/40E+

> Aufbewahrungsbox fir Akku fir Belle PCX 13/40E+
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Hydraulik-Hammer

MeiBel 25 x 108 mm (1 x 41 /4 ™)

» groBer Asphaltschneider fir Belle BHB 19, BHB 23
- SpatmeiBel fir Belle BHB 19, BHB 23
b Lehmspaten fir Belle BHB 19, BHB 23

weitere MeiBel fiir verschiedene Modelle auf Anfrage erhiitlich

Schubkarren

> Achse (13,5 x 1,4 cm) fir Limex Schubkarren

» Schlauch (400 x 100 mm) fir Limex Schubkarren

» Reifen (Mantel, 3,5 x 8 Zoll) fur Limex Schubkarren

» Reifen (Mantel, 4,0 x 8 Zoll) fiir Limex Schubkarren

» Griffe schwarz (Paar, fir @ 25 mm Rundrohrrahmen) fir Limex Schubkarren
» Griffe schwarz (Paar, fir @ 32 mm Rundrohrahmen) fiir Limex Schubkarren

» Rad rot (PP-Felge, 3,5 x 6 Zoll, ohne Achse) flir Limex BM Gartenschubkarre

Altrad Lescha Atika 2023/24
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Schubkarren

> Rad griin (Stahlfelge, 3,5 x 8 Zoll, ohne Achse) fiir Limex Schubkarren

» Rad griin (Stahifelge, 3,5 x B Zoll, mit Achse) fiir Limex Schubkarren

> Rad rot (PP-Felge, 4,0 x 8 Zoll, mit Achse, Gleitlager) fir Limex Schubkarren

» Rad grau (Stahifelge, 4,0 x 8 Zoll, ohne Achse) fir Limex Schubkarren

» Rad grun (Stahifelge, 4,0 x 8 Zoll, ohne Achse) fir Limex Schubkarren

> Rad griin (Stahifelge, 4,0 x 8 Zoll, mit Achse) fir Limex Schubkarren

> Rad rot (Stahlifelge, 4,0 x 8 Zoll, ohne Achse) fir Limex Schubkarren

> Rad rot (Stahlfelge, 4,0 x 8 Zoll, mit Achse) fur Limex Schubkarren

> Rad gelb (Stahifelge, 4,0 x 8 Zoll, ohne Achse) fir Limex Schubkarren

= Rad gelb (Stahifelge, 4,0 x 8 Zoll, mit Achse) fUr Limex Schubkarren

» Akku (Li-lon, 29V, 12 Ah) fur Fort Akku Schubkarren HD

» Schnell-Ladegerat (2,5 Ah) flr Fort Akku Schubkarren HD

B+ Stiutzrader Set (pannsichere NML Flex Pro Rader) fir Fort Akku Schubkarren HD

> Traktionsreifen mit Ackerstollenprofil (Mantel) fir Fort Akku Schubkarren HD
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Dumper

- Komplettrdder (Rasenreifen, 4 Stiick) fir Belle BMD 300

B Ersatzrad links 4,0 x 10" (Mehrzweckreifen) fir Belle BMD 300
» Ersatzrad rechts 4,0 x 10" (Mehrzweckreifen) fir Belle BMD 300
b Allrad-Antriebsrad fur Belle BMD 300

b Schlauch fur Allrad-Antriebsrad (3,5/4,00-4") fur Belle BMD 300
> Mulde klein (134 Liter, bis Seriennr. 141778) fiir Belle BMD 300
> Mulde klein (134 Liter, ab Seriennr. 141779) fiir Belle BMD 300

> Mulde grobB (248 Liter) fir Belle BMD 300

» Flachbett fiir Belle BMD 300

B Laderampe (faltbar) fir Belle BMD 300

b Schneeschild fir Belle BMD 300

> Abschlepphaken & Anhéngerkupplung fir Belle BMD 300

b StraBen-Kit flr Belle DX 1000 HT

> Anhdngerkupplung fiir Belle DX 1000 HT

Hochdruckreininger

P Tank fir Frostschutzmittel (25 Liter) fir Belle BWX 15/250

Altrad Lescha Atika 2023/24
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Technische Anderungen vorbehalten,






Standorte

48282 Emsdetten - Germany
Altrad Lescha Atika GmbH
Service-Center

59227 Ahlen - Germany
Altrad Lescha Atika GmbH
Technik - Marketing - After Sales Service

89331 Burgau - Germany
Altrad Lescha Atika GmbH
Produktion - Vertrieb - Einkauf - Technik

Messetermine 2023
05. - 06. November 2023 Eurobaustoff Forum - Koln

NI
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Altrad Lescha Atika -
Online & Soziale Medien

Besuchen Sie uns auch online auf unserer Internet-Seite:
www.lescha-atika.de

. |

LESCHA PRODUKTE

Zukunft aul solider Basis
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Sait jetzt mahr als 110 jJalren sind wir Ihe suverdissiger Partner, wenn &8 um Produkte rund ums Bauen gekt

und in den sozialen Medien um Informationen Uber Gerate oder Neuigkeiten von
uns zu erfahren.
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ALTRAD LESCHA ATIEKA GMEH

Josef-Drexler-Str. 8 - B9331 Burgaw - Germany

Tel +459 {0} 82 22 7 &130-0 - Fax
www.lescha-atika.de
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