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Die Altrad-Gruppe - die Werte

Maohed Altrad - der 1985
erfolgreich die Altrad
Gruppe gegriindet hat und
fuhrt.

weltweit mit 200 Nieder-
lassungen fiihrender
Anbieter von industriellen
Dienstleistungen in den

Mohed Altrad

Sektoren Ol und Gas, Energie, Stromerzeugung,
Verfahrenstechnik, Umwelt und Bauwesen, sowie der

grolte Hersteller von Betonmischern. In Europa ist die
Altrad-Gruppe grofRter Hersteller von Systemgertisten

und Schubkarren.

Im Jahr 2012 wurden wir in die Altrad-Gruppe aufge-
nommen und in dem Bewusstsein, dass sich Erfolg und
Zusammenhalt einer Gruppe auf starke Werte stlitzt,
sind wir Uberzeugt, dass sich jeder Mitarbeiter bemtihen

sollte, diese zu erhalten und zu verwirklichen.

@ RESPEKT

Wir behandeln Menschen mit Riicksicht, unabhdngig
von ihrer Position. Wir fiihren unsere Geschafte in
Ubereinstimmung mit vorbildlichen Standards der
Transparenz, Integritat und Ehrlichkeit. Wir haben ein
tiefes Verantwortungsbewusstsein gegentiber allen
unseren Partnern und der Umwelt, in der wir arbeiten.

@ COURAGE

Wir sind bereit, tiber neue Grenzen hinauszugehen und
wir sind bereit, nach innovativen Denk- und Arbeits-

weisen zu arbeiten. Was wir tun, ist daher nicht einfach:

wir sind Unternehmer und gehen daher Risiken ein und
fordern uns sténdig heraus. Unser Ziel ist es immer,
trotz aller Schwierigkeiten das beste Ergebnis zu
erzielen.

Das Unternehmen, mit dem
Stammsitz in Frankreich, ist

@ SOLIDARITAT

Solidaritat bedeutet Teamarbeit und Zuverldssigkeit.
Wir arbeiten zusammen und tragen zu den
verschiedenen Projekte bei, die wir gemeinsam
durchfiihren, indem wir Ideen und Maglichkeiten,
Wissen und Ressourcen bereitstellen. Wir
unterstitzen uns gegenseitig und stehen flireinander
ein. Wir férdern stets offene und kooperative
Beziehungen und stellen das Gemeinwahl vaor
personliche Interessen.

@ MENSCHLICHKEIT

Wir sind offen fiir unterschiedliche Standpunkte und
sind Uberzeugt, dass wir von jedem und tberall
lernen konnen. Wir handeln und flihren stets in einer
Weise, die den Geist der Einbeziehung ausdriickt. Wir
lernen aus Fehlern und Erfolgen gleichermafen und
unterschatzen vor allem nie Wettbewerb. Fur jedes
Projekt suchen und geben wir ehrliches Feedback,
um unsere Ziele durch kontinuierliche Verbesserung
zu erreichen.

@ ENGAGEMENT

leden Tag versuchen wir, ein Arbeitsumfeld zu
schaffen, das den Geist unserer Teams widerspiegelt,
der auf Engagement und Aufgeschlossenheit beruht.
Gemeinsam wissen wir, wie man teilt und in einem
geselligen Geist zusammenarbeitet. Wir feiern auch
Erfolge und kombinieren funktionale Exzellenz und
funktionsiibergreifende Teamarbeit um
aultergewdshnliche Ideen und Ergebnisse zu erzielen.

Altrad Lescha Atika 2023/24



Innovatives Denken fiir eine sichere Zukunft

Das Bewusstsein und die Verwirklichung von
bestandigen Werten sollte in der heutigen Zeit flr
jeden einzelnen wichtig sein, um die Bereitschaft zu
stdrken, gemeinsam etwas zu schaffen, das es allen
ermdglicht in eine sichere und hoffnungsvolle
Zukunft zu blicken.

Innovatives Denken ist bei uns, Atika, seit der
Firmengriindung vor Uber 70 lahren, immer ein fester
Bestandteil. Als familiengefiihrtes Unternehmen
wurde Wert darauf gelegt, Gerédte herzustellen, auf
die man sich verlassen kann. Durch die Umsetzung
dieses Gedanken entwickelte sich Atika zu einem
erfolgreich international agierenden Unternehmen
und ist heute ein renommierter Anbieter von Bau-,
Garten- und Holzbearbeitungsmaschinen.

Durch die Aufnahme 2012 in die franzdsischen
ALTRAD-Gruppe konnen wir weiterhin dazu beitragen,
innovative Gedanken voranzutreiben und
kundenorientierte Gerate anzubieten.

Im Jahr 2019 wurden die beiden Firmen Atika und
Lescha vereint - ehemals Kankurrenten, entwickeln
wir heute zusammen qualitative und verlassliche
Gerate rund um Bau, Haus und Garten.

So ist im Laufe der Zeit ein breitgefachertes und
umfassendes Programm aus elektrisch-, batterie-
oder durch Verbrennungsmotoren angetriebenen
Maschinen entstanden, die Ihnen als Profi oder
ambitionierten Heimwerker die Arheit erleichtern.

Altrad Lescha Atika 2023/24

Unter dem Aspekt, lhnen langlebige und ressourcen
schonend hergestellte Gerdten anzubieten, hoffen
wir, lhnen auch zukiinftig zur Seite stehen zu kdnnen,
um lhnen bei der Umsetzung lhrer Ideen erfolgreich zu
helfen.

Eine gute Idee ist es immer wert, umgesetzt zu

werden.
Ihr ATIKA-Team



AKKU
PROGRAMM

EIN AKKU-SYSTEM
FUR ALLES

Mit dem Li-lon Technic System 40
vielseitige Arbeiten rund um Haus
und Garten bequem und effizient
erledigen.

6 Altrad Lescha Atika 2023/24



Flexibel, leichter und leiser arbeiten
Rund um Haus und Garten gibt es immer etwas zu tun. Jeder, der einen Garten sein Eigen nennt, weil, dass die
Arbeiten je nach den Jahreszeiten unterschiedlich sind und mal mehr oder weniger umfangreich sein kénnen.

Um diese Tatigkeiten zu meistern sind unsere Akku-Gerate mit einem einheitlichen leistungsstarken 36V Akku-
System ausgestattet, so das die benétigten Gerate mit einem Typ von Akku betrieben werden kénnen.

So profitieren Sie von einer maximalen Flexibilitat, denn Sie konnen einfacher lhren Garten nach Wunsch gestalten.
Mit dem umfangreichen Sortiment an Geraten, den leistungsstarken wechselbaren Akkus und kabelos erledigen Sie
leichter und leiser die anstehenden Arbeiten.

Ein Garten bietet viele Méglichkeiten - seien Sie kreativ und entdecken Sie Ihren Garten.

Nutzen Sie die Vorteile des &s fow Techwic System 40 Programms

* Leistungsstarker Akku Durch den Einsatz von Lithium-lonen Zellen ist eine kompakte Bauweise maglich.

* Kein Memory-Effekt Die effektive Kapazitat des Akkus ist immer gleichbleibend und somit auch die nutzbare
Energie, auch haufige Teilentladungen schaden dem Akku nicht.

Keine Tiefenentladung Der Lithium lonen Akku wird vor der Tiefenentladung automatisch abgeschaltet.

Lange Lebensdauer Der Ladevorgang eines Lithium-lonen Akku kann jederzeit unterbrochen werden und
hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit und die Leistung des Akkus.

* Ladezustandsanzeige Die Akkukapazitat wird durch das Aufleuchten der LEDs angezeigt.

Einfache Handhabung Durch den Griff kann der Akku leicht eingesetzt und herausgenommen werden,

2 Akku-Optionen LED-Ladezustandsanzeige

fat AP 40-2000
36V-2,0 AH

einfaches Steck-System

Altrad Lescha Atika 2023/24 7



J ui‘n ’ - J o
M Gartenarbeiten sind oft vielfaltiger als man

denkt aber mit dem richtigen Equipment
leichter zu erledigen.

Machen Sie sich die Arbeit doch einfacher
und wahlen Sie aus dem umfangreichen
Sortiment aus unserem Akku-Programm und
genieBen Sie nach der Arbeit Ihren schénen
Garten. '

W
"



Gartenpflege-Set AMGS 40

Mit den austauschbaren Werkzeugen ist es ein effektiver Helfer, um den Garten wieder . Eco-Modus

leicht in Form zu bringen.

+ In der Modul-Bauweise: 4in1 Gerat mit Antriebseinheit und Aufsteckwerkzeugen werkzeuglos Al Gerat

montierbar. Passend fir jede Arbeit gerUstet, ist das benotigte Werkzeug schnell gewechselt;

+ mit 2 Geschwindigkeits-Stufen:

langsam e = langere Akku-Laufzeit und schnell & = mehr Leistung;
+ burstenloser Motor: hohere Arbeitszeit des Akkus und langere Lebensdauer des Motors;
+ Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre, der das unbeabsichtigte Starten verhindert;
+ integrierter Uberlastschutz, der das Gerat bei Uberlastung automatisch abschaltet;

ey

& inklusive Tragegurt, Schwert- und Messerschutz.

C€

Artikel-Nr. 302378

2?!9!

00426510

&4

Artikelnummer (o. Akku + Ladegerat) 302378
Antriebseinheit
Alku-Typ Li-lonen

Akku-Nennspannung / Kapazitat
Leerlaufdrehzahl n, =2
Gewicht (ohne Akku)
Freischneider / Grastrimmer

36 V= (max. 40 V)
7250 min"' / 9300 min’
ca. 2,1kg

Drehzahl der Schneidgarnitur
Schnittdurchmesser (Messerscheibe)
Schnittdurchmesser (Fadenspule)

max. 7000 min’
@255 mm x 1,4 mm x 3 Zahne
@330mMmx@20mmx2,8m

Gewicht (mit Antriebseinheit, ohne Akku) ca. 3,7 kg
Heckenschere

Schwertlange / Schnittlange 420 mm /395 mm
Schnittstarke 24,5 mm
Winkelverstellbarer Schneidkopf -55° / 490°
Gewicht (mit Antriebseinheit, ohne Akku) ca. 42kg
Hochentaster

Schnittlange 203 mm
Kettengeschwindigkeit =21 7mis /9 mis
Lange Hochentaster (2-fach verstellbar) ca. 1,85 m/ ca. 2,60 m (mit Verlangerung)
Automatische Kettenschmierung P

Gewicht (mit Antriebseinheit, ohne Akku) ca. 4,4 kg

Gartenpflege-Set mit Ladegerat und Akku AP 40-2000
Gartenpflege-Set mit Ladegerat und Akku AP 40-4000
Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten oh Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

Artikel-Nr.: 302378-SETO1
Artikel-Nr.: 302378-SET02

Technische Anderungen vatbehalien.



Akku-Programm

Rasentrimmer GTC 40-305

Der leichte Akku-Rasentrimmer fir die Pflege von Rasenkanten im kleinen Garten.

+ Mit 2 Geschwindigkeits-Stufen:
Eco-Modus.f{Jr eine langere Akku-Laufzeit und Normal-Modus @ fUr mehr Leistung;

+ die Schnittgeschwindigkeit ist Uber den Sicherheitsschalter die stufenlos regullierbar;
« der Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten;
» der Uberlastschutz schaltet das Gerit bei Uberlastung selbsttitig ab;

+ optimale Anpassung an die Arbeitsposition durch den 3-fach winkelverstellbaren
Mahkopf und héhenverstellbaren vorderen Handgriff;

+ werkzeugloses Steck-und Schraubsystem - platzsparend bei Transport / Lagerung;

¢ mit ausklappbarem Schutzsbiigel, der vor Hindernissen Abstand halt,

Artikelnummer (ohne Akku + Ladegerat) 302358

Akku-Nennspannung / Kapazitat 36 V= (max. 40V)

Leerlaufdrehzahl n, 9000 min”

Schnittdurchmesser (wahlbar) @ 254 mm / @ 305 mm

Schnittfadenlange ca.45m

Fadendurchmesser @ 1,65 mm

Winkelverstellung Schneidkopf 0° - 60°

Gewicht (ohne Akku) ca.2,8kg

Rasentrimmer mit Ladegerat und Akku AP 40-2000 Artikel-Nr.: 302358 SETO1

Rasentrimmer mit Ladegerat und Akku AP 40-4000 Artikel-Nr.: 302358-SET02
Ersatzteile ab Seite 85 K

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Freischneider und Grastrimmer FC 40-255

Kraftvoll bei hartnackigen Ausputzarbeiten im Garten.

+ Mit 2 Geschwindigkeits-Stufen:
Eco-Modus .f{jr eine langere Akku-Laufzeit / Normal-Modus @ fur mehr Leistung;

* BRUSHLESS - Wartungsarmer Blrstenloser Motor flr eine langere Lebensdauer des
Motors und hohere Arbeitszeit des Akkus;

« Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten;
» der Uberlastschutz schaltet das Gerat bei Uberlastung selbsttatig ab;
+ werkzeugloses Steck-und Schraubsystem - platzsparend bei Transport / Lagerung;

{> mit wendbarem 3-Zahnschneidmesser zum Auslichten und Beseitigen von hohem
Gras, Unkraut und Gestripp;

v
wr

mit leicht auswechselbaren Mahfaden zum Schneiden von Gras sowie Rasenkanten.

. Eco-Modus

winkelverstellbar

ce Jill

Artikel Nr. 302358

721’

4265

oy
BRUSHIESS

wendbares Messer

auswechselbare Mahfaden

10

Artikelnummer (ohne Akku + Ladegerat) 302377
Akku-Nennspannung / Kapazitat 36 V= (max. 40 V)
Leerlaufdrehzahl n, 6500 min”
Schnittdurchmesser Schneidmesser @ 255 mm

Starke Schneidmesser 2,8 mm

Schnittdurchmesser Mahfaden
Fadendurchmesser / Fadenlange
Gewicht (ohne Akku)

@ 330 mm /@ 380 mm
?2,5mm/®170mm
ca.3,6 kg/35kg

Freischneider/Grastrimmer m. Ladegerat und Akku AP 40-2000 - Artikel-Nr.: 302377-SETO1
Freischneider/Grastrimmer m. Ladegerat und Akku AP 40-4000 - Artikel-Nr.: 302377-SET02

Ersatzteile ab Seite 85
Weitere Technische Daten ab Seite 80

Technische Anderungen vorbehalten.

Artikel-Nr. 302377

410 7’

042650102
Altrad Lescha Atika 2023/24




Rasenmaher RMC 40-400 und RMC 40-510

Kabelfrei, wendig und flexibel - Rasenpflege leicht gemacht.

+ Mit Energiesparfunktion, die durch die automatische Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an
die Rasengegebenheiten flr den optimalen Schnitt sorgt und so die Akku-Laufzeit maximiert;

+ BRUSHLESS - Burstenloser Motor flir eine hdhere Arbeitszeit des Akkus und l&dngere Sicherheitsschitissel
Lebensdauer des Motors; ; -

=t SRUSNIESS

« die Schnitthéhe ist leicht und schnell zentral verstellbar;
+ ergonomisches Arbeiten: verstellbarer Fihrungsholm mit Softgrip;

¢ mit Mulch-Kit, der dafir sorgt, dass der Rasenschnitt fein zerkleinert wird und als Dunger auf
dem Rasen gleichmalBig verteilt wird;

.

s P3N

~w :'-t

Ll u

ol LIl L Ay A R

> mit grofRem Fangkorb - das Mahen von groRen Flachen ist méglich, ohne den Fangkorb oft zu
entleeren;
<> mit Sicherheitsschlissel - nur mit ihm kann das Gerat gestartet werden.

*nur Model RMC 40-510

Artikel-Nr. 300790

IV

004265 ’
Artikel-Nr. 300791

Uh

Ausfuhrung ,RMC 40-400"
ETM TESTMAGAZIN

ATIKA RMC 40-400

4‘

GUT 89,4 %
c € Vergleichstest Ausfiihrung ,RMC 40-510"
13 Akku-Rasenméhar 06/2020
4x sehr gut, Sx gut

el ol 004265101879
Artikelnummer (ohne Akku u. Ladegerat) 300790 300791
Akku-Nennspannung / Kapazitat Li-lon/ 36V = {max. 40 V) Li-lon /36 V= {max. 40 V)
Schnittbreite 40 cm 49 cm
Einstellbare Schnitthdhe 25- 75 mm (7 Stufen) 25- 75 mm {6 Stufen)
Mahflache (mit 2x Akku 4mAh) ca. 300m* ca. 300 m*
Fangkorbvolumen ca. 50| ca. 601
Zentrale Schnitththenverstellung & v
Mulch-Kit & e
Seitlicher Auswurf X v
Becherhalter v v
Metallgehause N v
Gewicht (ohne Akku) ca. 20 kg ca. 28 kg
Rasenmaher mit Ladegerat und Akku AP 40-4000 Artikel-Nr.: 300790-SETQ1 Artikel-Nr.: 300791-SET01
Rasenmaher mit 2x Ladegerat und 2x Akku AP 40-4000 Artikel-Nr.: 300790-5ET02 Artikel-Nr.: 300791-5ET02
Ersatzteile ab Seite 85
Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Altrad Lescha Atika 2023/24 1



Akku-Programm

Heckenschere HSC 40-600
Die durchzugsstarke aber leichte Heckenschere flr kleine und mittlere Straucher und Hecken.
+ Mit 2 Geschwindigkeits-Stufen:
Eco-Modus .f(]r eine langere Akku-Laufzeit und Normal-Modus ﬁ far mehr Leistung;
+ mehr Sicherheit durch den Messer-Schnellstopp < 0,1 sek.;

© eco-/ Normal-Modus

lasergeschnittene Messer

+ sicheres Arbeiten durch den Zwei-Hand-Sicherheitsschalter, der ein unbeabsichtigtes Starten
verhindert;

+ der umlaufenden Schalttaster im Handgriff erleichtert die Bedienung der Heckenschere in jeder
Schneidsituation;

+ der integrierte Uberlastschutz schaltet die Heckenschere automatisch ab;

+ robustes Metallgetriebe flir eine lange Lebensdauer;

> inklusive Schutzkécher fur den sicheren Transport und Aufbewahrung.

PRAXISTEST
Heckenschere  HSC40600 o k
w . L & 0.6 & ¢
Artikelnummer (o. Akku + Ladegerat) 307023 4 i 4 Altrad Lescha Atlka GmbH
Akku-Nennspannung / Kapazitat 36 V= (max. 40V) R T HEGA0-€00
Leerlaufdrehzahl n, 1500 min” . 4 : Hefiooil
Hubzahl bei Leerlauf 3000 min’
Schnittlange ca. 585 mm
Schnittstarke max. 27 mm
Gewicht (ohne Akku) ca. 3,2kg Artikel-Nr. 307023
Heckenschere m. Ladegerdt und Akku AP 40-2000 - Artikel-Nr.: 307023-SETO1
Heckenschere m. Ladegerdt und Akku AP 40-4000 - Artikel-Nr.: 307023-SET02 | |‘ I | || ‘|||”
Ersatzteile ab Seite 85 c € J L Ry

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Gerade bei dem in Formbringen von mittelgrofRen Hecken
rund um Haus und Garten erweist sich die HSC 40-600
Akku-Heckenschere als vorteilhaft und ist leichter zu
fuhren als eine herkdmmliche Elektro- oder Benzin-
Heckenschere:
= bei dem konstanten Schneiden einer langen Hecken auf
eine Hohe @ ;
= bei den auszuflihrenden Pendelbewegungen von unten
nach oben, wenn die Seiten geschnitten werden @ .

/" Kein lastiges Kabel, welches man hinter sich herzieht oder
im schlimmsten Fall durchschneidet.

7/ Keine storenden Abgase, die einen wahrend der Arbeit
einnebeln.

v/ Geringere Larmentwicklung, die den Bediener und die
Nachbarschaft schont.

v/ Geringeres Gewicht, das den Bediener nicht so schnell
ermudet.

12 Altrad Lescha Atika 2023/24



Hochentaster KSHC 40-20

Komfortables Beschneiden ist auch von schwer erreichbaren Asten méglich.
+ Mit 2 Geschwindigkeits-Stufen:
Eco-Modus fur eine langere Akku-Laufzeit und Normal-Modus e@ﬂ]r mehr Leistung;
+ derintegrierte Uberlastschutz schaltet den Hochentaster automatisch ab;
+ mit automatischer Kettenschmierung, die den VerschleiR an der Sagekette vermindert;

+ Modul-Bauweise: der Hochentaster ist werkzeuglos leicht zu verlangern oder zu
verkurzen. Praktisch auch fir den Transport und die Aufbewahrung;

+ einfaches und werkzeugloses Einstellen der Kettenspannung (SDS-Schnellspannsystem);
<> inklusive Schwertschutz und Tragegurt.

Artikelnummer (o. Akku + Ladegerat) 302285
Akku-Nennspannung / Kapazitat 36 V= (max. 40V)
Drehzahl Antriebswelle n, 3600 min'
Schnittlange ca. 205 mm
Schnittgeschwindigkeit 7 m/sek
Ruckschlagarme Sagekette 3/8"-1,1mm-33Tg.*
Arbeitshohe (2-fach verstellbar) 1,96m/265m
SDS-Schnellspannsystem v

Automatische Kettenschmierung v

Gewicht (ahne Akku) ca. 3,7 kg

Hochentaster mit Ladegerat und Akku AP 40-2000 Artikel-Nr.: 302285-SETO1
Hochentaster mit Ladegerat und Akku AP 40-4000 Artikel-Nr.: 302285-SET02

Ersatzteile ab Seite 85 *Tg= Treibglieder

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Kettensage KSC 40-35

Die handliche Akku-Kettensage flir den vielfaltigen Einsatz.
+ Mit 2 Geschwindigkeits-Stufen;
Eco-Modus . flir eine langere Akku-Laufzeit und Normal-Modus l@' flr mehr Leistung;
+ BRUSHLESS - Burstenloser Motor: langere Lebensdauer des Motors / hohere Arbeitszeit des Akkus;
+ mehr Sicherheit durch Rluckschlageschutz mit Sofort-Kettenbremse < 0,1 sek.;
+ der integrierte Uberlastschutz schaltet den Hochentaster automatisch ab;
+ schnelles und werkzeugloses Einstellen der Kettenspannung (SDS-Schnellspannsystem),
+ mit automatischer Kettenschmierung, die den Verschleil an der Sagekette vermindert;
> mit Oregon Qualitats-Sagekette und Schwert;
¢+ inklusive Schwertschutz fur den Transport und Aufbewahrung.

. Eco- / Normal-Modus

werkzeuglos montierbar

C€

selber,
machen
PRAXISTEST
GUT

* %k k k

Altrad Lescha Atika GmbH
KSHC 40-20

Heft 10/20

Artikel-Nr, 302285

4 i 639“

00426510

8

SDS-Schnellspannsystem

selber,
machen
PRAXISTEST
GUT

* % &k

Artikelnummer (o. Akku + Ladegerat) 302267 mﬁnﬁﬂa‘; s
Akku-Nennspannung / Kapazitat 36 V= (max. 40 V) Heft 04/20
Leerlaufdrehzahl n, 7600 min’

Schnittlange ca. 356 mm

Schnittgeschwindigkeit 13 m/sek

Rickschlagarme Sagekette
Automatische Kettenschmierung
SDS-Schnellspannsystem
Gewicht (ohne Akku)

Kettensdge mit Ladegerat und Akku AP 40-2000
Kettensage mit Ladegerat und Akku AP 40-4000

Ersatztelle ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

3/8"-1,1 mm-52Tg.*
v

v

ca.3,5kg

Artikel-Nr.: 302267-SETO1 G

Artikel-Nr.: 302267-SET02
DRUSHIESS

*Tg.= Treibglieder

Artikel-Nr. 302267
c € z.‘ ’

0 18431

D&265
13

D18

Technische Anderungen vorbehalten.



Akku-Programm

Laubsauger /-bldser /- hacksler LSHC 40-70

Saubern, aufsammeln und hackseln - Blatterwerk und Schnittgut leicht beseitigen. #’smss
« Mit dem innovativen Vacuum Booster® wird die Saugleistung um 700% verstarkt und zusatzlich

verhindert er, dass eingesaugte Steinchen kaum in die Turbine gelangen konnen;
» BRUSHLESS - wartungsarmer burstenloser Motor; mit Vacuum Booster*

+ stufenlose Regulierung der Saug- und Blasgeschwindigkeit;

+ ergonomisches Arbeiten: durch das geringe Gewicht, den Fiihrungsrollen sowie dem verstellbarem
Schultergurt und Handgriff kann der Laubsauger optimal an den Anwender angepasst werden;

* durch die Hackselturbine wird das eingesaugte Laub zerkleinert und kann so zum Mulchen oder
Kompostieren genutzt werden;

mit Schultergurt, Fihrungsrollen und Fangsack.

an
wr

Artikelnummer (o. Akku + Ladegerat) 300926
Akku-Nennspannung 36 V= (max. 40 V)
Drehzahl n, 7500 - 12500 min’
Blasgeschwindigkeit max. 257 km/h
Sauggeschwindigkeit (*) max. 244 km/h
Saugleistung (max. Luftvolumen) 840 m’/h (14 m’/min)
Auffangsackvolumen ca. 451
Uberlastschutz 7

Gewicht (ohne Akku) ca.2,9 kg

Artikel-Nr. 300926

0

Laubsauger mit Ladegerat und Akku AP 40-2000  Artikel-Nr.: 300926-SETO1
Laubsauger mit Ladegerat und Akku AP 40-4000  Artikel-Nr.: 300926-SET02

Ersatzteile ab Seite 85

C€ [

042650026252
Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
(*mit Yacuum Booster)
Laubblaser LBC 40-60
Miuhelos Rasenflachen, Gehwege oder Einfahrten saubern. ﬂ
+ Mit 2 Geschwindigkeits-Stufen: B BRUSHIESS
NormaI—Moc{usi = langere Akku-Laufzeit und Turbo-Vodus @ = mehr Leistung;
* BRUSHLESS - Burstenloser Mator flr eine hohere Arbeitszeit des Akkus und eine langere @ Turbo-Modus
Lebensdauer des Motors; — '
* mit einer Blasgeschwindigkeit von 216 km/h befreit der Laubblaser mihelos [hren Garten von
Laub und Abfall;
+ der integrierte Uberlastschutz schaltet den Laubbléser automatisch ab;
» leicht und gut ausbalanciert kann man bequem mit dem Laubblaser arbeiten; 21_6 kindhi
» fiir den Transport un die Lagerung lasst sich der Blas-Aufsatz leicht abnehmen.

Artikelnummer (o. Akku + Ladegerat) 300924
Akku-Nennspannung / Kapazitat 36 V= (max. 40V)
Blasgeschwindigkeit max. 216 km/h
Luftvolumen max. 780 m’/h (13 m*/min)
Gewicht {ohne Akku) ca. 2,4 kg Artikel-NE. 300924
Laubbldser mit Ladegerat und Akku AP 40-2000  Artikel-Nr.: 300924-SETO1 | ‘l |‘ ||||‘|||||
Laubblaser mit Ladegerat und Akku AP 40-4000  Artikel-Nr.: 300924-SET02
: 4lionsz 65025552

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

14 Altrad Lescha Atika 2023/24



Akku-Riuhrgeradte von ATIKA

Wollen Sie lhren Garten oder etwas im Haus umgestalten -
uberschaubare Projekte fir die Sie Mischmaterialien herstellen
mussen aber Sie mochten sich keinen Mischer zulegen? Auch fur
diese Arbeiten haben wir eine Losung.

Mit unseren Akku betriebenen Rihrgeraten sind Sie gut gerustet,
wenn es Arbeiten gibt, die fur einen Mischer zu klein sind. Wenn
dann noch die Steckdosen rar sind, will man sich das Endlosverlegen
von Kabeln oder noch schlimmer, das Schleppen von Eimern mit
Mischgut ersparen.

Da greift man lieber auf die sinnvolle Alternative, die es einem
ermaoglicht auch an Orten - ohne Stromversargung - zu mischen.
Egal, ob Sie im Landschaftbereich, im Rohbau oder auf dem Gerust
arbeiten, je nach benoétigten Mischmaterialien, haben Sie alles
sofort vor Ort.

O & =1 [
y. g <5’l"r
=

7 :
I v H

Handlich und leicht zu bedienen - effizient und einfach das Material
mischen - besser geht es fast schon gar nicht.

Ruhrgerat RLC 40-10

Das Einstiegsmodell - leicht, handlich aber solide. Fiir Mischgut bis zu 40 Litern,
« Mit Soft-Start und stufenlose Drehzahlregulierung fur ein spritzfreies Mischen;
» grolier ergonomischer Handgriff mit integrierten Bedienelementen;

* robust, da mit hochwertigen Komponenten wie Aludruckguf? Gehause und
Metallhandgriffen ausgestattet;

» der integrierte Uberlastschutz schaltet das Ruhrgerét bei Uberlastung automatisch ab;
» durch die M14 Aufnahme |asst sich der Ruhrquirl schnell montieren;

> mit Mértelquirl @ 120 mm - wie z.B. fur Fertigmaortel, Gips, u.a.
(schwere und hochviskose Materialien).

Artikelnummer (o. Akku + Ladegerat) 319013
Akku-Nennspannung / Kapazitat 36 V = (max. 40 V)
Drehzahl n, 0-740 min '
Méortelrihrquirl - Durchmesser @ 120 mm
- Lange 570 mm
- Aufnahme M14 M14 Aufnahme
Mischvolumen ca. 40|
Gewicht (ohne Akku) ca. 48 kg
% Martelrithrguir| v

Riihrgerat mit Ladegerat und Akku AP 40-2000 Artikel-Nr.: 319013-SET01
Riihrgerat mit Ladegerat und Akku AP 40-4000 Artikel-Nr.: 319013-5ET02

Ersatzteile ab Seite 85

Artikel-Nr. 319013

2

q |

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Altrad Lescha Atika 2023/24
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Akku-Programm

Riihrgerat RLC 40-10 G

Kraftsparende Bedienung und effizienteres Mischen fiir Mischgut bis zu 40 Litern.

P
w

r

6

Innovativ mit gegenléiufigem Mértel- und Scheibenriihrquirl*, der das Material schneller
durchmengt, bis 30% - 50% schnelleres Durchmischen ist moglich. Ein weiterer Vorteil ist, dass
die Kraftanstrengung wahrend des Mischens reduziert wird, so dass nur geringe

Gegendrehmomente auf den Bediener wirken;

Soft-Start und stufenlose Drehzahlregulierung fur spritzfreies Mischen;

der integrierte Uberlastschutz schaltet das Riihrgerat automatisch ab;

robuste Konstuktion, da mit Aludruckgufd Gehause und Metallhandgriffen ausgestattet.

Artikelnummer (o. Akku + Ladegerat)
Akku-Nennspannung / Kapazitat
Mortelrihrquirl - Drehzahl n,
Scheibenguirl - Drehzahl n,
MértelrUhrauirl - Durchmesser
Scheibenquirl - Durchmesser
Ruhrguirllange

Aufnahme

Mischvolumen

Gewicht (chne Akku)

% gegenlaufiger Mortel-/Scheibenquirl

Ruhrgerat mit Ladegerat und Akku AP 40-2000
Rihrgerdt mit Ladegerat und Akku AP 40-4000
Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

319012

36V =(max. 40V)
360-610 min'
580 - 940 min’
@115 mm

@ 95 mm

570 mm

M18

ca. 40 |

ca. 50 kg

v

Artikel-Nr.: 319012-SET01
Artikel-Nr.: 318012-SET02

Technische Anderungen vorbehalten.

9 Beachten Sie bitte auch unsere Rihrgerate Modelle in der Kategorie ,Bau”, ab Seite 21.

o Gegenlaufiger Quirl*

Mortelquirl
@115 mm

+

Scheibenquir!
@95 mm

Funktionsprinzip

INNOVATION
Gegenlaufiger Quirl*

Artikel-Nr. 319012

0042650026405

qy

Wirkungsweise

Martelquir
rechtsdrehend

Scheibenquir!
linksdrehend

von oben
nach unten

Von unten N/

nach oben

Aus zwei mach eins - der Mortelquirl
mit einem Durchmesser von 115 mm
und drei kraftigen Wendeln mischt die
Materialien kraftvoll aber spritzarm
und der Scheibenguirl mit einem
Durchmesser von 95 mm verquirlt
Materialien schnell und effizient. Zwei
Quirle, die sich in ihren Eigenschaften
sehr gut erganzen und die Arbeit
enorm erleichtern - geeignet fiir
schwere, hochviskose und flissige
Materialien.

Durch die gegenlaufigen Dreh-
richtungen der beiden Quirle wird das
zu mischende Material besonders
zugig und gut durchgemengt.
Besonders vorteilhaft: Es entstehen
nur geringe Gegendrehmomente
und das Gerat lauft so ruhig, dass
der Bediener es, im Gegensatz zu
anderen konventionellen
Riihrgeraten, leicht halten und durch
das Mischgut fihren kann.

Der Mértelquirl driickt das Mischgut
von oben nach unten, so das es
wieder seitlich am Quirl hochgedriickt
wird.

Der Scheibenquirl driickt das Material
von unten nach oben und dann
seitlich weg vom Quirl.

Durch die Kombination der beiden
gegenlaufig arbeitenden Quirle wird
das Material noch schneller und
intensiver gemischt.

Bis zu 30% - 50% Zeitersparnis
gegeniiber einem Einzelquirl.

Altrad Lescha Atika 2023/24



Lithium-lonen Akku AP 40-2000 und AP 4000

Kleine Kraftpakete, die lhnen die Bewegungsfreiheit und Leistung geben.
« Passend fur alle Gerate der li-fon Tecunic HO System -Serie;

» kein Memory-Effekt - volle Leistungskapazitat auch bei haufigen Teilentladungen;
+ praktischer Griff fur eine schnelle und einfache Handhabung;

* kompakt und leistungsstark;
* mit LED-Ladezustandsanzeige.

Ausfithrung ,AP 40-2000"

Ausfihrung AP 40-4000"

Artikelnummer 365501
Akku-Nennspannung

Akku-Kapazitat

LED-Ladestandsanzeige v
Uberlastschutz 4
Gewicht ca. 0,7 kg

Ladegerdt ALG 40-1800

36 V= (max. 40 V)
2000 mAh /72 Wh

365503

36 V= (max. 40V)
4000 mAh / 144 Wh
v

v

ca. 13 kg

Technische Anderungen vorbehalten.

Energie fiir die Lithium-lonen Akkus der li-fon Tecunvic HO System -Serie.
+ Das auf die ti-fon Tecunic HO System Akkus abgestimmte Ladegerat |adt die Akkus

schnell und schonend auf;

+ Ladegerat mit automatischer An- und Abschaltung -

der Ladevorgang wird erst

gestartet, wenn ein zu heiller oder zu kalter Akku die optimale Temperatur zum

Aufladen erreicht hat;
* mit LED-Ladezustandsanzeige.

Artikelnummer

Fiir Akku-Typ

Eingangsspannung
Ausgangsspannung

Ladestrom

Uberlastschutz gegen Kalte/Warme
Abschaltautomatik

Gewicht

Passend fir Lithium-Akku AP 40-2000
g

Ladezeiten ca. 65 min.

Altrad Lescha Atika 2023/24

365500
Lithium-lonen
100-240V 50-60 Hz
36V
1,8A
v
v
ca. 0,370 kg
AP 40-4000

e

ca. 130 min.

Technische Anderungen vorbehalten.

einfache Handhabung

Artikel-Nr. 365501

6

0042650025262
Artikel-Nr. 365503

IR

0042650023282

|
|

A

C€.

LED-Ladezustandsanzeige

Artikel-Nr. 365500

04265

0185?8”

€.

00426

7



ALTRAD

BAU

Maschinen flr die
Bau-Projekte

Wahlen Sie aus dem umfassenden
Angebot aus, um lhre Ideen
unkompliziert und
schnell zu verwirklichen.

Altrad Lescha Atika 2023/24



Hausbau, Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten oder Bauprojekte rund um
Hof und Garten?

Die Arbeiten bei solchen Projekten sind vielseitig, umfangreich und oft auch anstrengend. Da sind Maschinen, die
robust, grofRen Belastungen standhalten und technisch einwandfrei sind von groRer Wichtigkeit. Eine einfache
Bedienung und eine schnelle und sichere Erledingung der anstehenden Arbeiten sind fur die Bauherrin oder den
Bauherren in der Planung ihrer Projekte ein wichtiger Punkt, da ein unter Mihen und Verzogerungen verlaufender
Arbeitsprozess nervenaufreibend und oft auch kostenspielig ist.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung auf dem Gebiet von Baumaschinen wie Betonmischer, Tisch-
oder Baukreissagen spiegelt sich in den Maschinen wieder, die immer nach den neusten sicherheitsrelevanten
Anforderungen weiterentwickelt werden.

Eine sichere, intuitive Bedienung und ergonomische Handhabung sollen dem Bediener die Arbeit erleichtern.

= Betonmischer, Mischen von unterschiedlichen Materialien, ohne Wenn und Aber.
Ruhrgerate und Je nach bendtigter Menge und Umfang der Projekte sind die passenden Mischer verflgbar.
Zwangsmischer

= Ruttelplatten Verdichten von z.B. Erde, Sand und Schotter rund um Haus, Hof und Garten. Bereiten Sie
Untergriinde sorgfaltig flir nachfolgende Arbeiten vor.

= Baukreissagen Baukreissagen, die Sagen fur das Grobe, egal ob fiir Holzkonstruktionen bei Haus- oder
Gewerbebauten. Sie sind unverzichtbar.

= Luftentfeuchter Als Vorbereitung fUr den Innenausbau, wenn es mal nicht so schnell trocknet, ist man mit
Luftentfeuchter gut beraten. Reduzieren Sie unnétige lange Trockenzeiten und beugen Sie
Spatschaden durch den Einsatz von Luftentfeuchtern vor.

= Fliesenschneider FUr einen gelungenen Innenausbau: Saubere und exakte Schnittkanten fur ein professionelles
Verlegen von Fliesen und Platten auf groRen Flachen.

Ruttelplatte Luftentfeuchter

Altrad Lescha Atika 2023/24
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Bau

Riittelplatte V-HB 8200, V 11000 und V-HB 13000

Wendige und kompakte, vorwartslaufende Rittelplatten fir Pflaster-und

Ausbesserungsarbeiten rund um Haus und Garten.

20

0 alle Modelle mit Schutzmatte

Vorwartslaufende Ruttelplatte zum Verdichten von Erde, Split und Sand und Einrttteln von

Verbundsteinen;

kraftvoller Motor moderner OHV-Technelogie und Olwéchter, der ein Trockenlaufen des Motor

verhindert;

Fliehkraftkupplung und zugriffsicherer Keilriemenantrieb;

robuster Stahlrahmen zum Schutz des Gerates - mit Hebedse zum einfachen Verladen;

nur V-HB 8200 / V-HB 13000: sicheres FUhren des Gerates wahrend des Ruttelvorganges durch
den Handle Limit* - er verhindert ein Umklappen des Bediengriffs;

mit Befestigungsmaterial

nur V-HB 8200 / V-HB 13000: schwingungsgedampfter Handgriff in Arbeitsposition arretierbar;

schwenkbares Transportfahrwerk fir einfachen Standortwechsel;

inklusive PU-Matte mit Befestigungsmaterial zum Schutz bei Rittelarbeiten auf

Pflaster/Platten.

Ausfihrung
«V-HB 8200

Ce EUV
e viee veaw i

Artikelnummer

4-Takt Benzinmotor (EUV)
Motorleistung

Kraftstoff - Tankvolumen
Kraftstoff

Motorél - Tankvolumen
Motorol
Laufgeschwindigkeit
Verdichtungstiefe
Verdichtungsdruck
VibrationsstoRe
Grundplatte (Lange x Breite)
Handle limit
Olmangelsicherung
Fahrwerk

PU-Schutzmatte (Lange x Breite)
Gewicht

Ersatzteile ab Seite 85
Weitere Technische Daten ab Seite 80

Ausflhrung
LV 11000

319201

196 cm?3

4,1 kW

ca. 3,81

Benzin (bleifrei)
ca.0,6l

SAE 10W-30

25 m/min
ca.25cm

11 kN

5500 min’'

ca. 515 x 390 mm
X

v

v

515 % 360 mm
ca.63 kg

Handle limit*

Ausflhrung
«V-HB 13000”

319205

79 cm3

1,5 kW / 3600 min"
ca. 1,61

Benzin (E10)

ca. 0,351

15W-40

25 m/min

ca.20 cm

8,2 kN

5900 min'

ca. 495 x 380 mm
v

v

v
525 x 310 mm

ca. 52 kg

.
[Brisssssraron ) uldosz

Artikel-Nr. 319201

65‘0 52‘

170
Artikel-Nr, 319205

651028218

40042
Artikel-Nr. 319206

028225

4Mons4z265

8

319206

208 cm?

4,2 kW / 3600 min”
ca. 3,11

Benzin (E10)
0,471

5W-30

ca. 15 m/min

30 ecm

13,0 kN

5500 min

ca. 520 x 433 mm
v

v

v
515 x410 mm

ca. 80 kg

Technische Anderungen vorbehalten.

Altrad Lescha Atika 2023/24



Die Art zu mischen

Da das Herstellen von Mischgut zum einen eine kraftaufreibende Arbeit ist und zum anderen die Kosten fur
Fertigbeton in der Regel das Budget Gibersteigen kann, gibt es eine Alternative - mischen Sie doch selbst.
Sparen Sie Kraft und Kosten: Flr die unterschiedlichen Bau- oder Gestaltungsarbeiten haben wir die
passenden Gerate, um die benotigten Mengen selber, nach Bedarf und zusatzlich auch in ihrer Konsistenz
variierend optimal mischen zu kénnen. Die Unterschiede sind schnell erklart:

oHa nd-Riuhrgerat

Optimal geeignet fiir die Herstellung von kleinen Mengen an Mischmaterial, wie sie fir

kleine Arbeiten oder Reparaturen bendtigt werden.

+ Handlich, leicht und einfach zu transportieren und sowohl draufZen als auch in
Innenraumen zu verwenden.

«  Mit den Akku-RUhrgeraten geniel3en Sie zusatzlich noch mehr Freiheit und kénnen
uberall da mischen, wo kein Stromanschluss fur ein Elektro-Ruhrgerat vorhanden ist.

+ Durch Verwendung unterschiedlicher Ruhrquirle kénnen Sie Materialien von leichter und
flissiger bis hin zu schwerer und zaher Konsistenz mischen.

© Geeignet fir:

Mortelrihrquirl - wie z.B. Fertigmaortel, Gips, u.a. (schwere und hochviskose Materialien)

Wendelriihrquirl - wie z.B. Fliesenkleber, Estrich, u.a. (klebrige und zahe Materialien)

Scheibenrihrquirl - wie z.B. Wandfarbe, Leim, u.a. (flissige Materialien)

Betonmischer - Freifallmischer

Ideal flr etwas groRere Mengen an Mischmaterial, die nicht so fein durchgemengt

werden mussen, wie z. B. fur Terrassen, Auffahrten oder Garagen.

+ Kein Mischen von Hand - das Mischgut wird mihelos und zeitsparend durchmengt.

+ Das Mischgut wird hier durch das Freifall-Prinzip gemischt:
Die Mischtrommel rotiert und durch die Ruhrgitter wird das Mischgut hochgedruickt.
Im oberen Drittel der Mischtrommel fallt das Mischgut herunter und durch das
Herunterfallen, dem Aufprallen und dem Vermengen mit dem sich im Anheben
befindlichen Mischguts wird alles mit einander vermischt.

+ Einfacher Ortswechsel auf der Baustellen, denn durch das Fahrgestell ist der
Betonmischer gut zu transportieren.

© Geeignet flir: Beton und Zementmortel

Zwangsmischer

Perfekt fur das Mischen von groBen Mengen und Mischmaterialien, die fein gemischt

werden miissen, wie z. B beim Hausbau oder Abschlussarbeiten an Fassaden im

Innen- und AuRenbereich.

+ Im Unterschied zu einem Freifallmischer wird hier das Mischgut durch den
rotierenden Ruhrwerkkopf * in der Mischtrommel durchgemengt.

= Der Mischprozess ist mit einem Zwangsmischer auch deutlich kirzer, so dass zlgig
durchgearbeitet werden kann.

= Serienmaliig besitzt der Zwangsmischer ein Fahrwerk, damit man ihn auf der
Baustelle leicht und schnell umstellen kann. ;

2 Geeignet fiir: Mauer- und Putzmaortel, Zementmartel,
Putze und Edelputze
(mineralische Oberflachenputz),
Kleber, Gips, Terrazzo, Spachtelmasse,
Kalk, Estrich, Verfugungsmaterial
und Beschichtungsmassen.

Rihrwerkkopf *

Altrad Lescha Atika 2023/24 21



Bau

Riihrgerdt RL 1000 und RL 1400

Die handlichen Einstiegsmodelle der ATIKA Riihrgerate-Serie.
Fir Mischgut bis zu 40, bzw. 65 Litern.

Kraftvolles 2-Gang-Getriebe*

« Sichere und kraftsparende Handhabung durch den groBen ergonomischen Handgriff mit
integrierten Bedienelementen;

+ die Einschaltsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten des Ruhrgerétes;
- die stufenlose Drehzahlregulierung sorgt fir ein spritzarmes Mischen;

+ stabiles Aludruckgu3-Gehduse zum Schutz des Getriebes;

+ eine einfache und schnelle Montage des Ruhrquirls durch M14 Aufnahme;

¢ serienmaRig mit Maortelrihrguirl (@ 120 mm - RL 1000 / @ 140 mm - RL 1400).

RL 1400

eergonomisch gestalteter Handgriff

Ausfuhrung
~RL 1400”
Ausfiihrung ,‘
LRL 1000
Artikel-Nr. 319006
Atika Riihrgerét RL 1000 | | ||||
Einstiegs 4ll0042651014228
Heimwerker Artikel-Nr. 319007
Praxis <20t
Preis/Leistung: sehr gut
4llooszeslioraz
Artikelnummer 319006 319007
Wechselstrommotor 230V~ 50 Hz 230V~ 50 Hz
Leistung P, (52 - 30 min) 950 W 1350 W
Drehzahln, - |. Gang 0-1100 min’ 0-570 min®
Drehzahl n, - II. Gang X 0 - 760 min"
Mértelriihrquirl - Durchmesser @120 mm ? 140 mm
- Lange 590 mm 590 mm
- Aufnahme M14 M14
Mischveolumen <40L <65L
Schutzklasse IP 20 IP 20
Stufenlose Drehzahlregulierung o 4
Gewicht ca. 3,7 kg ca. 52 kg
% Martelriihrquirl - z.B. fiir Fertigmértel, Gips, u.a. s /
& (schwere und hochviskose Materialien)

é Wendelriihrquir - .B. fir Fliesenkleber, Estrich, u.a. (universell einsetzbar fur klebrige/zahe Materialien)  Optionale Quirle auf Seite 87

* Scheibenriihrquirl - z.B. fiir Wandfarbe, Leim, u.a. (flissige Materialien)  Optionale Quirle auf Seite 87

22

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Technische Anderungen vorbehalten.
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Akku-Ruihrgerat RLC 40-10 und RLC 40-10 G

Bleiben Sie flexibel mit den Akku-betriebenen handlichen Rihrgeraten. ergonormische Bedienelemente

+ Nur RLC 40-10 G: Innovativ mit gegenldufigem Mortel- und Scheibenriihrquirl *, der das Material
schneller durchmengt, bis 30 % - 50 % schnelleres Durchmischen ist moglich. Ein weiterer
Vorteil ist, dass die Kraftanstrengung wahrend des Mischens reduziert wird, so dass nur
geringe Gegendrehmomente auf den Bediener wirken;

+ mit Soft-Start und stufenlose Drehzahlregulierung fr ein spritzfreies Mischen;

+ robust, da mit hochwertigen Komponenten wie Aludruckguld Gehause und Metallhandgriffen
ausgestattet;

+ der integrierte Uberlastschutz schaltet das Rihrgerit automatisch ab;

+ eine einfache und schnelle Montage des Rihrquirls durch M14 Aufnahme;
Ausfiihrung RLC 40-10 mit Mértelrdhrquirl @ 120 mm und
Gegenlaufiger Quirl*

Ao
wr

Ausfiihrung RLC 40-10 G mit gegenlaufigem Mortel- und Scheibenquirl @ 115 mm / @ 95 mm.

Martelquir
@115 mm

Scheibenqguirl
@95 mm

Beachten Sie auch bitte
die Informationen ab Seite 15

Ausfihrung
#RLC 40-10 G”

Artikel-Nr. 319012

H:Jl,qu-' ON nhEes

0042650026405
Gegenlaufiger Quirl* Artikel-Nr. 319013

c € 4004265 26412‘|

Ausfiihrung
~RLC 40-10"

0

Artikelnummer (chne Akku + Ladegerat) 319013 319012
Akku-Nennspannung / Kapazitat 36 V = (max. 40 V) 36 V= (max. 40 V)
Drehzahl n,- I. Gang 0-610min’ 360-610 min'
Drehzahl n,- Il. Gang X 580 - 940 min’
Mértelrihrquirl - Durchmesser @120 mm @115 mm
Scheibenguirl - Durchmesser X @ 95mm
- Lange 570 mm 570 mm
- Aufnahme M14 M18
Mischvelumen ca. 40 | ca. 401
Stufenlose Drehzahlregulierung v o
Gewicht (ohne Akku) ca. 4,8 kg ca. 50kg
@_ Mértelriihrquirl - 2.B. fur Fertigmértel, Gips, u.a. 4 X
(schwere und hochviskose Materialien)
% gegenlaufiger Mortel-/Scheibenquirl X v
Artikel-Nr.: 319013-SETO1 - Rithrgerat mit Ladegerat und Akku AP 40-2000 Artikel-Nr.: 3019012-SETO1 - Ruhrgerat mit Ladegerat und Akku AP 40-2000
Artikel-Nr.: 319013-SET02 - Riihrgerat mit Ladegerat und Akku AP 40-4000 Artikel-Nr.: 3019012-SET02 - Rihrgerat mit Ladegerat und Akku AP 40-4000

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
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Riihrgerat RL 1600 G

Kraftvoll und wirkungsvoll aber krafteschonend mischen bis zu 90 Litern.

< Innovativ mit gegenldufigem Mértel- und Scheibenriihrquirl*, der die Kraftanstrengung
wahrend des Mischens reduziert. Nur geringe Gegendrehmomente wirken auf den

sy
wr

24

Bediener, da das Rlhrgerat viel ruhiger zu flhren ist und das Mischgut spritzarm und zligig
durchgemischt wird. Zeitersparnis gegentiber herkémmlichen Ruhrgeraten: 30% bis 50%;

komfortable Handhabung durch den grofRen ergonomischen Handgriff mit integrierten

Bedienelementen;

die stufenlose Drehzahlregulierung sorgt fliir ein spritzarmes Mischen;

robuste Ausflhrung mit Aludruckgu3-Getriebe und Gehé&use;

inklusive gegenlaufigem Mértel-Scheiben-Rihrquirl und 2 Montageschlissel.

Artikelnummer 319010
Wechselstrommaotor 230V~ 50 Hz
Leistung P, 1600 W
Mortelrihrquirl - Drehzahl n, 290 - 480 min’
Scheibenquirl - Drehzahl n, 380- 620 min’
Mértelrihrquirl - Durchmesser @ 140 mm
Scheibenquirl - Durchmesser @ 114 mm
Rihrquirl - Lange 570 mm

- Aufnahme M18
Mischvolumen ca. 901
Gewicht 55 kg
% gegenlaufiger Mortel-/Scheibenquirl v

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Technische Anderungen vorbehalten.

Drehzahlregulierung

. INNC

Gegenlaufiger Quirl*

Zwei gegenlaufige Rihrquirle in Einem flr ein effizienteres Mischen

Martelquir! @ 140 mm

Scheibenquirl @ 110 mm

Krafteschonender und
schneller Mischen?

Eine Kombination aus zwei
gegenlaufigen Rhrquirlen -
Méortelquirl rechtsdrehend
und Scheibenquirl
linksdrehend - erméglicht dem
Benutzer ein effizienteres
Mischen.

Der Mértelquirl mit seinen drei
kraftigen Wendeln mischt die
Materialien kraftvoll

aber spritzarm durch und der
Scheibenquirl verquirlt die
Materialien schnell und
effizient,

Durch die gegenldufigen
Drehrichtungen der beiden
Quirle wird das zu mischende
Material besonders zigig und
gut durchgemengt.

Zusatzlich und besonders
vorteilhaft wirkt es sich vor
allem auf die Handhabung des
Ruhrgerates, wahrend des
Mischens, aus - der Bediener
kann das Gerat ohne viel
Kraftanstrengung halten und
mischen.

Es entstehen nur geringe
Gegendrehmomente und
das Gerat lauft so ruhig,
dass der Bediener es, im
Gegensatz zu anderen
konventionellen
Riihrgeriten, leicht halten
und durch das Mischgut
fihren kann.

von oben nach unten

/ \
[ l
\ /

"~ A/

e )

von unten nach oben

Durch die Kombination der
beiden gegenlaufig
arbeitenden Quirle wird das
Material noch schneller und
intensiver gemischt. Der
Bediener hat in klirzerer Zeit
das Mischgut fertiggestellt -
bis zu 30% - 50%
Zeitersparnis gegeniiber
einem Einzelquirl.

‘.f./‘.l" |(.J| [

Artikel-Nr. 319010

5 U1L638

00426

ce.

Der gegenlaufigem Ruhrquirl
ist fur Mischmaterialien

von dunnflussiger, zéher

bis hin zu schwerer Konsistenz
geegnet:

z.B. Farben, Lacke,
Spachtelmassen, Zement,
Putz, Kalk, Beton, Estrich.

Eine akkubetriebene Variante
des gegenlédufigen Ruhrgerdtes
finden Sie im Alkku-Programm,
Seite 16. :

Altrad Lescha Atika 2023/24



Riihrgerdt RW 1400 und RW 1600 A

Die leistungsstarken Rihrgerate fur den universellen Einsatz.
Fur Mischgut bis zu 65, bzw. 90 Litern.

Das kraftvolle 2-Gang-Getriebe flr eine optimales Mischen der Komponenten, egal ob
bei langsamer ader schneller Drehzahl;

sichere und kraftsparende Handhabung durch den grofl2en ergonomischen Handgriff mit
integrierten Bedienelementen;

die Einschaltsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten des Ruhrgerates;
die stufenlose Drehzahlregulierung sorgt fur ein spritzarmes Mischen;

robust durch langlebige Komponenten wie Aludruckgul3-Getriebe und Gehause;

eine einfache und schnelle Montage des Rihrquirls durch M14 Aufnahme;
serienmalig mit Mortelrihrguirl (@ 120 mm - RW 1400 / @ 140 mm - RW 1600 A).

Drehzahlregulierung

Ausfuhrung
~RW 1600 A”

Artikel-Nr. 319001

Ausflhrung
~RW 1400”

£I004265

010916

Artikel-Nr. 319002

c € LI0D4265

010923

Artikelnummer 31901 319002
Wechselstrommotor 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Leistung P, (52 - 30 min) 1350 W 1600 W
Drehzahl n, - 1. Gang / Il. Gang. 0-700 min'/ 0 - 940 min” 0- 420 min"/ 0 - 760 min"
Mértelrihrquirl - Durchmesser @120 mm 2140 mm

~ -lange 590 mm 590 mm

- Aufnahme M14 M14
Mischvolumen <651 <901
Schutzklasse IP 20 IP 20
Gewicht ca. 5,6 kg ca. 6,7 kg
% Mértelrihrquirl - z.B. fiir Fertigmértel, Gips, u.a. 4 I
(schwere und hochviskose Materialien)

é Wendelrlihrquirl - z.B fiir. Fliesenkleber, Estrich, u.a. (universell einsetzbar fiir klebrige/zahe Materialien) ~Optionale Quirle auf Seite 87
* Scheibenriihrquirl - z.B. fir Wandfarbe, Leim, u,_a..-(ﬂﬁss_igg Materialien)  Optionale Quirle auf Seite 87
Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
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Bau

Riihrgerit Profi RW 1800-2

Fir den professionellen Einsatz. Solide und robust - mischen bis zu 90 Litern.

r

Durchzugsstarker Motor und kraftvolles 2-Gang-Getriebe flr ein optimales Mischen;

hochwertige Komponenten und eine solide Verarbeitung garantieren eine lange
Lebensdauer;

komfortable Handhabung durch den grofen ergonomischen und bruchsicheren Handgriff
mit integrierten Bedienelementen;

Soft-Start und die stufenlose Drehzahlregulierung fur ein spritzarmes Mischen;

inklusive Wendelruhrquirl @ 160 mm - geeignet fr z.B. Fertigmaortel, Fliesenkleber u.a.
(klebrige und zahe Materialien).

2-Gang Getriebe

Artikelnummer 319004
Wechselstrommotor 230V~ 50 Hz
Leistung P, 1800 W
Drehzahl n, - I. Gang / Il. Gang 150 - 300 min"/ 300 - 650 min’'
Wendelriihrquirl - Durchmesser @ 160 mm
- Lange 600 mm
- Aufnahme M14
Mischvolumen <90|
Schutzklasse IP 20
Gewicht ca.7,5kg
$= Wendelrithrquirl / Artikel-Nr. 319004
@ Mértelrihrguirl * Scheibenriihrquirl  Optionale Quirle auf Seite 87 c € | || ’I || |
sllonsz2esln1o947

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Riuhrgerat RW 1800 Twin

Fir den professionellen Einsatz. Solide und robust - mischen bis zu 90 Litern.

an

Das kraftvolle 2-Gang Getriebe mit stufenloser Drehzahlregulierung und den Doppel-
Rihrquirlen garantieren eine schnelle und grindliche Durchmischung;

qualitativ hochwertige Komponenten flr eine lange Lebensdauer;
komfortable Handhabung durch den groen ergonomischen Handgriff;

der integrierte Quick-Adapter fur ein werkzeugloses Einspannen der Rihrquirle;

mit gegenlaufigen Doppel-Mértelrihrquirlen @ 220 mm - geeignet flr z.B. Spachtelmassen,
Estrich, ua. (flissige und pulverartige Mischmaterialien mit schwerer Konsistenz).

Artikelnummer 319008
Wechselstrommotor 230V ~50Hz
Leistung P, 1800 W
Drehzahl n, - I. Gang 0 - 450 min’'
Drehzahl n, - Il. Gang 0 - 790 min’'
Doppel-Ruhrquirl - Durchmesser @ 220 mm
- Lange 570 mm
- Aufnahme Quick-Adapter
Mischvolumen <901
Schutzklasse IP 20
Gewicht ca. 7,5 kg )
: Artikel-Nr. 319008
@ Doppel-Mdértelriihrguirl v

Ersatzteile ab Seite 87
Weitere Technische Daten ab Seite 80

Technische Anderungen vorbehalten.

€.

0
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Betonmischer Comet 130 S

Der kleine Profimischer - das Einstiegsmodell aus unserem Hause.

+ Bewabhrter leistungsstarker Elektromotor (wahlbar Wechsel- oder Drehstrommotor) mit
thermischem Motorschutz und Wiederanlaufsicherung;

+ langlebig und belastbar durch den verwindungssteifen Rahmen, dem stabilen Fahrwerk und
der robuste Trommellagerung;

+ exakt abgestimmtes Ruhrwerk flr gute Mischergebnisse;

« |P45 - strahlwassergeschiitze Motorenhauser;

> mit Fahrgestell fr einen leichten Transport.

+ In 2 Ausfihrungen erhaltlich: Comet 130 S mit Stellhebel oder
Comet 130 S mit Handrad

Ausfihrung ,,Comet 130 5 Hebel”

Ausflhrung ,,Comet 130 5 Handrad”

"‘A“ """"u"'
PEZERTIRZIERT
WL o

1D 1111230877

Ausfihrung Hebel

IP 45 - Strahlwasser geschiitzt

Artikel-Nr. 322050

4 [|1|D426I5 D|DESZ|6
Artikel-Nr. 322051

4lip04265I008333

Artikel-Nr. 322052

64

4ip0426510083

Artikelnummer 322052 322050
Elektromotor 230V~ 50 Hz 230V~ 50 Hz
Motor-Typ Wechselstrom Wechselstrom
Leistung P, (S1) 600 W 600 W
Trommelinhalt / Nennfullmenge 1301 /100 | (+ 7%)
Elastikrader @ 240 mm
Schutzklasse 1]

Schutzart 1P45
Schwenkhebel P X

Handrad X Vi

Thermischem Motorschutz W v
Wiederanlaufsicherung o oL

Geratemalie (Lange x Breite x Hahe) alle Typen ca. 1200 x 680 x 1280 mm
Gewicht alle Typen ca. 50 kg

Zubehdrteile auf Seite 88
Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

322051
400V-50Hz
Drehstrom
750 W

NSNS >

Technische Anderungen vorbehalten.
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Bau

Betonmischer Profi 145 S

Der Allrounder, ein robuster Qualitatsmischer - weltweit im Einsatz.

+ Leistungsstarke Wechsel-oder Drehstrommotore mit thermischem Motorschutz und
Wiederanlaufsicherung stehen zur Auswahl;

stabile Trommellagerung

+ IP45 - strahlwassergeschitzte Motorenhauser;

+ robust fur den Baustelleneinsatz - verstarkter Rahmen, stabiles Fahrwerk und groRzlgig
dimensionierte Trommellagerung;

+ exakt abgestimmtes Ruhrwerk fur gute Mischergebnisse;
¢ mit Fahrgestell fr einen leichten Transport.

* In 2 Ausfihrungen erhaltlich: Profi 145 S mit Handrad und
Profi 145 S mit Handrad und zusatzlicher FuBbremse

kraftvolles Rilhrwerk

Artikel-Nr. 322500

41004

008401

265
Artikel-Nr. 322501

65 00,418“

Artikel-Nr. 322502

Ausfuhrung
LProfi 145 S mit Handrad”

4lip0dg 2

Ausflhrung
LProfi 145 S mit Handrad und Fufbremse”

sllooszesloogszs
m [@ : Artikel-Nr. 322503
e sligoszesliongsasz
Artikelnummer 322502 322500 322503 322501
Elektromotor 230 V~-50Hz 230V-50 Hz 400V~ 50 Hz 400 V-50 Hz
Motor-Typ Wechselstrom Wechselstrom Drehstrom Drehstrom
Leistung P, (1) 700 W 700 W 750 W 750 W
Trommelinhalt / Nennfullmenge 145 1/ 115 | (= 7%)
Elastikrader @ 240 mm
Schutzklasse I
Schutzart P45
Handrad v X v X
Handrad mit Bremse X 7z X v
Thermischem Motorschutz v v v v
Wiederanlaufsicherung v v v v/
Geratemalie (Lange x Breite x Héhe) alle Typen ca. 1260 x 680 x 1320 mm
Gewicht alle Typen ca. 54 kg
Zubehérteile auf Seite 88
Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
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Betonmischer Dynamic 165 und Expert 185

Die kraftvollen Profimischer fur den professionellen Baustellenbetrieb.

stabile Trommellagerung

Durchzugsstarke und kraftvolle Elektromotore mit thermischem Motorschutz und

Wiederanlaufsicherung;

besonders robuste Bauweise: stabiler und zusatzlich mit Knotenblechen verstarkter
verwindungssteifer Rahmen flir den groben Baustelleneinsatz;

stabiles Fahrwerk mit Vollgummirédern und robuste Trommellagerung;
gute und sichere Bedienbarkeit durch das groR dimensionierte Handrad mit Scheibenbremse

und der Fuf3-Bedienung.

Ausflhrung
~Dynamic 165"

ce F=

Artikel- Nr 322301

EI1D

Artikel-Nr. 322311

65

Artikelnummer

Elektromotor

Motor-Typ

Leistung P, {S1)

Trommelinhalt / Nennfilllmenge
Vollgummirader

Schutzklasse

Schutzart

Handrad mit Bremse
Thermischem Motorschutz
Wiederanlaufsicherung
Geratemalle (Lange x Breite x Hohe)
Gewicht

Ersatzteile finden Sie auf unserer Internet-S

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

322301
230V~50Hz
Wechselstrom
00w

165 1/ 120 | (+ 7%)

ca. 79 kg

4 |:|| |:l4 26
Ausflihrung
~Expert 185 Artikel-Nr. 322351
& nn|426!‘ |n1 !ullza
Artikel-Nr. 322361
LA
322311 322351 322361
400 V3~ 50 Hz 230V~50 Hz 400 V3~ 50 Hz
Drehstrom Wechselstrom Drehstrom
750 W 900 W 750 W
165171201 (+ 7%) 1851/1351 (+7%)  1851/1351(+ 7%)
@ 400 mm
Il
IP45
v
v
v
alle Typen ca. 1360 x 912 x 1355 mm
ca. 79 kg ca. 82 kg ca. 82 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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Betonmischer Focus 185 und Patriot 250

Die starksten Profi-Qualitdtsmischer aus unserem Hause.

Durchzugsstarke und kraftvolle Wechsel- oder Drehstrommotore mit thermischem Motorschutz

und Wiederanlaufsicherung stehen zur Auswahl;

Schwenkvorrichtung mit Untersetzung 1:4 zum besseren und sicheren Bedienen;

besonders robuste Bauweise: stabiler und zusatzlich mit Knotenblechen verstéarkter
verwindungssteifer Rahmen fur den groben Baustelleneinsatz;

speziell konstruiertes Ruhrwerk fiir optimale Mischergebnisse;

grold dimensioniertes leichtgangiges Handrad mit Scheibenbremse und Ful3-Bedienung;

stabiles Fahrwerk mit Vollgummiradern.

Untersetzung 1:4

*Ausflhrung Patriot 250: zusatzlich mit robuster Trommellagerung mit Verstarkungskreuz *Patriot 250: stabile Trommel:

Ausflhrung
LFocus 185"

lagerung mit Verstarkungskreuz

Artikel-Nr. 321600

0

265

0o

04 9316

4|

Artikel-Nr. 321601

IDIIG-ZéIS |D||D!'ll!7?
Artikel-Nr. 321650

4‘
4|DD 50010367

0

30

Ausfuhrung 426
m SPBHIgE 207" Artikel-Nr. 321660
3 LU
Artikelnummer 321650 321660 321600 321601
Elektromotor 230V~50Hz 400 V3~ 50 Hz 230V~50Hz 400 V3~ 50 Hz
Motor-Typ Wechselstrom Drehstrom Wechselstrom Drehstrom
Leistung P, (S1) S00 W 750 W 1100 W 900 W
Trommelinhalt / Nennfullmenge 1851/ 1351 (+ 7%) 1851/ 135 | (x 7%) 250 1 /190 | (+ 7%) 25017190 | (£ 7%)
Vollgummirader @ 400 mm
Schutzklasse ]
Schutzart P45
Handrad mit Bremse o
Thermischem Motorschutz W4
Wiederanlaufsicherung e
Geratemalie (Lange x Breite x Hohe) ca. 1380 x 912 x 1400 mm ca. 1380 x 912 x 1525 mm
Gewicht ca. 90,2 kg ca. 90,2 kg ca. 137 kg ca. 137 kg

Ersatzteile finden Sie auf unserer Internet-S

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Technische Anderungen vorbehalten.
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Zwangsmischer Compact 100 und Compact 140

Die praktischen Allrounder - deutlich bessere Mischergebnisse mit zu 60% Zeitersparnis. Agtiples Ronwerk

+ Absolut Baustellentauglich: robuste und solide Konstruktion;

+ gut zu transportieren - stabiles Fahrwerk mit Vollgummiradern;

+ federndes 3-fach Rihrwerk flr hervorragende Mischergebnisse;

» Betriebsschalter mit Sicherheitsabschaltung beim Offnen des Trommeldeckels;
+ leichtes Entleeren dank Segmentschieber und klappbare Eimerkonsole;

« speziell fur Sackware, der SackaufreiRer erleichtert das Befiillen der Trommel.

an
N

-_n

Compact 100: Transport im PKW durch die kompakte Bauweise und Zusatzrollen moglich

*Compact 140: zusatzlich mit klappbarer Trittkonsole

Ausflihrung ,Compact 100

g

Artikelnummer

Elektromotor

Motor-Typ

Leistung P, (S6-40%)
Trommelinhalt

Nennflllmenge

Rihrwerk Drehzahl n,
Vollgummirader
Segmentschieber / Eimerkonsole
Sackaufreiller

Klapptritt

3-Rihrwerk
Nullspannungsausldser
Wiederanlaufsicherung
Geratemalie (Lange x Breite x Hohe)
Gewicht

Ausflhrung ,Compact 140%"

315600

240 V~ 50 Hz / 1355 min’
Wechselstrom

2300 W

max. 100 |

801

ca. 720 x 690 x 1190 mm
ca. 111 kg

Ersatzteile finden Sie auf unserer Internet-Seite: www.lescha-atika.de/ersatzteile/

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

Rihrwerk werkzeuglos abnehmbar

~ *Compact 140
klappbare Trittkonsole

nur Compact 140

Artikel-Nr. 315600
Artikel-Nr. 315620

00426500187

4|

A

315620

240V~ 50 Hz / 1335 min”
Wechselstrom

2200W

1401

1151

ca. 820x 770 x 1210 mm
ca. 119 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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Bau

Die Baukreissdgen-Serein BTU, BTK und BTK
Ideal fur das Handwerk, die Bauindustrie, die Landwirtschaft und den professionellen Heimwerker

Der Einsatz auf der Baustelle kann einer Baukreissage viel abverlangen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass gerade diese
Gerate qualitativ hochwertig und sicherheitstechnisch auf dem neusten Stand sind. Erst dann ist ein sicherer Umgang und ein
reibungsloses Arbeiten gewéahrleistet.

Aus diesem Grund legen wir besonderen Wert darauf, die Sagen nach den Anforderungen der neusten Norm zu konstruieren
und umfangreich auszustatten, damit Sie davon profitieren.

Serien-Ausstattung

Motor

¢» eine Auswahl an kraftvollen und durchzugsstarken Motoren stehen zur Auswahl;

¢y ausgestattet mit Temperatursensoren, die die Motore vor Uberlastung schiitzen;

&» mit Bremseinrichtungen, die das Sageblatt unter 10 Sekunden zum Stillstand bringen.

Schalter
< mit Nullspannungsausloser, der ein selbsttétiges Einschalten der Sage nach einem Stromausfall verhindert;
&2 nur bei den Drehstrommotoren: CEE-Geratestecker mit Phasenwender, um gegebenenfalls die Drehrichtung umzustellen.

Ausstattung

¢ solides, verwindungssteifes und vollverzinktes Sagengestell;

¢y transparente Sicherheitsschutzhaube, fiir einen sicheren aber gut sichtbaren Schnitt;

¢» abklappbare Tischverldngerung aus verzinktem Material;

¢» Langsanschlag mit Schnellarretierung und wendbarer Aluminium-Anschlagleiste (je nach Bedarf mit hoher und niedriger Anlagekante);
&> abklappbarer Quer- und Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre;

(> Hartmetall-Sdgeblatt mit Entspannungsschlitzen zur Gerauschreduzierung;

&2 2 Kranosen flr den sicheren Transport durch einen Kran;

&> Vorrichtung fur eine Spaneabsaugung;

&> Schiebestock und Handgriff fir Schiebeholz fur ein sicheres Fuhren des zu sagenden Materials.

Serien-Ausstattung im Detail

Transparente Sicherheitsschutzhaube, die mit dem Schnitt mitgeht HM-Sageblatt

Kranosen

mit Keilschneidlehre mit wendbarem Anschlaglineal mit dem Schiebestock abklappbare Tischverlangerung

32 Altrad Lescha Atika 2023/24



Baukreissdge BTU 450

Unsere Einstiegs-Baukreissage - ideal fur das Handwerk, die Bauindustrie, die Landwirtschaft und den
professionellen Heimwerker.

+ Mit transparenter Sicherheitsschutzhaube, die sich der Holzstérke anpasst und bei jedem Schnitt mitgeht;

* Quer-und Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre;

+ Langsanschlag mit Aluminiumanschlagleiste mit zwei unterschiedlichen Anschlaghéhen;

+ Ausflhrung montiert oder kartonverpackt.

Artikel-Nr. 303100
|:|| DI:. 2 :JIS‘ !1|1||1|I)u!2|
Artikel-Nr. 303101

0042650011999

4

4

Artikel-Nr. 303110

IDIJZ J!‘ |D1 J!}[!Jl?
! Artikel-Nr. 303111
c e t.“[lil ul J 2 6||S|H|J|1||2| I]||1||9| ‘

Ausfuhrung . 41ig

,BTU 450 - Drehistrom”

Artikelnummer 303101 303100 303111 303110
Elektromotor mit Bremse 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz
‘Motor-Typ Wechselstrom Wechselstrom Drehstrom Drehstrom
Aufnahmeleistung P, (6 40%) 3000 W 3000 W 4400 W 4400 W
Abgabeleistung P, (56 40%) 2200 W 2200 W 3500 W 3500 W
‘Motordrehzahl n, 2698 min’ 2698 min" 2790 min’ 2790 min'
Absicherung 16 A trage

Hartmetall-Sageblatt 1 450 x 2,8/3,8 mm

Zahnezahl 40

Sageblattbohrung @ 30 mm

Schnitthéhe ca. 150 mm

Quer- und Gehrungsanschlag 0° - 45°

Tischverldngerung (Lange x Breite) 720 x 400 mm

Tisch (Lange x Breite) 1000 x 660 mm

Tischhéhe 850 mm

Nullspannungsausléser v P v &
CEE-Geratestecker mit Phasenwender X X X X
Montiert X i X "4
Unmontiert (kartonverpackt) 7 X v X
‘Gewicht ca. 90 kg ca. 90 kg ca, 90 kg ca. 90 kg

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
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Bau

Baukreissage BTK 400, BTK 450 und BTK 500
Entspricht den extremen Anforderung auf der Baustelle.

+ Mit Sicherheitsschutzhaube, die sich der Holzstarke anpaf3t und bei jedem Schnitt mitgeht;

« Quer-und Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre, der abgeklappt sicher unter dem Sagetisch verstaut werden kann, wenn er
nicht gebraucht wird;

+ abklappbarer Langsanschlag mit Aluminiumanschlagleiste mit zwei unterschiedlichen Anschlaghéhen;
+ Auswahl an leistungsstarke Motoren.

Artikel-Nr. 303150

0042650012057

4

Artikel-Nr. 303160

34

g

Ausflhrung
.BTK 500"

&0 6510

042

0120

4llo042

65

Artikel-Nr. 3031

1206

4

Artikel-Nr. 303170

7

80

01 2!

4004265

Artikelnummer 303150 303160 303170 303180
Elektromotor mit Bremse 230V~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz
Motor-Typ Wechselstrom Drehstrom Drehstrom Drehstrom
Aufnahmeleistung P. (6 40%) 3000 W 4400 W 5000 W 100
Abgabeleistung P, (56 40%) 2200 W 3500 W 4000 W 5000 W
Motordrehzahl n, ' 2698 min" 2790 min’ 2835min’ 2800 min’
Absicherung 16 A trage 16 A trage 16 A trage 20 Atrage
Hartmetall-Sageblatt © 400 x 2,8/3,8 mm ?400x28/38mm ©450x2,8/38mm @ 500x2,8/38 mm
Zahnezahl 28 28 40 36
Sageblattbohrung ? 30 mm @ 30 mm @ 30 mm @30mm
Schnitthéhe ca. 126 mm ca. 126 mm ca. 150 mm ca. 175 mm
Quer- und Gehrungsanschlag 0°-45°

Tischverldngerung (Lange x Breite) 720 x 400 mm

Tisch (Lange x Breite) 1050 x 750 mm

Tischhéhe 850 mm

Nullspannungsausloser i Vi W I
CEE-Geratestecker mit Phasenwender X v v o

Montiert v v v &

Gewicht ca. 108 kg ca. 108 kg ca. 110 kg ca.l14 kg

Ersatzteils ab Seite 85
Weitere Technische Daten ab Seite 80

I

Technische Anderungen vorbehalten.
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Baukreissage BTH 400, BTH 450 und BTH 500

Meistert extreme und anspruchsvolle Anforderung auf der Baustelle.

Mit Sicherheitsschutzhaube, die sich der Holzstarke anpal3t und bei jedem Schnitt mitgeht;

Héhenverstellung des Sdgeblattes* (Schnitthohe) bequem per Handrad stufenlos einstellbar;

Quer-und Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre, der abgeklappt sicher unter dem Sagetisch
verstaut werden kann, wenn er nicht gebraucht wird;

Langsanschlag mit Aluminiumanschlagleiste mit zwei unterschiedlichen Anschlaghohen, der
platzsparend unter den S&getisch geklappt werden kann;

Auswahl an leistungsstarke Motoren.

g

Ausfihrung
~BTH 400"

Schnitthéhenverstellung*

Artikel-Nr. 303200

004265

D12187

4|

4|

Artikel-Nr. 303210

IR

0042650012125

Artikel-Nr. 303220
Artikel-Nr. 303230

IR

0042650012149

&4

Artikelnummer

Elektromotor mit Bremse
Motor-Typ

Aufnahmeleistung P, {S6 40%)
Abgabeleistung P, (56 40%)
Motordrehzahl n,
Absicherung (trage)
Hartmetall-Sageblatt
Zahnezahl

Sageblatthohrung
Verstellbare Schnitthéhe
Quer- und Gehrungsanschlag
Tischverldngerung (Lange x Breite)
Tisch (Lange x Breite)

Tischhéhe
Nullspannungsausloser
CEE-Geritestecker mit Phasenwender
Montiert

Gewicht

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80
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303200
230V~ 50Hz
Wechselstrom
3000W
2200W

2698 min”

16 A trage
@400 x 2,8/3,8 mm
28 '
@ 30 mm

ca. 0-126 mm

v
X

v/
ca. 138 kg

303210 303220
400 V3~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz
Drehstrom Drehstrom
4400 W 5000 W
3500W 4000 W
2790 min” 2835 m_in"
16 A trage 16 A trage
@ 400 x 2,8/3,8 mm © 450 x 2,8/3,8 mm
28 40
@ 30 mm @ 30 mm
ca. 0-126 mm ca. 0-150 mm
0°-45°%
720 x 400 mm
1050 x 750 mm
850 mm
v v
v v
v v
ca. 138 kg ca. 144 kg

303230

400 V~ 50 Hz
Drehstrom
6100 W

5000 W

2820 min’'

20 Atrage

@ 500x2,8/3,8mm
36

@ 30 mm

ca. 0-175 mm

v
v
v

ca. 144 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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Bau

Fliesenschneider ST 200 N

Ideal fiir den Handwerker und den ambitionierten Heimwerker.

+ Die Schneideinheit ist von 0° bis zu 45° stufenlos schwenkbar, so dass Fliesenkanten auf

Gehrung (Jollyschnitt) geschnitten werden kénnen;

+ prazise und sichere Schnitte durch die 4-fach kugelgelagert Schneideinheit;

+ Arbeitstisch mit Skala und einstellbarem Winkelanschlag flr genaue Gehrungsschnitte;

+ zusatzlicher Schutz durch den PRCD-Personenschutz-Stecker:

€ mit Wasserwanne, Kihlwasserpumpe und Diamantentrennscheibe @ 200 mm.

Artikelnummer
Wechselstrommotor
Leistung P, (S2 - 30 min)
Drehzahl

Schutzart
Diamanttrennscheibe
Schnittlange
Schnitttiefe bei 45°
Schnitttiefe bei 90°
TischgroRe
PRCD-Stecker
Klhlwasserpumpe
Gewicht

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

302252

230V ~50Hz
800 W

32000 min'

IP 54

@ 200x @ 254x2,2mm
max. 500 mm
ca. 25 mm

ca. 30 mm
595 x 403 mm
v

v
ca. 26 kg

Technische Anderungen vorbehalten.

Feuchtemessgerat FM 2

Zum Messen der Materialfeuchte in Holz oder verschiedenen Baumaterialien sowie

der Umgebungstemperatur.

+ Die handliche Form und die einfache Bedienung ermaglichen einen schnellen Einsatz.

+ genaue Messwerte werden schnell und prazise angezeigt;

+ Messwerte konnen dank der blau beleuchteten LCD Digitalanzeige auch bei Dunkelheit

abgelesen werden;

die integrierten LED Leuchten gewahrleisten eine schnelle Bewertung der Feuchtigkeit:

@ Low (trocken), © Mid (etwas feucht), @ High (sehr feucht);

an

> mit Schutzkappe.

Artikelnummer
Spannungsversorgung
Betriebsbedingung
Baufeuchte (1
Holzfeuchte %
Temperatur °C / °F

Abmessungen (L x B x H)

‘Gewicht (ohne Batterie)

307000

9V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
0-40°C (< 85 % relative Luftfeuchte)

0,3-2,0% (Auflosung: 0,01 % Genauigkeit: £0,1 %)
8-60% (Aufldsung: 0,1 % Genauigkeit: + 2 %)
0-40°C  (Auflésung: 0,1 °C Genauigkeit: + 2 °C)
32-99°F (Auflosung: 0,2 °F Genauigkeit: + 4 °F)
145 x 60 x 31 mm

ca.93g

Technische Anderungen vorbehalten.

Artikel-Nr. 302252

0042650014310

qy

Artikel-Nr. 307000

C € JIMwm

Altrad Lescha Atika 2023/24
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Luftentfeuchter - warum sind sie so wichtig?

Luftentfeuchter sind unersetzlich und werden vielseitig eingesetzt, wenn es

um die Beseitigung von Feuchtigkeit in Gebauden geht oder um eine kostante

Luftfeuchtigkeit in Rdumen zu halten.

+ Bei Neubauten, um den Trockenprozess zu beschleunigen, damit Arbeiten im
Innenbereich schneller beginnen kénnen;

+ Bei Wasserschaden, um die Substanz der Gebdude zu starken und die
Innenrdume wieder bewohnbar zu machen;

* In historischen Gebauden oder Hallen, bzw. Garagen, um entstehende
Feuchtigkeit vorzubeugen und so Objekte vor Schaden zu schitzen.

Wenn die Feuchtigkeit nicht ausreichend beseitigt wird, hat das meistens
weitreichende Folgen, und spatere Reparaturen, bzw. Sanierungsarbeiten sind
aufwendig durchzufuhren und sehr kostenspielig.

Der Ventilator saugt die feuchte Raumluft an und leitet sie
durch einen Kompressor gekuhlten Verdampfer.
Die eingesogene Luft wird dadurch unter den Taupunkt

Prinzip Luftentfeuchter Aufbau und Funktionsprinzip des Luftentfeuchters
(ohne HeiRgas-Abtauautomatik)

abgekuhlt. g o entfeuchtet
Das Wasser kondensiert auf der kalten Oberflache des "‘ ’ . gLUft
Verdampfers und tropft durch die Auffangschale in den !I’
Wassertank. i
Die entstandene kalte, trockene Luft stromt durch einen Ventilator
Kondensator, der sie erwarmt. Die erwarmte Luft wird
wieder in den Raum geleitet nimmt erneut Feuchtigkeit auf.

Kondensator

Unsere Luftentfeuchter sind mit elektronischen
Hygrometern ausgestattet an dem man die gewunschte
Luftfeuchtigkeit einstellen kann und so wird der
Entfeuchtungsprozess so lange durchgefuhrt bis der
gewunschte (eingestellte) Wert erreicht ist.

|__Kompressor

Wassertank

Zusatz-Ausstattung Funktionsprinzip Heil3gas-Abtauautomatik

- die HeiRgas-Abtauautomatik

_ Kondensator

Alle unserer Luftentfeuchter Modelle sind mit einer
HeiRBgas-Abtauautomatik ausgestattet, die es ermdglicht,
dass auch bei Temperaturen unter 15 °C effizient
entfeuchtet werden kann.

Durch ein zusatzliches Magnet-Ventil wird bei beginnender

Vereisung das im Kompressor entstandene heille \')’:n%ﬁ”t'
Kaltemittelgas durch einen Bypass direkt vor den
Verdampfer und nicht durch den Kondensator geleitet. Bypass

Altrad Lescha Atika 2023/24 37



Bau

Luftentfeuchter ALE 300 N, ALE 500 N, ALE 600 N und ALE 800 N

Universal und zuverlassig einsetzbar beim Entfeuchten oder Trocknen von Rohbauten
oder von Rdumen mit Wasserschaden.

GroRer Handgriff und Rader

SerienmaRig sind alle Luftentfeuchter-Typen umfangreich ausgestattet:
+ robuster Stahlmantel und stabiles Fahrwerk - optimal auch fiir den Baustellen-Einsatz geeignet;
+ Rollenkolbenkompressor, durch den der Luftentfeuchter effizient und leise arbeitet;

+ digitales Bedienfeld zur einfachen Programmierung und mit integriertem
Betriebsstundenzahler;

+ integrierte Abschaltautomatik, die das Gerat ausschaltet, wenn der Wasserauffangbehalter voll
ist;

s . . . . . o fur einen leichten Standortwechsel
+ zusatzlicher externer Wasserablauf, der einen Dauerbetrieb bei hoher Feuchtigkeit ermoglicht;

& Hygrostatsteuerung, die den Feuchtegehalt der Luft mit dem eingegebenen Sollwert vergleicht; Kabelaufwicklung

& eingebaute Abtauautomatik ermdglicht einen Entfeuchterbetrieb auch bei niedriger
Temperatur bei bis zu +5°C;

< umweltfreundliches Kaltemittel R290 (Propan, GWP 3).

Feuchtemessgerat zum Messen
der Materialfeuchte,
auf Seite 36

[

Artikel-Nr. 303993
4 0‘ JU 0‘1 ‘4 7

042
Artikel-Nr. 303994

Ausfihrung
L#ALE 300 N”

61

. Ausfuhrung
umweltfreundliches LALE 500 N”
Kaltemittel R290
41004265

014

778

38

Artikelnummer 303993 303994
Wechselstrommotor 230 V~ 50 Hz 230 V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P, 570 W 700 W
Arbeitsbereich relative Feuchte 30-90% 30-90 %
Arbeitsbereich Temperatur 5-32°C 5-32°C
Luftleistung 350m3/h 350m3/h
Entfeuchtungsleistung max. (30°C / 80% RH) 301/24h 501/24h
Raumflache A,.. / A 30-50 m2/7 m2 50-70 m?/ 10 m?
Raumvolumen (bei einer Deckenhéhe von 2,5 m) 75-125m’ 125-175m’
Inhalt Wassertank max. 5,0 | max. 5,8 |
Kaltemittel R290 (Propan) R290 (Propan)
Kaltemittel - Menge 0,145 kg 0,21 kg
GWP-Faktor (Treibhauspotenzial in Bezug auf CO,) 3 3

Schutzklasse IP X0 IP X0
HeiRgas-Abtauautomatik 4 v

Geratemal3e (Lénge x Breite x Hohe) ca. 510 x 402 x 860 mm ca. 520 x 465 x 908 mm
Gewicht ca.27,5kg ca. 30,0 kg

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Technische Anderungen vorbehalten.
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Digitales Bedienfeld

wartungsfreundlicher Luftfilter

® O O

Auffangbehalter Dauerbetrieb

einfache Programmierung

Ausfuhrung
+ALE 600 N”

werkzeugloser Wechseln

einfache Entleerung

durch den Kondensatablauf

Umweltfreundliche Luftentfeuchter
Treibhausgase schaden der Umwelt und
sollten vermieden werden.

Da jahrlich tonnenweise schadliche Co,-Emission
durch synthetische Kaltemittel freigegeben werden,
die das Klima und somit unseren Lebensraum
gefahrden, mussen klimavertraglichere Alternative
verwendet werden.

Um einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz
beizutragen, werden unsere Luftentfeuchter mit
dem umweltfreundlichen Kaltemittel Propan
(R290) betrieben.

Propan R290 ist ein umweltfreundliches und
natlrliches Kaltemittel - eine organische Verbindung
und gehort zu den Kohlenwasser-stoffen und hat, im

Ausfuhrung
LALE 800 N”

Gegensatz zu den synthetischen Kaltemitteln,
keinen wesentlichen Treibhauseffekt (GWP=3)
oder Ozonaubbaupotential (ODP=0).

Artikel-Nr. 303995

41100426511014785
Artikel-Nr. 303996

4110042651014792

Artikelnummer

Wechselstrommotor

Aufnahmeleistung P,

Arbeitsbereich relative Feuchte
Arbeitsbereich Temperatur

Luftleistung

Entfeuchtungsleistung max. (30°C / 80% RH)
Raumflache A,.. / A

Raumvolumen (bei einer Deckenhéhe von 2,5 m)
Inhalt Wassertank

Kaltemittel

Kaltemittel - Menge

GWP-Faktor (Treibhauspotenzial in Bezug auf CO,)
Schutzklasse

HeiRgas-Abtauautomatik

Geratemal3e (Lénge x Breite x Hohe)

Gewicht

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

303995 303996

230V~ 50 Hz 230V~ 50 Hz

660 W 820 W

30-90 % 30-90 %

5-32°C 5-32°C
680m3/h 680 m3/h
601/24h 801/24h

60-80 m2/ 11 m? 100-120 m2/ 11 m2
150-200 m’ 250-300 m’

max. 5,8 | max. 5,8 |

R290 (Propan) R290 (Propan)

0,23 kg 0,29 kg

3 3

IP X0 IP X0

v v

ca. 540 x 465 x 970 mm ca. 540 x 465 x 970 mm
ca.51,5kg ca. 55,5 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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GARTEN

Gartenpflege leicht
gemacht

Fur die anspruchsvollen Arbeiten
im Garten sind verldssliche
Gerate die grolRten Motivatoren.

40 Altrad Lescha Atika 2023/24



Gartenpflege und Gartenfreude

Der Garten ist je nach Bedarf die ruhige Oase, der Riickzugsort vor dem Altags-Stress oder ein kreativer Ort der
Ideen, um Gartentrdume zu verwirklichen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, ob ein Naturgarten mit Teich,
ein Nutzgarten, ein Ziergarten oder ein Mix aus allem - ob ein groRBer oder kleiner Garten - wer einen Garten sein
Eigen nennen darf, macht sich Gedanken, wie sein Stlick der Natur aussehen soll.

Im wiederkehrenden Rhythmus der Jahreszeiten wandelt sich der Garten jahrein und jahraus und braucht
manchmal Hilfe, um in Form zu bleiben. Damit das gelingt, braucht die emsige Gartnerin, bzw. der Gartner das eine
oder andere Gerdt, so dass die Arbeit schnell erledigt ist und mehr Zeit zum GenielRen bleibt.

Leben Sie lhre Kreativitat aus - eine sichere, intuitive Bedienung und ergonomische Handhabung soll lhnen die
Arbeit erleichtern. In unserem umfangreichen Angebot finden Sie das passende Gerat.

= Gartenhdcksler Schaffen Sie Platz und verwerten Sie vielseitig das selbstgemachte Hackselgut.

= Heckenschere Bringen Sie |hren lebenden Sicht-und Larmschutz in Form.

= Hochentaster Fur eine einfache Baumpflege unverzichtbar.

= Freischneider Fir Trimm- und Ausputzarbeiten, wo der Rasenmaher nicht mehr durch- oder hinkommt.
= Bodenhacke Den Boden lockern und lGften, damit alles besser wachst.

= Erdlochbohrer Pflanzl6cher oder einen Zaune kraftschonend vorbereiten.

= Vertikutierer Den Rasen fur die kommende Gartensaison vorbereiten und starken.

= Rasenmaher Fur einen perfekten Rasen - Rasenpflege einfach gemacht.

= Laubsauger Ideal fur den Herbst, wenn die Baume ihr Blatterkleid verlieren.

Gartenhdcksler Hochentaster Bodenhacke Vertikutierer

Rasenmaher

Altrad Lescha Atika 2023/24 4]



Wofir eigentlich ein Hacksler ...?

Ein Garten anzulegen und dann zu pflegen ist hin und wieder schon eine
Herausforderung. Die im Jahr immer wieder auf’s neue wiederkehrenden
Arbeiten sind aber leichter zu bewdltigen, wenn man sich die Gerate
besorgt, mit denen man effizient und einfach arbeiten kann.

Deshalb sollte man sich schon liberlegen, welche Gerate sinnvoll und dem
Garten-Typ entsprechend von Vorteil sind. So ist z. B. bei immer wieder
anfallenden Schnittgut, wie es beim Schneiden von Hecken oder Baumen
vorkommit, ein Hacksler besonders empfehlenswert, Mit ihm hat man die
Maoglichkeit, Platz zu schaffen und groRvolumige geschnittene Aste oder
andere Pflanzenschnitte leicht zu zerkleinern, um diese so als natlrlichen
Bestandteil dem Garten zurtickzugeben.

Hackselschnitt - wie verwenden

@ Zur Abdeckung flr Beete:
- als Speicher fir Wasser und Néhrstoffe,
- zum Schutz fir junge und noch zarte Pflanzen gegen das meist stérkere
Wildldkraut,
- als Schutzschicht, um Frostschdden an empfindlichen Gewéchsen zu
vermeiden.
@ Zur eigenen Gewinnung von reichhaltiger Erde aus dem eigenen Kompost.

Lasst man der Natur ihre eigenen Bestandteile zuriick und gibt ihr dann noch etwas Zeit dazu, kann der Garten und
seine Bewohner nur davon profitieren und gibt einem als Haus-und Hobbygartner das Gefiihl, alles richtig gemacht

zu haben.

@

So gibt es bei den Gartenhéckslern 2 Typen, die wir unterscheiden:

Der Messerhacksler

Er hilft vor allem in Garten, wo viel weiches Hackselgut anfallt, wie z.B. von
Strauchern oder Bilschen und Aste von geringerer Aststérke.

Er schneidet schnell alles klein, und dieses Hackselgut eignet sich gut als Mulch fiir
die Beete.

£ Siehe Modell AMA 2500 oder AMF 2800 (Seite 43)

Der Walzenhacksler

Er hilft vor allem in Gérten, in dem grobes und dickeres Material, wie z.B. dicke Aste

anfallen.

Hier wird das Schnittgut von einer Walze eingezogen und zerquetscht.

Etwas langsamer aber leiser wird hier ein Hackselgut erzeugt, das man gut zur
Kompostierung nutzen kann.

© Siehe Modell ALA 2500, ALF 2600 und nachfolgende Modelle (ab Seite 44)

Eine Sonderform ist unser Benzin-Gartenhédcksler GHB 760 A, der beide Schneidsysteme in einem vereint.

< Siehe Seite 46

42
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Messerhacksler AMA 2500

Der ideale Hacksler fiir das schnelle Hackseln von Asten bis zu 40 mm Durchmesser.

+ Mit integriertem Sicherheitsschalter, der beim Lésen der Trichter-Verschlussschraube den
Gartenhacksler automatisch abschaltet;

+ mit Motorbremse und -schutzschalter und Wiederanlaufsicherung;
+ gleichmaBiger Selbsteinzug fir ein zlgiges Arbeiten;
+ 2-fach wendbares Messer aus gehartetem Stahl fiir ein miheloses Hackseln;

ey

% inklusive Fangsack mit gut 75 Litern Aufnahmevolumen:

Artikelnummer 300657
Wechselstrommotor 230V~ 50 Hz
Leistung P, (S6 - 40%) 2500W
Messerscheibenumdrehung n, 2800 min®
Astdurchmesser max. @ 40 mm
Volumen Auffangsack ca.751
Motorbremse o
Motorschutzschalter v
Wiederanlaufsicherung v
Auffangsack v

Gewicht ca. 18,5 kg

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Messerhacksler AMF 2800

Perfekt fiir das Hackseln gréRerer Mengen von Asten bis zu 45 mm Durchmesser.
+ Integrierter Fangkorb mit Verriegelung und Sicherheitsabschaltung;

«  mit Motorbremse und -schutzschalter und Wiederanlaufsicherung;

+ gleichmaliger Selbsteinzug fur ein zlugiges Arbeiten;

+ 2-fach wendbares Messer aus gehartetem Stahl fir bestes Hackselgut;

<> mit praktischem Stopfer fur ein sicheres Nachschieben des Hackselmaterials.

Artikelnummer 300632
Wechselstrommotor 230V~ 50 Hz
Leistung P, (S6 - 40%) 2800 W
Messerscheibenumdrehung n, 2800 min’
Astdurchmesser max. @ 45 mm
Fangkorbvolumen ca. 61l
Schutzart IP X4
Motorbremse v
Motorschutzschalter v
Wiederanlaufsicherung v

Fangkorb mit Verriegelungsgriff v

Inklusive Stopfer v

Gewicht ca. 24 kg

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Altrad Lescha Atika 2023/24

Messerscheibe mit Messern

0 Auffangsack

ETESTMAGAZIN. urren

Im Test: 6 Gartenhacksler
Testurieile: 4x gut, 2x befriedigend

CE.

Heft 092012

Bestell-Nr. 300657

0042650014181

Messerscheibe mit Messern

Bestell-Nr. 300632

012729

ce.

004265
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Garten

Leise-Walzenhacksler ALA 2500

Der Walzen-Gartenhécksler fiir das leise und einfache Hackseln von Asten. wartungsfreie Schneidwalze

+ Mit Ruckwartslauf, Uberlastschutz und Wiederanlaufsicherung;
- gerduscharmes Zerkleinern von Asten bis ca. 40 mm Durchmesser;
+ gleichmaRiger und selbststandiger Asteinzug;

Y

4 inklusive Fangsack mit gut 75 Litern Aufnahmevolumen. i
Leise

Artikelnummer 300662

Wechselstrommotor 230V ~ 50 Hz

Leistung P, (56 - 40%) 2500 W

Schneidwalzenumdrehung n, 40 min”

Astdurchmesser max. @ 40 mm )

Volumen Auffangsack ca. 751 T herisnd

Wartungsfreie Schneidwalze v it

Uberlastschutz v PSS

Wi_ederanlau.fsicherung_ v Artikel-Nr. 300662

Ruckwartslauf v

Gewicht ca. 26 kg c € ”l |I‘ " "
Ersatzteile ab Seite 85 G| ALILE TR ERLIA
Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Leise-Walzenhacksler ALF 2600-2

- i . wartungsfreie Schneidwalze
Kraftvolles Hackseln von Asten und Strauchwerk bis zu 40 mm Durchmesser,

+ Mit Riickwartslauf, Uberlastschutz und Wiederanlaufsicherung;
+ gerauscharmes Zerkleinern von Asten bis ca. 40 mm Durchmesser; s
+ gleichmaRiger und selbststandiger Asteinzug;

+ schnelles Einstellen der Schneidplatte;

Leise
Fahrwerk mit integriertemn Fangkorb mit Verriegelung. <ﬂ-§ )

an
wr

TUVRheinland

LY. E0!
1D 1000000000

Artikelnummer 300668

Wechselstrommotor 230-240V ~ 50 Hz

Leistung P, (56 - 40%) 2600 W

Schneidwalzenumdrehung n, 40 min’

Astdurchmesser max. @ 40 mm

Auffangsackvolumen ca. 551

Wartungsfreie Schneidwalze v

Motorbremse v 4

Motorschutzschalter v

Wiederanlaufsicherung o

R e & Artikel—Nr 300668
Auffangkorb mit Verriegelung v

Gewicht ca. 26 kg | | |I
Ersatzteile ab Seite 85 2 A
Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
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Leise-Walzenhacksler LHF 2800

Unser besonders leiser Hacksler fir Aststarken bis zu @ 45 mm.
« Mit Ruckwartslauf, Uberlastschutz und Wiederanlaufsicherung;

+ gerauscharmes Zerkleinern von Asten bis ca. 45 mm Durchmesser;
+ gleichmaBiger und selbstandiger Asteinzug;

+ schnelles Einstellen der Schneidplatte;

n

< integrierter groBBer Auffangkorb mit Verriegelung.

Artikelnummer 300610
Wechselstrommotor 230V ~ 50 Hz
Leistung P, (56 - 40%) 2800 W
Schneidwalzenumdrehung 40 min’'
Astdurchmesser max. 45 mm
Volumen Auffangkorb ca. 62l
Wartungsfreie Schneidwalze n, v
Uberlastschutz W3
Wiederanlaufsicherung v
Rickwartslauf v
Auffangkorb mit Verriegelung v

Gewicht ca. 31 kg

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Leise-Walzenhéacksler ALF 2800

Unser besonders leiser und kraftvolle Hacksler fiir Aste bis zu @ 45 mm.
+  Mit Ruckwartslauf mit LED-Funktionsanzeige;

+  Uberlastschutz und Wiederanlaufsicherung;

« gerduscharmes Zerkleinern von Asten bis ca. 45 mm Durchmesser;
+ mit technisch optimierter Schneidwalze;

+ gleichmaBiger und selbstandiger Asteinzug;

+ schnelles Einstellen der Schneidplatte;

> Fahrgestell mit integriertem groflien Auffangkorb mit Verriegelung.

Artikelnummer 300627
Wechselstrommotor 230V ~ 50 Hz
Leistung P, (56 - 40%) 2800 W
Schneidwalzenumdrehung n, 40 min’'
Astdurchmesser max. 45 mm
Auffangsackvolumen ca. 621
Wartungsfreie Schneidwalze v
Motorbremse v
Motorschutzschalter v
Wiederanlaufsicherung v
Rickwartslauf v
Auffangkorb mit Verriegelung v

Gewicht ca. 31 kg
Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Altrad Lescha Atika 2023/24

wartungsfreie Schneidwalze

Artikel-Nr. 300610

879

0042650010

C € [

optimierte Schneidwalze

PRAXISTEST
SEHR GUT

L. 0. 6 & ¢

Altrad Lescha Atlka GmbH
ALF 2800

Heft 08/20

Artikel-Nr. 300627

s5lip12682

00426

45

ce.
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Garten

Benzin-Gartenhacksler GHB 760 A

Das Kraftpaket mit zwei separaten Schneidsysteme - Hackseln und Schnitzeln von Asten, Messerwerk
Strauchern und Griinabféllen mit bis zu 76 mm Durchmesser.

+ Mit einem leitungsstarken 4-Takt Benzinmotor;

4

+ mit zwei Schneidsystemen:

© Pendel-Schlaghmammer-Werk: Straucher, Blatter und dinne Aste bis 10 mm Durchmesser,
die Uber den Einfllltrichter zugefuhrt werden, werden zerschlagen und aufgespalten; \

= Messer-Werk: Aste mit bis zu 76 mm Durchmesser werden Gber den seitlichen _
Asteinflllstutzen eingefiihrt und durch die geharteten 2 Messer kleingeschnitten; mit wendbaren Messern

« integrierte Sicherheitsabschaltung;

+ Fahrgestell mit Luftbereifung fiir einen problemlosen Ortswechsel; el_-Si:hlan:amnie’r’-’-Wér

umfangreiches Zubehor griffbereit in der praktischen Aufbewahrungs-Box.

an
wr

Fir den ambitionierten Hobby-
Gartner - unser starkster Hacksler
bewaltig vor allem grolRe Mengen
und unterschiedlich starkes
Schnittgut.

Einfulltrichter

umfangreiches Zubehdr

—
o .
A\

il

Artikel-Nr. 300659

72

€ EUV ,.|

00426510143
Artikelnummer _ 300659
4-Takt Benzinmotor (EU V) 212 cm?
Motorleistung (bei max. Motordrehzahl) 4,0 kw
Motordrehzahl n, max. 3600 min’
Schnittgeschwindigkeit max. 2000 min’
Messer (wendbar) 2 Stick
Pendel Schlaghiammer 16 Stlck
Kraftstofftank-Inhalt 3,01
Oltank-Inhalt 0,61
Astdurchmesser
Uber den groBen Einfullitricher max. @ 10 mm
Uber den seitlichen Asteinflllstutzen max. @ 76 mm
Inklusive Werkzeug, Trichter, Auffangsack 7
Handschuhe, Gehorschutz und Schutzbrille Wi
Gewicht ca. 84,5kg
Ersatzteile ab Seite 85
Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
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Heckenschere HA 500/51 und HA 710/61

Hecken rund um Haus und Garten leicht in Form bringen.
+ Gehartete Messer gewahrleisten gute Schnittergebnisse;

+ die 2-Hand-Sicherheitsschaltung und die Schnellstopp Funktion verhindern ein unbeabsichtigtes
Hineingreifen ins Schneidwerk;

*HA 710/61

+ integrierte Kabelzugentlastung zum Schutz und gegen den vorzeitigen Verschleif3 des
Verlangerungskabels;

+ nur HA 710/61%*: Der beidseitig drehbare Handgriff mit 5 Einrastpunkten ermaglicht ein
angenehmes Arbeiten in verschiedenen Griffpositionen;

mit drehbarem Handgriff

> Schutzkacher bei beiden Modellen.

Schnittstarke

HA 500/41 HA 710/61

Ausfuhrung ,HA 710/61"

Artikel-Nr. 302346

65 29

0042 01 96
Ausfuhrung ,HA 500/51"
Artikel-Nr. 302348

c € 4l0042650013016

Artikelnummer 302346 302348
Wechselstrommotor 230V ~ 50 Hz 230V ~50Hz
Leistung P, 500 W 710 W
Leerlaufdrehzahl n, 1700 min’ 1700 min'
Bremse elektrisch mechanisch
Schnittstarke max. 16 mm max. 24 mm
Schnittlange 460 mm 560 mm
Schwertlange 510 mm 610 mm
Drehbarer Handgriff X s

(5-fach verstellbar von -90° bis +90°)
2-Hand-Sicherheitsschalter v v
Schnellstopp Funktion & o
Softgriff X v
Alu - Abdeckschiene & StoRschutz X v
Kabelzugentlastung v e
Inklusive Schutzkécher F o
Gewicht ca. 2,2 kg

Ersatzteile ab Seite 85

(n)

a.3,4kg

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
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Garten

Akku-Heckenschere HSC 40-600

Die durchzugsstarke aber leichte Heckenschere fiir kleine und mittlere Straucher und Hecken.
+ Mit 2 Geschwindigkeits-Stufen:

Eco-Modus .= langere Akku-Laufzeit und Normal-Modus @ = mehr Leistung;
« mehr Sicherheit durch den Messer-Schnellstopp < 0,1 sek.;

+ sicheres Arbeiten durch den Zwei-Hand-Sicherheitsschalter, der ein unbeabsichtigtes Starten
verhindert;

+ der umlaufende Schalttaster im Handgriff erleichtert die Bedienung der Heckenschere in jeder
Schneidsituation;

» der integrierte Uberlastschutz schaltet die Heckenschere automatisch ab;
+ robustes Metallgetriebe flr eine lange Lebensdauer;

<+ Schutzkécher fur den sicheren Transport und Aufbewahrung.

PRAXISTEST
Artikelnummer (o. Akku + Ladegerat) 307023 ok kK ok X
Akku-Nennspannung / Kapazitat 36V ==(max. 40V)
Leerlaufdrehzahl n, 1500 min® Heft 06/21
Hubzahl bei Leerlauf 3000 min’
Schnittlange 585 mm
Schnittstarke max. 27 mm
Gewicht (ohne Akku) ca. 3,2 kg

Artikel-Nr. 307023

0

Heckenschere mit Ladegerat u. Akku AP 40-2000  Artikel-Nr. : 307023-5ET01
Heckenschere mit Ladegerdt u. Akku AP 40-4000  Artikel-Nr. : 307023-SET02
Ersatzteile ab Seite 85

426510

0

C € Il

8

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Hoch-Heckenschere HHS 710-56

Optimal um hohe oder sehr breite Straucher und Hecken in Form zu halten.

+ Komfortables Schneiden von sehr hohen oder breiten Hecken - mit dem stufenlos verstellbaren
Teleskopstiel (1,0 m - 1,4 m) ist eine Geratelange von bis zu 2,8 m zu erreichen;

« mit dem schwenkbaren Messerkopf (0° - 100°) kdnnen Heckendacher sowie Bodendecker in
Form geschnitten werden (unter Verwendung des Teleskopstiels);

+ ergonomisch Arbeiten, da sich der stufenweise drehbare Handgriff jeder Situation anpasst;
+ mit einem Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp flr ein sicheres Arbeiten;

+ werkzeuglos flr den Transport oder die Lagerung zu demontieren;

i Tragegurt und Schutzkocher,

schwenkbarer Messerkopf

A

48

Artikelnummer 302393 teleskopierbar
Wechselstrommotor 230V ~50 Hz v
Leistung P, 710W

Leerlaufdrehzahl n, 1800 min”

Astdurchlass (Schnittstarke) max. 27 mm

Schnittlange / Schwertldnge 510 mm / 560 mm

Drehbarer Handgriff

(5-fach verstellbar)
Schwenkbarer Messerkopf
Geratelange
Kabelzugentlastung
Gewicht (ohne/mit Verlangerung)

Ersatzteile ab Seite 85
Weitere Technische Daten ab Seite 80

von -90° bis +90°

0°-100°
von 1,60 m bis 2,8 m

v
ca.3,9kg /49 kg

Technische Anderungen vorbehalten.

Artikel-Nr. 302393

C.€ JINImmN

015201
Altrad Lescha Atika 2023/24




Benzin-Heckenschere HB 60-2 und HB 72-2

Fur den flexiblen und schweren Einsatz rund um Haus und Garten.

+ Beste Schnittergebnisse - auch bei graRen Schnittstarken durch die gehartete und geschliffene
Messergarnitur;

+ krafteschonendes Arbeiten - der Antivibrationsschutz reduziert die Schwingungen auf die
Handgriffe;

« ergonomisches Flhren der Heckenschere ist durch den hinteren drehbaren Handgriff moglich,
so dass sie besser und leichter zu halten ist;

+ schnelles und problemlose Starten - die Primer-Kraftstoffpumpe versorgt die Heckenschere mit
Kraftstoff und erleichtert das Anspringen;

« optimaler und ruhiger Motorlauf durch die Elektronische Ziindung - sie sorgt flir einen
zuverlassigen Start und stabilen Zindfunken;

+ lange Lebensdauer auch bei haufigem Einsatz gewahrleistet das robuste Metallgetriebe;
Schutzkacher, Mischbehélter und Werkzeug-Kit bei beiden Modellen.

an
r

drehbarer Handgriff

90°

45°

Qualitatsmesser

Schnittstarke

o |28 mm

Artikel-Nr. 302394
L|1|nl4 2 Jls‘ |n||1| 3‘!‘!
Artikel-Nr. 302395

il

426510017311

4 7

410

Artikelnummer 302394

2-Takt Benzinmotor (EU-V) 25,4 cm3

Leistung (bei Motordrehzahl) max. 0,75 kW (7.500 min ")
Leerlaufdrehzahl n, 3.000 min’

Motordrehzahl max. 10.000 min’
Schnittstarke max. 28 mm

Schnittlange 550 mm

Schwertlange 600 mm
Schnittgeschwindigkeit 1.950 Schnitte/min
Fiillmenge Kraftstofftank 450 ml
Mischverhaltnis (Kraftstoff / Ol) 40:1
Elektronische ZUndung v

StolRschutz X

Anti-Vibrationssystem Ve

Primerpumpe 4

Inklusive Schutzkocher, Werkzeug und Mischbehalter V4

Gewicht ca. 6,3 kg

Ersatzteile ab Seite 85
Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

302395

25,4 cm3

max. 0,75 kW (7.500 min")
3.000 min’

max. 10.000 min’

max. 28 mm

720 mm

800 mm

SINSANIS

ca. 6,5 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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Garten

Hochentaster KSH 710 SDS

Ideal fiir das komfortable Beschneiden von schwer erreichbaren Asten.

+ Die stufenlose Teleskopierbarkeit des Hochentasters und der 3-fach verstellbare Sagekopf
ermaglichen ein komfortables Beschneiden von schwer zuganglichen Asten;

* beste Arbeitsergebnisse mit der Oregon- Fihrungsschiene und rickschlagarmen Sagekette;

+ die Kettenspannung ist werkzeuglos schnell und einfach einstellbar;

+ mit automatischer Kettenschmierung, die die Sagekette vor Verschleif? schiitzt;

ir Tragegurt und Schwertschutz.

teleskopierbar

=g

Artikelnummer 302306

Wechselstrommotor 230V ~50 Hz
Leistung P, 710 W

Drehzahl n, 8300 min’
Schnittlange ca. 180 mm
Schnittgeschwindigkeit 13 m/sek

Oregon Sagekette (riickschlagarm) 3/8” 1,1 mm-33
Arbeitshohe (teleskopierbar) von 2,47 m bis 3,07 m
Arbeitswinkel Sagekopf 0°/15°/30°
SDS-Kettenspannsystem ¥

Automatische Kettenschmierung 7 Artikel-Nr. 302306
Gewicht ca. 4,6 kg

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Akku-Hochentaster KSHC 40-20

Komfortables Beschneiden ist auch von schwer erreichbaren Asten méglich.
+  Mit 2 Geschwindigkeits-Stufen:
Eco-Modus .= langere Akku-Laufzeit und Normau\.ﬂocius@ = mehr Leistung;
+ der integrierte Uberlastschutz schaltet den Hochentaster automatisch ab;
+ mit automatischer Kettenschmierung, die den Verschlei3 an der Sagekette vermindert;
+  Modul-Bauweise: Der Hochentaster ist werkzeuglos leicht zu verlangern oder zu
verkirzen. Praktisch auch fiir den Transport und die Aufbewahrung;
+ einfaches und werkzeugloses Einstellen der Kettenspannung (SDS-Schnellspannsystem);
> Schwertschutz und Tragegurt.

Artikelnummer (o. Akku + Ladegerét) 302285
Akku-Nennspannung / Kapazitat 36 V= (max. 40V)
Drehzahl Antriebswelle n, 3600 min’
Schnittlange ca. 205 mm
Schnittgeschwindigkeit 7 m/sek

lIntertekEg_] c € ]

Sagekette (riickschlagarm)
Arbeitshthe (2-fach verstellbar)
SDS-Schnellspannsystem
Automatische Kettenschmierung
Gewicht (ohne Akku)

Hochentaster mit Ladegerat u. Akku AP 40-2000
Hochentaster mit Ladegeréat u. Akku AP 40-4000

Ersatzeile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

50

3/8"-1,1mm-33
von 1,96 m bis 2,65 m
v

v

ca.3,7 kg

Artikel-Nr. : 302285-5ET01
Artikel-Nr. : 302285-5ET02

Technische Anderungen varbehalten.

4265

6581

0 1 |

0

i}

werkzeuglos montierbar

selber.
machen
PRAXISTEST
GUT

* % Kk

Altrad Lescha Atika GmbH
KSHC 40-20

Heft 10/20

Artikel-Nr. 302285

C € JUNmm

00426500
Altrad Lescha Atika 2023/24
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Bodenhacken BH 800 N und BH 1400 N

Leichter Béden auflockern und die Bodenstruktur verfeinern.

+ Rotierende Hackwerkzeuge aus robustem Federstahl, die miihelos und effektiv den Boden
lockern und fGr das Dlngern, die Saat oder das Pflanzen vorbereiten;

- mehr Sicherheit: der Sicherheitsschalter, der ein unbeabsichtigtes Einschalten verhindert und
ein schnelles Ausschalten zulasst; die mechanische Bremse, die nach dem Loslassen des
Schaltergriffes die Hackwerkzeuge innerhalb von 2 Sekunden stoppt sowie der
Motorschutzschaiter, der die Bodenhacke bei Uberlastung selbsttatig abschaltet;

+ Metallschutzblech zur Abdeckung der Hackmesser, der den Bediener gegen hochschleudernde
Steine oder Erdklumpen schiitzt;

+ langlebige Komponenten - Hackmesser, Getriebe, Messerwelle und Schutzblech aus Stahl, und

das Gehause aus schlagfestem Kunststoff;

nur BH 1400 N*: zusatliche abklappbare Transportrader, die die Bodenhacke schnell an ihren

Einsatzort bringen, sowie ein abklappbarer Hacksporn, der die Bodenhacken abbremst und

besser kontrollierbar macht. Dadurch kénnen sich die Hackwerkzeuge tiefer in den Boden

eingraben.

an
¥

BH 800N

i

|max. Zsomd

@200mm

BH 1400 N

@200mm

min. 280mm|

I-‘-—-—I
max. 400mm

oGerade bei der Neuanlage von Beeten und
vor allem bei sehr schweren, lehmhaltigen
Boden verbessern Bodenhacken die Boden-
beschaffenheit.
Wird im Spatherbst oder kurz vor den
einsetzenden Bodenfrdsten der Boden

Ausfihrung ,BH 800 N"

c € Ausflhrung ,BH 7400 N"

bearbeitet erledigt der Frost die Feinarbeit.
Erdklumpen werden durch die Kalte
aufgebrochen und somit fein und krimelig.

Artikel-Nr. 300781
D||El4. 2 JJIS |D|lI|!2 66
Artikel-Nr. 301782

0042650014273

4

4

Artikelnummer 300781
Wechselstrommotor 230V ~50 Hz
Leistung P, 800W
Leerlaufdrehzahl n, 400 min”
Arbeitsbreite ca. 280 mm
Durchmesser Hackwerkzeuge @ 200 mm
Anzahl der Hackmesser 16

2-Hand Sicherheitsschalter v
Motorschutzschalter v

Bremse v
Abklappbares Fahrwerk X
Abklappbarer Hacksporn X

Softgriff X
Kabelzugentlastung v

Gewicht ca. 7,9 kg

Zubehorteile ab Seijte 85
Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

300782
230V ~50 Hz
1400 W

300 min’

ca. 400 mm
@ 200 mm

SINSNSNSN N

ca.13,5 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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Garten

Benzin-Erdlochbohrer ELB 52
Zaunpfahle setzen oder Baume einpflanzen? Kein Problem, bohren Sie mit dem
Erdlochbohrer muhelos vor.

+ Kraftvoller 2-Takt Benzinmotor und die robuste Fliehkraftkupplung garantieren eine lange
Lebensdauer;

Enliftungsschraube

+ die Primer-Kraftstoffpumpe und der Chokehebel gewahrleisten einen krafteschonenden Start;

+ das Getriebe ist mit einem Uberdruck-Entlliftungsventil ausgestattet;

<+ inklusive 3 Erdbohrern (@ 100, @ 150, @ 200 mm) und Mischkanister, fiir das Getriebe

0 3 Erdlochbohrer

Artikelnummer 300800

2-Takt Benzinmotor (EUV) 51,7 cm?

Motcrleistung 2,20 kW (ca. 3 PS)

Gesamtlange Gerat 1070 mm @ 100 @150 ©200
Kraftstofftankvolumen ca. 1,2l

Kraftstoffmischverhaltnis 401

Lange Bohrer 80C mm

Primerpumpe v

Fliehkraftkupplung v Artikel-Nr. 300800
Entliftungsschraube fir Getriebe v

Gewicht (inkl. @ 200 mm Erdbohrer) ca. 12,2 kg | I |I‘ ||| ’| ||
Ersatzteile ab Seite 85 ALY TR RL L b
Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Es missen Pflanzldcher gesetzt werden oder ein Zaun ist
geplant - mit dem Erdlochbohrer ELB 52 lassen sich diese
Projekt gut und bequem durchflhren.

Ob im Garten oder auf der Koppel - bohren Sie Erdiécher
bis zu 200 mm Durchmesser.

Mit dem durchzugsstarken kraftvollen Motor und den 3
unterschiedlich starken Erdbohrern, die im Lieferumfang
enthalten sind, kénnen Sie auch auf festen Untergriinden
arbeiten.

52 Altrad Lescha Atika 2023/24



Benzin-Freischneider BF 31-4T

Universell und robust fiir die Pflegearbeiten im heimischen Garten, mit dem auch schwer
zugangliche Bereiche zu erreicht werden kénnen.

+ Mit kraftvollem 4-Takt Motor und groBem 2-Hand-Mahgriff mit Multifunktionsgriff - alle
Bedienelemente an einem Griff - flr eine sichere und einfache Bedienung;

+ schnelles und problemloses Starten - die Primer-Kraftstoffpumpe erleichtert das Anspringen;

<> doppelschulter-Tragegurt mit zusatzlichen Schulterpolstern, einem Oberschenkelschutz und
einem Schnellverschluss fur ein schonendes und sicheres Arbeiten;

> wendbare 3-Zahn-Messerscheibe;

+» 2-fadiger Fadenspule mit vollautomatischer Fadennachfiihrung (Tap & Go Funktion).

Artikelnummer

4-Takt Benzin Motor (EU)
Motorleistung

Drehzahl Freischneider

Drehzahl Grastrimmer
Schnittdurchmesser (Messerscheibe)
Schnittdruchmesser (Fadenspule)
Fadendurchmesser / Fadenlange
Kraftstofftank / Kraftstoff
Motoréltank-Inhalt / Motorendl
Gewicht (Freischneider/Grastrimmer)
Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

302376

31,0cm3

max. 0,7 kW (ca.1,0 PS)
max. 7000 min’'

max. 6000 min’

@ 255 mm

480 mm - "O
»

EUV (€|

ca. 0,7 1/ Benzin 91ROZ
0,081/ 15W40
ca.85/84kg

Ar[i kel Nr. 302376

4265 D1666

Technische Anderungen vorbehalten.

Benzin-Freischneider BF 43-2

Leistungsstarkes Kombi-Gerat fur anspruchsvolle Pflegearbeiten rund um Haus und Garten.

+ Ein 2in1 Kombigerat mit kraftvollem 2-Takt Motor;

« grol3er 2-Hand-Mahgriff mit Multifunktionsgriff an dem alle Bedienelemente integriert sind und
von einer Hand bedient wird - fir eine sichere und einfache Handhabung;

+ schnelles und problemloses Starten - die Primer-Kraftstoffpumpe erleichtert das Anspringen;
2 wendbare 4-Zahn-Messerscheibe;

< 2-fadiger Fadenspule mit vollautomatischer Fadennachfuhrung (Tap & Go Funktion);

¢ Tragegurt und Kraftstoff-Mischkanister.

Artikelnummer 302375
2-Takt Benzin Motor (EUV) 42,7 cm?
Motorleistung max. 1,2 kW (ca.1,6 PS)

Drehzahl Freischneider

Drehzahl Grastrimmer
Schnittdurchmesser (Messerscheibe)
Schnittdruchmesser (Fadenspule)
Fadendurchmesser / Fadenlange
Kraftstofftank / Kraftstoff
Mischverhaltnis {Benzin-Ol)

Gewicht (Freischneider/Grastrimmer)

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

max. 7100 min”
max. 6600 min"
@ 255 mm

@ 440 mm

ca. 25mm/25m

ca. 1,2 |/ Benzin 91R0OZ " y :
40:1 Artlkel Nr 302375

Ve EUV € i

D15492

4265

Technische Anderungen vorbehalten.
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Garten

Akku-Rasentrimmer GTC 40-305

Der leichte Akku-Rasentrimmer fiir die Pflege von Rasenkanten im kleinen Garten.

+ Mit 2 Geschwindigkeits-Stufen:
Eco-Modus@ fur eine langere Akku-Laufzeit und Normal-Modus @ = mehr Leistung;

+ Schnittgeschwindigkeit durch die stufenlose Drehzahlregulierung einstellbar; @ tco- Modus

« Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten; |

» der Uberlastschutz schaltet das Gerat bei Uberlastung selbsttétig ab;

+ optimale Anpassung an die Arbeitsposition durch den 3-fach winkelverstellbaren
Mahkopf und héhenverstellbaren vorderen Handgriff;

+ werkzeugloses Steck-und Schraubsystem - platzsparend bei Transport / Lagerung;

> mit abklappbarem Schutzsbugel, der vor Hindernissen Abstand halt.

Winkelverstellbar

Artikelnummer (ohne Akku + Ladegerit) 302358

Akku-Nennspannung / Kapazitat 36 V= {max. 40 V)

Leerlaufdrehzahl n, 9000 min’

Schnittdurchmesser (wahlbar) @ 254 mm / @ 305 mm

Schnittfadenlange ca.4,5m

Fadendurchmesser @ 1,65 mm

Winkelverstellung Schneidkopf 0° - 60°

Gewicht (ahne Akku) ca.2,8 kg Artikel-Nr. 302358

Rasentrimmer mit Ladegerat und Akku AP 40-2000 Artikel-Nr.: 302358 SETO1

Rasentrimmer mit Ladegerat und Akku AP 40-4000 Artikel-Nr.: 302358-SET02 =

Ersatzteile ab Seite 85 K c € ‘ | | | ll" || | |
sligpszéeslongre

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Freischneider und Grastrimmer FC 40-255

Kraftvoll bei hartnackigen Ausputzarbeiten im Garten.
+ Mit 2 Geschwindigkeits-Stufen:
Eco-Modus .f{jr eine langere Akku-Laufzeit / Normal-Modus @ = mehr Leistung;

+ BRUSHLESS - Wartungsarmer Blrstenloser Motor: fUr eine langere Lebensdauer des
Motors und hohere Arbeitszeit des Akkus;

+ Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten;
+ der Uberlastschutz schaltet das Gerat bei Uberlastung selbsttatig ab;
+ werkzeugloses Steck-und Schraubsystem - platzsparend bei Transport / Lagerung;

<+ mit wendbarem 3-Zahnschneidmesser zum Auslichten und Beseitigen von hohem
Gras, Unkraut und Gestriipp;

by
BROSHLESS

wendbares Messer

=+ mit leicht auswechselbaren Mahfaden zum Schneiden von Gras sowie Rasenkanten.

Artikelnummer (chne Akku + Ladegerit) 302377

auswechselbare Mahfaden

54

Akku-Nennspannung / Kapazitat

36 V= (max. 40 V)

Leerlaufdrehzahl n, 6500 min’
Schnittdurchmesser Schneidmesser @ 255 mm
Starke Schneidmesser 2,8 mm

Schnittdurchmesser Mahfaden
Fadendurchmesser / Fadenlange
Gewicht (ohne Akku)

@ 330 mm /@ 380 mm
@ 2,5mm/170mm
ca.3,6kg/35kg

Freischneider/Grastrimmer m. Ladegerat u. Akku AP 40-2000 Artikel-Nr.: 302377-SET01
Freischneider/Grastrimmer m. Ladegerat u. Akku AP 40-4000 Artikel-Nr.: 302377-SET02

Ersatzteile ab Seite 85
Weitere Technische Daten ab Seite 80

Technische Anderungen vorbehalten.

Artikel-Nr, 302377

0042650025477

&4
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Gartenpflege-Set AMGS 40

Mit den austauschbaren Werkzeugen ist es ein effektiver Helfer, um den Garten wieder . Eco-Modus

leicht in Form zu bringen.

+ Modul-Bauweise: 4in1 Gerat mit Antriebseinheit und Aufsteckwerkzeugen werkzeuglos ANl Gerat

montierbar. Passend flr jede Arbeit gerUstet, ist das benotigte Werkzeug schnell gewechselt;

* mit 2 Geschwindigkeits-Stufen:

langsam e = langere Akku-Laufzeit und schnell & = mehr Leistung;
- burstenloser Motor: héhere Arbeitszeit des Akkus und langere Lebensdauer des Motors;
+ Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre, der das unbeabsichtigte Starten verhindert;
+ integrierter Uberlastschutz, der das Geréat bei Uberlastung automatisch abschaltet;

< inklusive Tragegurt, Schwert- und Messerschutz.

C€

Artikel-Nr. 302378

004265

02 ?!9!

&4

Artikelnummer (o. Akku + Ladegerat) 302378
Antriebseinheit

Akku-Typ Li-lonen
Akku-Nennspannung / Kapazitat 36 V= (max. 40 V)
Leerlaufdrehzahl n, 9300 min’
Gewicht (ohne Akku) ca. 2,1kg
Freischneider / Grastrimmer

Drehzahl der Schneidgarnitur 7000 min'

Schnittdurchmesser Messerscheibe
Schnittdurchmesser Fadenspule

@255 mm x 1,4 mm x 3 Zahne
@3B30mMmx@20mmx2,8m

Gewicht (mit Antriebseinheit, ohne Akku) ca.3,7 kg
Heckenschere

Schwertlange / Schnittlange ca. 420 mm / 395 mm
Schnittstarke ca. 24,5 mm
Winkelverstellbarer Schneidkopf -55° / +90°

Gewicht {mit Antriebseinheit, ohne Akku) ca.4,2kg
Hochentaster

Schnittlange 203 mm
Kettengeschwindigkeit 9m/s

Lange Hochentaster (2-fach verstellbar) ca. 1,85 m/ ca. 2,60 m (mit Verldngerung)
Automatische Kettenschmierung 3

Gewicht (mit Antriebseinheit, ohne Akku) ca. 4,4 kg

Gartenpflege-Set mit Ladegerat und Akku AP 40-2000
Gartenpflege-Set mit Ladegerat und Akku AP 40-4000

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten oh Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

Artikel-Nr. : 302378-SETO01
Artikel-Nr. : 302378-SET02

Technische Anderungen varbehalen.
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Vertikutierer VT 32 Z-2 und VT 40 Z

Schonende oder intensive Pflege von Rasenflachen.

Praktische 2in1 Kombigerate: geeignet zum Bellften und zum Entfernen von Moos und Rasenfilz; ] l

die Arbeitstiefen der Walzen kénnen den Bodenbedingungen entsprechend leicht eingestellt

werden;

der Auffangkaorb erleichtert das Sammeln und Entsorgen des Rasenfilz;

sichere Handhabung durch den Sicherheitsschalter und Kabelzugentlastung;

der Bugelgriff ist flir den platzsparenden Transport und die Lagerung einklappbar;

nur VT 32 Z-2*: Die Walzen lassen sich schnell und werkzeuglos wechseln;

Beide Modelle inklusive Vertikutier- und Liifterwalze:
- die Vertikutierwalze entfernt hartnackiges, tiefsitzendes Unkraut und Moos samt Wurzeln;

- die LOfterwalze kdmt schonend Moos und Rasenfilz von der Grasoberflache.

Ausfuhrung VT 32 Z-2"

oPerfekt um den Rasen im Frihjahr fir die nachste Gartensaison vorzubereiten.
Befreien Sie ihn von Filz und Moos , damit er im Sommer wieder schén dicht,

kraftig und belastbar ist.

C€

Ausfuhrung ,VT 40 2"

*VT 32 Z-2 Klicksystem

Artikel-Nr. 300760

004265

013832
]

0277

4

Artikel-Nr

004265

00762

I

4

56

Artikelnummer 300762 300760
Wechselstrommotor 230V~ 50 Hz 230V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P, (56 - 40 %) 1400 W 1600 W
Sicherung 10A 10 A
Vertikutierwalze

Arbeitshreite 320 mm 400 mm

Schnittbreite 300 mm 370 mm

Arbeitstiefe 6 mm bis -6 mm (4-fach verstellbar) -10 bis 10 mm (5-fach verstellbar)
Lufterwalze

Arbeitsbreite
Schnittbreite
Arbeitstiefe
Volumen Auffangkorb
Walzenarretierung per Klicksystem
Softgriff
Kabelzugentlastung
Inklusive Vertikutierwalze, Lufterwalze und Auffangkorb
Gewicht

Ersatzteile ab Seite 85
Weitere Technische Daten ab Seite 80

320 mm

260 mm

3 mm bis -9 mm (4-fach verstellbar)
ca. 301

400 mm

360 mm

-5 mm bis 15 mm (5-fach verstellbar)
ca. 40|

X

v

v

v
ca. 153 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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Rasenmaher RMC 40-400 und RMC 40-510
Kabelfrei, wendig und flexibel - Rasenpflege leicht gemacht. *”’sﬂltss

An
wr

Mit Energiesparfunktion, die durch die automatische Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an
die Rasengegebenheiten flr den optimalen Schnitt sorgt und so die Akku-Laufzeit maximiert;

BRUSHLESS - Blrstenloser Motor: fiir eine hohere Arbeitszeit des Akkus und langere Sicherheitsschllssel
Lebensdauer des Motors;

die Schnitthdhe ist leicht und schnell zentral verstellbar;
ergonomisches Arbeiten: Verstellbarer Filhrungsholm mit Softgrip;

mit Mulcheinsatz, der daflr sorgt, dass der Rasenschnitt fein zerkleinert wird und als Dlnger
auf dem Rasen gleichmaBig verteilt wird;

= =

mit groffem Fangkorb - das Mahen von grofRen Flachen ist moglich, ohne den Fangkorb oft zu
entleeren;
mit Sicherheitsschllssel - nur mit ihm kann das Gerat gestartet werden.

*nur Model RMC 40-510

Artikel-Nr. 300790

D18783

004265

Ausfiihrung ,RMC 40-400"
ETM TESTMAGAZIN

ATIKA RMC 40-400

JATTR

Artikel-Nr. 300791

GUT 89,4 %
 Vergleichstest Ausftihrung ,RMC 40-510" | | |I | I ||“
13 Akku-Rasenmiher 062020
4x sebw gut, 9 gut
c € TR A i 0042651018790
Artikelnummer (ohne Akku u. Ladegerét) 300790 300791
Akku-Nennspannung / Kapazitat Li-lon/ 36V = {max. 40 V) Li-lon /36 V= {max. 40 V)
Schnittbreite 40 cm 49 cm
Einstellbare Schnitthdhe 25- 75 mm (7 Stufen) 25- 75 mm {6 Stufen)
Méhflache (mit 2x Akku 4mAh) ca. 300 m’ ca. 300 m*
Fangkorbvolumen ca. 50| ca. 601
Zentrale Schnitththenverstellung 4 v
Mulcheinsatz o v
Seitlicher Auswurf X v
Becherhalter 7 v
Metallgehause v v
Gewicht (ohne Akku) ca. 20 kg ca. 28 kg
Rasenmdher mit 1x Ladegerat und 1x Akku AP 40-4000 Artikel-Nr.: 300790-5ET01 Artikel-Nr.: 300791-SET01
Rasenmdher mit 2x Ladegerat und 2x Akku AP 40-4000 Artikel-Nr.: 300790-5ET02 Artikel-Nr.: 300791-SET02
Ersatzteile ab Seite 85
Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
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Laubsauger /-hacksler /-bldaser LSH 2500 und LSH 2600

Saubern, aufsammeln und hackseln - ideal fir kleine Garten.
+ Stufenlose Drehzahlregulierung der Saug- und Blasgeschwindigkeit;

» ergonomisches Arbeiten: durch das geringe Gewicht, den Fihrungsrollen, sowie dem
verstellbarem Schultergurt kann das Gerat optimal an den Anwender angepasst werden;

* Funktion als Laubblaser: konnen Auffahrten oder Rasenflachen von Laub befreit werden;

* Funktion als Laubsauger: durch das einfache Umschalten wird das eingesaugte Laub durch die
Héckselturbine zerkleinert - bis zu 90% geringeres Laubvolumen und im Fangsack gesammelt;

an
r

mit Schultergurt, Fihrungsrollen und Fangsack.

Ausflhrung ,LSH 2500"

Aufgesammeltes und
gehackseltes Blattwerk

kann zum Mulchen
c € Intertek verwendet werden. .

Ausfuhrung ,LSH 2600"

Umschalter

I~

als Laubblaser

90% geringeres Laubvolumen

Artikel-Nr. 300916
DDILZE:!‘ 011 5|!)!I
Artikel-Nr. 300920

0042650012606

z,|

Artikelnummer 300916
Wechselstrommotor 230V ~50Hz
Leistung P, 2500 W

Drehzahl n, (stufenlos regulierbar)
Blasgeschwindigkeit
Saugleistung
Auffangsackvolumen
Kabelzugentlastung
Fihrungsrollen

Tragegurt

Gewicht

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

58

300920
230V ~50Hz
2600 W

von 6000 bis 14000 min’

max. 270 km/h

max. 720 m3/h

ca. 45 |

v

v

v/
ca. 3,6 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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Laubsauger /-hacksler/ -bléser LSH 3000-2

Saubern, aufsammeln und hackseln - Blatterwerk und Schnittgut leicht beseitigt. e

* Mit dem innovativen Vacuum Booster* wird die Saugleistung um 700% verstarkt und zusatzlich
verhindert er, dass eingesaugte Steinchen kaum in die Turbine gelangen kénnen;

+ stufenlose Regulierung der Saug- und Blasgeschwindigkeit;

+ ergonomisches Arbeiten: durch das geringe Gewicht, den FUhrungsrollen, sowie dem
verstellbarem Schultergurt und Handgriff kann der Laubsauger optimal an den Anwender
angepasst werden; +100%

* durch die Hackselturbine wird das eingesaugte Laub zerkleinert und kann so zum Mulchen oder TNNGVATION
Kompostieren genutzt werden; =

2: mit Schultergurt, Fihrungsrollen und Fangsack.

Artikelnummer 300925
Wechselstrommotor 230-240 V~ 50 Hz
Drehzahl n, (stufenlos regulierbar) von 8000 bis 14000 min’
Blasgeschwindigkeit max. 270 km/h
Sauggeschwindigkeit* max. 28,6 m/s
Saugleistung (max. Luftmenge) 810 m’/h (13,5 m*min)
Auffangsackvolumen ca. 451
-Sch.uitfrgurt, Fuhrungsrollen v ArtiielHr. 3003235
Gewicht (ohne Akku) ca. 2,8 kg c € || I | m | || ||| I|
Ersatzteile ab Seite
00426500262

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
(* mit Vacuum Booster)
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Laubsauger /-blaser /- hacksler LSHC 40-70

Saubern, aufsammeln und hackseln - Blatterwerk und Schnittgut leicht beseitigen.

« Mit dem innovativen Vacuum Booster® wird die Saugleistung um 100% verstarkt und zusatzlich
verhindert er, dass eingesaugte Steinchen kaum in die Turbine gelangen kénnen;
I *mit Vauum Booster

ol
BEUSHIESS

* BRUSHLESS - wartungsarmer burstenloser Motor;

+ stufenlose Regulierung der Saug- und Blasgeschwindigkeit;

+ ergonomisches Arbeiten: durch das geringe Gewicht, den Filhrungsrallen sowie dem verstellbarem
Schultergurt und Handgriff kann der Laubsauger optimal an den Anwender angepasst werden;

* durch die Hackselturbine wird das eingesaugte Laub zerkleinert und kann so zum Mulchen oder
Kompostieren genutzt werden;

& mit Schultergurt, Fihrungsrollen und Fangsack.

INNOVATION

Artikelnummer (o. Akku + Ladegerat) 300926
Akku-Nennspannung 36 V= (max. 40 V)
Drehzahl n, 7500 - 12500 min’
Blasgeschwindigkeit max. 257 km/h
Sauggeschwindigkeit (*) max. 244 km/h
Saugleistung {(max. Luftvolumen) 840 m’/h (14 m*/min)
Auffangsackvolumen ca.451
Uberlastschutz &

Gewicht (ohne Akku) ca. 29 kg

Artikel-Nr. 300926

0 5 5

Laubsauger mit Ladegerat und Akku AP 40-2000  Artikel-Nr.: 300926-SETO1
Laubsauger mit Ladegerat und Akku AP 40-4000  Artikel-Nr.: 300926-SET02

Ersatzteile ab Seite 85

C€ [

0042650026252
Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
(*mit Yacuum Booster)
Laubblaser LBC 40-60
Miuhelos Rasenflachen, Gehwege oder Einfahrten saubern. ﬂ
* Mit 2 Geschwindigkeits-Stufen: 3 BRUSHIESS
Normal—Modusé = langere Akku-Laufzeit und Turbo-Modus @@ = mehr Leistung;
* BRUSHLESS - Burstenloser Mator flr eine hohere Arbeitszeit des Akkus und eine langere @ Turbo-Modus
Lebensdauer des Motors;
+ mit einer Blasgeschwindigkeit von 216 km/h befreit der Laubblaser miihelos Ihren Garten von
Laub und Abfall;
+ der integrierte Uberlastschutz schaltet den Laubbldser automatisch ab;
» leicht und gut ausbalanciert kann man bequem mit dem Laubblaser arbeiten; 21_6 i
» fiir den Transport un die Lagerung lasst sich der Blas-Aufsatz leicht abnehmen.

Artikelnummer (o. Akku + Ladegerat) 300924
Akku-Nennspannung / Kapazitat 36 V= (max. 40V)
Blasgeschwindigkeit max. 216 km/h
Luftvolumen max. 780 m’/h (13 m*/min)
Gewicht (ohne Akku) ca.24kg Artikel-Nr. 300924
Laubblaser mit Ladegerat und Akku AP 40-2000  Artikel-Nr.: 300924-SETO1 | ‘l |‘ ||||m|"
Laubbldser mit Ladegerat und Akku AP 40-4000  Artikel-Nr.: 300924-SET02
4lignazesinzsssz

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
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Terrassenheizstrahler Festival
Zielgerichtete wohlige Warme - egal wo - egal wann.

A
wr

Sichere Unterbringung der Gasflasche im Gehdusemantel und wartungsfreundlich durch die

groliformatige Gehausetlr zu wechseln;

der Edelstahl-Reflektor kann durch das Drehen der Einstellschraube leicht und exakt auf die
Personengruppe, bzw. die zu heizende Flache ausgerichtet werden - so kann eine Flache von ca.

30 m’ ohne Warmeverluste beheizt werden;

durch das integrierte Fahrwerk mit graf3en Radern kann der Heizer problemlos an jeden

Standort gefahren und dort ohne Strom betrieben werden;

serienmaliig mit Piezo-Zunder flr einen einfachen Start und stufenlos einstellbare Heizleistung,
mit thermischer Zundsicherung flir einen stérungsfreien Betrieb und mit einem
Kippschutzschalter, der die Gaszufuhr stoppt, wenn der Strahler kippt;

Ausfuihrung fur den gewerblichen Einsatz : dieser Terrassenstrahler ist mit einem Druckregler
mit Uberdrucksicherung und einer Schlauchbruchsicherung ausgeruUstet.

cel

Artikelnummer

Heizleistung (stufenlos regelbar)
Gasdurchsatz

Gasart

Heizbare Flache

Thermische Ziindsicherung

§ TESTMAGAZIN. urren

Atika Heizstrahler Festival

5 Gas-Heizstrahier im Vergieichstes

et 07/2010 Ny

Vergleich - Warmestrahlung von Heizstrahlern

ATIKA Festival

Herkémmlicher
Pilzstrahler

verlust-
zone

Neigungswinkel des Reflektors stufenlos verstellbar

Druckregler fiir den gewerblichen Einsatz
(mit Uberdrucksicherung u. Schlauchbruchsicherung)

Fahrwerk
Kippschutzschalter
Piezo-Ziindung
Stellflache / Hohe
Gewicht

Ersatzteile ab Seite 85

Altrad Lescha Atika 2023/24

300413

4,0kW -11,0 kW
290 - 800 g/h
Propan / Butan
ca. 30 m?

SN S INS

Unterbringung Gasflasche

einfacher Transport

Artikel-Nr. 300413

0042651027983

4

ca. 0,68mx0,68m/240m

ca. 26 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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HOLZ

Leichtes Bearbeiten
von Holz

Die passenden Gerdten fiir
die vielfaltigen Arbeiten
mit Holz.

ALTRAD
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Holz - ein besonderer Rohstoff

Holz ist schon von jeher ein unverzichtbares Material fur uns. Ob als Baustoff fir Gebaude, Briicken, Boote und
Madbel oder als wichtiger Energietrdger genutzt - ohne Holz ware vieles nicht méglich.

Als naturlich vorkommender Rohstoff besitzt Holz viele Vorteile:

@ Okologisch wertvoll, da er ein nachwachsender und ressourcenschonender Stoff ist;

€ Nachhaltig, da verbautes Holz langlebig und witterungsbestandig, somit klimafreundlich ist;

@ energiesparend, denn auf Grund der Struktur kann Holz ideal auch bei er Warmedammung eingesetzt werden.
Nutzen Sie die positiven Eigenschaften von Holz und lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf: von der Verwendung im
Innenbereich bis in den AuBenbereich kénnen Sie Holz als natirlichen Baustoff optimal verwenden und schaffen
Sie sich Ihr behagliches und nattirliches Wohnerlebnis.

Da Holz in seiner Vielfalt zu einem der interessantesten zu bearbeitenden Materialen gehort, gibt es eine
Anzahl von Geraten, die es einem erméglichen, den Ideen eine Form zu geben.

= Dekupiersage Fur filigrane Sagearbeiten vorwiegend aus weichem Holz oder Sperrholz.

= Bandsage Ideal flr das Sagen von kurvigen Elementen und dickerem Material.

= Kapp-u. Gehrungssdge Innenausbauarbeiten, wie z. B. Zuschneiden von FuBbodendielen oder Laminat.
=> Abricht-u.Dickenhobel Perfekt fur das Herstellen von rechtwinkligen und glatten Holzstticken.

= Tischkreissage Vielfaltiger einsetzbar und unverzichtbar im Innenausbau.
= Kettensdge Optimal fiir die vielseitigen Sagearbeiten rund um Haus und Garten.
= Wippkreissdge Brennholz auf die passende Lange vorbereiten.
= Brennholzspalter Sicher und kérperschonend Brennholz spalten.
Dekupiersage Tischkreissage Wippkreissage

Altrad Lescha Atika 2023/24 63



Holz

Dekupiersdge DKV 400-2

Zum Schneiden filigraner Sagearbeiten aus Holz oder Kunststoffen unentbehrlich.
« Mit Dual - Sageblattaufnahme, flr Sageblatter mit & ohne Querstift;

+ durch das Schnellspannsystem sind die Sageblatter schnell zu wechseln;

+ stufenlose Hubzahlregulierung von 500 bis 1700 min’;

« fur Winkelschnitte: die leichte Aluminium-Tischplatte ist von 0° bis 45° verstellbar;

+ flexible Abblasvorrichtung und ein Absauganschluss fir ein staubfreies Sagen;

< fUr eine gute Sicht auf das Werkstlick: praktische, verstellbare LED Arbeitsleuchte;

% inklusive 3 Sageblattern und integrierter Werkzeugbox.

Atika DKV 400-2

et 7

Preis/Leistung: gut

Artikelnummer 302302

Wechselstrommotor 230V~ 50 Hz

Leistung P, (52 - 5 min) 120 W

Stufenlose Hubzahlregulierung 500 - 1700 min''

Hubhéhe 21 mm

Schnitthdhe bei 45° max. 27 mm

Schnitthéhe bei 90° max. 57 mm

Sageblatt 133 mm x 18 tpi

Grofe (Aluminium-Sagetisch) 415 % 255 mm

Sagetisch Schragverstellung 0° - 45°

Absauganschluss @ 36 mm

Dual - Sageblattaufnahme v Artikel-Nr. 302302
Schnellspannvorrichtung v

Gewicht ca. 12,7 kg c € I | | ’I | | |||IIV
Ersatzteile ab Seite 85 S RN e

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Bandsage BS 205-2

Perfekt fir die gréReren aber doch feinen Modelbauarbeiten.
+ Von 0° bis 45°stufenlos verstellbarer stabiler Aluminium-Sagetisch fiir Schragschnitte;

.

_n

64

gummierte Sagebandrollen sorgen flr eine hohe Laufruhe wahrend des Sagens;
der Absaugstutzen (@ 40 mm) ermdglicht den Anschluss einer Spaneabsauganlage;
inklusive Schiebestock und Parallel-und Queranschlag fur sichere und prazise Schnitte.

Technische Anderungen vorbehalten.

verstellbarer Sagetisch
0°- 45°

Artikelnummer 302418

Wechselstrommotor 230V - 50 Hz

Leistung P, (52 - 15 min) 250 W

Sdgebandlange 1400 mm = 5 mm

Sagebandbreite 65 mmz=1mm

Sagebanddicke max. 0,35 mm #+ 0,05 mm e ot
Sageband (fur Holz) 6 zahnesZoll T IEISET
Schnittgeschwindigkeit 15 m/sek. (900 m/min’) -
Schragverstellung des Sagetisches 0° - 45°

TischgroRe 300 x 300 mm

Durchgangsbreite max. 195 mm

Absauganschluss @ 40 mm

Abmessungen Gerat ca. 430 x 385 x 675 mm

Parallel- und Queranschla, Frd ,
olatinge g 5 Artikel-Nr. 302418
Gewicht ca. 16 kg c € || I | | I | || ‘l “
Ersatzteile ab Seite 85 wllgosz 650016259

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Technische Anderungen vorbehalten.

Altrad Lescha Atika 2023/24



Kapp-und Gehrungssdge KGS 210 N

Die kleine und handliche Kapp-und Gehrungssage fur prazise Schnitte.

+ Ausfihrung mit Aluminiumtisch - zu beiden Seiten drehbar und mit Rastfunktionen fur die
gangigsten Schneidwinkel;

+ Sagekopfneigung bis zu 45° linksseitig einstellbar;
+ mit Sageblattarretierung fur einen schnellen und einfachen Sageblattwechsel;

+ durch die kompakte und leichte Bauweise kann sie sehr gut transportiert und Gberall
eingesetzt werden;

& inklusive Werkstlickspanner, Spaneauffangsack und Montagewerkzeug.

verstellbarer Sagetisch

rechts/links 0°- 45°

neigbarer Sagekopf

i

0°- 45°

Artikelnummer 302563
Wechselstrommotor 230V ~50Hz
Leistung P, (56 - 40%) 1400 W
Leerlaufdrehzahl n, 5000 min’'
Hartmetallsageblatt @210x254x2,8mm
Zahnezahl 24
Gehrungswinkel (links) 0° - 45°
Gehrungswinkel (rechts) 0° - 45°
Sagekopfneigung (links) 0° - 45°
Querschnitt des Werkstlcks max. 50 x 120 mm
GEWICht ca. 6,2 kg

Ersatzteile ab Seite 85

Artikel-Nr. 302563

0042651013603

Ce.

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Kapp-und Gehrungssdge KGSZ 305 N

Die Sége mit Zugfunktion ermdglicht prazise Zuschnittarbeiten auch von groRen Werkstiicken.

+ Derdrehbare Aluminium Sagetisch ist mit Rastfunktionen fur haufig verwendete Gehrungswinkel,
einer Winkelskala und einem stabilen Werkstlickanschlag ausgestattet;

+ der Sagekopf ist von 0°- 45° beidseitig neigbar und wird durch den Kippschutz gesichert;

+ durch den drehbaren Sagetisch, den verstellbaren Sagekopf und der integrierten Schnittiefen-
einstellung konnen Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte sowie Nuten gesagt werden;

« der integrierte Laser gewahrleistet eine prazise Schnittfihrung;
< die doppelt gelagerte Zugfunktion ermaglicht Schnittbreiten von bis zu 330 mm;

inklusive Werkstlckspanner und Hilfsanschlag flr ein sicheres und prazises Arbeiten;
< mit 2 Werkstlckauflagen, Spaneauffangsack und Montageschlussel.

mit Laser

einstellbare Komponenten

Artikelnummer
Wechselstrommotor
Leistung P, (S1)
Leerlaufdrehzahl n,
Hartmetallsageblatt
Zahnezahl

Gehrungswinkel (links)
Gehrungswinkel (rechts)
Sagekopfneigung (beidseitig)
Querschnitt des Werkstlicks
Laser

Gewicht

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

302566

230V ~50Hz
2100 W

4000 min’

@ 305x30x2,8mm
60

0°-45°

0°-45°

45° - (0° - 45°

max. 100 x 330 mm
v

ca. 16 kg

Technische Anderungen vorbehalten.

e

NG,

Bestell-Nr. 302566

5

0042650015485

ce.
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Holz

Kapp-und Gehrungsdge KGSZ 305 N-2

Die Sage mit Zugfunktion ermaglicht prazise Zuschnittarbeiten auch von groRen Werkstiicken.

+ Derdrehbare Aluminium Sagetisch ist mit Rastfunktionen fur haufig verwendete Gehrungswinkel,
einer Winkelskala und einem stabilen Werkstiickanschlag ausgestattet;

« durch den drehbaren Sagetisch, den linksseitig stufenlos verstellbaren Sagekopf (0° - 45°) und
der integrierten Schnittiefeneinstellung ist die Sage vielseitig einsetzbar. Gehrungs- und
Doppelgehrungsschnitte sowie das Herstellen von Nuten sind maglich;

+ mehr Sicherheit beim Sagen mit dem serienmafigen umfangreichen Zubehér kénnen auch
héhere und grollere Werkstlicke sicher bearbeitet werden;

+ derintegrierte Laser gewahrleistet eine prazise SchnittfGhrung;
+ die doppelt gelagerte Zugfunktion ermaglicht Schnittbreiten von bis zu 330 mm;

+ inklusive Werkstlckspanner, 2 Werkstlickauflagen, Hilfsanschlag, Spaneauffangsack und
Montageschlissel.

<> Ausfiihrung KGSZ 305 N-2 mit Untergestell (Artikel-Nr. 302568)*: mit dem zusatzlichen
Untergestell, dass in der Arbeitshthe 2-fach verstellbar ist, kdnnen Sie ortsunabhangig ségen.

Ausfuhrung ,KGSZ 305 N-2"

mit Laser

einstellbare Komponenten

Ausfiihrung Untergestell*

77cm

Artikel-Nr. 302567

&

004

65

2

0

25&9?\

Artikel-Nr. 302568

C€ I
+KGSZ 305 N-2 mit Untergestell" wlo0s265102590%3

Artikelnummer 302567 302568

Wechselstrommotor 230V ~50 Hz

Leistung P, (51) 2000 W

Leerlaufdrehzahl n, 4800 min’

Hartmetallsageblatt @ 305 x 30 x 3,0 mm - 60 Zahne

Gehrungswinkel - links/rechts 45° - 0° - 45°

Sagekopfnei links/rechts 45°-0° - 45°

Gerader Schnitt (Hohe x Breite) 90 - 310 mm
Gehrungsschnitt (Hohe x Breite) 55 - 210 mm (Sagetisch bei 45°)
Geneigter Schnitt (Hhe x Breite) ~55-310 mm (Sagekopf bei 45°)
Doppelgehrungsschnitt (Hshe x Breite)s 55 - 210 mm (Sagetisch/-kopf bel 45°)

Aluminiumgestell v

Laser v

Untergestell X v
Untergestell (2 Arbeitshchen) X 57 und 77 cm

Gewicht ' ca. 18 kg ca. 23 kg

Ersatzteile ab Seite 88
Weitere Technische Daten ab Seite 80

Technische Anderungen vorbehalten.
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Abricht- und Dickenhobel ADH 204

Der perfekte Helfer fur die Bearbeitung von Bretter, Kanthdlzer oder Bohlen.
Ein 2in1 Kombi-Gerat, zur Herstellung von rechwinkligen und glatten Holzstticken;

Fdhrungsanschlag

serienmaBig fur ein sicheres Arbeiten mit Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslosung,
Motor-Uberlastschutz und Messerwellenabdeckung ausgestattet;

Abrichthobel: prazise Winkeleinstellung des stabilen Fihrungsanschlages flr besonders
ebenmaRige und plane Oberflachen, Materialabnahme von 0-3 mm einstellbar;

Dickenhobel: exakt einstellbare Spanabnahme von 0-2 mm filr gleichmaRig hohe Holzstlicke,
ausziehbare Werkstlckauflage fir langere HolzstUcke;

0°- 45°

inklusive Hobelmessereinstelllehre, 2 Schiebehalzer und Spaneabsauganschluss @ 100mm.

Artikelnummer 302240
Wechselstrommotor 230-240V ~50Hz
Leistung P, 1500 W
Drehzahl 9000 min’
Schutzart IP 50
Schnittbreite max. 204 mm
Vorschub beim Dickenhobeln 6 m/min
Durchgangshohe Dickenhobeln max. 5- 120 mm
Spanabnahme Dickenhobeln max. 2 mm
Spanabnahme Abrichthobeln max. 3 mm
Tischgrole 270/ 740 x 210 mm ;
Abmessungen Gerat ca. 780 x 442 x 464 mm Atikel iy S0e2l
Gewicht ca. 26,5 kg c € I | | ‘ || " |I
Ersatzteile ab Seite 85
4llona2e6s50010404
Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

o Abrichthobel o

Ein Abricht- und Dickenhobel vereinigt 2 Gerate in
einem und kann fiir die Herstellung von rechtwinkligen
sowie glatten Holzstlicken verwendet werden.

Durch die Kombination der beiden Gerate spart man
Platz und Kosten, die bei der Anschaffung von 2
Einzelgeraten entstehen.

@ Verzogene oder schiefe Holzstlicke werden durch den
Abrichthobel in die rechtwinklige und gerade Form
gebracht.

e Dickenhobel

Durch nur wenige Handgriffe und Einstellungen wird der
Abrichthobel zum Dickenhobel umgebaut.

@ Raue und zu dicke Holzbretter oder Balken werden
durch den Dickenhaobel auf das benétigte Malk gehobelt.

So kénnen durch wenige Handgriffe zwei Arbeitsschritte
schnell und prazise durchgefihrt werden.

Altrad Lescha Atika 2023/24 67



Holz

Tischkreissage HT 315

Unser Klassiker. Die Allround-Sage ideal fur den vielfaltigen Einsatz.

Schragverstellung bis 45°

+ Je nach Verwendung stehen drei kraftvolle Elektro-Bremsmotoren mit Motorschutz und
Nullspannungsausloser zur Auswahl;

+ groBer Sagetisch mit Tischverlangerung fir ein bequemes und sicheres Bearbeiten von grof3en

und langen Werksticken;

Gehrungsschnitte sind durch die prazise Kulissenfihrung und Anzeigeskala bis zu einer 45°
Schragverstellung des Sageblattes maglich;

verzinktes Sagengestell sowie die Tischverlangerung fir eine langere Lebensdauer;

der mitgelieferte Anschlag ist sowohl als Langsanschlag far sauberes Schneiden von langem
Holz - als auch als Gehrungsanschlag fur prazises Schneiden von Winkelschnitten

bis zu 60°, nutzbar.

Oberklasse

1.9

g

Artikel-Nr. 301910

004265 UDZBS!

Artikel-Nr. 301920

0042650003666
Artikel-Nr. 301940

DDS&!J

004265

4

I3

Lieferung: kartonverpackt (unmontiert) 4

68

Artikel-Nr. 301940 301920 301910
Elektromotor mit Bremse 230V~ 50 Hz 230V~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz
Motor-Typ Wechselstrom Wechselstrom Drehstrom
Aufnahmeleistung P, (S6-20%) 2000 W 3000 W 3300 W
Abgabeleistung P, (56-20%) 1300 W 2100 W 2500 W
Drehzahl n, 2800 min’' 2730 min’ 2680 min"'
Absicherung 16 A trage

Hartmetallsdgeblatt @315 x2,2/3,0 mm

Zihnezahl 40

Sageblattaufnahme 30 mm

Schnitttiefe bei 90° ca. 90 mm

Schnitttiefe bei 45° ca. 63 mm

Queranschlag - 0-60°

Abmalie Sagetisch 800 x 550 mm

Abmale Tischverlangerung 800 x 400 mm

Anschluss fiir Absaugung v

Schiebstock / Handgriff flir Schiebeholz v

Gewicht ca. 40 kg ca. 46 kg ca. 43 kg

Optionales Zubehcr

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Plattenschneideinrichtung, Schiebeschlitten, Spaneabsauganlage,
Hartmetallsageblatt nagelfest - siehe bitte Kapite| ,Ersatzteile - Zubehor” ab Seite 85

Technische Anderungen vorbehalten.

Altrad Lescha Atika 2023/24



Tischkreissdge T 250 ECO-3

Der perfekte Helfer fiir die Holzbearbeitung.
+ Uberall sagen - durch das stabile Untergestell kann die Tischkreissage flexibel eingesetzt werden;
+ transparente Schutzhaube fur mehr Sicherheit beim Sagen;

+ das @ 250 mm Hartmetall-Sageblatt ist Gber das leichtgéngige Handrad stufenlos héhen- und
schrag verstellbar;

& mit praktischem Quer- und Gehrungsanschlag (bis 60° einstellbar) und Schiebestock;
%% inklusive Langsanschlag mit Lupe und 2 Spaneabsauganschlissen.

Artikelnummer 302646
Wechselstrommaotor 230V ~50Hz
Leistung P, (51) 1800 W
Leerlaufdrehzahl 5000 m_in'
Netzsicherung 10 Atrage
Hartmetallsageblatt ©250x1,8/2,8 mm
Zahnezahl 24
Schnitthéhe bei 90° max. 85 mm
Schnitthéhe bei 45° max. 65 mm
Schragverstellung (Schwenkbereich) 0°-45°
Quer- und Gehrungsanschlag 0°-60°
Tischhohe (mit Untergestell) 830 mm
Gewicht ca. 17,0 kg

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Tischkreissdge T 250 N-3

Der perfekte Helfer fiir die Holzbearbeitung im Haus- und Hobbybereich.

+ Uberall sagen - durch das stabile Untergestell kann die Tischkreissige flexibel eingesetzt werden;
« die Tischverlangerung und Verbreiterungen gewahrleisten eine groRe Werksttick-Auflageflache;

+ transparente Schutzhaube fur mehr Sicherheit beim Sagen;

+ das @ 250 mm Hartmetall-Sageblatt ist Gber leichtgangig stufenlos hohen- und schragverstellbar;
<> mit praktischem Quer- und Gehrungsanschlag (bis 60° einstellbar) und Schiebestock;

<> inklusive Langsanschlag mit Lupe und 2 SpaneabsauganschlUssen.

Sageblattverstellung
& 0°- 45° =

ce.

Queranschla;
0°- 60° E

Artikel-Nr. 302646

23

0D4265l0277

mit Tischverbreiterung
und-Verlangerung

Langsanschlag mit Lupe

Artikelnummer 302607
Wechselstrommotor 230V~ 50 Hz
Leistung P, (51) 2000 W a—
Leerlaufdrehzahl n, 5000 min’
Netzsicherung 10 A trage
Hartmetallsageblatt @ 250 x 1,8/2,8 mm
Zahnezahl 40

Schnitthéhe bei 90° max. 85 mm
Schnitthohe bei 45° max. 65 mm
Schragverstellung (Schwenkbereich) 0° - 45°

Quer- und Gehrungsanschlag 0°-60°

TischgroBe mit Verbreiterungen 804 x 893 mm
Tischhohe (mit Untergestell) 825 mm

Gewicht ca.203 kg

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

Technische Anderungen vorbehalten.

Artikel-Nr. 302607

0042651026382
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ce.



Akku Kettensdge KSC 40-35

Die handliche Akku-Kettensage fur den vielfaltigen Einsatz.

+ Mit 2 Geschwindigkeits-Stufen:

Eco-Modus .= langere Akku-Laufzeit und Normal-Modus @@= mehr Leistung;
+ burstenloser Motor: flir eine ldngere Lebensdauer des Motors und héhere Arbeitszeit des Akkus;
« mehr Sicherheit durch Rickschlageschutz mit Sofort-Kettenbremse < 0,1 sek;
+ der integrierte Uberlastschutz schaltet den Hochentaster automatisch ab;
+ schnelles und werkzeugloses Einstellen der Kettenspannung (SDS-Schnellspannsystem),
+ automatische Kettenschmierung, der den Verschleil? an der Sagekette vermindert;

> mit Oregon Qualitats- Sagekette und -Schwert;

PRAXISTEST
GUT

* %k X

Altrad Lescha Atika GmbH
KSC 40-35

Heft 04/20

<+ inklusive Schwertschutz fur den Transport und Aufbewahrung.

Artikelnummer (o. Akku + Ladegerat)

Akku-Nennspannung / Kapazitat

Leerlaufdrehzahl n,

Schnittlange

Schnittgeschwindigkeit

Sagekette (riickschlagarm)

Automatisches Kettenschmierung

SDS-Schnellspannsystem

Gewicht (ohne Akku)

Kettensdge mit Ladegerdt und Akku AP 40-2000

Kettensdge mit Ladegerdt und Akku AP 40-4000
Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

!3 Den Sagebock finden Sie auf Seite 74.

70

302267
36 V= (max. 40 V)

7600 min'

ca. 356 mm

13 m/sek

3/8"-1,1 mm-52Tg.*

v

v

ca. 3,5kg

Artikel-Nr. : 302267-SETO1
Artikel-Nr. : 302267-SET02
*Tg.= Treibglieder

-~ LI )
Artikel-Nr. 302267
c € L| ‘

s
BEUSHLESS

004 431

042651018

Technische Anderungen vorbehalten.

Kettensagen sind universell einsetzbar und leisten

gute Dienste und sind im privaten, wie gewerblichen
Bereich, nicht mehr wegzudenken.

Verschiedene Modelle, die entweder elektrisch-, benzin-
oder akkubetrieben werden, ermdglichen dem Anwender,
sich die passende Kettensdge auszusuchen.

So ist die Kettensage ein praktischer Begleiter, die bei der
Strauch- und Baumpflege im privaten Bereich sowie im
forstwirtschaftlichen Betrieb oder fiir das Herstellen von
Feuerholz hilfreich zur Seite steht.

Aber auch flr den ambitionierten Heimwerker oder
Handwerker ist sie eine Hilfe, wenn es um Arbeiten mit Holz
am Bau geht .

Sogar als technischer Helfer bei Noteinsatzen der
Feuerwehr, DLRG oder THW sind sie unverzichtbar.

0 Es sollte aber auch erwadhnt werden, dass die
Kettensdge zu den gefahrlichsten Arbeitsgeraten gehort
und das der korrekte Umgang damit gelernt sein will. Zu
dem sicheren Arbeiten mit der Kettensage gehort auch
das Sicherheitstraining sowie die Sicherheitskleidung.
Beide Punkte sollten unbedingt beachtet werden - dann
steht einer erfolgreichen Arbeit nichts mehr im Wege.

—9 Bitte beachten Sie unsere Hochentaster - die als

besondere Form der Kettensage bei dem Baumbeschnitt
hilfreich sind, auf den Seiten 9 und 49.

Altrad Lescha Atika 2023/24



Kettensage KS 1800/35-2 und KS 2403/40

Unsere handlichen Elektro-Kettensédgen fiir vielseitige Sagearbeiten im Garten.
+ Beste Schnittergebnisse - mit Rlckschlagarmer Oregon-Qualitats Sagekette und

-FUhrungsschiene mit Umlenkstern;

+ der Rickschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse < 0,1 sek. und der Sicherheitsschalter mit

Einschaltsperre sorgen fur mehr Sicherheit;
+ automatische Kettenschmierung fir einen langen Einsatz der Sagekette;

+ Kabelzugentlastung zum Schutz und gegen den vorzeitigen Verschleil? des
Verldngerungskabels;

* nur KS 2403/40%: die Kettespannung kann werkzeuglos eingestellt werden;
inklusive Kettenschutz bei beiden Madellen.

an
wr

Ausfuhrung ,KS 1800/35-2"

Ausfuhrung , KS 2403/40"

C€

Artikel-Nr. 302265

04265

D28553

J

A

0

Artikel-Nr. 302266

1HT

0042650026

Artikelnummer 302265
Wechselstrommotor 230V~ 50 Hz
Leistung P, 1800 W
Schnittgeschwindigkeit 13 m/sek.
Schnittlange ca. 350 mm
Fithrungsschiene  OREGON |
14" (420 mm)
Sagekette (rickschlagarm)
3/8"-1.3 mm - 52 Treibglieder
Tankinhalt fir Kettenschmierung 120 ml
Riickschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse P 4
Automatische Kettenschmierung 3
LED-Betriebsanzeige ' X
Kabelzugentlastung v
Inkl. Schwertschutz v
Gewicht ca. 4,3 kg

Ersatzteile ab Seite 85
Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

302266

230-240 V~ 50 Hz
2400 W S6-40%
13 m/sek.

ca. 400 mm

|

16" (460 mm)
3/8" - 1.3 mm - 56 Treibglieder
120 mi

v
v
v
v
v/
ca. 4,6 kg

Technische Anderungen vorbehalten.

Al



Holz

Benzin-Kettensage BKS 38 A und BKS 45 -2

: ) - v e ; *BKS 38 A
Leistungsstarke Kettensagen fiur den vielseitigen und schweren Einsatz. PlEE A A e

+ Mit Elektronischer Ziindung flr einen zuverlassigen Start und einen stabilen Zandfunken - die
Kettensage lauft optimal und ruhig;

+ mit Walbro-Vergaser flir eine lange Lebensdauer;

+ die Automatische Kettenschmierung und der Umlenkstern verringern den Verschleild an der
Sagekette und sorgen flir eine angenehme Laufruhe;

« ermudungsfreieres Arbeiten - der Anti-Vibrationsschutz reduziert die Gbertragenen Schwingungen
auf die Handgriffe und die Sage liegt ruhiger in den Handen;

+ hohe Sicherheit: Beim Auslésen der Sofort-Kettenbremse - durch einen harten Schlag oder
Betatigung des vorderen Handschutz - stoppt die Kettensage unverzlglich < 0,1 sek,;

<> nur BKS 38 A*: zusatzlich mit einer Primerpumpe fir ein schnelleres und krafteschonendes Starten;

_n

< inklusive bei beiden Modellen: Kraftstoff-Mischbehalter, Montagewerkzeug und Schwertschutz.

Ausflihrung ,BKS 38 A"

Atika BKS 38 .

Einstiegsklasse

o Artikel-Nr. 302326

Intertek gg.

Die ATIKA BKS 45-2 - fir
den DLRG OG Biiren e.V.

' i sllooszeslo10206
ist die BKS 45-2 ein 0
unverzichtbarer Helfer Artikel-Nr. 302281

im Rettungseinsatz.

016611

C€ EUV L

Artikelnummer 302326 302281
2-Takt Benzinmator (EUV) 372 cm? 45,1 cm?
Motorleistung max. 1,3 kW max. 1,8 kW
Schwertlédnge 400 mm 445 mm
Schnittlange ca. 370 mm ca. 430 mm
Schnittgeschwindigkeit 21 m/sek. 21,2 m/sek.
Sagekette (riickschlagarm) (CaRLron- [ OREGON |
3/8"-1,3 mm Halbmeif3el - 57 Tg.* .325" - 1,5 mm HalbmeiRel - 72 Tg.*
Kettenrad (Zahnezahl / Teilung) 6/3/8" 7/.325"
Kraftstofftank (Fullmenge) 310 ml 500 ml
Oltank (Fiillmenge) 210 ml 240 mi
Mischverhaltnis (Kraftstoff / Zweitakt-0l) 40:1 40:1
Kettenschmierung v o
Elektrische Zindung v v
Anti-Vibrations-System v v
Primerpumpe v X
Gewicht ca. 5,2 kg ca. 6,7 kg
Ersatzteile ab Seite 85 * Tg = Treibglieder
Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
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Kettenscharfgerat KSG 220 A

Sparen Sie Geld und schéarfen Sie lhre Sageketten selber.

+ Ideal fur das korrekte Scharfen aller handelstblichen Sageketten;

+ integrierte und verstellbare Schutzhaube fir mehr Sicherheit gegen Funkenflug;
+ sicheres Arbeiten, da das Scharfgerat auf der Werkbank montiert werden kann;

« prazises Scharfen der Sagekette, da mehrere Einstellungen fir eine scharfe Kette moglich sind:

© Scharfewinkel bis zu 35° exakt einstellbar,
o Tiefenanschlag prazise regelbar,
™ Sagekette kann genau ausgerichtet und geflhrt werden;

<+ inklusive Schleifscheibe flr Hobbysageketten:
6,35 mm (174" / 9,52 mm (3/8") und 8,255 mm (0,325").

Artikelnummer 302360
Wechselstrommotor 230V ~ 50 Hz
Leistung P, 220 W

Drehzahl n, max. 8500 min’
Schleifgeschwindigkeit ca. 40 m/sek.
Kabellange 1,80 m

Schleifscheibe ©100x3,2x@ 10 mm
Gewicht ca. 1,7 kg

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.

Sagebock

Fir das Sagen von Holz - ideal fur die Herstellung von Brennholz.

+ Sicheres Arbeiten, denn die stark verzahnten Auflageflachen verhindern ein Mitdrehen des zu

bearbeitenden Holzes;
« standfest und korrosionsgeschtitzt durch stabile, verzinkte Stahl-Winkelprofile;
+ platzsparend zusammenklappbar und dadurch auch leicht zu transportieren;
« Tragfahigkeit ca. 150 kg.

Ce.

Artikel-Nr. 302360

0042650009941

Verzinkt

Artikelnummer 300850
Tragkraft max. 150 kg
MaRe Stellfliche 855 x 700 x 785 mm

MaBe zusammengeklappt 1000 x 700 x 70 mm

Auflagewinkel (optional) 387903 Artikel-Nr: 360850
Gestell verzinkt

Gewicht

Altrad Lescha Atika 2023/24

004265

D09224

ca. 6,6 kg c €
&

Technische Anderungen vorbehalten.



Gut vorbereitet
in den Winter

Wie schnell ist das Jahr wieder
rum - nach einem erfolgreichen
Gartenjahr oder einem gelungen
Bau-Projekt, genieRt man

Brennholz-Wippkreissage BWS 400-2

Die kleinste Wippkreissige - optimal fiir die Brennholzherstellung fir kleine Ofen.
+ Nach neuester europaischer Norm: mehr Sicherheit beim Schneiden durch die Schutzklappe

und der integrierten Wippenverriegelung;

+ serienmaliig mit Thermoprotektor und Nullspannunsausloser;

+ kompakte und leichte Bauweise aber kraftvoller Motor;

an
wr

& mit hochwertigem Sageblatt fur Holzstémme bis zu max. @ 140 mm.

inklusive Langsanschlag und Auflagenverlangerung;

gemutliche Abende im
Warmen.

-

Mit den richtigen Geraten
sorgen Sie fur einen
reichlichen Vorrat an
Brennmaterial fUr den
heimischen Ofen.

Nutzen Sie die kraftvollen
Helfer, um Ihnen die Arbeit zu
erleichtern.

Ob Brennholz fur die kleine
Stube oder flr das Beheizen

gréRerer Flachen - fiir jeden
Bedarf ist etwas dabei.

optimale Sicherheit

zugriffssichere Schutzklappe

Artikelnummer 301829

Elektromotor 230 V-~ 50 Hz

Motorleistung P, (52 - 15Min) 2,2 kW

Leerlaufdrehzahl n, 2800 min”

Schutzart IP 54

Netzabsicherung 16 A trage

Sageblatt (hartmetallbestiickt) @ 405 mm - 32 Zahne

Sageblatt-Aufnahmebohrung @30 mm

Sageblattdicke 2,2 mm

Schnittbreite 3,2mm

Schnittleistung min. @ 30 mm - max. @ 140 mm

Holzldnge min. 200 mm / max. 1000 mm

Arb‘-eltshohe.efnstellbar ca. 850 - 1220 mm Artikel-Nr. 301829
Abmessungen (L x B x H) ca. 1002 x 737 x 1046 mm

DA
Ersatzteile ab Seite 85 A SAvILLY

Weitere Technische Daten ab Seite 80

74

Technische Anderungen vorbehalten.
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Brennholz-Wippkreissage BWS 500-2 und BWS 700N-2

GroRRe Mengen Brennholz einfach und schnell selber vorbereiten.

+ Nach neuester eurapaischer Noarm: mehr Sicherheit beim Schneiden durch die Schutzklappe und
der integrierten Wippenverriegelung;

+ solide und verwindungssteife Konstruktion - standsicher und robust flr den dauerhaften Einsatz;

+ serienmaRig mit Thermoprotektor - bei Uberlastung schaltet der Motor ab und
Nullspannunsausloser - Wiederanlaufsicherung bei Stromausfall;

+ mit dem Fahrwerk ist die Wippkreissage trotz ihrer GroBe und Gewichtes einfach zu transportieren;
+ fur Holzstamme bis zu max. @ 170 mm (BWS 500-2) und max. @ 240 mm (BWS 700-2) geeignet;
nur BWS 500-2*: Ergonomisches und kraftesparendes Arbeiten durch den héhenverstellbaren

an
wr

Griff;

an,
wr

Ausfuhrung ,BWS 500-2"

inklusive verstellbarem Langsanschlag fir gleichlange Holzstlicke und verstellbarer Auflagen-
verlangerung fur lange Holzstamme.

optimale Sicherheit

zugriffssichere Schutzklappe

Leichter Transport

BWS 500-2*

héhenverstellbarer Griff

Artikel-Nr. 301834

785

0042650027

L|

Ausfihrung ,BWS 700N-2" Artikel-Nr. 301836

g AR
Artikelnummer 301834 301836

Elektromotor 230V~ 50 Hz 400V 3~ 50 Hz

Motorleistung P, (52 - 15Min) 3,0 kw 4,5 kw

Leerlaufdrehzahl n, 2800 min” 1420 min’'

Schutzart IP 54 1P 54

Netzabsicherung 16 Atrage 16 A trage

HM-Sageblatt @ 505 mm / 40 Zahne @ 700 mm / 42 Zahne
Sageblatt-Aufnahmebohrung @30 mm @ 30 mm

Sageblattdicke 2,6 mm 3,2mm

Schnittbreite 3,6 mm 42mm _
Schnittleistung min. @ 30 mm - max. @ 170 mm min. @ 30 mm - max. @ 240 mm
Holzlange min. 250 mm / max. 1000 mm min. 200 mm / max. 1000 mm

Verstellbarer Zufuhrgriff
Einstellbereich / Hohe Zuflihrgriff
Abmessiuingen (Lange x Breite x Hohe)
Gewicht

Ersatzteile ab Seite 85

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

v

ca. 810 - 1150 mm

ca. 1015 x 809 x 994 mm
ca. 57,6 kg

X

ca. 850 mm
ca. 1150 x 745 x 1085 mm
ca. 107 kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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Holz

Brennholzspalter ASP 4 N-2 und ASP 5 N-2 / ASP 5 N-2UG

Unsere Einstiegsmodelle fir die Aufbereitung von Brennholz.

Am

> Nach neuester europaischer Norm fiir mehr Sicherheit beim Spalten:

@ mit einer leichtgangigen 2- Hand Bedienung,

® dem Zugriffschutz der den Spaltbereich abdeckt sowie

2 eine Holzablage, die verhindert, dass das gespaltene Holz unkontrolliert herunterfallt;

mehr Sicherheit

« 3ulerst stabile und robuste Bauweise;

* durch ihre kompakte Form und dem Fahrwerk sind die Brennholzspalter schnell und einfach
einsetzbar;

durch den Zugriffschutz

+ der zuséatzliche Handgriff und die Rader gewahrleisten einen einfachen Transport;

5 nur ASP 5 N-2 UG* (Artikel-Nr. 301729): Technisch gleich wie der Brennholzspalter ASP 5 N-2 aber
zusatzlich mit einem Untergestell ausgestattet, kann der Spalter als Tisch oder Standgerat

betrieben werden.

ol

Ausflhrung ,ASP 4 N-2"

.

Ausfuhrung ,ASP 5 N-2"

C€

Ausfuhrung ,ASP 5 N-2 UG"*

und der Holzablage

Artikel Nr 301727

265
Artikel-Nr. 301728

4004265002597 2

Artikel-Nr. 301729

02600

41004265

76

Artikelnummer 301727 301728 301729 (mit Untergestell)
Elektromotor / Kurzschlussstrom 230V~ 50Hz / 1kA 230V ~50Hz /1kA
Leistung P, 1500 W {S1) 2200 W (S3 25%)
Spaltkraft 40 kN (4 t) +10% 50 kN (51t) £10%
Spaltgutlange max. 130 - 370 mm max. 200 - 520 mm
Spaltgutdurchmesser max. @ 50 - @ 250 mm max. @ 50 - @ 250 mm
Spalthub max. 290 mm max. 370 mm
Systemdruck 16,5 MPa (165 bar) 20,6 MPa (206 bar)
Olmenge Hydrauliksystem 2,41 351
Durchmesser Kol-b_enstange @30 mm @ 30 mm
2-Hand Bedienung mit Zugriffschutz v Ve o
Fahrwerk und Transportgriff v 73 o
Untergestell X X B
Gewicht ca. 49 kg ca. 55 kg ca. 61 kg
Untergestell (optionales Zubehor) X F

Ersatzteile finden Sie auf unserer Internat-Seite: lescha-atika.de/ersatzteile/

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Technische Anderungen vorbehalten.
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Brennholzspalter ASP 6 L-2 und ASP 8 N-2

Vertikale Spalter fur die Aufbereitung von Brennholz.

3+ Nach neuester europaischer Norm fur mehr Sicherheit beim Spalten:

© eine leichtgangige 2- Hand Bedienung mit Griffschutz,
® den Kippschutzbligeln die verhindern, dass das gespaltene Holz unkontrolliert herunterfallt
2 sowie seitlichen Ablagen, fir das gespaltene Holz;

+ ausgestattet mit kraftvollen Motoren, die gute Spaltergebnisse garantieren;

+ die robuste und stabile Bauweise garantieren eine hohe Standsicherheit;

4¢ serienmal3ig mit Transportgriff und Radern, die den Transport erleichtern.

Ausflhrung ,ASP 6 L-2"

C€

Ausftuhrung ,ASP 8 N-2"

mehr Sicherheit

-+

durch die Kippschutzbligel

Transportrader

platzsparende

Aubewahrung
Artikel-Nr. 301730
D|J|4af|p||5‘ |D||2|5|‘|J|96
Artikel-Nr. 301731

0

042651026016

4

Artikelnummer

Elektromotor

Kurzschlussstrom

Leistung P, (56 4 min/6 min)
Spaltkraft

Spalthub

Spaltgutlange
Spaltgutdurchmesser

Spaltsaule

Spaltkeillange

Systemdruck

Olmenge Hydrauliksystem
Geschwindigkeit (Vorlauf / Riicklauf)
2-Hand Bedienung mit Griffschutz
Fahrwerk und Transportgriff
Abmessungen (Lange x Breite x Hahe)
Gewicht ‘

301730

230V ~50Hz

1 kA

3000 W (56 - 40%)

60 kN {6t} £10%

max. 495 mm

max. 100 - 550 mm
max. @ 80 - 3 300 mm
175 mm

85 x 85 mm

21,6 Mpa (216 bar)
351

3,6 cm/s /16,5 cm/s
v

v

ca. 840 x 915 x 1495 mm
ca. 98,5 kg

Ersatzteile finden Sie auf unserer Internat-Seite: lescha-atika.de/ersatzteile/

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

301731

400V 3 -50Hz

1 kA

3500 W (56 40%)
80 kN (81t) +10%
max. 485 mm

max. 100 - 550 mm
max. @ 80 - @ 300 mm
100 x 100 mm

185 mm

21 MPa (210 bar)
4]

6,0 cm/s/ 19,4 cm/s
v

v

ca. 845 x 935 x 1500 mm
ca. 108,8kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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Holz

Brennholzspalter ASP 10 TS-2, ASP 12 TS-2 und ASP 14 TS-2

Besonders geeignet fiir Meterholz - schnelle, und kraftsparende Brennholz-Aufbereitung fur iz 5-'“"@"“3'
den semiprofessionellen Anwender als auch fiir den Kamin- und Kachelofen Besitzer.

+ Auswahl aus 3 Modellen mit kraftvollen Drehstrom-Motoren, fUr gute Spaltergebnisse;
« mit 2 Vorlaufgeschwindigkeitsstufen;

+ Sicherheitsanforderungen nach der neuesten europaischen Norm;

+ leichtgangige Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung;

+ mehr Sicherheit beim Spalten durch die Fixierkralle und den Schutzarm; e Fl-xl-rkra”e

an

<+ ruckenschonendes und leichteres Arbeiten durch die niedrige Bodenplatte und den

serienmaligen Stammbheber;
Stammheber

wr

durch den Transportgriff sowie dem Fahrwerk mit integriertem Stltzrad ist der Brennholzspalter
trotz der GroBe und des Gewichtes einfach umzusetzen.

i

und Schutzarm

Robuste Bauweise

Artikel-Nr. 301732

4l 0426!
Artikel-Nr. 301733

| \I l|2 3 !}HB |U|

4llopsé2es

6023
Stutzrad und Fahrwerk

Artikel-Nr. 301734

Ausfuihrung ,ASP T5-2"
c € in 3 Modellen : : I‘l |“|
erhaltlich fur einen einfachen Transport ilgoazeslozé0ay

Artikelnummer 301732 301733 301734
Drehstrommotor 400V 3 ~ 50 Hz 400V 3 ~ 50 Hz 400V 3 ~ 50 Hz
LeistUn_g-P. (56 40%) 3300W 3300 W 3500 W

Spaltkraft T00 KN (10 t) +10% 120 kN (12 ) £10% 140 kN (14 t) +10%
Spalthub max. 850 mm max. 850 mm max. 850 mm
Spaltgutlange max. 1040 mm max. 1040 mm max. 1040 mm
Spaltgutdurchmesser max. @ 300 mm max. @ 300 mm max. @ 300 mm
Spaltsaule 160 x 120 mm 160 x 120 mm 180 x 120 mm
Systemdruck 25,5 MPa {255 bar) 24 MPa (240 bar) 24,6 MPa (246 bar)
Olmenge Hydrauliksystem 71 71 751
Vorlaufgeschwindigkeit 1 23,2 cm/s 23,2 cm/s 21,8 cm/s
Vorlaufgeschwindigkeit 2 4,9 cm/s 4,2 cm/s 4,2 cmis
R(ickla’hfg_eschwindigkeit 6,1 cm/s 5,2 cm/s 5,2 cm/s
Vollgummi - Laufrad @ 200 mm @ 200 mm @ 200 mm
StUtzrad und Transportgriff v W v

Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) approx. 1550 x 1050 x 2500mm - alle Modelle

Gewicht ca. 1725 kg ca. 178,4 kg ca. 184,9 kg

Ersatzteile finden Sie auf unserer Internat-Seite: lescha-atika. de/ersatzteile/

Weitere Technische Daten ab Seite 80 Technische Anderungen vorbehalten.
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Brennholzspalter ASP 16 N-2 und ASP 20 N-2

Besonders geeignet fiir Meterholz, schnelle, und kraftsparende Brennholz-Aufbereitung fur SN

den professionellen Anwender als auch flr den Kamin- und Kachelofen Besitzer.

+ Auswahl aus 2 Modellen mit kraftvollen Drehstrom-Motoren, fUr gute Spaltergebnisse;
« mit 2 Vorlaufgeschwindigkeitsstufen und Ruckwartslauf;

+ Sicherheitsanforderungen nach der neuesten europaischen Norm;

« leichtgangige Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung;

+ mehr Sicherheit beim Spalten durch die Fixierkralle und den Schutzarm;

A
wr

rickenschonendes und leichteres Arbeiten durch die niedrige Bodenplatte und den
serienmaligen Stammbheber;

A

trotz der GrofRe und des Gewichtes einfach umzusetzen.

Serienmdpfig: Bei dem Spalten von groBen
Stammen sind Stammheber und -Halter ein
grofe Hilfe und schonen den Bediener.
Muheseliges und kraftezehrendes
Aufstellen der Holzstamme wird einem
erspart.

> durch den Transportgriff sowie dem Fahrwerk mit integriertem Stltzrad ist der Brennholzspalter SO

und Schutzarm

Robuste Bauweise und

™

Kraftvolle Motore

Stutzrad und Laufrader

fiir einen einfachen Transport

Artikel-Nr. 301735
| | |5l |2|H"I|5||£l

4llooszé [i
Artikel-Nr. 301736

0

Ausfuhrung ,ASP N-2"
c € in 2 Modellen ‘ ‘”” |I |”
erhaltlich tllooszesllozsegy

Artikelnummer 301735 301736

Drehstrommotor 400V 3 ~ 50 Hz 400V 3 - 50 Hz

Leistung P, (56 40%) 4500 W 5100 W

Spaltkraft 160 kN (16 t) +10% 200 kN (20 t) +10%

Spalthub max. 948 mm max. 948 mm

Spaltgutlange max. 1100 mm max. 1100 mm
Spaltgutdurchmesser max. @ 300 mm max. @ 350 mm

Spaltséule 150 x 100 mm 200 % 100 mm

Systemdruck 27,7 MPa (277 bar) 27,5 MPa (275 bar)

Olmenge Hydrauliksystem 181 24|

Vorlaufgeschwindigkeit 1 14,2 cm/s 10,5 cm/s
Vorlaufgeschwindigkeit 2 4,6 cm/s 4,3 cm/s
Ruicklaufgeschwindigkeit 6,4 cm/2 7,5 cm/2

Luftreifen @ 400 mm @ 400 mm

Fahrwerk und Transportgriff v o

Abmessungen (Linge x Breite x Hhe) ca. 1550 x 1050 x 2500mm - beide Modelle

Gewicht ' ca.257,8 kg ca. 296,5 kg

Ersatzteile finden Sie auf unserer Internet-Seite: lescha-atika.de/ersatzteile/

Weitere Technische Daten ab Seite 80

Altrad Lescha Atika 2023/24

Technische Anderungen vorbehalten.
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Technische Daten

Akku-Programm & f'@ é§§ -@"ﬁ@gﬁ@
& )

Gartenpflege-Set AMGS 40 302378 36 500 96 93,6 5,67 - -
Rasentrimmer GTC 40-305 302358 36 350 96 82 Z5 35 1.5
Freischneider FC 40-255 302377 36 500 96 82 3,0 <20 1,5
Rasenmaher RMC 40-400 302790 36 700 94 75 3,0 <22 1,5
Rasenmaher RMC 40-510 302791 36 700 94 Vil 3,0 <22 1.5
Hochentaster KSHC 40-20 302267 36 350 99 87 3.0 1,84 1,5
Kettensage KSC 40-35 302285 36 1500 92 746 3.0 0,845 15
Heckenschere HSC 40-600 307023 36 350 104 90 3,0 <25 1,5
Laubblaser LBC 40-60 302926 36 800 106 932 3,0 <34 15
Laubsauger/-hacksler LSHC 40-70 302924 36 650 100 89,2 3,0 <25 1,5
Ruhrgerat RLC 40-10 319013 36 600 96 85 3,0 5,56 15
Ruhrgerat RLC 40-10 G 319012 36 600 96 85 3.0 5,56 1,5
> N,
> X ©
K & & &
8 \y & «§ N
Wl \bﬁb & e *@
& & & &8
& M &F & &
$ & & R ES
dau 3 O & & $ S ks §
¥ & P F S &

e ks N 29 o W~ oS =
Benzin-Ruttelplatte V-11000 319201 Benzin 4100 106 85 2,18 <10,8 s
Benzin-Ruttelplatte V-HB 8200 319005 | Benzin 1500 104 89,5 3.0 <AAT 1.5
Benzin-Rlttelplatte V-HB 13000 319206 | Benzin | 4200 106 893 2,18 <159 1;5
Ruhrgerat RL 1000 319006 230V 950 101 90 3,0 <35 1.5
Rahrgerat RL 1400 319007 | 230V 1350 100 89 3,0 <57 1.5
Akku -Ruhrgerat RLC 40-10 319013 36V 600 96 85 30 5,56 1,5
Akku-RUhrgerat RLC 40-10 G 319012 36V 600 96 85 3.0 5,56 455
Rihrgerat RL 1600 G 319010 | 230V 1600 98,6 87,7 3.0 <23 1,5
Ruhrgerat RW 1400 319001 230V 1350 98,6 87,6 3,0 <32 5.5
Rijhrgerét RW 1600 A 319002 230V 1600 98,6 87,6 3,0 <32, 1.5
RUhrgerat Profi RW 1800-2 319004 230V 1800 96,8 85,8 3.0 <1,7 155
RuUhrgerat RW 1800 Twin 319008 230V 1800 101 90 3.0 <29 15

80 Altrad Lescha Atika 2023/24



Bau

Betonmischer Comet 130 S
Betonmischer Comet 130 S
Betonmischer Profi 1455
Betonmischer Profi 145 5
Betonmischer Dynamic 165
Betonmischer Dynamic 165
Betonmischer Expert 185
Betonmischer Expert 185
Betonmischer Focus 185
Betonmischer Focus 185
Betonmischer Patriot 250
Betonmischer Patriot 250
Zwangsmischer Compact 100
Zwangsmischer Compact 140
Baukreissage BTU 450
Baukreissage BTU 450
Baukreissage BTK 400
Baukreissdge BTK 400
Baukreissage BTK 450
Baukreissdge BTK 500
Baukreissage BTH 400
Baukreissage BTH 400
Baukreissdge BTH 450
Baukreissidge BTH 500
Luftentfeuchter ALE 300 N
Luftentfeuchter ALE 500 N
Luftentfeuchter ALE 600 N

Luftentfeuchter ALE 800 N

*= Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung

Altrad Lescha Atika 2023/24

§ ;
s PSS

ks N e o s N

322050 | 230v | 600 81 64 30 : 5

322051 | 400v | 750 81 64 30 ’

322500 | mov | 700 96 85 30 - -

350a0s | a00v | 750 78 63 30 5

322301 | 230v | 800 80 63 30 : -

322311 400V 750 80 63 3,0 S

322351 | 230v | 900 80 63 30 - :

322361 400V 750 80 63 3,0 -

321650 | 230V | 900 84 63 3,0 : 5

321660 400V 750 84 63 3,0 -

321600 | 230v | 1100 84 75 30 . -

321601 | 400v | 900 84 75 30 ’

315600 | 230v | 2300 95 30 -

315620 | 230v | 2200 95 30 ,

ooy | mov | 3000 110 | 945+ 40 . :

303010 | 400v | 4400 10 | 945 40 ;

303150 | 230v | 3000 | 114 | 985+ | 40 : 2

303160 400V 4400 114 98,5% 4,0 -

303170 | 400v | 5000 114 | 98s* | 40 . .

303180 | 230v | 6100 14 | 985 | 40 :

303200 | 230v | 3000 114 | 985* | 40 - 5

303210 | 400v | 4400 114 | 985 | 40 ;

303220 | 400v | soo0 | 114 | 98s* | 40 - -

303230 | 230v | 6100 14 | 985* | 40 .

303993 | 230v | 570 <65 | <51 : - :

303994 | 230v | 700 <65 | <51 .

303995 | 230v | 660 <70 | <53 : : -

303996 230V 820 <70 <53 - - -
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Technische Daten

o Y
& 4@§ ﬁf
e P A LSS LS

‘?§- ‘?é{b & Ea =N W b ¥
Messerhacksler AMA 2500 300857 | 230V 2500 108 83 3,0 - -
Messerhacksler AMF 2800 300632 | 230V 2800 105 937 254 -
Leise-Walzenhacksler ALA 2500 300662 230V 2500 96 86 3,0 - -
Leise-Walzenhéacksler ALF 2600-2 300668 230V 2600 90 80,3 0,34 - -
Leise-Walzenhacksler LHF 2800 300610 | 230V 280 92 69,1 3,0 - -
Leise-Walzenhacksler ALF 2800 300627 | 230V 2800 92 72 0,34 -
Benzin-Gartenhacksler GHB 760 A 321650 | 230V 900 84 63 3,0 - -
Heckenschere HA 500/41 302346 | 230V 500 99 773 1,64 <34 1,5
Heckenschere HA 710/61 302348 230V 710 102 80,4 30 <4, 15
Benzin-Heckenschere HB 62-2 302304 | 272K | 750 12 87,6 30 41 15
Benzin-Heckenschere HB 72-2 302395 | ZTakt | 759 112 876 30 41 15
Akku-Heckenschere HSC 40-600 307023 36V 300 104 90 3,0 <25 1,5
Hoch-Heckenschere HHS 710-56 302393 230V 710 102 94 3,0 5.2 1.5
Hochentaster KSH 710 SDS 302306 | 230V 710 103 83 03 3,6 1.5
Akku-Hochentaster KSHC 40-20 302285 36V 3000 92 74,6 3,0 0,8 1,5
Bodenhacke BH 800 N 300781 | 230V 200 93 79,3 1,37 14 1,5
Bodenhacke BH 1400 N 300782 230V 1400 93 788 1.75 09 15
Benzin-Erdlochbohrer ELB 52 300800 | 212K 1 2500 13 88,4 30 | <212 15
Benzin-Freischneider BF 31-4T 302376 | T2kt | 09 113 933 30 7.4 15
Benzin-Freischneider BF 43-2 302375 | 400V 1200 113 99,5 3,0 5.2 1.5
Akku-Rasentrimmer GTC 40-305 302358 36V 700 96 82 2,5 3,5 15
Akku-Freischneider FC 40-255 302377 36V 500 96 82 3,0 <25 15
Akku-Rasenmaher RMC 40-400 302790 36V 700 94 5 3,0 <22 15
Akku-Rasenmaher RMC 40-510 302791 36V 700 94 772 30 <22 1,5
Akku-Gartenpflege-Set AMGS 40 302378 | 36V 500 96 93,6 5.67 - -
Vertikutierer VT 32 Z-2 300760 230V 1400 95 74,8 3,0 3,6 1,5
Vertikutierer VT 40 Z 300762 230V 1600 96 83,5 213 55 1,5
Laubsauger/-hacksler/-blaser LSH 2500 300916 | 230V 2500 102 87 3,75 3,9 1,5
Laubsauger/-hacksler/-blaser LSH 2600 300920 | 230V 2600 102 87 3,75 3.9 5
Laubsauger/-hdcksler/-blaser LSH 3000-2 300925 | 230V 3000 106 843 3.0 <3,75 1,5
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Holz

Akku-Laubsauger/-hacksler/-bldser LSHC 40-70
Akku-Laubblaser LSHC 40-60
Dekupiersage DKV 400-2

Bandsage BS 205-2

Kapp-und Gehrungssage KGS 210 N
Kapp-und Gehrungssage KGSZ 305 N
Kapp-und Gehrungssage KGSZ 305 N-2
Abricht- und Dickenhobel ADH 204
Tischkreissage HT 315

Tischkreissage HT 315

Tischkreissage HT 315

Tischkreissage T 250 ECO-3
Tischkreissage T 250 N-3

Kettensage KS 1800/35

Kettensage KS 2403/40
Akku-Kettensage KSC 40-35
Benzin-Kettensage BKS 38A
Benzin-Kettensage BKS 45-2
Brennholz-Wippkreissdge BWS 400
Brennholz-Wippkreissage BWS 500 N-2
Brennholz-Wippkreissage BWS 700 N-2
Brennholzspalter ASP 4 N-2
Brennholzspalter ASP 5 N-2, sowie ASP 5 N-2 UG
Brennholzspalter ASP6 L-2
Brennholzspalter ASP 8 N-2
Brennholzspalter ASP 10 TS-2
Brennholzspalter ASP 12 TS-2
Brennholzspalter ASP 14 TS-2
Brennholzspalter ASP 16 N-2

Brennholzspalter ASP 20 N-2

*=Schallleitungspegel am Arbeitsplatz Bearbeitung

Altrad Lescha Atika 2023/24

300926 | 36v | 800 106 93,2 30 <34 15
300924 | 360V | 650 100 89,2 30 <25 1,5
302302 | 230v | 120 904 | 774 30 . ]
302418 | 230v | 250 799 | 669 30 .

302563 | 230v | 1400 | 102 89 30 - .
302566 | 230v | 2100 | 110 9 30 :

oces | mov | 2000 | 1115 | 985 30 - -
302240 230V 1500 105,9 929 3,0 -

301940 | 230v | 2000 | 105 805 40 : :
301920 | 400v | 3000 | 105 80,5 30 :

301910 | 400v | 3300 | 105 80,5 30 - -
302646 230V 1800 107 94 3,0 -

302607 | 230v | 2000 | 107 94 30 - -
302279 | 230v | 1800 | 105 853 06 3,6 15
302266 | 230v | 2400 | 107 95,5 2,5 <57 15
302267 | 36v | 1500 99 87 30 1,84 1.5
302326 | 212K 11300 114 99,4 22 1,5 15
302281 | 273K 1 4800 13 | 1027 25 6,0 15
301829 | 230v | 2200 | 115 98 30 : -
301834 230V 3000 115 96 4.0 -

301836 | 400v | 4500 | 115 99 40 - .
301727 | 230v | 1500 | 957% | s : <25

300728 | mov | 2200 | 57+ |sosser| - <25

301730 230V 3000 98* 89,8%* - <2,5

301731 | 400v | 3500 | 966 | so7+ - <25 -
301732 | 400v | 3300 | 929% | <so* . 2,5 .
300733 | 400v | 3300 | 942% | <so** - 25 -
300734 | 400v | 3500 | 973% | <som 25

300735 | 400v | 4100 . <80%* . 25 .
300736 | 400v | 5100 : <80%* 25

**= Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung
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ERSATZTEILE
+ LOGISTIK

SIE BENOTIGEN .
ERSATZTEILE / GERATE?

Hier finden Sie Logistikdaten und eine

kleine Auswahl an Ersatzteile, weitere
umfassende Informationen
finden Sie unter www.lescha-atika.de




Sie benotigen Ersatzteile und méchten gern bestellen?

Hier finden Sie einen Auszug unserer Ersatzteile.

Weitere verfugbare Ersatzteile - auch fur altere Gerate finden Sie unter: www.lescha-atika.de
Melden Sie sich einfach telefonisch @ +49 (0) 8222 /41 30 - 0 oder per Mail = info@lescha-atika.de

Akku-Programm Li-lon Tecunic System HO
Akku-Gartenpflege-Set

Antriebseinheit AMGS-AE 40, 36 V= (max. 40 V)
/ fur alle Aufsteckwerkzeuge aus der AMGS-Gartenplege-Set Reihe ||m ”l”llm |||| m
X Bestell-Nr. 386193 4004265028003
Aufsteckwerkzeug Freischneider/Grastrimmer AMGS-FG 40
° / fir Antriebseinheit AMGS-AE aus der AMGS-Gartenplege-Set Reihe ||||| “I”mll ||||”
Bestell-Nr. 386194 26501028010
Aufsteckwerkzeug Heckenschere AMGS-HS 40
/ fur Antriebseinheit AMGS-AE aus der AMGS-Gartenplege-Set Reihe |||| “l”mll ||||w
/ Bestell-Nr. 386195 sllooseesliozgney
* Aufsteckwerkzeug Hochentaster AMGS-HE 40
far Antriebseinheit AMGS-AE aus der AMGS-Gartenplege-Set Reihe |||| || |||| |||| “
2 Bestell-Nr. 386196 4004265002803 4
Verlangerung fur Aufsteckwerkzeug Hochentaster AMGS-HE 40
/ aus der AMGS-Gartenplege-Set Reihe |||| |”|||||I| |||||’
Bestell-Nr. 386197 sloosze65l029024

A B - 1y ! -
\ > - -
s B T e a— | W .
- e
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Zubehor / Ersatzteile

Akku-Gartengerate
Fadenspule (@ 1,65 mm x 4,5 m)
flUr Rasentrimmer GTC 40-305
Bestell-Nr. 380705 &

a 3-Zahnschneidmesser

fur Freischneider und Grastrimmer FC 40-255

Bestell-Nr, 385934 7
Schneidfaden (10 Stlick)

fur Freischneider und Grastrimmer FC 40-255

Bestell-Nr. 385933 4
Schneidmesser

fir Rasenmaer RMC 40-400

Bestell-Nr. 365618 7
Schneidmesser

fir Rasenmaer RMC 40-510

Bestell-Nr. 365611 7
Sagekette 14" OREGON 91P052X

fur Kettensage KSC 40-35

Bestell-Nr. 364831 4
Fihrungsschiene 14" OREGON Double guard

fur Kettensage KSC 40-35

Bestell-Nr. 364685 4
Sagekette 8" CL14333X

fur Hochentaster KSHC 40-20

Bestell-Nr. 364846 7l
Fihrungsschiene 8" Double guard |

!

I

Hi

fir Hochentaster KSHC 40-20
Bestell-Nr. 364844 4llg
Handschutz |

1

fiir Heckenschere HSC 40-600

Bestell-Nr. 365512 7
Auffangsack

fir Laubsauger-, hacksler, -blaser LBC 40-70

Bestell-Nr. 381330 41004265

Maortelrhrquirl @ 120 mm

fur Rihrgerat RLC 40-10 ||

Bestell-Nr. 372582 Al

Gegenlaufiger Mortel- /Scheibenrthrquirl @ 115 mm / @ 95 mm

fur Ruhrgerat RLC 40-10 G | |
004265

fir alle Akku - Gerate aus der Li~lon TecHnic System HO Reihe |||

Bestell-Nr. 365501 4lioos2é

Bestell-Nr. 372701 4
Lithium - lonen Akku AP 40-4000, 4,0 Ah, 144 Wh, 36 V= (max. 40 V) “ ||||
4llog

Lithium - lonen Akku AP 40-2000, 2,0 Ah, 72 Wh, 36 V= (max. 40 V)
fur alle Akku - Gerate aus der li-fon TecHniC System HO Reihe
Bestell-Nr. 365503 426
Ladegerat ALG 40-1800, 1,8 A, 36 V “ |||||
4004

fur alle Akkus aus der Li-fon Tecrnic System HO Reihe
Bestell-Nr. 365500

EGE =03 |\ i\

Alle verfiigbaren Ersatzteile - auch fiir dltere Gerdte - finden Sie unter www.lescha-atika.de
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Bau - Programm
Rattelplatte

PU-Schutzmatte 540 x 310 x 6 mm (LxBxH}
fur Ruttelplatte V-HB 8200
Bestell-Nr. 372989

PU-Schutzmatte 515 x 360 x 6 mm (LxBxH)
flir Ruttelplatte V 11000
Bestell-Nr. 372957

PU-Schutzmatte 520 x 410 x 7 mm (LxBxH)
fur Ruttelplatte V 1300
Bestell-Nr. 372920

Rihrgerate

Wendelrthrquirl @ 120 mm
fur Ruhrgerat RL, RW und Profi RW
Bestell-Nr. 372583

Wendelrihrquirl @ 140 mm
fur Ruhrgerat RL, RW und Profi RW
Bestell-Nr. 372613

Wendelrthrquirl @ 160 mm

fur Ruhrgerat RL, RW und Profi RW

Bestell-Nr. 372616

MortelrGhrquirl @ 120 mm

fur Ruhrgerat RL, RLC 40-10, RW und Profi RW
Bestell-Nr, 372582

Mértelriihrquirl @ 120 mm (mit rechts geformten Wendeln)
fur Rihrgerat RL, RW und Profi RW

Bestell-Nr. 372584

Mdrteiruhrquiri @ 140 mm

far RGhrgerat RL, RW und Profi RW

Bestell-Nr. 372612

Mértelrihrquirl @ 160 mm

far Ruhrgerat RL, RW und Profi RW
Bestell-Nr. 372615
Scheibenrthrquirl @ 114 mm

fur Ruhrgerat RL, RW und Profi RW
Bestell-Nr. 372614

Doppel - Maértelrthrquirl @ 220 mm
fur Rihrgerat RW 1800 Twin
Bestell-Nr. 372673

Gegenlaufiger Mortel- /Scheibenrihrquirl @ 140 mm/ @ 114 mm
fur Rihrgerat RL 1600 G
Bestell-Nr. 372701

ms@gn—@rmﬁmw—w—w—

Gegenlaufiger Mortel- /Scheibenrthrquirl @ 115 mm / @ 95 mm
far Rihrgerat RLC 40-10 G
Bestell-Nr. 372707

=~

042650029

4265

1]

004265101109

004265

0426

0426

04265

265

265

50
¢65M

029
0z9

011074

I

011128

L]
A

14945

011081

011

011104
14834

17618

27624

Alle verfiigbaren Ersatzteile - auch fiir dltere Gerite - finden Sie unter www.lescha-atika.de
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Zubehor / Ersatzteile

Betonmischer

Siebtrommel zum Sieben von Kompost und Erde
flr Betonmischer Comet 130 S und Profi 145 S
Bestell-Nr. 52200001 4

Baukreissagen

8 3

Hartmetallsageblatt, nagelfest, @ 400 x 2,8 / 3,8 x @ 30 mm, 28 Zdhne
‘ fur Baukreissage BTK und BTH | | | ||| Il
Bestell-Nr. 360225 4ll0042650011524
Hartmetallsageblatt @ 450 x 2,8 / 3,8 x @ 30 mm, 40 Zahne
h fur Baukreissége BTU, BTK und BTH | || |
Bestell-Nr. 360592 sliogszeslionrsty
M~ Hartmetallsageblatt, nagelfest, @ 500 x 2,8 /4,0 x @ 30 mm, 36 Zdhne
- % furBaukreissage BTK und BTH || | |
! Bestell-Nr. 361137 4004 2650006773
Luftentfeuchter
Luftfilter
- T
Bestell-Nr. 417723 7loe12531454883
Luftfilter
. far Luftentfeuchter ALE 500 N I ||| ‘I”“ ||” |||”
Bestell-Nr. 417695 7loe1259ll628325
Luftfilter
. fur Luftentfeuchter ALE 600 N und ALE 800 N ||| |||||| || m
580447361

Bestell-Nr. 417656

Fliesenschneider

>
N

Alle verfiigbaren Ersatzteile - auch fiir ditere Geriite - finden Sie unter www.lescha-atika.de
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Trennscheibe @ 200 x 25,4 x 2,2 mm
flr Fliesenschneider ST 200 N
Bestell-Nr. 364721
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Garten-Programm

Gartenhacksler

R Auffangsack
flr alle Gartenhacksler ohne Auffangkorb
Bestell-Nr, 301894

Spezial - Wendemesser (64 mm lang), 1 Paar, komplett mit Schrauben

“ flir Messerhacksler AMF 2800 und AMA 2500
Bestell-Nr. 384547

Hauptmesser, komplett mit Schrauben
“ fur Benzin - Gartenhacksler GHB 760 A

Bestell-Nr. 385598

265

Gegenmesser, komplett mit Schrauben
@4 firBenzin - Gartenhicksler GHB 760 A
Bestell-Nr. 385599

26

Schlegelhammer (flr das Schlaghammer-Werk)
flir Benzin - Gartenhacksler GHB 760 A
Bestell-Nr. 385630

¢65‘

Schneidwalze

fur Leise - Walzenhacksler ALA 2500, ALF 2600-2 und LHF 2800

Bestell-Nr. 380080

Bestell-Nr. 380081

26

Schneidwalze

fur Leise - Walzenhacksler ALA 2800, ALF 2800, GHD und LHF

Bestell-Nr. 380288

BT Gegenplatte
@ flir Leise - Walzenhacksler ALA 2500
L]

Gegenplatte

@ fur Leise - Walzenhacksler ALF 2600-2, LHF 2800 und ALF 2800

Bestell-Nr. 380352

Heckenschere/Hochentaster

- Handschutz
fur Heckenschere HA 500/51
Bestell-Nr, 364194

65‘|UU1?54‘|

65

002317

211319

2

5‘|ﬂ11
08

3

[

F

(k]
651011333
51011340

5‘|ﬂ1 1 35?‘|

6

265

» #  Kohlebursten (2 Stlick)

a ﬂ fur Heckenschere HA 500/51
Bestell-Nr. 364201

Handschutz

fur Heckenschere HA 500/51
Bestell-Nr. 364195

; Kohlebtrsten (2 Stiick)

; ', fur Heckenschere HA 710/61
Bestell-Nr. 364200

Benzinfilter
ﬁ flr Benzin - Gartenschere HB 60-2 und HB 72-2
Bestell-Nr. 364360

Vorderer Handgriff mit Handschutz

ﬂ fur Benzin-Heckenschere HB 60-2 und HB 72-2
Bestell-Nr. 364374
Handschutz

! fur Hoch-Heckenschere HHS 710/56
fo oy Bestell-Nr. 364335

011371

?52“
.EIJV

176%

g 3“

Alle verfiigharen Ersatzteile - auch fiir dltere Gerite - finden Sie unter www.lescha-atika.de
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Zubehor / Ersatzteile

B@ fur Hoch-Heckenschere HHS 710/56
Bestell-Nr. 364338 7
Sagekette 8" OREGON 90JG033X
B fur Hochentaster KSH 710 SDS I
Bestell-Nr. 364406 4lgosz2es
Fihrungsschiene 8" OREGON Double Guard
=== f(r Hochentaster KSH 710 SDS
Bestell-Nr., 364447 4lionazes

Kohlebtrsten (2 Stuck) ||
0

Bodenhacke

Hackmesser rechts (8 Messer)

* flir Bodenhacke BH 800 N und BH 1400 N
Bestell-Nr. 381859 i 7
Hackmesser links (8 Messer)

, fur Bodenhacke BH 800 N

Bestell-Nr. 381860 7

191963

?5!332

061252
1252

0612

6

Erdlochbohrer

i Erdlochbohrer - @ 100 x 800mm |||||
004

fur Erdlochbohrer ELB 52
Bestell-Nr. 381674 4
% Erdlochbohrer - @ 150 x 800mm |“|‘
004

fur Erdlochbohrer ELB 52
Bestell-Nr. 381675 4

% Erdlochbohrer - @ 200 x 800mm ||||
[111]

fur Erdlochbohrer ELB 52
Bestell-Nr. 381676 4

4265

Benzin-Freischneider/Grastrimmer

016765

016987

16963

0
16970

1]

2-fadige Fadenspule (Faden @ 2,5 mm)
. fur Benzin - Grastrimmer und Freischneider BF 43-2 ”"I
004

Bestell-Nr. 385803 4
Bestell-Nr. 385804 4llonaze
2-fadige Fadenspulen (Faden @ 2,4 mm) I |

;‘i fur Benzin - Grastrimmer und Freischneider BF 31-4T
00
l 3-Zahn Schneidmesser @ 255 mm ml
00

5
5

4265

5“

26

4-Zahn Schneidmesser @ 255 mm
flr Benzin - Grastrimmer und Freischneider BF 43-2

Bestell-Nr. 385854 4
fur Benzin - Grastrimmer und Freischneider BF 31-4T
Bestell-Nr. 385855 4

426

Alle verfiigharen Ersatzteile - auch fiir ditere Gerdte - finden Sie unter www.lescha-atika.de
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Vertikutierer

Vertikutierwalze kpl.
===+ fUr Vertikutierer VT 32 Z-2
Bestell-Nr. 380662

Lufterwalze kpl.
=== {(r Vertikutierer VT 32 Z-2
Bestell-Nr. 380666

Vertikutierwalze kpl.
"H‘ﬂ.. fur Vertikutierer VT 40 Z
Bestell-Nr. 381656

Lufterwalze kpl.
Swmmay fiir Vertikutierer VT 40 Z
Bestell-Nr. 381658

Laubsauger-, hacksler-, blaser

Auffangsack (45 Liter)
' fur Laubsauger-, hacksler, -blaser LSH 2500 und LSH 2600

Bestell-Nr. 381243

Terrassenstrahler

GlUhkorper

M fur Terrassenstrahler Festival

Bestell-Nr. 413008

Brenner kpl.
4 fUr Terrassenstrahler Festival
Bestell-Nr. 413017

Holz-Programm

Dekupiersage

3er Set Sageblatter 18 tpi
flr Dekupiersage DKV 400-2
Bestell-Nr. 362913

flr Dekupiersége DKV 400-2

i 3er Set Sageblatter 15 tpi
Bestell-Nr. 362914

Bandsage

Sageband 1400 x 6,5 x 0,35 mm, 330 Zahne (geeignet fur Holz und die meisten Kunststoffe)
fur Bandsége BS 205-2
Bestell-Nr. 362653

&4

004265002

4

004265002

4

004265001

P

004265001

014037

4

00426

5

0426510

04265

|
Il

00426

09811

5

0

4

Alle verfiigharen Ersatzteile - auch fiir dltere Gerite - finden Sie unter www.lescha-atika.de
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Zubehor / Ersatzteile

Kapp- und Gehrungssage

Hartmetallsageblatt @ 210 x 2,8 x @ 25,4 mm, 24 Zahne
h fur Kapp- und Gehrungssage KGS 210 N “
Bestell-Nr. 363495 4004265001435

Hartmetallsageblatt @ 305 x 2,8 x @ 30 mm, 60 Zdhne
fur Kapp- und Gehrungssage KGSZ 305 N
Bestell-Nr. 366053 7

@ Untergestell, 2-fach hohenverstellbar

flry—
£ —

—
o,
5 c—
=5

fur Kapp- und Gehrungssage KGSZ 305

Bestell-Nr. 363600 4
Hartmetallsageblatt @ 305 x 3,0 x @ 30 mm, 60 Zahne

fur Kapp- und Gehrungssage KGSZ 305 N-2

715762

42651010381

765
047

71399 ‘

—— O

3 —

: Bestell-Nr. 366448 7
@\ Untergestell, 2-fach héhenverstellbar

£

fur Kapp- und Gehrungssage KGSZ 305-2
Bestell-Nr. 366441 7

flarp—
£ —

Abricht- und Dickenhobel

Hobelmesser 258 x 20 x 2,5 mm (es werden 2 Stlick benétigt)
\ fUr Abricht- und Dickenhobel ADH 254 A
Bestell-Nr. 363912

L

0042650012422

Tischkreissage

. Schiebeschlitten
fur Tischkreissage HT 315 | I

Bestell-Nr. 302615 41004265 1

_ Plattenschneideinrichtung

<, fUr Tischkreissdge HT 315 ml ’||| " |

L Bestell-Nr. 301895 sllooszes5ln0286
Fahrgestell

'éf & fur Tischkreissige HT 315 ||||| | "
Bestell-Nr. 301892 sllonsz2651004533
Hartmetallsageblatt @ 315x 2,2/ 3,0 x @ 30 mm, 40 Zahne

i"'\ fiir Tischkreissage HT 315 ml‘ Im |||
Bestell-Nr. 360210 41004 2651008531
Hartmetallsageblatt @ 250 x 1,8 / 2,8 x @ 30 mm, 24 Zahne

B e e
Bestell-Nr. 366303 4004265093827
Hartmetallsageblatt @ 250 x 1,8 / 2,8 x @ 30 mm, 40 Zahne

‘ fiir Tischkreissage T 250 N-3 mn ||||“
Bestell-Nr. 366266 4llnoz2651093612

Alle verfiigharen Ersatzteile - auch fiir ditere Gerdte - finden Sie unter www.lescha-atika.de
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Kettensage

Fihrungsschiene 14" ,,OREGON Double Guard”

fir Kettensage KS 1800/35 und KSC 40-35 ||
Bestell-Nr. 364685
Sagekette ,,OREGON" (91PJ052X)

fur Kettensage KS 1800/35 und KSC 40-35 |||
Bestell-Nr. 364686 00426
Fuhrungsschiene 16" ,OREGON Double Guard”

fur Kettensage KS 2002/40 Iull
Bestell-Nr. 364639

004265001

8011

slloge1é
2

500125

+~

6

1

SAYRIANE AR

2

Sagekette ,OREGON" (91PJ057X)
fur Kettensage KS 2002/40 [“ll | |
Bestell-Nr. 364637 651010848
Fuhrungsschiene 16" ,OREGON Double Guard”
fur Kettensage KS 2403/40 I“I || I |I |
Bestell-Nr. 364864 4llonazeslioz7 747
Sagekette ,OREGON" (91P) 056X)
fur Kettensage KS 2003/40 | | || |
Bestell-Nr. 364863 slionszeslioz?730
Fahrungsschiene 16" ,ATIKA”

- fur Benzin - Kettensage BKS 38 (A) | | Hlml‘"ll I
Bestell-Nr. 364541 0042650012507

0
Sagekette ,CARLTON" (N1C-BL)

PP fUr Benzin - Kettensage BKS 38 (A) ml, |,||“|‘|||l | |
Bestell-Nr. 364539 011722
Sagekette ,,OREGON" (91VG-57PX)

P fUr Benzin - Kettensage BKS 38 (A) ml H|”||||I||
Bestell-Nr. 364540 sllooazeslior 1746
Fuhrungsschiene 18", ATIKA”

- fur Benzin - Kettensage BKS 45-2 ml ‘|| |||| |
Bestell-Nr. 364808 410042651016949
Sagekette ,OREGON" (21LP072X)

sy fUr Benzin - Kettensage BKS 45-2 | | | |
Bestell-Nr. 364582 4llo0ae 11753

Kettenscharfgerat

Schleifscheibe @ 100 x 3,2 x @ 10 mm
fur Kettenscharfgerat KSG 220 (A)
Bestell-Nr. 363721

Schleifscheibe @ 100 x 4,5 x @ 10 mm
fur Kettenscharfgerat KSG 220 (A)

00426

0101

5
5

Bestell-Nr. 363725 004265101009
Brennholz-Wippkreissage
Hartmetallsageblatt @ 405 x 3,2 /3,0 x @ 30 mm, 32 Zahne
% fur Brennholz - Wippkreissage BWS 400-2 “ |V|| |||‘ |||| |
= Bestell-Nr. 365228 042651028836
Hartmetallsageblatt @ 505 x 3,6 / 2,6 x @ 30 mm, 40 Zahne
h fur Brennholz - Wippkreissage BWS 500-2 ||I “" |||| | |
Bestell-Nr. 365216 slippszeslinzesss
f Hartmetallsageblatt @ 700 x 3,2 / 4,2 x @ 30 mm, 42 Zahne
l fiir Brennholz - Wippkreissage BWS 700 N-2 I | || I | |||I I
| Bestell-Nr. 365119 4llons2650015195

Alle verfiigharen Ersatzteile - auch fiir dltere Gerite - finden Sie unter www.lescha-atika.de
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Logistik

Akku-Programm

302378

1102 x 320 x 205 mm

10,5 kg

Akku-Gartenpflege-Set AMGS 40
302358 Akku-Rasentrimmer GTC 40-305 810 x 260 x 230 mm 43 kg
302377 Akku-Freishneider- und Grastrimmer FC 40-255 890 x 235 x 175 mm 5,4 kg
302790 Akku-Rasenmaher RMC 40-400 675 x 510 x 400 mm 22,0 kg
302791 Akku-Rasenmaher RMC 40-510 835 x 575 x 550 mm 30,0 kg
302267 Akku-Kettensage KSC 40-35 460 x 250 x 265 mm 55 kg
302285 Akku-Hochentaster KSHC 40-20 1110 x 240 x 245 mm 57 kg
307023 Akku-Heckenschere HSC 40-600 1060 x 260 x 235 mm 4,6 kg
300926 Akku-Laubsauger/-Hacksler LSHC 40-70 335 x 170 x 430 mm 3,4 kg
300924 Akku-Laubblaser LBC 40-60 670 x 160 x 325 mm 34 kg
319012 Akku-Rihrgerat RLC 40-10 G 560 x 330 x 205 mm 57 kg
319013 Akku-Ruhrgerat RLC 40-10 360 x 350 x 205 mm 55 kg
365500 Akku-Ladegerat ALG 40-1800 180 x 90 x 100 mm 0,5 kg
365501 Akku AP 40-2000 155x125x 90 mm 1,0kg
365503  Akku-AP 40-4000 165 x 140 x 100 mm 1,7 kg
Bau

319201

Benzin-Ruttelplatten V 11000

730 x 450 x 590 mm

66,0 kg
319205 Benzin-Ruttelplatten V-HB 8200 670 x 430 x 690 mm 59,0 kg
319206 Benzin-Rittelplatten V-HB 13000 745 x 495 x 785 mm 90,0 kg
319006 Ruhrgerat RL 1000 365x 275x 185 mm 4,4 kg
319007 Ruhrgerat RL 1400 400 x 260 x 240 mm 6,2 kg
319910 Ruhrgerat RL 1600 G 620 x 300 x 230 mm 6,5 kg
319001 Ruhrgerat RW 1400 370x 320x 240 mm 6,3 kg
319002 Ruhrgerat RW 1600 A 440 x 380 x 260 mm 8,0 kg
319004 Ruhrgerat RW 1800 620 x 340 x 240 mm 9,0 kg
319008 Ruhrgerat RW 1800 Twin 590 x320x 250 mm 8,5 kg
322050 Betonmischer Comet 130 S - Alle Typen 1200 x 680 x 1280 mm 50,0 kg
322500 Betonmischer Profi 145 S - Alle Typen 1260 x 680 x 1320 mm 54,0 kg
322301 Betonmischer Dynamic 165 - sowie 322311 1360 x 912 x 1355 mm 79,0 kg
322351 Betonmischer Expert 185 - sowie 322361 1360 x 912 x 1355 mm 82,0 kg
321650 Betonmischer Focus 185 - sowie 321660 1380 x 912 x 1400 mm 90,0 kg
321600 Betonmischer Patriot 250 - sowie 321601 1380 x 912 x 1525 mm 137,0 kg
315600 Zwangsmischer Compact 100 720x770x 1190 mm 116,0 kg
315620 Zwangsmischer Compact 140 820x 770 x 1210 mm 119,0 kg
303100 Baukreissage BTU 450 - sowie 303110 1060 x 660 x 1130 mm 92,0 kg + EP
303101 Baukreissage BTU 450 (kartonverpackt), sowie 303111 1060 x 770 x 250 mm 90,0 kg + EP
303150 Baukreissage BTK 400, sowie 303160 1200 x 800 x 1130 mm 108,0 kg + EP
303170 Baukreissage BTK 450 1200 x 800 x 1130 mm 110,0 kg + EP
303180 Baukreissage BTK 500 1200 x 800 x 1130 mm 114,0 kg + EP
303200 Baukreissage BTH 400, sowie 303210 1200 x 800 x 1130 mm 138,0 kg + EP
303220 Baukreissage BTH 450 1200 x 800 x 1130 mm 140,0 kg + EP
303230 Baukreissage BTH 500 1200 x 800 x 1130 mm 144,0 kg + EP
303993 Luftentfeuchter ALE 300 N 568 x 383 x 672 mm 30,0 kg
303994 Luftentfeuchter ALE 500 N 610 x 405 x 660 mm 33,0 kg
303995 Luftentfeuchter ALE 600 N 580 x 530 x 1035 mm 55,0 kg
303996 Luftentfeuchter ALE 800 N 580 x 530 x 1035 mm 57,0 kg
302252 Fliesenschneider ST 200 N 900 x 485 x 360 mm 30,0 kg
307000 Feuchtemessgerat FM 2 230x152x  35mm 0.2kg
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Garten

Artikel-Nr. &P Verpackung - AbmaRe % Verpackung - Gewicht
300657 Messerhacksler AMA 2500 550 x 320 x 580 mm 21,0 kg
300632 Messerhacksler AMF 2800 575 x 420 x 505 mm 26,5 kg
300662 Leise-Walzenhacksler ALA 2500 570x330x 610 mm 28,0 kg
300668 Leise-Walzenhacksler ALF 2600-2 600 x 382 x 515 mm 28,0 kg
300610 Leise-Walzenhacksler LHF 2800 585 x 425 x 520 mm 34,0 kg
300627 Leise-Walzenhacksler ALF 2800 585x 425 x 520 mm 34,0 kg
300659 Benzin-Gartenhacksler GHB 760 A 800 x 575 x 1265 mm 92,0 kg
302346 Heckenschere HA 500/51 840 x 109 x 185 mm 2,6 kg
302348 Heckenschere HA 710/61 1065 x175x 210 mm 3.8 kg
302394 Benzin-Heckenschere HB 60-2 1160 x 255 x 220 mm 89 kg
302395 Benzin-Heckenschere HB 72-2 1360 x 255 x 220 mm 9,3 kg
302393 Hoch-Heckenschere HHS 710-56 1065 x 260 x 135 mm 6,5 kg
302306 Hochentaster KSH 710 SDS 1190 x 155 x 70 mm 56 kg
302285 Akku-Hochentaster KSHC 40-20 1110 x 240 x 245 mm 57 kg
300781 Bodenhacke BH 800 N 355x305x 510 mm 9,0 kg
300782 Bodenhacke BH 1400 N 430 x 370 x 560 mm 15,0 kg
300800 Benzin-Erdlochbohrer ELB 52 830 x 575 x 285 mm 20,7 kg
302376 Benzin-Freischneider BF 31-4T 1080 x 300 x 280 mm 11,0 kg
302375 Benzin-Freischneider BF 43-2 1070 x 315 x 285 mm 10,6 kg
302358 Akku-Rasentrimmer GTC 40-305 790 x 250 x 230 mm 43 kg
302377 Akku-Freishneider- und Grastrimmer FC 40-255 890 x235x 175 mm 54 kg
300760 Vertikutierer VT 40 Z 670x510x 320 mm 10,4 kg
300762 Vertikutierer VT 32-27 550 x 430 x 255 mm 17,2 kg
300916 Laubsauger LSH 2500 320 x 230 x 455 mm 44 kg
300920 Laubsauger LSH 2600 320 x 230 x 455 mm 44 kg
300925 Laubsauger LSH 3000-2 335x 170 x 490 mm 34 kg
300926 Akku-Laubsauger LSHC 40-70 335x 170 x 490 mm 33 kg
300924 Akku-Laubblaser LBC 40-60 325x160x 670 mm 34 kg
300413 Terrassenstrahler Festival 1190 x 790 x 305 mm 29,5 kg
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Logistik

Holz

302302 Dekupiersage DKV 400-2 655 x 285 x 365 mm 14,0 kg

302418 Bandsage BS 205-2 720 x 275 x 350 mm 18,0 kg
302563 Kapp-und Gehrungssage KGS 210 N 475 x 290 x 290 mm 71 kg
302566 Kapp-und Gehrungssage KGSZ 305 N 800 x 575 x 475 mm 20,0 kg
302267 Kapp-und Gehrungssage KGSZ 305 N-2 880 x520x 470 mm 20,0 kg
302268 Kapp-und Gehrungssage KGSZ 305 N-2 mit Untergestell 880 x 520 x 470 mm 25,7 kg
302240 Abricht- u. Dickenhobel ADH 204 850 x 460 x 435 mm 30,5 kg
301910 Tischkreissdge HT 315 - 3,3 kW 400 V, kartonverpackt 800 x 600 x 180 mm 45,5 kg
301920 Tischkreissage HT 315 - 3,0 kW 230V, kartonverpackt 800 x 600x 180 mm 48,5 kg
301940 Tischkreissdge HT 315 - 2,0 kW 230V, kartonverpackt 800 x 600 x 180 mm 42,5 kg
302646 Tischkreissage T 250 ECO-3 710x 620 x 330 mm 19,1 kg
302607 Tischkreissage T 250 N-3 710 x 620 x 330 mm 224 kg
302265 Kettensage KS 1800/35-2 465 x 230 x 200 mm 4,9 kg
302266 Kettensage KS 2403/40 465 x 230 x 200 mm 53 kg
302267 Kettensage KSC 40-35 460 x 250 x 265 mm 5.5 kg
302281 Kettensage BKS 45-2 480 x 270 x 310 mm 7.9 kg
302282 Kettensage KS 2002/40 500 x 290 x 200 mm 6,5 kg
302326 Kettensage BKS 38A 410x 270 x 310 mm 6,1 kg
302360 Kettenscharfgerat KSG 220 A 290x 165x 195 mm 2,0 kg
300850 Sagebock 1015x160x 35 mm 7.0 kg
301829 Brennholz-Wippkreissdge BWS 400 N-2 1060 x 770 x 233 mm 43,0 kg
301834 Brennholz-Wippkreissage BWS 500 N-2 788 x 770 x 1219 mm 74,0 kg
301836 Brennholz-Wippkreissdge BWS 700 N-2 1300 x 800 x 1230 mm 131,0 kg
301727 Brennholzspalter ASP 4 N-2 790 x 300 x 500 mm 52,5 kg
301728 Brennholzspalter ASP 5 N-2 950 x 320 x 500 mm 59,0 kg
301729 Brennholzspalter ASP 5 N-2 UG 980 x 320 x 620 mm 65,0 kg
301730 Brennholzspalter ASP 6 L-2 550 x 345 x 1145 mm 103,5 kg
301731 Brennholzspalter ASP 8 N-2 560 x 400 x 1150 mm 115,9 kg
301732 Brennholzspalter ASP 10 TS-2 500 x 755 x 1700 mm 1825 kg
301733 Brennholzspalter ASP 12 TS-2 500 x 755 x 1700 mm 188,4 kg
301734 Brennholzspalter ASP 14 TS-2 500 x 755 x 1700 mm 194,9 kg
301735 Brennholzspalter ASP 16 N-2 780 x 580 x 2000 mm 269,8 kg
301736 Brennholzspalter ASP 20 N-2 780 x 580 x 2000 mm 308,5 kg
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Altrad Lescha ATIKA - Wo wir sind
Standorte

£

48282 Emsdetten - Germany
Altrad Lescha Atika GmbH
Service-Center

59227 Ahlen - Germany

Altrad Lescha Atika GmbH

Technik - Marketing - After Sales Service
89331 Burgau - Germany

Altrad Lescha Atika GmbH
Produktion - Vertrieb - Einkauf - Technik

Messetermine 2023/2024

05. - 06. November 2023 Eurobaustoff Forum - K&In
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Altrad Lescha Atika

Online und in den Sozialen Medien

Besuchen Sie uns auch online auf unserer Internet-Seite; www.lescha-atika.de

ATIKA PRODUKTE

Mit dem Ohram Markl

Gegrundet 1949 in Westfalen, entwickelte sich das Traditionsunternehmen ATIKA von ginem regionsien Hessteller von Betomischern, Holsbesrbeitungsmaschinen und Gartengeraten
zu pinem erfolgreichen intornational agerenden Untermehmen. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung, imnovatives Denken und dem kundenorientierten Handetn gahbrt ATIKA
ru einern der renammiertesien Anhietern von Bau | Garten- und Holzbearberrungsmaschinen Mit dem Ziel, seit nun mehr ats 70 dshren, den Kundenwunschen suf ganrer Lime v

entsprechen, birtet ATIKA Cerate an, din sowohl den Proft im geworblich
ATIRA wurde 2012 in die weltwelt operierende ALTRAD-Gruppe mit sufgenommen

\\\\\ tr als auch den ambitiomerten Handworksr begerstorn. Des ehemalige Familienunternehmen

Seit nun mehr als 70 Jahren, Ihr Partner im Bereich Bau, Garfen und Holzbearbeitung.

und in den sozialen Medien, um Informationen Uber Gerdte oder Neuigkeiten von uns zu erfahren.

0000
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ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH

Josef-Drexler-Str, 8 - 89331 Burgau - Germany

Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mall: Info@lescha-atika.de
ALTRAD www.lescha-atika.de
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