Serie CPFL

Baukreissage
CPFL 450 & CPFL 500

« robuste Konstruktion mit Vollverzinkung

o leistungsstarke Drehstrommotoren mit Bremseinrichtung
o Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage

» groBBe, klappbare Tischverlangerung

ALTRAD




CPFL 450 & CPFL 500

Hartmetall-S&geblatt Sicherheits- Quer- und
@ 450 mm oder @ 500 mm schutzhaube Gehrungs-
mit Entspannungsschlitzen ;nfslch:‘ag %Olwri]e Léngsanschlag
Ausstattung: o S
e Sicherheitsschutzhaube aus zerspanbarem Material o, Kapppare Scherneitspaltil 7 /9_;;% | R
° @ 450 mm (CPFL 450) oder Q 500 mm (CPFL 500) Tischverlangerung - g % I\;E Anlageflache
Hartmetall-Sageblatt mit Entspannungsschlitzen '---"'-.._ i

e leistungsstarke Drehstrommotoren mit Bremseinrichtung
e Motorschutzschalter - schiitzt den Motor vor Uberlastung

Vorrichtung fur

* Nullspannungsausldser - verhindert ein unkontrolliertes SPETRIEEEIL]

Kranésen

Anlaufen der Sége nach einem Stromausfall
o CEE-Geratestecker mit Phasenwender bei Drehstrom
e Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
e Langsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste
* vollverzinktes Metallgestell mit Verstarkungsstreben
* Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
e groBe, klappbare Tischverldngerung
e Spaneabsauganschluss
e 2 Kranbsen
e inkl. Schiebestock und Schiebegriff

Verstéarkungsstreben

abschlieBbarer
Schalter mit
Nullspannungs-
ausloser. CEE-
Geratestecker
mit Phasen-
wender flr
Drehstrom-
anschluss

Schiebestock
& Schiebegriff

Motor mit Motorschutz
und Bremseinrichtung vollverzinktes

Metallgestell

Fur gréBere Werkstlicke ist der gleit- Das robuste, vollverzinkte Metallgestell Prazises Arbeiten dank Quer- &

lagergefiihrte Quer- & Langsanschlag, mit Verstarkungsstreben und Krandsen Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre
wie auch die Tischverlangerung, auf- ist besonders fiir den rauen Baustellen- il sowie Langsanschlag mit verstellbarer

und abklappbar. einsatz konzipiert worden.

Baukreissdge CPFL 450 CPFL 500 Loglstlsche Daten

Aluminium-Anschlagleiste.

Drehstrommotor mit Bremse 400 V3~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz 303172
Aufnahmeleistung P, 5000 W 6100 W .‘, 1200 x 800 x 1130 mm + EP
Abgabeleistung P, 4000 W 5000 W & [VE1] 112 kg + EP
Nenndrehzahl 2835 min™ 2820 min™ &% 1200 x 800 x 2100 mm + EP
Absicherung (trége) 16 A 20 A & [VE?2] 224 kg + EP
Hartmetall-Sageblatt @450 x 2,8/3,8 x @30 mm @500 x 2,8/4,0 x @30 mm

; : [0
Schnitthéhe ca. 150 mm ca. 175 mm Wl2601821071014
Quer- und Gehrungsanschlag 0° - 45° 0° - 45°

Tischverlangerung 720 x 750 mm 720 x 750 mm

Tisch / Héhe 1050 x 750 mm / 850 mm 1050 x 750 mm / 850 mm 303182
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L,, 98,5 dB (A); K=4,0dB (A) 98,5 dB (A); K=4,0 dB (A) &% 1200 x 800 x 1130 mm + EP
Garantierter Schallleistungspegel L, 114 dB (A); K=4,0 dB (A) 114 dB (A); K=4,0 dB (A) & [VE1] 116 kg + EP
CEE-Geratestecker mit Phasenwender (%4 v &% 1200 x 800 x 2100 mm + EP
Motorschutzschalter & Nullspannungsausldser (4 4 & [VE2] 232 kg + EP
Langsanschlag & Krandsen v 4

Spéneabsaugvorrichtung v v ‘ m ’H”
inkl. Schiebestock und Schiebegriff v (%4 20182007102
Gewicht ca. (N.W.) 112 kg 116 kg

Artikel-Nr. 303172 303182

Technische Anderungen vorbehalten.
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