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 Brennholzspalter ASP 5 N-2

Der kraftvolle Brennholzspalter für 

den Privatanwender.

Brennholz für den Eigenbedarf 

kräfteschonend selber aufbereiten. 

Leistungsstark und sicher nach  

neuester europäischer Norm.

erhältlich auch mit Untergestell
*301729 ASP 5 N-2UG
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ALTRAD Equipment Germany GmbH

Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany 

Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de 

www.lescha-atika.de

Brennholzspalter ASP 5 N-2

Zugriffschutz Holzablage
*301729 ASP 5 N-2UG

mit Untergestell

Versandinformationen

ca. 59 kg
kg

950 x 320 x 500 mm 

                     Brennholzspalter                                          ASP 5 N-2 / ASP 5 N-2UG

Artikelnummer

Artikelnummer

Wechselstrommotor 

Kurzschlußstrom

Leistung P (S3 25%)1  

Spaltkraft

Spaltgutlänge 

Spaltgutdurchmesser

Spalthub 

Systemdruck

Ölmenge Hydrauliksystem

Vorlaufgeschwindigkeit

Rücklaufgeschwindigkeit 

Kolbenstangendurchmesser

Schalldruckpegel L  PA 

Schalldruckpegel LPA 

Messunsicherheitsfaktor K

2-Hand Bedienung

Fahrwerk

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)

Gewicht 

Gewicht mit Untergestell

301728

301729 (mit Untergestell)

230 V~  50 Hz

1 kA

2200 W

50 kN (5 t) ± 10 %

max. 200 - 520 mm

max. 50 - 250 mm

max. 370 mm

20,6 Mpa (206 bar)

3,5 l

3,7 cm/s

6,2 cm/s

Ø 30 mm

78,8 dB(A) - (Leerlauf)

89,8 dB(A) - (Bearbeitung)

3,0 dB(A)

1160 x 425 x 610 mm

ca. 55 kg  

ca. 61 kg                                               

4 004265 025972
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Artikel-Nr.: 301728

ca. 65 kg
kg

980 x 320 x 620 mm

4 004265 026009

Artikel-Nr.: 301729

Das Einstie�smodell für den Privatanwender, um kleine Men�en Holz schnell zu Brennholz vorzubereiten. 

Ÿ Nach neuester europäischer Norm für noch mehr Sicherheit beim Spalten:                                                                                       
î mit einer leicht�än�i�en 2-Hand Bedienun�,                                                                                                                                         
î dem Zu�riffschutz, der den Spaltbereich abdeckt sowie                                                                                                                                
î eine Holzabla�e, die verhindert, dass das �espaltene Holz unkontrolliert herunterfällt;

Ÿ äußerst standsicher und robust durch die verwindun�ssteife Bauweise;

Ÿ wartun�sarm; 

Ÿ serienmäßi� Hydraulikzylinder mit automatischem Rücklauf;                                    

Ÿ durch die kompakte Bauweise und dem Fahr�estell schnell und einfach einsetzbar                                                                     
und platzsparend unterzubrin�en;

Ÿ ASP 5 N-2 UG mit Unter�estell (301729)*:                                                                                                                                                                                               
Technisch �leich wie der Brennholzspalter ASP 5 N-2 aber zusätzlich mit einem Unter�estell                                               

aus�estattet kann der Spalter als Tisch oder Stand�erät betrieben werden.                                                                    


