Li-lIoN TEcHNiC SYSTEM HO

Volle Bewegungsfreiheit
ohne Abgase und stérende Kabel!
Mit den Geraten aus dem
LESCHA - ATIKA Programm
Li-IoN TECHNIC SYSTEM HO
kénnen Arbeiten bequem und
schnell erledigt werden.

Akku - Ruhrgerat
Profi RWC 40-30

* birstenloser Motor sowie integrierter Uberlastschutz gewahrleisten
eine lange Lebensdauer

® durchzugstarkes 2-Gang Stahl-Getriebe flr optimale Mischergebnisse

* groler, ergonomischer Handgriff mit integriertem Sicherheitsschalter N
und Einschaltsperre fur eine sichere und einfache Bedienung

e Softstart fur ein spritzarmes Durchmischen ALTRAD

www.lescha-atika.de



Li-loNn TECHNIC SYSTEM HO

Profi RWC 30-40

« kraftvoller & burstenloser Motor fir eine lange
und fast wartungsfreie Lebensdauer sowie eine
effizientere Nutzung des Akkus

* durchzugsstarkes 2-Gang Stahl-Getriebe fur
ein optimales Durchmischen bei langsamer
wie auch schneller Drehzahl

e grol3er, stabiler und ergonomischer Handgriff
mit integriertem Sicherheitsschalter sowie
Einschaltsperre fur eine sichere und einfache
Bedienung

e integrierter Uberlastschutz - schaltet das
Ruhrgeréat bei Uberlastung automatisch ab und
verhindert somit Schaden am Motor & Getriebe

* Softstart fur ein spritzarmes Mischen von vielen
Materialien wie z.B. Farben, Lacke, Zement,
Spachtelmassen, Putz, Kalk, Beton, Estrich, etc.

Serie Profi RWC

Akku & Ladegerat gehoren nicht zum
Lieferumfang und missen separat
erworben werden!

Diese sind kompatibel und kénnen
bei allen Geraten aus dem
Li-loN TEcHNiC SYSTEM HO Programm
von LESCHA - ATIKA verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.lescha-atika.de

W-- BRUSHIESS

Ergonomischer & robuster Handgriff mit
integriertem Sicherheitsschalter sowie
kraftvollem & burstenlosen Motor fir
ein sicheres und bequemes Arbeiten.

Akku - Ruhrgerat
kompatibler Akku (Typ / Nennspannung)

2-Gang Stahl-Getriebe & Softstart fir ein
zligiges aber spritzarmes Mischen.
Schnell einsatzbereit:

Inklusive @ 120 mm Mértelrihrquirl.

Fir Mischmaterialien von dinnflussiger,
zaher bis hin zu schwerer Konsistenz: z.B.
Farben, Lacke, Spachtelmassen, Zement,
Putz, Kalk, Beton, Estrich, ...

Profi RWC 40-30 Logistische Daten

Li-lon /36 V ==(max. 40 V) 319014

Ruhrquirl (Art / GréRRe ) Mortelrihrquirl / @ 120 x 590 mm o< 440 x 330 x 230 mm
Aufnahme M14 [ ] [VE1] 5,0 kg
Drehzahl n, (1. Gang / 2. Gang) ca.0-420min"/ca.0-710 min’ o 460 x 350 x 260 mm
Mischvolumen ca.50L é [VE2] 10,8 kg
Schallleistungspegel L, 88,8 dB (A)

A
Mess-Unsicherheit K 3,0 dB (A) 4loos2650026429

Hand-Arm-Vibration a,, 0,9 m/s?

Mess-Unsicherheit K 1,5 m/s?

AludruckguRB-Gehéuse v

Abmessungen (montiert) ca. 845x345x 196 mm

Gewicht (N.W.) (ohne Akku) ca. 4,3 kg

Artikel-Nr. 319014

ALTRAD Equipment Germany GmbH
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany

Tel: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de

Technische Anderungen vorbehalten.



