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ALTRAD [IEEN

Betonmischer
AT 350

* robuste, verschweilte Mischtrommel mit 3 Doppelrihrschaufeln fur
perfekte Mischergebnisse - Trommelvolumen ca. 340 Liter

® grolRes Handrad, Schwenkgetriebe & FuRpedal - stufenlos verstellbar

* abriebfestes Antriebsritzel und abriebfester Zahnkranz aus stabilem
Gusseisen mit umlaufendem Zahnkranzschutz

* Fahrwerk mit Luftbereifung fur einen einfachen Transport

www.lescha-atika.de
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- Motorhaus
AT 350 groles Walzlager Kranose  fir Benzin-/

Dieselmotor

Antriebsritzel und Zahnkranz aus Gusseisen

grolles Handrad mit umlaufendem Zahnkranzschutz

@ 590 mm mit
Schwenkgetriebe 3 Doppelruhrschaufeln
@275 mm

fur perfekte Mischergebnisse

Motorhaus fur
Elektromotor

pulverbeschichtete
Konstruktion

verzinkteund |
teleskopierbare |
Standbeine

13" Stahlfelge
mit 135er
Stral3enreifen

=1 FuBpedal zum

° einfachen l6sen
| und arretieren der
‘ | Trommelstellung

Krandse und Gabelaufnahmen fir ein Leistungsstarke Benzinmotoren mit Groles Handrad mit Schwenkgetriebe und
einfaches Umsetzen. Poly-V Riemenantrieb gewahrleisten FuBpedal sowie Fahrwerk mit 13 Zoll
Verzinkte, teleskopierbare Standbeine fir ein optimales Durchmischen. Stahlfelgen und 135er StraBenreifen.
einen sicheren Stand.

Betonmischer Logistische Daten

Benzinmotor HONDA GX160QX3| Robin SP170 96605602
Hubraum 163 cm3| 169 cm? < 1910 x 950 x 1550 mm + EP
Leistung ca. 4,0 kW /5,5PS|4,4kW/6,0PS [ [VE1] 305 kg + EP
Trommelvolumen ca. 340 Liter

Trommelfillung max. 280 Liter

Fahrwerk 13" Stahlfelgen mit 135er Stral3enreifen 70001811602
StraBenzulassung 6 km/h 96606602
Abmessungen 1910 x 950 x 1550 mm < 1910 x 950 x 1550 mm + EP
garantierter Schallleistungspegel L, 105 dB(A) [ ] [VE1] 305 kg + EP
Handrad mit Schwenkgetriebe & FuRbedienung (4

Zahnkranz & Antriebsritzel aus Gusseisen (4

Gewicht ca. (N.W.) 305 kg 700

Artikel-Nr. 96605602 |96606602

ALTRAD Equipment Germany GmbH
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany

Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de

Technische Anderungen vorbehalten.



