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Easy Screed
Serie

Abziehpatsche
Easy Screed Pro

* gut geeignet flr ,freies Abziehen” dank einzigartigem Balkenprofil
* Antriebseinheit mit leistungsstarkem HONDA 4-Takt Benzinmotor
und héhenverstellbaren Bedienarmen
® Schnellspanner flr ein werkzeugloses wechseln des Balken
* variable Fliehkraft - passend zur Patschenbreite und zum Setzmal}
® gerade und flexible Antriebswelle fiir eine hohe Zuverlassigkeit ALTRAD
* verschiedene Patschenbreiten lieferbar, fir jeden Einsatz passend

www.lescha-atika.de
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Serie Easy Screed

Easy Screed Pro

e gut geeignet fur ,freies Abziehen” dank einzigartigem
Balkenprofil

°* Antriebseinheit mit leistungsstarkem HONDA 4-Takt
Benzinmotor und héhenverstellbaren Bedienarmen

® Schnellspanner fir ein werkzeugloses und einfaches
Wechseln oder Entfernen des Aluminiumbalken (Patsche)
- auch ideal fur eine platzsparende Lagerung

* variable Fliehkraft, passend zur Patschenbreite und
zum Setzmal

¢ gerade und flexible Antriebswelle flr eine
hohe Zuverlassigkeit

® verschiedene Patschenbreiten lieferbar,
far jeden Einsatz passend

Antriebseinheit mit leistungsstarkem
HONDA 4-Takt Benzinmotor und gerader,
flexibler Antriebswelle.

Variable Fliehkraft passend zur
Patschenbreite und zum Setzmal3.

Abziehpatsche

Benzinmotor HONDA GX35

Leistung 1,3HP /1,0 kW
Frequenz 83 Hz
Verdichtungstiefe max. 75 mm
Abmessungen (L x B x H) 630 x 440 x 1040 mm
Vibrationspegel <1,5m/s?
Schallleistungspegel L, 102 dB(A)
Gewicht 14,5 kg
Artikel-Nr. (Antriebseinheit) BE157.9.010
Aluminiumbalken 1,90 m BE157.3.001
Aluminiumbalken 2,50 m BE157.3.002
Aluminiumbalken 3,00 m BE157.3.003
Aluminiumbalken 3,75 m auf Anfrage
Aluminiumbalken 4,25 m auf Anfrage
Aluminiumbalken 5,00 m auf Anfrage
Aluminiumbalken 5,50 m (2 Antriebseinheiten erforderlich!) auf Anfrage
Aluminiumbalken 6,00 m (2 Antriebseinheiten erforderlich!) auf Anfrage

ALTRAD Equipment Germany GmbH
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany

Tel: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
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Easy Screed Pro

N
Einfache Handhabung und Bedienung.
Mit hohenverstellbaren Bedienarmen
sowie Schnellspanner fir ein schnelles
und einfaches Wechseln des Balken.

Logistische Daten

BE157.9.010

W
[VE 1] 14,5kg
5H031403 340696

Technische Anderungen vorbehalten.



