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Stromerzeuger / Generator
GPX 3400

® |eistungsstarker Stromerzeuger mit HONDA oder LONCIN Benzinmotor
® robuster, stapelbarer Stahlrohrrahmen mit Schutzblechen & Hebedse
* hochbelastbarer Generator mit 2 Wechselstrom-Steckdosen,

Systemtrennschalter und metallverkleidetem Sicherungskasten N
* vollstandiger Uberlastschutz der Elektrik
* grolRe 4-Punkt Anti-Vibrations-Halterungen der Bauteile ALTRAD

e ideal fUr Vermieter

www.lescha-atika.de
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GPX 3400

* leistungsstarker Stromerzeuger mit HONDA oder
LONCIN Benzinmotor mit Seilzugstarter

* hochbelastbarer Generator mit 2 Wechselstrom -
Steckdosen, Systemtrennschalter und
metallverkleidetem Sicherungskasten

* vollstandiger Uberlastschutz der Elektrik

* robuster, stapelbarer Stahlrohrrahmen mit seitlichen
Schutzblechen, Hebedse sowie Bodenschutzplatte fur
den Einsatz auf weichem Untergrund

* fixiert und gesichert stapelbar

* grol3e 4-Punkt Anti-Vibrationshalterungen der Bauteile

* automatische Abschaltung bei niedrigem Motordlstand

* leicht zugangliche Wartungspunkte

* ideal fUr Vermieter

515 mm

JEa AL e I R R G A e S B O TR B TNSi R il
Leistungsstarker HONDA oder LONCIN Robuster, stapelbarer Stahlrohrrahmen mit jill 4-Punkt Anti-Vibrations-Halterungen der
Benzinmotor, 2 robuste & verschraubte seitlichen Schutzabdeckungen, Bauteile.

Steckdosen sowie Systemtrennschalter, Bodenschutzplatte und Hebedse.
metallverkleidetem Sicherungskasten und

X Fixiert und gesichert stapelbar.
Uberlastschutz. & P

Stromerzeuger GPX 3400 Logistische Daten

Motor HONDA GX200 | LONCIN G200F BEG3401SE
Tankvolumen 3,1 Liter | 3,6 Liter <] 618 x432 x 515 mm + EP
Kraftstoff Benzin é [VE1] 47 kg + EP
Leistung 4,3 HP /3,3 kW
T
Scheinleistung (bei cos ¢ 0,8 P/S) 3,4 kVA %
Maximalleistung (LTP) 2,7 kw BEG3402$E 3
Dauerleistung (COP) 2,5 kW <] 618 x432 x 515 mm + EP S
2 Wechselstrom-Steckdosen (IP54) 230V ~50Hz, 16 A & [VE1] 47 kg + EP g
Betriebsdauer bei 90% COP 2,35td | 2,7 Std. 2
stapelbarer Stahlrohrrahmen mit Hebedse v ‘ N ‘”‘ H‘ ‘ |H 2
Gewicht ca. 47 kg ]
Artikel-Nr. BEG3401SE | BEG3402SE g
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ALTRAD Equipment Germany GmbH
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