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Hydraulik-Trennschleifer
HDC 350

e robustes und handliches Design mit hydraulischem Direktantrieb

® schneidet Beton, Stahlbeton, Asphalt sowie Stahl schnell und prazise

* einsetzbar auch in staubiger Umgebung, im Schlamm & Unterwasser

* verwendbar mit Diamant-Trennscheiben fir Trocken- & Nassschnitte N
sowie abrasiven Strahltrennscheiben

ALTRAD

www.lescha-atika.de
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Serie HDC

HDC 350

* Trennschleifer mit hydraulischem Direktantrieb im
robusten und handlichen Design

e einsetzbar auch bei hartesten Bedingungen - in

staubiger Umgebung, im Schlamm sowie Unterwasser

schneidet schnell und prazise Beton, Stahlbeton,

Asphalt und Stahl

e verwendbar mit Diamant-Trennscheiben fur

Nass- und Trockenschnitte sowie mit abrasiven
Stahltrennscheiben

einfaches Umstellen von Trocken- auf Nassschnitte

Einfaches Umstellen von Trocken- auf
Nassschnitte und umgekehrt.

Hydraulischer Direktantrieb.
Schneidet schnell und prazise Beton,
Stahlbeton, Asphalt sowie Stahl.

Hydraulik-Trennschleifer HDC 350 Logistische Daten

Scheibendurchmesser max. 350 mm
Motorwellendurchmesser 25,4 mm
Drehzahl 2500 - 4000 min
Schnittgeschwindigkeit 46 - 75 m/sek
Schnitttiefe 133 mm
Hydraulik-Durchfluss

MIDI / BULLDOG Hydraulikaggregat 20 I/min
MAJOR Hydraulikaggregat 30 I/min
Oldruck max. 170 bar
Vibrationspegel 5,0 m/sek?
Schallleistungspegel L, 108 dB(A)
Schalldruckpegel L, 94 dB(A)
Gewicht 13,5 kg
Artikel-Nr. BEHDCO1
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Verwendbar mit Diamanttrennscheiben flr
Trocken- und Nassschnitte sowie abrasiven
Stahltrennscheiben. Einsetzbar in staubiger
Umgebung, im Schlamm sowie
Unterwasser.

BEHDCO1
<
[ ] [VE 1] 13,5kg

Technische Anderungen vorbehalten.



