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Bauschubkarre
SMB-100

e robuster, 1-teiliger, verzinkter und voll verschweifSter Oval - Stahlrohr-
rahmen mit Verstarkungsstreben sowie Kipp- & Muldenstttzblgel

e starke, 100 Liter HDPE Mulde, UV stabil und hitzebestandig bis 95 °C

e Kunststofffelge mit Nadellager, Luftbereifung und Stollenprofil

e Traglast max. 150 kg
e fir den ,extremen” Baustelleneinsatz konzipiert
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SMB-100

* robuster, 1-teiliger, verzinkter und voll
verschweildter Oval - Stahlrohrrahmen mit
mehreren Verstarkungsstreben sowie Kipp-
und Muldenstutzbigel

* 6,5 mm starke, 100 Liter HDPE Mulde,

UV stabil und hitzebestandig bis 95 °C

* Traglast max. 150 kg
Kunststofffelge mit Nadellager, Luftbereifung
und Stollenprofil

e fur den ,extremen” Baustelleneinsatz
konzipiert - die SMB-100 kennt keine
Belastungsgrenze

Kipp- und Muldenstitzbugel sowie Grol3e, 6,5 mm starke, UV stabile und Robuster, 1-teiliger, verzinkter und voll
Kunststofffelge mit Nadellager, hitzbestandige HDPE Mulde. verschweilter Oval-Stahlrohrrahmen mit
Luftbereifung und Stollenprofil. Verstarkungsstreben.

Bauschubkarre SMB-100 Logistische Daten

Rahmen (voll verschweil3t) Oval - Stahlrohr 1-teilig (verzinkt) FO02100
Rahmen @ 30 mm &%  1200x800x 1850 mm + EP
Rahmenstarke 2,5mm [ ] [VE 15] 278 kg + EP
Mulde HDPE (Kunststoff) ‘"”” m ” |H| ‘ ¢
Muldenstérke 6,5 mm E
Muldenfillung (Sand Fullung) 100 Liter 17551021 8
Traglast max. 150 kg s
Verstadrkungsstreben, Kipp- und Muldenstutzbligel v &
Kunststofffelge mit Luftbereifung und Stollenprofil 400 x 100 mm s
MaRe 1440 x 600 x 660 mm 2
Gewicht ca. (N.W.) 18,5 kg £
Artikel-Nr. FO02100 §
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Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
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