Zwangsmischer
LZ 140

e praktischer Allround-Mischer flr deutlich bessere Mischergebnisse
bei bis zu 60% Zeitersparnis

® Klappstufe & SackaufreiRer fir das einfache Befiillen der Trommel

® schnelles Entleeren dank Segmentschieber & klappbarer Eimerkonsole

* einzigartige Einsatzvielfalt: Verarbeiten von trockenem & viskosem
Material wie verschiedene Arten von Putz, Mortel, Beton, Kleber, Gips, ...

* Schalter mit Sicherheitsabschaltung beim Offnen des Trommeldeckel
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Die klappbare Eimerkonsole ermdglicht ein il Die hintere Klappstufe und der Sack-
direktes Entleeren des Mischgutes z.B. in aufreiBer gewahrleisten ein bequemes
einen Mdorteleimer oder in eine Schubkarre. |l Befullen der grof3en 140 Liter Trommel.

»

Das federnde 3-fach Ruihrwerk mischt das
Material schnell & grindlich.

Der Wandabstreifer verhindert Mischgut-
ablagerungen an der Trommelwand.

Logistische Daten

Zwangsmischer LZ 140

max. Fillmenge (Trommelvolumen) 140 | LE-LZ 140
Nennfullmenge (Nutzvolumen) 1151 {5’ 820 x 770 x 1210 mm + EP
Wechselstrommotor 240 V~50Hz/9,1 A/ 1335 min’ [ [VE1] 125 kg + EP

Motorleistung P, (56-40%) 2200 W
Drehzahl Rihrwerk 27,5 min”
Réder Vollgummi @ 330 mm 4li2 071922
Schallleistungspegel L, 95 dB(A)
Abmessungen (L x B x H) 820 x 770 x 1210 mm
Abmessung Boden - Unterkante Auswurf 630 mm
Sicherheitsabschaltung am Trommeldeckel v
Segmentschieber im Trommelboden (4
klappbare Eimerkonsole & hintere Klappstufe (V4

Gewicht ca. (N.W.) 119 kg
Artikel-Nr. LE-LZ 140
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Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
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Technische Anderungen vorbehalten.



