LIMEX

CROATIA

WHEELBARROWS
ALTRAD LGS

Serie

Bauschubkarre
Profi 100

e stabiler, 1-teiliger und pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit
Kipp- & Muldenstutzbiigel sowie Muldenauflageblech

o verzinkte 100 Liter Stahlblech Mulde - 150 kg Traglast

e pannensicheres Starco Flex Pro PU Rad mit Stahlfelge und Gleitlager — N

e ideal geeignet fur Baumaterialien wie z.B. Steine, Fliesen, etc.

ALTRAD

www.lescha-atika.de



LIMEX

Serie Profi
Profi 100

e stabiler, 1-teiliger und pulverbeschichteter
Stahlrohrrahmen mit Kipp- & Muldenstitzbugel
sowie Muldenauflageblech

* verzinkte 100 Liter Stahlblech Mulde mit
gerader Front

* 150 kg Traglast

* pannensicheres Starco Flex Pro PU Rad mit

robuster Stahlfelge und Gleitlager

* komfortable & rutschfeste Kunststoff Griffe

* ideal fur den Einsatz am Bau, z.B. zum
transportieren von Steinen, Fliesen, Schotter, uvm.

Pannensicheres Starco Flex Pro PU Rad mit [l GroRe, verzinkte 100 Liter Stahlblech Mulde il Stabiler, 1-teiliger & pulverbeschichteter

robuster Stahlfelge und Gleitlager. mit gerader Front. Stahlrohrrahmen mit Muldenauflageblech
(Bodenblech) und rutschfesten Handgriffen

aus Kunststoff.

Bauschubkarre Profi 100 Logistische Daten

Rahmen Stahlrohr 1-teilig (pulverbeschichtet) LX11002490
Rahmen @ 32 mm [ [VE 20] 264 kg + EP
Rahmenstérke 1,6 mm ' 9 [VE 30] 396 kg + EP
Mulde Stahlblech (verzinkt)
Muldenstéarke 0,7 mm <
Muldenfillung (gehaufte Fullung) 100 Liter 3lig502151002002 £
Traglast max. 150 kg g
Kipp- und Muldensttitzbugel v s
Muldenauflageblech v &
Starco Flex Pro PU Rad (mit Stahlfelge und Gleitlager ) 4,0 x 8 Zoll s
Gewicht ca. (N.W.) 13,2 kg f(é
Artikel-Nr. 2
grin LX11002490 é
&
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