ALTRAD

Tischkreissage HT 315 (230 V)

Die robusten und leistungsstarken Oberkdasse
Tischreissagen der HT-Serie. AL

|deal fur den ambitionierten
Handwerker bei vielfaltigem Einsatz.

Sicheres, exaktes und schnelles
Zusagen von grol3en Werkstucken.
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Tischkreissage HT 315 (230V)

Unser Klassiker unter den Sagen, vielseitig einsetzbar - vor allem auch bei grof3en und langen Holzstucken.

* Je nach Verwendung stehen zwei kraftvolle Wechselstrom-Bremsmotoren mit Motorschutz und Nullspannungsausléser
zur Auswahl;

 der groRRe Sagetisch und die serienmaRige Tischverlangerung ermdglichen ein bequemes
und sicheres Bearbeiten von groBen und langen Werkstucken;

* Gehrungsschnitte sind durch die prazise Kulissenfihrung und Anzeigeskala bis zu
einer 45° Schragverstellung des Sageblattes moglich;

(2 der mitgelieferte Anschlag ist sowohl als Langsanschlag - sauberes Schneiden von
langem Holz, als auch als Gehrungsanschlag - prazises Schneiden von Winkelschnitten
bis zu 60°- nutzbar;

(D vollverzinktes Sagengestell;

€9 sichere Handhabung des zu schneidenen Materials durch den mitgelieferten Schiebestock
und den Handgriff fir Schiebeholz.

( ) ( N\ )
Gehrungsanschlag 0° - 45° Langsanschlag Tischverlangerung serienmallig

:

Optionales Zubehdr: Plattenschneideinrichtung, Artikel-Nr. 301895 - Schiebeschlitten, Artikel-Nr. 302615
Spaneabsauganlage, Artikel-Nr. 301880 - Hartmetallsageblatt nagelfest, 28 Zdhne, Artikel-Nr. 360585

Artikelnummer 301940/301920 O

Wechselstrommotor mit Bremse 230 V~ 50 Hz .’ 800 x 600 x 180 mm + EP
Aufnahmeleistung P, (56 - 20%) 2000 W /3000 W 301940: ca. 42,5 kg + EP
Abgabeleistung P, (S6 - 20%) 1300 W /2100 W é 301920: ca. 48,5 kg + EP
Drehzahl n, 2800 min™ / 2730 min”

Absicherung 16 Atrage $$ 800 x 600 x 360 mm +EP [VE 2]
Hartmetallsageblatt ?315x2,2/3,0mm - 40 Zahne

Schnittiefe bei 90° ca. 90 mm é 301940: ca. 85 kg + EP
Schnittiefe bei 45° ca. 63 mm 301920: ca. 97 kg + EP
ONEEnEES 0° - 60° Artikel-Nr.: 301940
AbmalRe Sagetisch 800 x 550 mm

Abmale Tischverlangerung 800 x 400 mm Hl ”l |
Garantierter Schallleistungspegel L, 104,6 dB(A)

Schalldruckpegel L,, 90,9 dB(A) 410042651003642
Messunsicherheitsfaktor K 4,0 dB(A) Artikel-Nr.: 301920
Langs-/Queranschlag v

Motorschalter mit Nullspannungsausloser v Hl ”l
Schiebestock/Handgriff f. Schiebeholz v

Gewicht ca. 40 kg / 46 kg 410042657003666

Technische Anderungen vorbehalten.
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