ALTRAD

Sagekettenscharfgerat KSG 220A

Sagekettenscharfgerat zum prazisen
Nachschleifen stumpfer Sageketten.

Individuelle Einstellmoglichkeiten und
eine leichte Handhabung.

FUr handelsubliche Sageketten von
1/4",3/8" und 0.325" Teilung.




Sagekettenscharfgerat KSG 220 A

Sageketten selber scharfen - sparen Sie Zeit und Geld.
* Ideal fur das korrekte Scharfen aller handelsiiblichen Sageketten;

* erleichtern Sie sich und Ihrer Kettensage die Arbeit - durch eine gescharfte Sagekette wird das
Sagen effektiver und krafteschonender;

* integrierte und verstellbare Schutzhaube fir mehr Sicherheit gegen Funkenflug;
* sicheres Arbeiten, da das Scharfgerat auf einer Werkbank sicher montiert werden kann;

 prazises Scharfen der Sagekette, da die Einstellungen, die fur eine scharfe Sagekette
notwendig sind einfach und exakt eingestellt werden kdnnen:

o> Sagekette kann prazise ausgerichtet werden,

& Scharfwinkel bis zu 35° regelbar, 0
o> einstellbarer Tiefenanschlag,
© genaue Sagekettenfiihrung,

G inklusive Schleifscheibe @ 100 x 3,2 x @ 10 mm, die fur das Schleifen aller
gangigen Hobby-Sageketten (1/4", 3/8" und .325") geeignet ist.

prazise Ausrichtung der Sagekette Exakte Einstellung des Tiefenanschlages Schutzhaube

Artikelnummer 302360

Wechselstrommotor 230V ~ 50 Hz .” 290 x 165 x 195 mm
Leistung P, 220 W

Drehzahl n, max. 8500 min’ é ca.2,0kg
Schleifgeschwindigkeit ca. 40 m/sek.

Kabelldnge ca. 1,80 m aﬁ 515x 305 x 410 mm [VE 6]
Garantierter Schallleistungspegel L, 86 dB(A)

Schalldruckpegel L,, 73 dB(A) é ca. 12 kg
Messunsicherheitsfaktor Ky, 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration hinten a,, 3,52 m/s?

Messunsicherheitsfaktor K 1,5 m/s?

Schleifscheibe v

Gewicht

@100 x 3,2 x @ 10 mm (montiert)
@ 100 x 4,5 x @ 10 mm (optional)
ca. 1,7 kg
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Technische Anderungen vorbehalten.
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