ALTRAD

Bandsage BS 205-2

FUr groBere aber doch filigrane Sage-
arbeiten im Hobbybereich.

Mit umfangreicher Ausstattung fur ein
angenehmes und genaues Sagen.

FUr die Bearbeitung verschiedener
Materialien geeignet.




Bandsage BS 205-2

Perfekt fur die groReren aber doch feinen Modelbauarbeiten.
e Gummierte Sagebandrollen sorgen fur eine hohe Laufruhe wahrend des Sagens;

* von 0° bis 45° stufenlos verstellbarer stabiler Aluminium-Sagetisch fur Schragschnitte
der durch die angebrachte Winkelskala exakt ausgerichtet werden kann;

e an den Absaugstutzen @ 40 mm kann eine Spaneabsauganlage angeschlossen werden;
€2 mit dem Parallel- und dem Queranschlag gelingen prézise Schnitte;
¢ mit Schiebestock fur eine sichere Handhabung der Werkstcke.

N (

neigbarer Sagetisch 0° bis 45° Schiebestock maximal zu sagende Werkstlckhdhe und -breite

Artikelnummer 302418

Wechselstrommotor 230V ~50 Hz ." 350x 275 x 720 mm
Leistung P, (52 - 15 min) 250 W

Schnittgeschwindigkeit 15 m/sek. (900 min™) é ca. 18,0 kg
Sagebandlange 1400 £ 5 mm

Sagebandbreite 6,5+1 mm

Sagebanddicke max. 0,35 + 0,05 mm

Sageband geeignet fur Holz (6 Zédhne/Zoll)

Schragverstellung Sagetisch 0°- 45°

Abmaf3e Sagetisch 300 x 300 mm

Durchgangsbreite max. 195 mm

Absauganschluss @ 40 mm

garantierter Schallleistungspegel L, 90,4 dB(A)

Schalldruckpegel L,, 77,4 dB(A)

Messunsicherheitsfaktor Ky .ea 3,0 dB(A)

Parallelanschlag v

Queranschlag v

IS — v 41100426511016239
Gewicht ca. 16 kg
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Technische Anderungen vorbehalten.



