ALTRAD

RUhrgerat RW 1800 Twin

Robustes und leistungsstarkes
Ruhrgerat fur den professionellen Einsatz.

Effizientes Mischen mit dem Doppel-
RUhrquirl.

Fur die Herstellung fur Mischgut bis zu
90 Litern geeignet.

G Quick-Adapter




RUhrgerat RW 1800 Twin

Fiir den professionellen Einsatz - zum Mischen von gré3eren Mengen bis zu 90 Litern.

€2 Quick-Adapter fiir ein werkzeugloses und schnelles Ein-und Ausspannen der Quirle;
€2 inklusive Doppel-Martelriihrquirl.

Eine sichere und kraftsparende Bedienung durch den groBen ergonomischen Handgriff mit den integrierten
Bedienelementen;

sicheres Arbeiten, denn die Einschaltsperre verhindert ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Ruhrgerates;

Quick-Adapter

das kraftvolle 2-Gang Getriebe und die gegenlaufigen Doppel-Ruhrquirle
garantieren eine optimale Durchmischung bei langsamer & schneller Drehzahl;

der integrierte Uberlastschutz schaltet das Rihrgerat automatisch ab und verhindert
somit Schaden an Motor und Getriebe;

Aludruckguss-Gehause und hochwertiges Getriebe fir eine lange Einsatzdauer;
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werkzeugloses Ein-und Ausspannen Mit kraftvolles 2-Gang Getriebe

~N Mértelrihrquirl:
fur flussige und
pulverartige
Mischmaterialen -
mit schwerer
Konsistenz:
z.B. Farben, Lacke,
Spachtelmassen,
Zement,
Putz, Kalk, Beton,
Estrich, usw.
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Artikelnummer 319008
Wechselstrommotor 230V~ 50 Hz 590 x 320 x 250 mm
Aufnahmeleistung P, (S6 - 40 %) 1800 W

Rahrquirl - Art

Doppel-Ruhrquirl - Durchmesser

Doppel-Mértelrihrquirl
? 120 mm

ca. 8,5kg

- Lange 570 mm 610 x 520 x 340 mm [VE 2]
- Aufnahme Quick-Adapter
Drehzahl n, - I. Gang 0-450 min” ca. 19,0 kg
Drehzahl n, - Il. Gang 0-790 min”
Mischvolumen ca. 90|
Schallleistungspegel L, 101 dB(A)
Schalldruckpegel L., 90 dB(A)
Messunsicherheitsfaktor Ky, 3,0 dB(A)
Hand-Arm-Vibration vorn/hinten a,,, <2,90 m/s*
Messunsicherheitsfaktor K., 1,5 m/s?
AludruckguR-Gehause v
ca. 895 x 315 x 225 mm 42651014242

Geratmale (montiert)
Gewicht

ca.7,5kg

Technische Anderungen vorbehalten.
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