
Zwangsmischer Compact 100

Der kompakte Allround-Mischer für
moderne Baustoffe.

Effizient und mit einer hervorragenden
Mischqualität.

Deutlich bessere Mischergebnisse bei
bis zu 60 % Zeitersparnis.
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Versandinformationen

ca. 04 kg1
kg

4 004265 005554

ALTRAD Equipment Germany GmbH
Josef-Drexler-Str. 8 89331 Burgau Germany- -

. 30 - F 30-24 - lescha-Tel : +49 (0) 82 22 / 41 -0 ax: +49 (0) 82 22 / 41 E-mail: info@ atika.de
www.lescha-atika.de
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Zwangsmischer Compact 100

Leistun�sstarker Zwan�smischer - unentbehrlich auf Baustellen.

� D b ;urch die robuste und solide Konstruktion ist er absolut austellentau�lich

� das federnde 3-fach Rührwerk mit seinen versetzt an�eordneten Mischarmen mit Mischschaufeln
und dem Wandabstreifer �arantier stets ein hervorra�endes Mischer�ebnis.t
Zur Wartun� und Reini�un� kann es schnell ohne Werkzeu� ab�enommen werden;

� sicheres Arbeiten - der zentrale Betriebsschalter ist mit einer Schnellstopptaste und
Sicherheitsabschaltun� für den verrie�elbaren Trommeldeckel aus�estattet;

� der Sackaufreißer ermö�licht ein einfaches und dosiertes Befüllen der 100 Liter Trommel;

� der im Trommelboden inte�rierte Se�mentschieber erleichtert das Abfüllen des
Misch�utes: Entweder mit Hilfe der klappbaren Eimerkonsole direkt in einen  Eimer oder
bei hoch�eklappter Eimerkonsole direkt in einen Mörtelkübel oder in eine Schubkarre;

� durch die kompakten Maße und den �roßen Voll�ummiräder wan�smischerkann der Z
so�ar über Treppen schnell und einfach zur Arbeitsstelle transportiert werden;

� durch die zusätzlichen Transportrollen kann er auch  in einem normalen Kombi zur Baustelle
�efahren werden.

komfortables Abfüllen durch die Eimerkonsole

720 1190x 690 x mm

�

315600
240 V~ 50 Hz / 1355 min-1 / 9,8 A
2300 W
100 l / ca. 80 l
35 min-1

IP 44
Ø 300 mm
95 dB(A)

ca. 720 x 690 x 1190 mm
ca. 99 kg

Zwangsmischer Compact 100

Transport auch im PKW möglich Sicherheitsabschaltung

Artikelnummer
Wechselstrommotor
Aufnahmeleistung P1 (S6 - 40 %)

Trommelinhalt / Füllmenge
Rührwerk Drehzahl n0

Schutzart
Vollgummiräder
Garantierter Schallleistungspegel LWA

Transportrollen
klappbare Eimerkonsole
3-fach Rührwerk
Nullspannungsauslöser
Gerätemaße (Länge x Breite x Höhe)

Gewicht
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