ALTRAD

Betonmischer Comet 130 S
Der kleine Profimischer mit Handrad - 3
unserer Einstiegsmodell. ‘mﬁ%|

Mit leistungsstarken Elektromotoren
fUr ausgezeichnete Mischergebnisse.

Perfekt geeignet fur kleine und
mittlere Bau-Projekte.




Betonmischer Comet 130 S

Der kleine Profimischer mit Handrad - unser Einstiegsmodell aus der Betonmischer-Reihe.

* Mit durchzugsstarken Motoren - Drehstrommotor mit 750 Watt und Wechselstrommotor mit 600 Watt stehen zur
Auswahl;

* Motore mit thermischem Motorschutz und Wiederanlaufsicherung bei Stromausfall;

* langlebig und belastbar durch den verwindungssteifen Rahmen und die robuste
Trommellagerung;

¢ speziell konstruiertes Ruhrwerk fur optimale Mischqualitat;
* grol3e gebdrdelte gut zu beflllende Ruhrtrommel;

¢ flr einen dauerhaften Einsatz gut gerustet, denn
- der nachstellfreie Antriebsriemen,
- der segmentierte Zahnkranz und
- die Qualitatskugellager an Trommel und Antriebswelle
garantieren eine laufruhige und kontinuierliche Kraftibertragung;

€D durch das stabile Fahrwerk ist der Mischer auch gut auf Baustellen zu manévrieren.

groRBes Handrad mit Stellscheibe

einfache und sichere Bedienung langlebige und robuste Konstruktion

Artikelnummer 322050 322051

Elektromotor 230 V~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz .’— 1200680 x 1280 mm + EP

Motor-Typ Wechselstrom Drehstrom

Leistung P, (S1) 600 W 750 W é ca. 50 kg + EP

Drehzahl n, 2850 min" 2750 min"

Trommelinhalt 130 | (+ 7%) “ﬁ 1200 x 1000 x 1280 mm + EP [VE 2]

Nennfillmenge 100 | (+ 7%)

Schutzklasse I é ca. 100 kg + EP

Schutzart IP 45

Garantierter Schallleistungspegel L, 81 dB(A) Artikel-Nr.: 322050

Schalldruckpegel L,, 64 dB(A)

Elastikrader @ 240 mm | ’ ”l

Handrad mit Stellscheibe v

Thermischer Motorschutz v 470042657008326

Wiederanlaufsicherung v Artikel-Nr.: 322051

Geratemale (Lange x Breite x Hohe) ca. 1200 x 680 x 1280 mm

Gewicht ca. 50 kg ” | ‘l ”l
4110042651008333

Technische Anderungen vorbehalten.
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