ALTRAD

Betonmischer Expert 185

Der kraftvolle Profimischer fur den
professionellen Baustellenbetrieb.

Mit leistungsstarken Elektromotoren
fUr ausgezeichnete Mischergebnisse.

Leichte und sichere Bedienbarkeit.




Betonmischer Expert 185

Leistungsstarker Profimischer - unentbehrlich auf Baustellen.
e Mit durchzugsstarken Motoren, Dreh- und Wechselstrommotor stehen zur Auswahl;
* Motore mit thermischem Motorschutz und Wiederanlaufsicherung bei Stromausfall;

e besonders robuste Bauweise: solider, mit Knotenblechen verstarkter verwindungssteifer
Rahmen;

* speziell konstruiertes Rihrwerk flr optimale Mischqualitat;
e groRBvolumige und gut zu beflllende Rihrtrommel;

e flr einen dauerhaften Einsatz gut gerustet, denn
- der nachstellfreie Antriebsriemen,
- der segmentierte Zahnkranz und
- die Qualitatskugellager an Trommel und Antriebswelle
garantieren eine laufruhige und kontinuierliche Kraftibertragung;

() sichere und intuitive Bedienung durch das groR dimensioniertes Handrad mit Scheibenbremse
und FuBbedienung;

€2 durch das stabile Fahrwerk mit den Vollgummirddern ist der Mischer auch gut auf Baustellen zu manévrieren.

( i )
Bremse mit FuBbedienung stabile Trommellagerung verwindungcs)lsltde(iefgr&%nstruktion

Artikelnummer 322351 322361

Elektromotor 230 V~ 50 Hz 400 V3~ 50 Hz .’— 1360850 x 1600 mm
Motor-Typ Wechselstrom Drehstrom

Leistung P, (S1) 900 W 750 W é ca. 82 kg
Drehzahl n, 2620 min’ 2750 min’

Trommelinhalt 185 | (+ 7%) Artikel-Nr.: 322351
Nennfiillmenge 135 | (= 7%)

Schutzklasse Il | | | Hl ” | | ‘
Schutzart IP 45

Garantierter Schallleistungspegel L, 80 dB(A) 470042657010428
Schalldruckpegel L., 63 dB(A)

Vollgummirader @ 400 mm ) .

Bremse und FuRBbedienung v Artikel-Nr.; 32236
Thermischer Motorschutz v || | | | ”l ” | | |
Wiederanlaufsicherung v

Geratemalie (Lange x Breite x Hohe) ca. 1360 x 912 x 1355 mm 41100426511010435
Gewicht ca. 82 kg
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Technische Anderungen vorbehalten.



